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Decouvrez chez vous 

le monde 
de demain 


La nouvelle electronique et ses kits 


1 kit d'autoformation pour realiser toutes les 
experiences du guide pratique et apprendre le fonc- 
tionnement de tous les composants 
1 declencheur photo electrique et un rayon 
lumineux commandera automatiquement vos appareils 
electriques 

1 emetteur radio et commumquer a distance avec 
un inteilocuteur invisible 


1 detecteur de temperature et chasser les gaspis 
en restant toujours a bonne temperature 
1 minuterie et prevoir la mise en route ou I'arret de 
tout appareil electrique 

1 antivol avec sirene et vous proteger de tout 
visiteur inopportun 

1 relais commande 220 V et faire la liaison entre 
vos montages et vos appareils electriques 

Pour vous donner le plaisir de bricoler avec succes une equipe de techmciens a cree pour vous 
ces 6 KITS de qualite accompagnes de leurs fiches de montage precises et de f aillees et de tout 


L’ELECTRONIQUE comment? 


le materiel professionnel necessaire 



En apprenant Nous vous assurons une parfaite connatssance des principes de I electronique 
grace au kit d autoformation et au guide pratique illustre de I’Electronique (160 pages) 

Ainst en peu de temps vous pouvez acquerir I habilete des professionnels et aborder vos kits 
pratiques avec une facilite etonnante 

En creant Vous mettez en pratique vos nouvelles connaissances lecture des schemas 
montages des circuits Tout vient sans probleme. vous etes maitre de votre savoir et vous le 
prouvez! 

Tres rapidement vous avez le plaisir de voir fonctionner le kit que vous avez vous meme monte 
et il y en a 6 que vous pouvez combiner grace au Kit relais' 

Attention : Dans le coffret tout est fourni pour que vous puisstez faire fonctionner en meme 
temps vos 7 kits (et le materiel est prevu en quantite suffisante') Vous n avez pas a demonter un 
kit pour construire le suivant “ I 

Comprendre en creant! Vous voyez notre methode est simple... 

Vous ne pensez pas que c'est comme cela qu'on penetre vraiment commande 

le monde de I’Electronique 9 (35)71.70.27 i 


Dans un superbe coffret livre chez vous... 

• 7 Kits electroniques complets. 

1 kit d'autoformation, 1 declencheur photo electrique. 1 emetteur radio. 1 detecteur^ 
de temperature, 1 minuterie, 1 antivol avec sirene. 1 relais commande 220 V 

• Les fiches detaillees et le materiel technique de 
montage... 

1 fer a souder, de la soudure. 1 pince plate 

• Le guide pratique de lelectronique... 


a retourner a UNIFORMATION METHODE 
" 3000 X 76025 ROUEN CEDEX 


I NOM 
^Profession 

(facultatif) 

Adresse . 

Code postal 


Prenom 

Age 

(facultatif) 

VILLE 


n° tel. 

(facultatif) 


Je desire recevoir pour un examen gratuit de 15 jours 
Le coffret complet comprenant 

■ Le guide pratique de lelectronique 

■ Les 7 Kits L'outillage special electromcien 

A reception, je ne paierai que les frais d’envoi et le recommande soit 20 francs. 

Si au terme des 15 jours je n'etais pas entierement satisfait. je vous renverrai I'ensemble 

dans son emballage d'origme et je ne vous devrai plus nen 

Si au terme de I'essai, je souhaite garder la methode, je payerai le solde 

soil au comptant 580 F (prix total 580 F • 20 F deja payes 600 F) 

soit en 2 mensualites de 290 F (prix total 580 F - 20 F deja payes - 600 F) 

Signature 

UNIFORMATION METHODES - 3000 X 76025 ROUEN CEDEX 
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MANUEL 
ET MATERIEL COMPRIS 


* Par mois pendant 3 mois. 


La technique digitate est 
la base de leledronique actuelle : 
ordinateurs, calculatrices, montres 
a quartz, commandes de machines industrielles, televiseurs... 

EURELEC vous offre la possibility de maitriser cette 
technique, grace a un manuel tres complet et parfaitement mis 
au point. II se compose de dix fascicules theorie/pratique, 
deux cents pages duplications concretes, ainsi que dun 
ensemble de composants permettant le montage dun 
simulateur de logique. 

Si vous possedez defa quelques notions sur le 
fonctionnement du transistor, des alimentations, si vous savez 
souder des composants, vous pourrez aborder facilement le 
montage du simulateur de logique et decouvrir ainsi 
le monde des circuits integres. 

Les experiences s’effectuent sans 
soudure conservant ainsi en parfait 
etat les circuits integres et composants, 
sur un simulateur de conception 
moderne qui peut evoluer selon vos 
besoins. 

Le simulateur de logique permet 
aussi de tester les differents montages 
proposes par les revues techniques. 


Vous trouverez dans 
le manuel: 

• Fiches techniques des 
circuits integres 

• Didionnaire technique 
Anglais/Francais 

• Regulateur de tension 
continue 

• Fondions logiques de base : 
"ET" - "OU" - "NOR" - "NAND" 

• Algebre de Boole (Algebre 
binaire, base de I’informatique) 

• Les bascules (utilisees pour 
les memoires d'ordinateurs) 

• Compteurs et decompteurs 

• Registres a decalage (traitement 

des informations 
binaires) 

• Cycles d’automatisme 

♦ Les afficheurs (pour 
visualiser les resultats). 


Le materiel: 

Un coffret simulateur 
de logique 
comprenant: 

2 plaques a connexions 
960 contads 

• Les circuits de base indispensables a 
monter sur circuits imprimes 

• Une alimentation stabilisee 5 V -1 A 

• Un indicateur d’etat logique 
6 entrees/sorties 

• Un generateur horloge 1 Hz 

• Un generateur horloge 5 kHz 

• 6 bascules "RS" anti-rebonds 

Pour les experiences pratiques : 

» 26 circuits integres (les plus utilises) 

• 1 photo-transistor 

• Condensateurs, resistances, diodes divers 

► 2 afficheurs 7 segments 

► Diodes eledroluminescentes. 
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Pentasonic 


CIRCUITS INTEGRES TECHNOLOGIE T _ T _ I— 
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7400 
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2,80 

SN 7451 

3,35 
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5,80 

3N 
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SN 
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4,25 
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2,50 
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10,30 

SN 
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SN 

7402 

2,65 
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3,90 

SN 7454 
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SN 7492 
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SN 

74136 

SN 

7403 

2,50 
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3,20 
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2,50 
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6,70 

SN 
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SN 
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3,20 

SN 7430 

2,80 
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2,90 
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4,00 
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4,00 
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3,70 

SN 7474 
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16,80 

SN 

74147 

SN 

7408 

2,90 

SN 7440 

2,50 
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4,70 

SN 

74148 

SN 

7409 

2,90 

SN 7442 

6,25 

74 LS 75 

4,90 
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5,80 

SN 

74150 

SN 
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2,80 

SN 7443 

7,80 
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4,70 
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4,10 

SN 
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16,10 
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12,10 
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6,90 

SN 
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SN 
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4,00 

SN 7446 

16,30 

SN 7483 

11,30 
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19,90 

SN 

74155 

SN 
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6,45 
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8,50 
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13,70 
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27,90 

SN 
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SN 
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4,20 
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SN 
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38,70 
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SN 
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12,40 

SN 

74 

393 

14,20 

7,90 

SN 

74162 

23,90 

SN 

74192 


14,40 

SN 

75 

138 

30,25 

4,10 

SN 

74163 

14,00 

SN 

74193 


14,40 

SN 

74 

LS 244 

15,50 

11,40 

3N 

74164 

11,00 

SN 

74194 


9,40 

SN 

74 

LS 245 

21,00 

11,40 

SN 

74165 

16,60 

SN 

74195 


13,70 

SN 

74 

LS 240 

16,10 

4,70 

SN 

74166 

17,40 

SN 

74196 


15,50 

SN 

74 
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16,10 

13,40 

SN 

74167 

25,70 

SN 

74198 


31,00 

3N 

74 

LS 241 

16,10 

19,50 

SN 

74170 

24,40 

SN 

74199 


28,45 





13,30 

SN 

74172 

75,00 

SN 

75140 


15,70 

74 

S < 

04 

4,20 

13,50 

SN 

74173 

19,50 

SN 

75183 


4,50 

74 

S 

74 

5,80 

8,00 

SN 

74174 

8,85 

SN 

75451 


6,90 

74 

LS 

374 

14,20 

8,00 

SN 

74175 

7,90 

SN 

75452 


6,90 

74 

LS 

324 

22,50 

17,40 

SN 

74176 

10,35 

SN 

74188 


30,70 

74 

S 

175 

19,90 

9,10 

SN 

74180 

7,50 

SN 

74 LS 

266 

5,50 

74 

LS 

373 

40,80 

9,10 

SN 

74181 

34,00 

SN 

74 LS 

257 

9,90 

74 

L8 

393 

14,20 

10,20 

SN 

74182 

9,10 

SN 

74 LS 

390 

16,90 

74 

S 

32 

7,50 

14,00 

SN 

74190 

14,40 

SN 

74112 


6,20 

74 

LS 

378 

31,20 


CIRCUITS INTEGRES TECHNOLOGIE C-MOS 


CD 

4000 

2,10 

CD 4012 

2,90 

CD 4023 

3,20 

CD 4035 

15,20 

CD 4049 

7,40 

CD 4069 

11,60 

CD 4082 

3,60 

CD 4536 

66,60 

CD 

4001 

3,55 

CD 4013 

5,15 

CD 4024 

5,50 

CD 4036 

29,00 

CD 4050 

7,40 

CD 4070 

6,10 

CD 4085 

6,70 

CD 4538 

34,20 

CD 

4002 

2,10 

CD 4015. 

13,65 

CD 4025 

2,90 

CD 4040 

12,45 

CD 4051 

12,75 

CD 4071 

3,60 

CD 4093 

13,55 

CD 4539 

27,60 

CD 

4007 

2,90 

CD 4016 

6,20 

CD 4026 

23,70 

CD 4042 

13,10 

CD 4052 

16,20 

CD 4072 

4,25 

CD 4510 

12,60 

CD 4585 

17,10 

CD 

4008 

16,70 

CD 4017 

15,20 

CD 4027 

7,20 

CD 4044 

16,60 

CD 4053 

16.20 

CD 4073 

3,60 

CD 4511 

24,10 

CD 4006 

6,20 

CD 

4009 

7,90 

CD 4018 

5,60 

CD 4028 

10,80 

CD 4046 

18,50 

CD 4060 

17,80 

CD 4075 

3,60 

CD 4518 

24,00 

CD 4512 

10,60 

CD 

4010 

7,90 

CD 4019 

6,60 

CD 4029 

11,65 

CD 4047 

12,40 

CD 4066 

7,40 

CD 4078 

3,60 

CD 4520 

24,00 

CD 4553 . 

42,20 

CD 

4011 

3,50 

rp 4O20 

18,70 

CD 4030 

6,00 

CD 4048 

6,60 

CD 4068 

16,20 

CD 4081 

3,60 

CD 4528 

18,90 

CD 4508 

34,60 


CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES D I VERS 


TMS 

lOOO 

136,80 

UAA 

i 180 

18,80 

LM 

340 T 

12 

10,45 

L 200 

26,40 

SFC 

: 200 

46,20 

LM 

340 T 

15 

10,45 

TDA 

1010 

12,80 

DG 

201 

64,20 

LM 

340 T 

24 

10,45 

LM 

13600 

25,00 

LM 

204 

61,40 

CA 

3060 


28,60 

LM 

1877 

31,40 

TB£ 

> 221 

19,65 

LM 

389 


12,95 

BFQ 

14 

33,60 

ESP 

1 231 

34,00 

LM 

348 


23,20 

SO 

41 P 

19,20 

TBA 231 

28,40 

LM 

349 


19,30 

SO 

42 P 

20,60 

TBF 

1 240 

23,80 

LM 

377 


26,50 

LH 

0042 

64,60 

LM 

301 

4,90 

LM 

380 


26,00 

LD 

110 

71,90 

LM 

305 

11,30 

LM 

381 


26,35 

LD 

111 

114,00 

LM 

307 

10,70 

LM 

382 


29,90 

LD 

120 

95,00 

LM 

308 

13,00 

LM 

386 


12,50 

LD 

121 

104,00 

LM 

309 K/SFC 

24,00 

LM 

387 


11,90 

L 1 

20 

43,80 

LM 

310 

35,10 

LM 

391 


24,50 

LD 

130 

126,50 

TAA 310 

19,80 

TBA 400 


38,70 

L 1 

44 

88,70 

LM 

311 

19,40 

TCA 420 


23,50 

TL 

071 CP 

9,00 

LM 

318 

29,10 

TCA 440 


23,70 

TL 

081 CP 

6,35 

L M 

320 H2 

8,00 

NE 

529 


28,30 

TL 

082 

10,40 

LM 

323 

61,60 

NE 

543 


28,60 

TL 

084 

22,60 

LM 

324 

8,40 

TAA' 550 


8,20 

TC.A 160 

25,30 

LM 

340 T 5 

9,90 

LM 

555 


4,80 

UAA 

i 170 

16,20 

LM 

340 T 6 

9,90 

LM 

561 


52,95 


TRANSISTORS DIVERS SERIES 


!2In| X X X X 





AC XXX 


2 

N 

708 

3,80 

2 

N 

3702 

3,80 

AC 

125 


4,00 

2 

N 

917 

7,90 

2 

N 

3704 

3,60 

AC 

126 


3,50 

2 

N 

918 

5,65 

2 

N 

3713 

34,00 

AC 

127 


6,60 

2 

N 

930 

3,90 

2 

N 

3741 

18,00 

AC 

127 

K 

7,70 

2 

N 

1307 

24,30 

2 

N 

3771 

26,40 

AC 

128 


4,60 

2 

N 

1420 

3,95 

2 

N 

3819 

3,60 

AC 

128 

K 

5,20 

2 

N 

1613 

3,40 

2 

N 

3823 

15,90 

AC 

132 


4,50 

2 

N 

1711 

3,80 

2 

N 

3906 

3,40 

AC 

142 


4,50 

2 

N 

1889 

4,80 

2 

N 

4036 

6,90 

AC 

180 


5,90 

2 

N 

1890 

4,50 

2 

N 

4093 

15,90 

AC 

181 


4,50 

2 

N 

1893 

4,80 

2 

N 

4393 

13,65 

AC 

183 


3,90 

2 

N 

2218 

6,10 

2 

N 

4400 

3,40 

AC 

184 


3,90 

2 

N 

2219. 

3,70 

2 

N 

4402 

3,50 

AC 

187 


3,20 

2 

N 

2222 

2,20 

2 

N 

4416 

13,60 

AC 

187 

K 

4,20 

2 

N 

2368 

4,05 

2 

N 

4920 

13,50 

AC 

188 


3,20 

2 

N 

2769 

4,10 

2 

N 

4921 

7,50 

AC 

188 

K 

4,20 

2 

N 

2646 

5,50 

2 

N 

4923 

9,35 





2 

N 

2647 

16,80 

2 

N 

4951 

11,30 

AD XXX 


2 

N 

2890 

31,40 

2 

N 

2926 

3,70 





2 

N 

2894 

6,40 

2 

N 

5086 

4,65 

AD 

149 


14,60 


N 

2904 

3,80 

2 

N 

5298 

10,20 

AD 

161 


9,25 

2 

N 

2905 

3,60 

2 

N 

5635 

84,00 

AD 

162 


6,10 

2 

N 

2906 

4,70 

2 

N 

5636 

156,00 





2 

N 

2907 

3,75 

2 

N 

5637 

228,00 

AF XXX 


2 

N 

3020 

14,00 

2 

N 

5886 

39,60 

AF 

109 


7,85 

2 

N 

3053 

4,90 

2 

N 

6027 

4,65 

AF 

114 


10,90 

2 

N 

3054 

9,60 

2 

N 

6658 

68,30 

AF 

124 


9,70 

2 

N 

3055 

7,10 

2 

N 

2644 

17,20 

AF 

125 


4,80 

2 

N 

3137 

3,80 

2 

N 

2922 

2,80 

AF 

126 


4,70 

2 

N 

3402 

5,10 

2 

N 

4425 

4,80 

AF 

127 


4,60 

2 

N 

3441 

38,40 

2 

N 

4952 

2,20 

AF 

200 


9,50 

2 

N 

3605 

8,30 

2 

N 

4953 

2,20 

J 1 

75 


6,90 

2 

N 

3606 

3,05 

2 

N 

4954 

2,20 

MPL 

1 131 


6,90 


DIODES 

— 

ZENERS 

— FONTS 


0A 47 

1,55 

BA 224-300 

4,30 

IN 823 

9,60 

1 N 3595 

5,80 

BB 105 G 

4,30 

IN 649 

1,70 

A 14 U 

1,40 

EMS 181-300 

6,40 

1N4007 

1,20 

BA 102 

4,20 

MZ 2361 

6,50 

1N4148 

0,40 


LM 565 

27,10 

TCA 760 

20,80 

LM 566 

30,70 

LM 761 

19,50 

LM 567 

14,20 

TAA 790 

37,40 

TBA 570 

31,10 

TBA 790 

31,10 

ME 570 

52,80 

TBA 800 

19,80 

TAA 611 

22,40 

TBA 810 

28,00 

TAA 621 

29,70 

TBA 820 

11,00 

TBA 641 

31,60 

TCA 830 S 

31,70 

TBA 651 

28,00 

TCA 830 

18,30 

TAA 661 

28,30 

TBA 860 

34,40 

LM 709 

7,40 

TAA 861 

17,30 

LM 710 

8,10 

TCA 940 

36,80 

TBA 720 

27,00 

TBA 950 

47,70 

LM 720 

24,40 

SAD 1024 

158,60 

LM 723 

10,70 

TDA 1042 

32,40 

LM 725 

35,00 

TAA 1054 

37,80 

LM 741 N 8 

5,90 

TDA 1200 

27,80 

LM 747 

11,90 

MC 1310 

36,15 

LM 748 

12,50 

MC 1312 

29,00 

ICM 7038- 

OC CA 

-ESM 1350 

18,30 

UA 753 

18,00 

MC 1408 

37,50 

UA 758 

43,00 

MC 1456 

39.20 


BC 

XXX 

X 

BC 

184 


3,10 





BC 

204 


3,35 

BC 

107 

A 

2,75 

BC 

204 

A 

3,35 

BC 

107 

B 

2,60 

BC 

204 

B 

3,35 

BC 

108 

A 

2,75 

BC 

207 


3,40 

BC 

108 

B 

2,20 

BC 

207 

A 

3,40 

BC 

108 

C 

2,75 

BC 

207 

B 

3,40 

BC 

109 

A 

2,60 

BC 

208 


3,40 

BC 

109 

B 

2,60 

BC 

208 

A 

3,40 

BC 

109 

C 

3,10 

BC 

208 

B 


BC 

114 


2,95 

BC 

208 

C 

3,40 

BC 

115 


3,90 

BC 

269 

B 

4,10 

BC 

1 17 


4.80 

BC 

209 

C 

4,10 

BC 

141 


5,30 

BC 

211 

A 

5,20 

BC 

142 


4,80 

BC 

212 


3,50 

BC 

143 


5,40 

BC 

237 

B 

2,80 

BC 

145 


4,10 

BC 

238 

A 

1,80 

BC 

148 


1,50 

BC 

238 

B 

1,80 

BC 

148 

A 

1,80 

BC 

238 

C 

1,80 

BC 

148 

B 

1,80 

BC 

251 

B 

2,60 

BC 

148/548 

3,10 

BC 

257 

B 

3,40 

BC 

149 


1,80 

BC 

281 

A 

7,40 

BC 

149 

B 

2,20 

BC 

301 


6,80 

BC 

149C/549C- 

2,20 

BC 

307 

A 

1,80 

BC 

153 


5,10 

BC 

308 

A 

2,50 

BC 

157/557 

2,60 

BC 

308 

B 

2,70 

BC 

158 


3,00 

BC 

317 


2,60 

BC 

171 

B 

3,40 

BC 

317 

B 

2,60 

BC 

172 

B 

3,50 

BC 

320 

B' 

3,70 

BC 

177 

A 

3,30 

BC 

328 


3,10 

BC 

177 

B 

3,30 

BC 

351 

B 

3,90 

BC 

178 


3,10 

BC 

407 

B 

4,70 

BC 

178 

B 

3,80 

BC 

417 


3,50 

BC 

178 

C 

3,40 

BC 

547 

A 

3,40 

BC 

182 


2,10 

BC 

547 

B 

3,40 


OA95 

1,90 

Zener 0,4 W 

2,30 

OA 202 

0,90 

Zener 1 W 

3,30 



Zener 5 W 

4,80 


MC 

1458 

8,30 

XR 

1488 

24,30 

XR 

1489 

24,30 

XR 

1554 

238,00 

XR 

1568 

102,80 

MC 

1590 

83,70 

MC 

1733 

31,40 

LM 

1800 

27,50 

TDA 2002 

24,00 

XR 

2206 

54,00 

XR 

2208 

61,00 

XR 

2240 

37,40 

LM 

2907 

22,50 

LM 

2907 

22,50 

SFC 2812 

24,00 

LM 

2917 

24,70 

LM 

3075 

22,30 

MC 

3301 

11,20 

MC 

3302 

8,40 

TMS 3874 

52,80 

LM 

3900 

11,20 

MC 

4024 

41,25 


BC 

548 

A 

3,50 

BC 

548 

B 

3,50 

BC 

548 

C 

3,60 

BC 

557 


3,80 

BC 

209 


4,10 

BC 

303 


6,60 

BD XXX 


BD 

131 


4,65 

BD 

135 


8,60 

BD 

136 


4,00 

BD 

140 


5,80 

BD 

157 


14,40 

BD 

233 


8,00 

BD 

234. 


7,65 

BD 

235 


7,70 

BD 

237 


5,40 

BD 

238 


6,20 

BD 

241 


7,50 

BD 

286 


9,80 

BD 

301 


13,95 

BD 

302 


12,80 

BD 

435 


6,50 

BD 

436 


6,50 

BE XXX 


BF 

l.*r 


6.50 

BF 

167 


3,90 

BF 

173 


3,90 

BF 

178 


5,10 

BF 

179 

B 

7,20 

BF 

181 


7,90 

BF 

194 


2,90 

BF 

195 


4,85 

BF 

197 


3,50 

BF 

224 


6,90 


3A 1300V 

3,10 

6A 200V 

6,20 


PONT 1A 20OV 5,20 


MC 4044 

34,00 

ICM 7209 

37,90 

MM 5314 

99,00 

MM 5316 

98,00 

NE 5596/MC 


1496P 

18,70 

MD 8002 

39,50 

AY 3-8500 

86,40 

ICL 8038 

63,20 

AY 3-8600 

211,00 

UA 9368 

24,20 

UA 95 H 90 

99,40 

MC 7905 

12,40 

MC 7912 

12,40 

TCA 4500 A 

28,25 

NE 556 

15,05 

LF 351 

7,40 

LD 114 

142,60 

TMS 1122 

99,00 

TDA 2020 

32,60 

LF 356 

9,70 

TDA 2004 

45,00 


BF 233 

3,85 

BF 234 

4,80 

BF 244 B 

9,50 

BF 245 B 

4,50 

BF 254 

3,60 

BF 257 

5,15 

BF 258 

7,80 

BF 259 

11,50 

BF 337 

7,50 

BCW X X 

BCW 90 B 

3,40 

BCW 93 B 

3,40 

BCW 94 B 

3,40 

BCW 95 B 

3,40 

BCW 96 B 

3,40 

BCW 97 B 

3,40 

DIVERS 

BUX 25 

223,40 

BUX 37 

48,00 

BSX 52 R 

3,60 

TIP 30 

7,40 

TIP 31 

6,00 

TIP 32 

7,00 

TIP 34 B 

9,50 

TIP 34 A 

9,50 

BU 109 

21,90 

C 106 D 

11,90 

MJ 900 

19,00 

MJ 901 

19,50 

MJ 1000 

17,00 

MJ 1001 

17,50 

MJ 2250 

22,00 

MJ 2500 

20,00 

MJ 2501 

24,50 

MJ 2955 

21,50 


LM 

7915 

12,40 

ULN 

2003 

11,50 

DC 

512 

91,20 

LM 

3909 

8,50 

TDA 

2003 

14,30 

LM 

360 

43,20 

LM 

3915 

36,25 

LM 

358 

7,90 

TCA 

730 

38,40 

TCA 

740 

28,80 

TCA 

750 

27,60 

LM 

2917 N 14 

22,60 

I CM 

7217 A 

149,60 

CA 

3086 

6,90 

SAA 

1070 

165,00 

SAA 

1058 

51,00 

LM 

317-T 

15,50 

TDA 

1037 

34,50 

LM 

317 K 

35,00 

LM339 

7,20 

76477 

37,50 

MM5 

318 

95,00 


MJ 3000 

18,00 

MJ 3001 

23,10 

MJE 520 

6,50 

MJE 800 * 

9,20 

MJE 109C 

29,30 

MJE HOC 

20,10 

MJE 2801 

14,50 

MJE 2955 

14,00 

MJE 3055 

12,00 

MPSA 05 

3,20 

MPSA 06 

3,20 

MPSA 13 

4,20 

MPSA 55 

3,20 

MPSA 56 

3,20 

MPSA 70 

3,90 

MPSU 01 

6,20 

MPSU 03 

7,10 

MPSU 06 

8,35 

MPSU 56 

5,10 

MPS 404 

3,10 

E 204 

5,20 

E 507 

10,80 

MSS 1000 

2,90 

109 T 2 

118,80 

181 T 2 

17,60 

184 T 2 

27,00 

3 N 164 

11,45 

CR 200 

25,50 

CR 390 

25,50 

VN 66 AF 

14,80 

VN 88 

16,50 

ESM 114 

29,20 

ESM 118 

30,40 

ESM 136 

14,60 

ESM 137 

11,60 

ESM 1601 

25,20 


PONT 4A 200V 9,00 PONT 10A 200V 18,00 
PONT 5A 100V 1 11,00 PONT 25A 200V 27,80 


THYRISTORS — TRI rf^CS — DIACS 


f= 2N 

1599 

THYRISTOR 

1.6A 400V 

14,40 

SC 116D 

TRIAC 

8A 400V 

5,00 

ST 2 

DIAC 32V 


2N 

2329 

THYRISTOR 

1.6A 400V 

17,40 

TXAL 2210 B 

TRIAC 

10A 400V ISOLE 

10,80 

BRY 55/60 OU C 103 

THYRISTOR- 

0.8A 60V 

2N 

2N 

4441 

5061 

THYRISTOR 

THYRISTOR 

8A 50V 

0.8A 60V 

13,00 

11,30 

SC 151D 

TRIAC 

15A 400V 

13,80 

TY 6008 

THYRISTOR 

10A 600V 


3,90 

5,70 

22,00 
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LA NOUVELLE EDITION DU CATALO¬ 
GUE PENTASONIC EST ARRIVEE. 
Pour etre au courant immediatement 
des nouveautes, des promotions, des 
affaires, 240 pages dont 60 de listing 
informatique, 180 pages de descrip¬ 
tions, plus de 3 200 produits, remise a 
jour constante. 

30 F + 11 F de port 





□PTDELECTRONIQUE 


MCA 7 

41,00 

LED 3mm 


1,90 PHOTO-TRANSISTOR 

5,50 1 lmm 

CC ORANGE 

MCA 81 

19,80 

LED 5mm 


2,20 TIL 312 (MAN 72) 

8 mm AC 

14,00 20mm 

AC ORANGE 

MCT 2 

12,50 

EMETEUR INFRA ROUGE 

5,00 TIL 313 (MAN 74) 

8 mm CC 

16,00 20mm 

i CC ORANGE 

MCT 6 

21,00 

RECEPTEUR INFRA-ROUGE 

22,20 TIL 701, 

13 mm A' 

C 

14,20 til 

370 

4 N 33 

25,00 

LED RECTANGULAIRE 

ROUGE 

3,90 TIL 702312 13 mm CC 

14,20 AFFICHEUR AIM < 

4 N 36 

11,40 

LED RECTANGULAIRE 

VERTE 

3,90 11 mm AC ORANGE 

23,20 HA 1 

183 

COMPOSANTS MICRORROCESSEURS—MEMOIRES 




MC 6800 

84,00 

MM 4116 

36,00 

MK 3994 2.5 MHZ 

477.40 

SFF 96364 

162,00 

8259 

MC 6802 

84,50 

TMS 4044 

120,00 

MK 3994 4 MHZ 

534,50 

N 8 T 26 

19,40 

8279 

MC 6809 

250,80 

MM 4104 

30,00 

FD 1791 

458,00 

N 8 T 28 

19,40 

MCM 6674 

MC 6810 

27,50 

6502 

105,00 

FD 1795 

398,00 

N 8 T 95 

13,20 

MC 1372 

MC 6821 

53,00 

6522 

118,00 

2708 

41,00 

N 8 T 96 

13,20 

MC 3242 

MC 6850 

62,00 

6532 

149,00 

2716 

67,00 

N 8 T 97 

13,20 

MM 5740 

MC 6840 

115,00 

SC/MP 

91,00 

2532 

198,00 

N 8 T 98 

19,20 

MM 5841 

MC 6844 

317,30 

INS 8154 

120,00 

74S287/63S141 

55,30 




MC 6845 

312,00 

8205 

101,00 

ZZ BUG 

1.92,00 

8080 

60,90 

INS 1771 

MC 6875 

68,00 



MIKBUG 6830 

167,00 

8085 

161,75 

ADC 0804 

MC 14411 

98,00 

DM 8578 

40,80 

J BUG 2708 

147,00 

8212 

26,25 

MC 3459 

MC 8602 

34,80 

MK 3880 2.5 MHZ 

151,20 

PENTA BUG 

294.00 

8214 

55,20 

AY 3.1350 



MK 3880 4 MHZ 

169,35 

BASIC VIM 1 

1200,00 

8216 

22,50 

MC 3480 

MM 2101 

36,00 

MK 3881 2.5 MHZ 

97,90 

BASIC AIM 65 

995,00 

8224 

34,65 

81 LS 97 

MM 2102 

18,00 

MK 3881 4 MHZ 

109,65 

ASSEMBLEUR AIM 65 

850,00 

8228 

49,25 

AY 5-1013 



MK 3882 2.5 MHZ 

97,90 

ROM MONITEUR AIM 

980,00 

8238 

44,60 

AY 5-1015 

MM 2111 

34.80 

MK 3882 4 MHZ 

134,00 

PL 65 

1102,00 

8251 

57,65 

AY 5-2376 

MM 2112 

32,40 

MK 3883 2.5 MHZ 

360,00 

DC III 

61,00 

8253 

150.00 

RO 3-2513 

MM 2114 

38,00 

MK 3883 4 MHZ 

382,00 

GC III 

195,00 

8255/AC/5 

55.20 

81 LS 95 





FORTH 

1056,00 

U25Z 

106,05 

LO 4H 


CONDENSATEURS POTENTIOMETRES 


4,7 pF a 920 pF.0,90 

1 nF & 220 nF .1,20 

1 mF et + .1,50 


LIN ou LOG simple.3,80 

LIN ou LOG double.9,60 

TRIMER 10 T Cl.10,80 

TRIMER 10 T face avant 53,00 


RESISTANCES AJUSTABLES 

Debout ou couchdes pas de 2,54 . .1,30 pas de 5,08 . .1,50 


RESISTANCES 


1/2 watt 5 %. 

.0.20 

1/4 watt 1 %. 

.1,10 

5 watts 5 %. 

.4.70 


CABLES 


SOUDER OU 


SERTIR 


CABLE NAPPE IOC 8,30 
CABLE NAPPE 16C 12,80 
CABLE EN NAPPE 14C A SER 9,20 
CABLE EN NAPPE 16C A SEP 9,60 
CABLE 'EN NAPPE 34C A SEP 25,60 


CABLE EN NAPPE 40C A SER 
CABLE EN NAPPE 50C A SER 
BLINDE 1C 
BLINDE 2C 
BLINDE 4C 


FERCHLO POUDRE 
PERCHLO LIGUIDE 
EPOXY 

75*100 

13,50 

18.00 

3.60 

EPOXY SF 

100*150 

7.10 

EPOXY SF 

150*200 

14,20 

EPOXY 

200*300 

28.25 

EPOXY DF 

75*100 

4,60 

EPOXY DF 

100*150 

9.20 


z 

0 

H 

h 

d 

u 

H 

(& 

DE 

i 

H 

u 


EPOXY 

DF 


150*200 

18,40 

EPOXY 

DF 


200*300 

36,70 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

SF 

75*100 

9,90 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

SF 

100*150 

18.60 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

SF 

150*200 

39,80 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

SF 

200*300 

69,50 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

DF 

75*100 

14.00 

EPOXY 

PRESENSIBLE 

DF 

100*150 

24,60 


EPOXY PRESENSIBLE DF 
EPOXY PRESENSIBLE DF 

VERO PASTILLE 100/100 
VERO-BOARD BANDE 50*100 
VERO-BOARD BANDE 100*100 
VERO-BOARD BANDE 150*100 
VERO-BOARD BANDE 200*100 
VERO-BOARD BANDE 500*100 


150*200 47,90 VERO-BOARD BANDE 100*160 

200*300 91,70 WRAP FORMAT AIM 65 

WRAP FORMAT SI00 

15.30 CARTE FORMAT EXORCISER 

6,80 CARTE FORMAT PROTEUS 

13,70 LAB DEC 330 

20,50 LAB DEC 500 

27.30 LAB DEC 1000 

42,80 LAB DEC PLUS 1000 


23,20 

26,50 

26,50 

40,00 

184,65 

16,80 


106,05 

119,00 

77,25 

45,00 

170,00 

192,00 

48,00 

391,00 

46,10 

25,20 

114,00 

120,40 

17.60 
69,00 

93.60 
148,00 
127,00 

18,00 

132,50 


26,50 

34,00 

2,10 

4,50 

6,60 


36,20 

132,30 

210,00 

187,00 

187,00 

49,00 

65,00 

125,00 

189,00 


PRISES 


CONNECTEURS DIVERS 


HP MALE 
HP FEMELLE 
EMBASE HP FEMELLE 
EMBASE HP MALE 
EMBASE HP A COUPURE 
RCA MALE 
RCA FEMELLE 
EMBASE RCA 

MALE DE CALCULATRICE 
EMBASE DE CALCULATRICE 
BANANE MALE 4MM 
FROLONGATEUR BANANE 4 MM 
DOUILLE BANANE 4MM 


1,70 BANANE A VISSER FACE AV 
2 » 45 EMBASE DIN 5BR Cl 
DIN 5BR MALE metal 
3 ’ 30 DIN 5BR FEMELLE METAL 

2,50 

2,50 SOCLE DIN 6BR 
2 50 JACK MALE STEREO 3.5 
2’50 JACK MALE MONO 2.5 
2*50 JACK FEM FROL 2.5 
2^50 EMBASE JACK MONO 2.5 
2^40 JACK MALE MONO 3.5 
2^20 JACK FEM PROL MONO 3.5 
1,60 EMBASE JACK 3.5 


340 JACK MALE MONO 6.35 
’ JACK FEM PROL MONO 6.35 
4, r* EMBASE JACK MONO 6.35 
JACK MALE STEREO 6.35 
''* uu JACK FEM PROL STEREO 6.3 

2,70 EMBASE JACK SREREO 6.35 

13,40 FI CHE COAX 75 OHMS MALE 

2,10 FI CHE COAX FEMELLE 75 OH 
2,00 CANNON MALE 

2,50 CANNON FEMELLE 25 P 

2,10 CAPOT POUR DB 25 
2,00 CAPOTS POUR DA 15 S 

2,50 DB 25 MALE A SERTIR 


4.10 DB 25 FEMELLE A SERT IR 
4,00 CONNECTEUR 14B A SERT IR 

6,80 CONNECTEUR 16B A SERT IR 

5.10 CONNECTEUR FLOP A SERT IR 

5,10 CONNECTEUR CENTRO A SOUD 

5,30 CONNECTEUR CENTRO A SERT 
3,60 bnc MALE 

3,60 BNC CHASSIS 

29.70 CONN A SERT IR 24 B 

39,80 CONN A SERT IR 40 B 
15,90 2*25/2. 54/PI A 

16,40 2*20/2.54 TRS 80 

49,50 2*50/2. 54/PROTEUS 


55.40 6B 3.96 

11,10 10B 3.96 

14.80 15B 3.96 
68,00 18B 3 * 96 
84,00 22B 3.96 

39,75 2* 12/3. 96/PET CLAVIER 

13 50 2*22/3.96/AIM 65 
13^60 2*43/3.96/EXQRCISER 

23*10 CONN 2*10 A SERTIR 
34,90 CONN 2*17 A SERTIR 

53.40 CONN 2*10 FEMELLE 

58,50 CONN 2*17 FEMELLE 

79.80 CONN 2*25 FLOPPY 8" 
PLATE FORME 24 BROCHES 


4,50 

5,30 

6,70 

9,10 

11.30 
33,00 

39.10 

89.10 
28,60 

46.20 

17.20 

25.80 

65.80 

16.30 


SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES DIVERS 


CONDENSATEURS CHIMIQUES 


PLATE FORME 14 BROCHES 5,80 

24 BROCHES A SOUDER 

3,00 

14 BROCHES A WRAPPER 

3,40 







PLATE FORME 16 BROCHES 

6,20 

28 BROCHES A SOUDER 

4,20 

16 BROCHES A WRAPPER 

4,50 

1 MF 63 V 

1,35 

470 MF 40 V 

4,40 

SUPPORT TO18 

1,80 

40 BROCHES A SOUDER 

3,80 

18 BROCHES A WRAPPER 

4,70 

2.2 MF 63 V 

1,45 

470 MF 50 V 

4,90 

SUPPORT TO 5 

1,90 

18 BROCHES A SOUDER 

2,40 

22 BROCHES A WRAPPER 

5,20 

4.7 MF 25 V 

1,45 

470 MF 63 V 

5,30 

20 BROCHES A SOUDER 

2,80 

14 BROCHES VEROUILLABLE 

4,70 

24 BROCHES A WRAPPER 

6,70 

4.7 MF 63 V 

1,60 

470 MF ICO V 

10,30 

8 BROCHES A SOUDER 

1,50 

16 BROCHES A VEROU ILL AGE 5,10 

28 BROCHES A WRAPPER 

8,10 

10 MF 25 V 

1,50 

1000 MF 25 V 

4,30 

14 BROCHES A SOUDER 

1,60 

TSN 246 

13,80 

40 BROCHES A WRAPPER 

11,50 

1G MF 63 V 

1,70 

1000 MF 63 V 

7,30 

16 BROCHES A SOUDER 

1,70 

8 BROCHES A WRAPPER 

2,65 

T 44 

24,00 

10 MF 200 V 

2,20 

2200 MF 25 V 

6,50 





20 BROCHES A WRAPPER 

4,95 

15 MF 63 V 

2,00 

2200 MF 40 V 

8,20 







16 MF 500 V 

2,50 

2200 MF 63 V 

10,50 

P« IARTZ ET FILTRES CERAM I DUES 



22 MF 25 V 

1,60 

4700 MF 25 V 

10,50 







22 MF 63 V 

1,80 

4700 MF 63 V 

18,60 

QUARTZ 1MHZ 

49,50 

QUARTZ 8MHZ 

42,20 

BFE 10.7 MHz MA 5 A 

8,50 

47 MF 25 V 

1,70 

lOOOO MF 16 V 

39.20 

QUARTZ 1.008MHZ 

45,00 

QUARTZ 10 MHZ 

47,50 

BFU 455 K 

10,20 

47 MF 63 V 

2,70 





QUARTZ 1.8432MHZ 

45,00 

QUARTZ 4.19 MHZ 

41,00 

SFZ 455 A 

13,10 

47 MF 100 V 

4,10 





QUARTZ 3.2768 

45,00 

QUARTZ 18 MHZ MP180 

47,00 

FILTRE TOKO Jeu de 3 

12,00 

100 MF 10 V 

1,50 





QUARTZ 3.684MHZ 

57,40 

QUARTZ 27 MHZ 

38,50 

SFJ 10.7 MA 

19,50 

100 MF 25 V 

2,00 





QUARTZ 4 MHZ MP 40 

42,20 

SUPPORT DE QUARTZ 

2,50 

FILTRE TOKO 10.7 MHz 

6,00 

100 MF 63 V 

3,30 











100 MF 160 V 

5,20 





CONDENSATEURS 

POLARISES 

TANTALE 


150 MF 16 V 

1,80 











220 MF 16 V 

2,00 





T399/A O.1 MF 35 V 

2,00 

T399/A 1 MF 35 V 

2,90 

T399/A 15MF 25V 

3,90 

220 MF 25 V 

2,05 





T399/A 0.22 MF 35 V 

2,00 

T399/A 1.5 MF 35 V 

2,90 

T399/A 22 MF 35 V 

3,90 

220 MF 40 V 

3,20 





T399/A 0.33 MF 35 V 

2,00 

T399/A 2.2 MF 35 V 

2,90 

T399/A 47 MF 35 V 

11,70 

220 MF 63 V 

3,80 





T399/A 0.47 MF 35 V 

2,00 

T399/A 4.7 MF 35 V 

2,90 

T399/A 100 MF 16 V 

25,80 

470 MF 16 V 






T339/A 0.68 MF 35 V 

2,00 

T399/A 10 MF 35 V 

3,90 



470 MF 25 V 
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OSCILLOSCOPES 

HAMEG 



1823 F 
2964 F 

4022 F 
6668 F 


HM 307/3. Simple trace. 

Bande passante 10 MHz. 

HM 203. Double trace. 

Bande passante 2 x 20 MHz. 

HM 412/5. Double trace. 

Bande passante 2 x 20 MHz. Tube rectangulaire. 

Graticule interne. 

HM 705. Double trace. 

Bande passante 2 x 70 MHz. Deviation Yde2 mV 

CC/cm a 20 V cc/cm. Vitesse de balayage 1 S a 

50 nS/cm et 5 nS/cm avec expansion x 10 .... 

HM 808. Double trace. 

Bande passante 2 x 80 MHz. Deviation Y et ba- O Q A Q / F 

layage identiques au HM 705 . £ O Hr %J I 

ACCESSOIRES T.T.C. 

HZ 20. Adaptateur BNC. Banane.53 F 

HZ 22. Charge de passage (50 ft, BNC-BNC) .94 F 

HZ 23. Pr6att6nuateur 2 :1 (BNC-BNC).135 F 

HZ 30. Sonde att6nuatrice 10:1 .94F 

HZ 32. C§ble de mesure BNC. Banane.59 F 

HZ 34. C§ble de mesure BNC-BNC. 59 F 

HZ 35. Cable de mesure avec sonde 1 : 1.112 F 

HZ 36. Sonde att6nuatrice 10 : 1/1 : 1 (commutable).212 F 

HZ 37. Sonde attenuatrice 100 : 1 .259 F 

HZ 38. Sonde attenuatrice 10:1 (200 MHz).323 F 

HZ 39. Sonde d6modulatrice.123 F 

HZ 43. Sacoche de transport (HM 312. 412. 512. 705) . 212 F 

HZ 44. Sacoche de transport (HM 307. HZ 62. 64). 153 F 

HZ 47. Visifcre (HM 203, 312, 412. 512, 705. 808, 812) 47 F 

HZ 48. Table roulante.529 F 

HZ 62. Calibrates d’oscilloscopes.2 246 F 

HZ 64. Commutateur quatre canaux .2 246 F 

HZ 65. Testeur de semi-conducteurs.235 F 


GRATUIT! 

UN C.l. O’ANALYSE LOGIQUE 

pour I'achat d un oscilloscope HAMEG! 


TELEQUIPMENT 


D1010 


D1011 


D1016 



) 


ALIMENTATIONS 


AL 3. 2 V >15 V. 2 A 500 F 

AL 4. 3 V >30 V. 2 A 600 F 

AL 5. 4 V >40 V. 2 A 870 F 

AL 6. 6 V >25 V. 5 A. 1 220 F 

AL7.10V > 15V. 12A. 1 340 F 
AL 8. + 5 V. 3 A. + 12 V. 1 A. 
— 12 V. 1 A. 645 F 


PS 1. 

12 V. 2A. 

183 

F 

PS 2. 

12 V. 3 A ... 

220 

F 

PS 3. 

12 V. 4 A. . . 

245 

F 

PS 3 i 

A. 12 V. 4 A. 



Avec galva. 

269 

F 

PS 4. 

5 V. 3 A. 

230 

F 

PS 6. 

12 V. 7 A. 

499 

F 



ELC 

AL 783. 12 V. 1 A . .172F 
AL 784. 12 V. 3 A . 189 F 
AL 745. 3 >15 V. 

3 A.384 F 


10 MHz. 5 mV a 20 V/div. Balayage 0.2 S 
a 0.2 /uS/div. Temps de mont6e : 30 nS gQgg F 

10 MHz, 1 mV a 20 V/div. Balay. 0.2 a 

0,2 /xS. Temps de mont6e 40 nS en X5. CCOC F 

D6clench. TV ligne et trame. JJtJ 

20 MHz. 1 mV a 20 V/div. Balay. 0.2 S a 
0,2 /iS/div. Temps de montee 40 nS en 
X5. 

TV ligne et trame. 



PROMOTION ELC TE 748 


CONTROLE EN HORS CIRCUIT 
les transistors, Fet, 
thyristors, diodes 
Determine PNP/NPN . 


210 F 


7270 F 


LE PETIT UNISOUND 


I Sensibility 390 VA. DC/AC 1000 V. DC cur- 
1 rent. 150 VA. Resist. 100 kft. Long. 8.5. 

I Larg. 5 x 6pais. 2.5 cm. 

99 F 



GENERATEURS 

HETER VOC 3 

6 gammes de 100 kHz a 100 MHz. 
Tension de sortie. 3 /*V a 100 mV, 
rgglable par double attenuateur 

Pri..825 F 

MINI VOC 3 

Signal sinusoidal et rectangulaire. Gamme de 20 Hz 
a 200 kHz. 

MINI VOC 5 ..... 

10 Hz a 1 MHz. Signal sinusoidal et rectangulaire.10 1/ 

LSG 16 

100 kHz a 100 MHz. Sortie 0.1V efficace. 934 r 

LAG 26. 

20 Hz a 200 kHz en 4 gammes Tension de sortie : . noQ F 

5 V efficaces. Distorsion : < 0,5 % jusqu'a 20 kHz. .10/3 r 


i i 


» 

•• 


776 F 
1128 F 
1528 F 


CONTROLEURS 

SINCLAIR 

DM 235. Affichage digital. 2000 points. 

2 & 1000 V/CC. 750 V/AC. 

DM 350. 2000 points. 100 M V a 1200 V/CC. 

750 V/AC. Int. CC/AC, 1 nA a 10 A. 

DM 450. 20000 points. 100 M V a 1200 V/CC. 

750 V/AC. Int. CC/AC 1 nA a 10 A. 

FLUKE 8022. 2000 points. 100 M V a 1000 V/CC. 100 M V a 
750 V/AC. Int. 1 mA a 2 A CC/AC. . . - F 

Test diode.ll0U r 

8020. Comme 8022 + mesure . . . nF 

de conductance.144 U 

8024. Comme 8020 + mesure de temperature 
— 20° a 1265°. Resolution 1°. ^ 9“| 5 F 

BECKMANN 

TECH 300. 2000 points. Affich. cristaux liquides. 

7 fonctions. 29 calibres. 

TECH 3020. 2000 points Affichage par cristaux 

liquides. Precision 0,1 %. 10 A CC/AC. 

TECH 3030. Identique au 3020 mais donne les valeurs 
RMS de courants et tensions altematifs. 

CENTRAD 




960 F 

1580 F 

1911 F 



310 

20000 IWCC. 4000 n/VAC 48 gammes. 
Avec piles et cordons. nn . c 

Prlx . 294 h 

819 

20000 ON CC. 4000 !>AC. 80 gammes. 
Avec cordons et piles. 

Prlx . 


376 F 


VOC 20. 20000 il/V CC. 5000 ft AC. 43 gammes. 
Antichocs. Avec cordon, piles et etui.. 


245 F 



CAPACIMETRES 

1 


BK 820. Affichage digital. Frequence de 
0.1 pFa 1 F en 10 gammes. Precision 
0.5%. Alim. 6 V. „oonF 

Prlx . lZ3ir 

NOUVEAU! BK 830 4 OQ-iF 

Gamme automat, de 0.1 pF. lOOl 


FREQUENCEMETRES SINCLAIR 

PFM 200. Affichage digital de ft _-r 
20 Hz a 250 MHz. Alim. 9 V 87 IT 
TF 200. Affichage a cristaux 
liquides. 

5 Hz a 200 MHz . 



2293 F 


TRANSISTORS TESTERS 

BK 510. Contrfile des semi-conducteurs en/ 
hors-circuits. Indique collecteur. base, 
4 emetteur. 


Prlx 


1124 F 


PRIX VALABLES AU 15-10 1981 et en fonction des stocks disponibles. 


DEMONSTRATION MICRO 
/ VENTE AU MAGASIN : 

5, rue Maurice-Bourdet, 75016 PARIS 
Sur le pont de Grenelle. Tel. 524.23.16 

Bus 70/72. Arret: Maison de I'ORTF 
Metro : Charles-Michels 

CREDIT SUR DEMANDE 



SERVICE CORRESPONDANCE / 


VENTE AU MAGASIN 

10, Ld Arago, 75013 PARIS. T6I. 336.26.05 

Metro : Gobelins 

Heures d'ouverture des magasins : 
du lundi au samedi inclus 
de 9 h k 12 h 30 el de 14 h A 19 h 30 

VEUILLEZ LIBELLER VOS REGLEMENTS 
A L’ORDRE DE PENTASONIC 


Radio Plans - Electronique Lcisirs N° 408 
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EN MONTANT VOUSMEME 
VOTRE TELEVISEUR COULEURS DEVENEZUN 
TECHNICIEN CONFIRMS.. 


Realises vous-meme 


multistandard entiercmcnt 

transistorise. 

Vous recevrez, chez vous, 
tous les elements necessaires 
a la realisation de ce recepteur 
PAL-SECAM de haute qualite, 
muni des tous derniers perfec- 
tionnements : structure modu- 
laire, tube PIL auto-convergent, 
controle automatique de 
syntonisation, etc. 

Grace aux indications detaillees 
contenues dans les lemons 
pratiques, vous ne rencontrerez 
aucune difficulte, a condition 
toutefois de posseder des 
connaissances en electronique. 


De plus, pour le controle et la 
mise au point de votre appareil 
vous recevrez egalement un 
oscilloscope et un voltmetre 
electronique. 

Dcvcncz un specialiste 

ap -r' 


Un cours complet 
et prog ress!f 
q ui constitute une 
importante documentation 


impc 

tecnr 


a television couleur esFun 
marche en plein expansion, 
ou le technicien qualifie est tres 
recherche et ou une formation 
serieuse, commecelled’EURELEC, 
est particu lierement appreciee. 

En quelques mois, chez vous, 
vous pouvez acceder a cette 
specialisation. Or, vous le savcz 
bien, et ceci est vrai, dans toutes 
les branches d’activites, les 
specialistes sont mieux payes. 


technique. 

Meme si vous n’envisagez pas 
den faire un metier, avec le cours 
Tie"television couleurs EURELEQ 
vous approfondirez vos connais¬ 
sances techniques, d’une part 
en realisant votre televiseur, 
d’autre part grace a letude syste- 
matique et complete des circuits 
qui le composent. 

Vous aborderez ainsi la tech¬ 
nique digitale, a la tois sur le plan 
theorique et pratique, les 
telecommandes a infra- 
rouge ou a ultra-sons, etc. 


Une methode 
d ensei g nement eprouvee 
et efficace. 

EURELEC est le l tr centre 
europeen d’enseignement de 
lelectronique par correspondance. 
Ce succes, EURELEC le doit a 
l’originalite de sa methode, mise 
au point par des pedagogues 
specialises, qui ont judicieuse- 
ment equilibre theoric et 
pratique. 

Dans le domaine de la tele¬ 
vision couleurs, cette association 
theorie/pratique est la meilleure 
garantie de reussite. 


AVEC LE NOUVEAU COURS 
DE TELEVISION COULEURS EUR8LEC. 


Un sta g e d'une semaine 
a la fin de votre cours. 

En complement de votre cours, 
EURELEC vous offre, sans 
aucun supplement, un stage de 
perfcctionnement dans ses 


sratoires. 

Vous pourrez completer les 
connaissances acquises pendant 
les cours en realisant de nom- 
breuses manipulations. 


Demandez sans attendre la 
documentation que nous vous 
avons reservee en retournant a 
EURELEC le bon ci-joint gra- 
tuitement et sans engagement 
de votre part, nous vdus dirons 
tout ce que vous devez savoir 
sur le contenu de ce cours, les 
caracteristiques des appareils 
realises et les differentes 
facilites de reglement. 



BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE 


■ Ik>n a rctourner a EURELEC, institut privc d’enseignement a distance,21000 DIJON 
Je demande a reccvoir, gratuitement et sans engagement de ma part, 
votre documentation illustree sur votre nouveau cours de television couleur. 


CENTRES REGIONAUX. 75012 PARIS. 57-61. bd de Picpus. T6I.: (1) 347.19.82. 13007 MARSEILLE. 
104. bd de la Corderie. T6I.: (91) 54.38.07. 


I 

I 

II 
l 


Norn . 


_ Prenom _ 


— Adrcsse _ 
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EM 10/05 100 x 50 x 100 
EM 14/05 140 x 50 x 100 


EC 26/10 FA 260 x 100 x 180 
EC 30/12 FA 300 x 120 x 200 


Dim. int. 

EC 12/07 FP 120 x 70 x 120 

EC 12/07 FA 120 x 70 x 120 

EC 12/07 F0 120 x 70 x 120 

EC 18/07 FP 180 x 70 x 120 

EC 18/07 FA 180 x 70 x 120 

EC 18/07 FO 180 x 70 x 120 


EC 20/08 FP 200 x 80 x 130 
EC 20/08 FA 200 x 80 x 130 
EC 20/12 FA 200 x 120 x 130 
EC 24/08 FA 240 x 80 x 160 


Dirp.Jnt. 

210 x 140 * 35 AV x 75 AR 


EP 30/20 
EP 45/20 


300 x 200 x 50 AV x 100 AR 
450 x 250 x 50 AV x 100 AR 



Dim. iqt. 

ET 24/11 220 x 100 x 180 

ET 27/13 250 x 120 x 210 

ET 27/21 250 x 200 x 240 


Dim. int. 

ER 48/04 440 x 37 x 250 

ER 48/09 440 x 78 x 250 

ER 48/13 440 x 110 x 250 

ER 48/17 440 x 150 x 250 



ET 32/11 300 x 100 x 210 

ET 38/13 360 x 120 x 300 

ES 32/11 300 x 100 x 210 



r 4, rue Etienne-Marcel 

NOUVELLE cr^rr/ 92250 LA GARENNE COLOMBES 

ADRESSE Tel. : 785.86.10. 

Documentation et liste des points de vente sur demande. 


Distributeur pour la region France Sud : 

Ste L.D.E.M., 48, quai Pierre-Scize, 69009 LYON - Tel. . (7) 839.42.42 






















B.H. ELECTRONIQUE 
BAGNEUX 92220 
Tel. 664.21.59 


RADIO CHAMPERRET 
12, PLACE CHAMPERRET 
75017 PARIS - Tel. 380.64 


LOISITEK 
PARIS 75014 



AMPLIS HYBRIOES 

HY 5 preamph 
HY 30 15 W 
HY 50 25 W 
HY 120 60 W 
HY 200 100 W 
HY 400 240 W 
STK 441 2 > 20 W 
STK 70 70 W 
STK 435 

ANTENNES TELESCOPIQUES 

sans rotute 
avec rotule 
GPl parapluie 

DV 27. 

SB 27 Mobile Tos 
MB 30 magnetique 
CB22CXFM 
Arnpli LIN 27 . 50 W BLU 
AMPLI 0 ANTENNE TV - FM 
• alimentation secteur 12 dB 
Antenne electronique 
Ant inter TV muKiviceo 
ATcS 30 dB 

BOITE 0 ESSAl Pas 2.54 


110.00 F 
158.00 F 
189.00 F 
335,00 F 
510.00 F 
129.00 F 
311.00 F 
286,00 F 
109,00 F 

15.00 f 

20.00 F 
250.00 F 
149.00 F 
144.00 F 
173.00 F 
789.00 F 
380.00 F 

159,00 F 
109.00 F 


Petit Modeie 

128.00 F 

G M Proto-board 

226.00 F 

3* petit modeie Promotion 

98.00 F 

BOITIERS PLASTIQUES 

BIM 02 (100 > 25 > 50) 

10.00 F 

BIM 03 (112 x 31 x 62) 

23.00 F 

BIM 04 (120 x 40 » 65) 

16.00 F 

BIM 05 (150 x 50 x 80) 

20.00 F 

BIM 06 (190 x 60 * 110) 

25.00 F 

PI (80 ' 50 * 30) 

10.00 F 

P2 (105 • 65 » 40) 

14 00 F 

P3 (155 x 90 x 50) 

21.60 F 
39.00 F 

P4 (210 x 125 x 70) 

362 1160 x 95 x 60) 

23.00 F 

363 (215 x 130 x 75) 

39.00 F 

364 (320 x 170 x 85) 

73.00 F 

BOITIERS METALLIQUES 

' A (37 > 72 x 28) 

10.00 F 

2 A (57 x 72 > 28) 

11.00 F 

3 A (102 x 7? ■ 28) 

12.50 F 

4A (140 x 72 x 28) 

14.50 f 

1 B 137 > 72 • 44) 

9.50 F 

2 B (57 • 72 • 44) 

10.50 F 

3 B (102 x 72 x 44) 

12.00 F 

4B (140 x 72 x 44) 

14 OOF 

BC 1 (60 - 120 x 90) 

28.00 F 

BC 2 (120 « 120 x 90) 

38.00 F 

BC 3 1160 x 120 x 90) 

47.00 F 

BC 4 i200 ■ 120 ‘ 90) 

58 00 F 

CH 1 |60 • 120 x 55) 

18.00 F 

CH 2 (122 * 120 x 55) 

27.00 F 

CH 3 (162 x 120 > 55) 

32.00 F 

CH 4 (222 x 120 x 55) 

45.00 F 


Distributee Poitiers RETEX et G I SINCLAIR 
BOMBES CONTACT K.F 
F2 special contact maxi 600 cc 
Stand 220 cc 
Electrofuge 100 isoiant 
special T H T St 170/200 cc 
Electrofuge 200 Verms 

—T- ii i'MV/W) — > » , »- 

_ i jnrwu vc 

R P S Positive 

atomiseur + REVE 170/200 CC 
less root tresse a dessoudei 
Resme Conductrice le tube 
Colie cyanolite 2 5 gr 
80UT0NS POUR P0TENTI0METRES 
plastiques 
chromes 
massif P M 
massif G M 
lABLAGE WRAPPING 
Stylo a wrapper 
Outil a wrapper 
'’rcots i wrapper 100 
Fit a wrapper 
CASQUES 
Modeie SH 
Module super luxe 
BH 201 - micro OM 
BH 205 micro OM 
CAPTEURS TELEPHONIQUES 
Bras Jelco SA 150 PRO 
Cellule Shure M 44 Diamant 
Cellule Shure M 70 Diamant 
CELLULES SOLAIRES 
Modeie petit croissant 
2 cm* 0.45 V 
G M 500 mA 0.45 V 


58.50 F 
32.00 F 


53.00 F 

68.50 F 
13.00 F 
29.00 F 
15.00 F 

6 mm 

4.50 F 

6.50 F 

7.80 F 

9.80 F 

95.00 F 
224 00 F 
25 00 F 
13 00 F 

109.50 F 
100.00 F 

137.70 F 

213.70 F 

12.50 F 
220,00 F 

99.00 F 
129.00 F 


CONDENSAT TANTALES GOUTTES 20 

0 T-0.15-0.22-0 33-0 68 uf 
iuf-2.2 uf-1.5 ut 
4 7 uf • 10 uf - 15 uf 
22 uf-33 u« 

47 uf-68 uf 
100 uf 

CONDENSATEURS NON POLARISES 

1 uf 12 V 
2.2 uf 25 V 
4 7 uf 40 V 
8 uf 25 V 
10 uf 40 V 
20 uf 40 V 
50 uf 40 V 
100 uf 25 V 
CONTROLEURS 
ISKRA 
US 6A 
Ummer 3 
Untmer 1 


9.50 F 
40.00 F 

1.80 F 

2.50 F 

3.50 F 

4.50 F 
5 50 F 

12.00 F 


4.00 F 
5.00 F 

4.50 F 

5.50 F 

6.50 F 

7.50 F 
9 50 F 


Digtmer 10 

PANTEC 

CITO 

Minor 

Dolomiti universei 
Dolomrti Usi 
Maior universe) 


249.00 F 
337.00 F 
479.00 F 
360.00 F 
1 070,00 F 

230.00 F 
299.00 F 
395.00 F 
453.00 F 
418.00 F 


L59 Tel. 

327.77 

Maior Usi 

575,00 F 

Transistor tester 

337.00 F 

isur C 1 ) 


Signal tracer umv 

92.00 F 

fontroleu' SAWA l(T 

985.00 F 

Pan 2000 crist iiqu*des 

1 198.00 F 

SINCLAIR 


Multimetre PDM 35 

446,80 F 

Frequencemetre PFM200 

•70.20 F 

Oisjoncteur thermique 


Petit modeie 

6.00 F 

G M Klixon 

15.00 F 

ECOUTEURS 


Basse Impedance dynamique 

4.00 F 

Haute Impedance piezo 

18.00 F 



EMISSION-RECEPTION 
CB UNIQUE UNIQUE 

C.l. TRANSISTORS JAPONAIS POUR CB 

P.A. 2 SC 710. 1047, 1006 1307. 1957. 

MRF, 475 , 450 . 

B.F. : AN 7145. C 578 C. LA 4112. 
A 4032 P. TA 706. 7201. 7202 7203. 
7204, 7205. 7214. 7222 

P.L.t. :01.02. 

F.l. : TA 7310. 

Divers : M 5115. MB 3708. 3712, 3718. 
8719 UPC 33 C 577 H 


FUSI6LES : p x 20 sous verrci 

50 mA-80 mA-100 mA-160 mA-250 mA-315 mA- 
500 mA-630 mA-800 mA -1 A-1.6 A-2 A-2 5A 
3 5 A-4A-5A-6 A 3A-10 A-16 A 
par boite de 10 


Suppon C I 
Support a vis 
FIL par rouleau 
HP r e pere(5m) 

1 cond - blind (5 m) 

2 cond -*• blind 15 m) 

2 cond - blind (5 m) 

4 cond * blind (5 m) 

Nappe 6 conduct le m 
Nappe 10 conducl le m 
Nappe 16 conduct le m 
C8blag< 0.2 f25 mi 
HAUT-PARLEURS 

8 ohms PM 
25 ohms PM 
50 ohms PM 
100 ohms PM 
4 ohms . 100 3 W 
4 ohms 120/5 W 

HAUT-PARLEURS 

Cristal Motorola . 10 
’201V 4 Khz a 40 Khz 
Boules 7 W (la paire) 

Boules 15 W (la pauu) 

Poly planar 

BP 40 W. habiiie . 

INTER A CLE 
G M 
P M 

INTERPHONE SECTEUR 

A M 
F M 

BONNETTE MICRO 

JOSTY-KITS 

JK 01 Arnpli BF 2 5 W 
JK 02 Arnpli micro 
JK 03 Gene BF Sinus 
20 hz- 20 Khz 
JK 04 tuner FM avec CAF 
JK 05 R6cepieur 27 Mhz 
JK 06 Emetteur 27 MHz 
JK 07 decodeur de frequences 
JK 08 Interrupted crepusculaire 
JK 09 Alarme sonore 
jk 10 Timer ireglabie de 
2 a 60 secondes) 

KIT H P 

2 V • filtre 25 W 
IV filtre 40 W 
Filtre 2 V 50 W 
Filtre 3 V 50 W 

Tissu 

1 20 m x 1 m luxe 
1 20 m W 1 m super luxe 
Mousse : 

3 , 0 * 250 
4P0 x 270 

LUMIERE NOIRE E 27 
Modeie 60 W 
Modeie 160 W 
Reflected G.M. 

Pince pour E 27 

MATERIEL POUR C.l. : 

Film seno 

Reveiateur - fixateur 
Lampe a msoler 
Gomme abrasive 
Perchlorure de fer 1 lit 

MELANGEURS 

MM 8 - 5 entrees 

MM 10 - 4 entrees 

MME - 5 entrees 4 vum 

* precasque 

EA 41 Mini Reverb 

CT 55 Equalised 5 voles 

MC 350 Chambre d Echo-cassettes 

MICROS 

Electret C 10 
Cassette din 
Cassette tack 
Cravatte 
UD 130 
OM 27 Mhz 

Chambre de reverberation’ 

Micro OM + preamph en kit 


6,00 F 

1.50 F 
4.90 F 

10.00 F 
12.00 F 

12.50 F 
12.50 F 
22.00 F 
10.00 F 
12.80 F 
15.00 F 

9.80 F 


18,00 F 
18.00 F 
18,00 F 
21.00 F 
21.00 F 
28.00 F 


89.00 F 
89.00 F 
198.09 F 


19.00 F 
27 00 F 

311.20 F 
798.00 F 
15.00 F 


67.00 F 
69.00 F 

121.50 F 
112.00 F 
129.00 F 
110.00 F 
178.00 F 
72.00 F 
64.00 F 

85.50 F 


189.00 F 
249.00 F 
29.00 F 
48 OC F 

58.00 F 
98.00 F 

19.00 F 
24,50 F 

29.00 F 
169 F 
39.00 F 
39.00 F 


34.00 F 
32.00 F 
35.00 F 
8.00 F 
15.00 F 


334.00 F 
344.00 F 

480.00 F 
175.00 F 
324.00 F 
814.00 F 


19.00 F 
25.00 F 

22.50 F 
119.00 F 
119,00 F 

48.50 F 
198,00 F 
129.00 F 


MICRO-SWfTCHS 


Peril modeie • 

19.00 F 

Moyen modeie 

15.00 F 

Grand Modeie 

15.00 F 

CONTACTEURS A EFFET HALL 


Poussoir 

15.00 F 

Inter 

15.00 F 

Mercure 

12.00 F 

PINCES 


Grip-fit (rouge ou noire) 

25.00 F 

a denuder manuet 

42.00 F 

a denuder automatique 

109.00 F 

coupantes prof 

35.00 F 

bruxelles 

12.00 F 

plates 

30.00 F 

croco 

2.00 F 

PINCES TEST C 1 


16 panes 

48.00 F 

24 panes 

94.00 F 

48 panes 

194.00 F 

POMPES A OESSOUOER 


Petit Modeie Prof 

82.00 F 

Moyen Modeie Prof 

75,00 F 

Grand Moieie Prof 

67.80 F 

POUSSOIRS 


pousse 

2.50 F 

cutoff 

3.50 F 

mamtien pro 1 RT 

15.00 F 

mamtien pro 2 RT 

19.50 F 

PROGRAMMATE'JRS THEBEN TIMER 


3 coupures et 3 mises en toute par 24 h coup 16 A 

Dimensions 70 x 70 x 42 

129.00 F. 

QUARTZ 72 MHz 

95.00 F 

1 MHz 100 MHz 

80.00 F 

10 MHz 

00.00 F 

27 MHz 

15.50 F 

3.2768 MHz Mori 

45 00 F 

RESISTANCES (Sene E 27 - 1 ou 2 %) 


(suivant lisle tomdre 3.00 F en timbres) 


Prix umtaire 

1.00 F 

A|ustables 


H ou V au pas 5 08 ou 2,54 


Prix unitaire 

1.50 F 

Valeurs : 10 - 22 - 47- 100-1 K-2,2 K-4,7 K-10K 

- 22 K - 47 K - 100 K - 220 K - 470 K - 1 M 

1-2.2 M 

TETE DE LECTURE : K 7 : 


Mono 

38,00 F 

Stereo 

78.00 F 

Effacement 

24.00 F 

Stereo 8 pistes 

125.00 F 

OEMAGNETISEUR K7 ET BANOE 

82.00 F 

Bandes 


Mono 

68,50 F 

Siereo 2 pistes 

120.00 F 

Stereo 4 pistes 

150.00 F 

THYRISTORS 


800 mA’200 V 

6.00 F 

1 6 A'50 V 

9.80 F 

4 A 400 V 

12,00 F 

6 A 400 V 

12,80 F 

8 A 400 V 

14,00 F 

Self annparasite torique 4A 

19.00 F 

TRANSOUCTEURS 36 Khz (E ou R) 


piece 

32,00 F 

par 10 

300.00 F 

TRANSFO TORRIQUES 


Primaire 220 V. 2 x 6. 2 x 12, 2 x 15 . 2 

x 18, 2 x 

20 2 x 22. 2 » 30. 2 x 35 


30 va 

99.00 F 

50 va 

119.00 F 

80 va 

139.00 F 

120 va 

164.00 F 

160 va 

184.00 F 

220 va 

249.00 F 

330 va 

269.00 F 

TRANSFORMATEURS 


6 V 9 V 12 V 18 V 24 V 


3 5 VA 

36.00 F 

5 VA 

39.00 F 

10 VA 

42.00 F 

SUPPORTS PILES 


2 x 15V 

4.50 F 

4.15V 

5.50 F 

6 * 1.5 V 

6.50 F 

8 x 1.5 V 

7,50 F 

Prise Pression 9 V 

2.00 F 


UNITES OE REVERBERATION : 

RE 21 (300 mW 3 ohms 3 K 100/3 000 Hz Retard 

15 ms 39,00 F 

RE 06 (350 mW 16 ohms 10 K 

100/3000 Hz Retard 30 ms 45.00 F 

RE 04 (350 mW 16 ohms 10 K 

100/3000 Hz Retard 25-30 ms 62.00 F 

VOLTMETRES AMPEREMETRES 

(48 x 48) 100 mA - 250 mA - 500 mA -1 A -1.5 A - 


3 A - 5 A - 10 A 


6 15. 30 60 V 

50.00 

(60 x 60) 


Meme valeurs 

59.50 

250 V 300 V 

69,00 

VOYANTS 


6 V. 12 V. 24 V. 220 V 

10.00 

neon 

1.60 

luciole i souder 6 12. 24 V 

2.80 

Voyants carres 220 V 

8.80 1 

Voyants led chromes rouge 3 mm 

12,00 1 

Voyants led chromes vert 1 mm 

15,00 1 

Visserie < oar in awec errniKi 


tntretoise L5 par 10 

2.50 

Entretoise L10 par 10 

2.50 

Passe-tils 

0.40 

Pieds bothers 

0.50 

VUMETRES 


(35 x 14)0 8 10 U1 

36,50 

0 central U? 

36.50 

(40 x 18) en dB U3 

36.50 

(60 x 22) en dB U4 

36.50 

(60 x 28) en dB U5 

48.59 

(80 x 40) en dB double U6 

58.50 

(60 x 45) en dB U7 

49.50 1 


C.B. UNIQUE - C.B. UNIQUE 

NOUS TENONS EN STOCK DIVERS COMPOSANTS JAPONAIS 
POUR C.B. : P.L.L., F.I., AMPLIS B.F. 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 408 









































Illlmiiim 

B.H. ELECTRONIQUE LOISITEK HADIU UHAMHtH 

164, av. Aristide-Briand, 92220 BAGNEUX 58, rue Halle, 75014 PARIS 12, place de la Porte Champerrel 

664.21.59 (sur RN 20). Metro Port-Royal Bagneux 327.77.21 Metro Mouton-Duvernet 380.64.59 Metro Porta Chai 

COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

LIBRE SERVICE - PIECES DETACHEES - Depositaire SESCO, TEXAS, EXAR, MOTOROLA, SGS, RTC, RCA, ITT... 

Ouvert du lundl au samedl de 9 h i 12 h et de 14 h a 19 h - Vente aur place et par correspondance 


RADIO CHAMPERRET 

12, place de la Porte Champerret, 75017 PARIS 
380.64.59 Metro Porta Champerret 


EXTRAITS DES KITS ELECTRONIQUES 

Ampli C.l. 5 watts eft. 9 a 24 V . 68,50 

Chambre de reverberation avec RE 21 149,00 

Ampli B.F. 16 W ett. (12 a 24 V 200 mV 47 K) 79.00 

Ampli 30 W. (15 S 50 V — 500 mV/47 K). 109.00 

Ampli 82 W eff. 30 V) + radiateur . 225,00 

Ampli 2 x 15 W eff entree FET 139,00 

Ampli 2 x 35 W eff. entree FET . 189,00 

Ampli teiephonique avec son capteur 64,00 

Booster 20 W pour auto-radio (bateau + voiture) 98,00 
Module deux preampli RIAA 89.00 

Module deux preampli lineaire 59 00 

Correcteur de tonalite universel 12 £ 24 V 59,00 

Correcteur Baxandall St6r6o - Entree FET * 20 dB 89.00 
Preampli correcteur 24 V 98.00 

Ampli antenne T V. (20 dB 12 V) 98.00 

Preampli antenne FM + AM (jusqu’a 250 MHz) 25,00 
Recepteur F.M. Varicap 9 £ 12 V 58,50 

Recepteur VHF + son ampli 2 W 60 MHz + HP 149.00 

Module Tuner FM Fet a Varicap professionnel 225,00 

Emetteur F.M. 9 £ 24 V + micro 79.00 

D6codeur F.M Stereo a LED 98.00 

Adaptateur micro universel pour Mod + Alim seceur 78.00 
Modulateur 1 V a micro incorpore 1500 W 98.00 

Modulateur 1 V + IN a midro incorp 3 000 W 120.00 

Modulateur 2 V £ micro incorpore 3000 W 110.00 

Modulateur 2 V + I N a micro incorp 4500 W 150.00 

Modulateur 3 V e micro incorpore 4500 W 140.00 

Modulateur 3 V + I N a micro incorp 6 000 W 199.00 

Mod. Psychedeiique sequent + chenil. 4 voies 220.00 
Modulateur BHE 1 Voie 1500 W 58.00 

Modulateur BHE 1 voie + I N 3000 W 78.00 

Modulateur BHE 2 voies 3000 W 85.00 

Modulateur BHE 2 voies + I N 4500 W 135.00 

Modulateur BHE 3 voies + I N 6000 W 178.00 


Stroboscope 60 joules 1 Hz £ 50 Hz rdglable 129.00 

Stroboscope 300 joules 0.1 a 50 Hz secteur 220 V 195,00 

Claplight Kit d'interrupteur Sonor 115,00 

Gradateur a touch-control 220 V (1300 W) 115.00 

Gradateur de lumiere 220 V (1300 W) 39.00 

Variateur de vitesse 220 V (1300 W) 49.00 

Chenillard 10 voies (direct sur secteur) 220,00 

Clignoteur 2 voies (2 fois 1500 W) 69.00 

Allumage electronique pour voiture. 160.00 

Temporisateur pour essuie-glace 59,00 

Compte-tours a 16 LED universel (Dia. 83 mm) . 149.00 

Antivol alarme pour voiture 6 ou 12 V 98.00 

Alarme d'appartement 12 V 139.00 

Alarme universelle temporisee 12 V 120.00 

Kit anti-moustiques . 59,50 

Horloge avec 4 DG12 (avec reveil - transfo) . 299.00 

Capacimfctre 4 gammes de 1 a 100 000 pf/4,5 V . 98.00 

Alimentation disionctable 1 a 30 V/5A/2 mV 149,00 

Alimentation pour ampli 82 W 110.00 

Ping-pong aiectromque (4 jeux + son). 179,00 

Modulateur pour |eux TV 39.50 

Relais temporise (alim 6 a 12 V) _ 79.00 

Str&ne de police llOdBa 1 m — 6a 12V (sans HP) 78.00 
Sirfcne police amdricame (12 V) max. 15 V sans H P 59.50 


Chimiques 

25 V 

50 63 V 

neufs 1" choix 

DY 802 

EY 802 

GY 802 

19.50 
15.70 

19.50 

de 1 mF a 10 mF 

1,80 

2.00 

de 15 mF e 100 mF 

2,50 

3.00 

EB 91 

15,00 

de 150 //Fa 470 mF 

3.50 

4.50 

EBF 89 

17.10 

1000 mF 

4.50 

8.50 

EC PC 86 

20.70 

2200 mF 

7,50 

12,50 

EC PC 88 

21.60 

3300 mF 

10.50 

14.50 

ECC81 . . 

13.50 

4700 mF 

15.00 

19.50 

ECC 82 

14.40 




ECC 83. 

13.40 


Circuits integrds 


3005 

3012 

3018 

3059 

3075 

3084 

3086 

3089 

3130 


120 

121 

123 


LF 

356 

357 


101 

200 

201 

301 

305 

306 

310 

311 

317 

318 
320 
324 
339 

349 

350 
370 

377 

378 

380 

381 

382 

386 

387 
391-60 
391-80 
720 

747 

748 
4310 
1800 
1820 
2907 


25 

253 


36.00 
27.00 
24 00 
33 00 
21 00 
39.00 
30.00 
32.00 
1500 


39.00 

35.00 

9.00 


92.40 

129.80 


15.00 

19.80 


43.10 
43/0 

14.30 
7.50 

24.10 

34.10 

29 30 

14.20 
36 90 

30 40 
32.00 
11.00 

9.20 

19.30 
29.00 

36.50 

26.10 

32.50 

19.80 
19 80 
19.*u 

11.80 

12.50 
22.00 
26 00 
36 00 
10 20 

10.20 
24.70 

37.50 
18 70 
23 10 


11 00 
15 80 
15 80 


195.00 
195 00 


MC 

672 P 

714 

835 L 

1303 

1310 

1312 

1339 

1357 

1405 L 

1435 P 

1437 

1456 

1458 

17*2 

14016 

MCT 


210 ’ 

2102 


716 
723 
0 723 
O 739 
O 741 
O 753 
0 758 


540 
543 K 

555 

556 
560 B 
565 

570 

571 
1556 


24 50 
24 70 
29 80 
18.50 

37 50 
145.20 
167 10 

29 80 

38 60 
900 

830 


11.50 
23 50 


54 50 
54 50 


5.90 
7 90 

18.50 

26.50 
8.50 

12 50 
29.80 
5.90 
1780 
37 50 


24.00 
26.00 
5.50 
15.00 
59.00 
22.50 
54.00 
54 00 
19 80 

42.00 


27 00 
27 00 


15.00 


2204 

2300 

7305 

2761 

2861 

SO 

41 P 
4? P 

TAA 

300 

310 

320 

435 

350 

JO 

611 CX 
521 A 11 
661 
’20 


TBA 

•20S 

231 


641 B ’I 
641 BX 1 
651 


790 LA 
790 LC 
790 NSC 


940 

950 

TCA 

105 

150 KB 

205 

280 A 

345 

335 

440 

511 


400 


410 

440 

>65 

4500 A 


59 00 
23.00 
23.00 
24.00 
9.80 


19.80 
15.00 
11.00 
24.50 

7.30 
23 00 
24.50 

24.50 

28.30 
29 80 
29 80 
29 80 

9.80 
19.60 
24.00 

13 00 

29.80 

23.80 

19.80 

39.50 

23.10 

24.50 

24.50 

31 80 

39.50 
32.40 
13.00 
21.00 
25.00 
18 00 
18.00 
1800 
32.00 

32 00 
32)00 

/ 

23.70 

25.30 

42.10 
22.00 
23 70 

11.50 
23.00 
32.00 
15.00 
15.00 
48 70 

43.50 
34.00 
22 00 

25.50 
15.00 
15 00 

24.80 
27 00 
33.08 


TDA 

470 

1005 

1026 

1034 

1042 

1045 
1054 
2002 
2020 
2030 
3310 
1037 

1046 
1023 
1IL 
32 
78 
111 
306 
370 
TL 
081 
082 
C84 
TMS 

<874 

3880 


XR 

?206 

2207 

240 

-212 


19.80 

37.60 

37.60 

43.90 

35.00 

18.00 

27.40 

23.00 

38.00 

31.00 

27 00 
24 00 

28 00 
38 50 

8.10 

7.60 
24.50 
69 00 
40.00 

6.50 
10 60 
14 80 


22.80 

22 88 

56 00 
56 00 
38 00 
38 00 


REGULATEURS 

78 79 

TO 220 

12.00 20.00 

TO 3 

24.00 28 00 
8RY 

39 5.50 

55 4.50 


BT 

’00 

109 

BTW 

27 500 
27 600 

BTX 60 
BTY R0 


10.00 
27 50 


18.20 

24.00 

27.80 
19 80 

0.70 
0 70 


’76 

227 

BYX 

•0 

25 600 
25 ’0C0 
30 200 
38 300 
38 900 
42 600 
48200 
49 900 
72 500 

BYY 91 

GA 5005 

LD 

57 C 
241 T 


LOR 

dia 3eidia 7 8.50 
dia 25 15.00 

OA 90 0.70 

OA 95 0.70 

OAP ’2 15.00 

ST 32 3.10 

TV 

6 5 10.00 


0 70 
1 00 


4 00 

5 00 
500 
5.00 
5 00 


19 80 
33 00 
10 00 
2.00 


2.90 

7 80 

8 60 

7.80 

7 80 

8 60 

7 SO 

8 60 
8.60 

12.80 

9.80 
33.00 


914 

4004 

4007 

4148 

4749 


112.50 
0 70 
1.00 
1.20 
0.70 
1.00 


Zeners 

05 W 
l W 

SN 

7400 

7401 

7402 

7403 " 

7404 
LS 04 
5 


20 

25 

26 
27 
30 

C 30 
32 
37 
S 37 


45 

47 

48 

49 
7451 
53 
60 

72 

73 

C 73 
LS 73 

74 

C 74 

75 


C 93 

95 

C 95 

96 
121 
123 
125 
132 

LS 138 
LS 139 


Pour d autres references veuillez nous consulter 


5 50 

2.00 

2 50 

2 00 

2 00 

2 00 

147 

148 

154 

C 154 

156 

161 

185 

19? 

C 192 

nxr 


2 00 

C 193 

2.50 

LS 253 

2 00 


2.00 

7534 

2 50 

75234 

2 00 

76013 

2 00 

76023 N 

5.90 

76131 

3.60 

95 H 90 

2.00 


2 00 

Trite* 

2.00 

3 A 400 V 

2.00 

6 A 400 V 

2.00 

8 A 400 V 

2.50 

10 A 400 V 

3 60 

15 A 400 V 

200 


2.50 

CD 

8 50 

4000 

12 30 

4001 

12.30 

4002 

12.30 

4007 

15.30 

4008 

12.30 

4010 

12.30 

4011 

8 50 

4012 

3.60 

4013 

3.60 

4015 

5.90 

4016 

5.90 

4017 

8 50 

4020 

7.10 

1C 23 

4.90 

4024 

5.90 

4025 

5.90 

4027 

5.90 

4028 

8.50 

4029 

5.90 

4030 

12.30 

4040 

8.50 

4042 

3.60 

4044 

5.90 

4046 

590 

4047 

5.90 

4049 

8.50 

4050 

6 90 

4051 

9.50 

4063 

12.30 

4069 

5.90 

407’ 

8.50 

4072 

3.60 

4073 

10.30 

4081 

12.30 

4093 

12 30 

4510 

15.30 

4511 

30 00 

4528 

12.30 

40195 


12.30 
18 10 
12 30 
21.80 
24 70 
8 50 
12 30 
12 30 
18 10 
23 70 
18 10 
23 70 


24.70 
29 80 

39.00 

39.00 

24 50 
89.50 


5.00 

6.00 

8.50 

9.00 

15.00 


2.40 

3.40 

2.40 

2.40 
15.40 

7.10 

3.40 

11 

14.10 
5.90 

12.30 
15 40 

2.40 

10.30 

2 40 
5.90 
9 60 

12.30 
5.90 

16.2C 

12.30 

15.20 

15.90 

14.90 
5.80 
5.90 

14.80 
23.70 

3.10 
5.80 

3 10 
3.10 
5 80 

23.70 

20.80 
23.10 

17.20 
23 40 


Condensateurs cdrami- 
ques de 1 pF a 
0.1 mF 0,60 F 

Mylar de 1 mF a 
0.1 mF 0.80 F 

0.12 M F a 

0 47 /uF 1.00 F 

de 0.68 M F* & 
1 mF 2.50 F 

1 mF a 2 2 mF 3.50 F 


Materiel pour O.M. 

Quartz 27 MHz 
Antenne 27 MHz 
PL 258/259 
Cable 50(1 
Tos metre 
Watt-metre 

Alim 12 V 2 — 3 ou 4A 
Preampli par micro enkit 


Resistances 1/2 W de 
1 il a 2.2 Mil a runits 
0.25 F les 10 de m§me 
valeur 2 00 F 


Extraits de nos tubes 


ECCPCC 189 
ECF PCF 80 
ECF PCF 801 
ECF PCF 802 
ECH 81 
ECLPCL 82 
ECLPCL 85 
ECLPCL 805 
ED/ED 500 
EF 183 
EF 184 
EL 34 
EUPL 36 
EL/PL 84 
EL PL 86 
EL/PL 95 
EL 1$3 


21.60 

17.20 

22.40 
17.10 
18.00 

19.20 
23.80 
23.80 

43.20 

14.60 

15.60 

32.40 

25.40 
15.90 
20.30 

16.20 
69,50 


ELPL 504 
EUPL 509 
EUPL 519 
EY'PY88 . 

EZ 80 . 

EZ 81 . 

6AL 5 
TV 6,5... 

TV 18 ... 
Tripleur . 

BY 176 BY14; 

GA 5005 
BT 112 
BT 113 
BT 119 
BT 120 

THT : Orega. RTC 
VIDEON. etc 


36.50 

78.50 

79.50 

19.50 
15,10 
16,30 
15,00 

. 11,50 

11.50 
99,00 
10.00 

33.50 

33.50 

33.50 
32.00 
32.00 


Afficheurs 

8 mm Cathode com¬ 
mune . 15.00 

8 mm Anode com¬ 
mune 10,00 

11 mm Cathode com¬ 
mune . 24.00 

11 mm anode com¬ 
mune 18,00 

AlphanumSrique 69.00 
TIL 370 . 40,00 

LED 3 et 5 mm 
Rouge. 1,80 

Vert jaune orange 2.50 
Bicolore . 12,00 

Transto psyche 
P M 9.00 

M M 12.00 

G M 18.00 

AY 

3-8500 54.00 

Manche a Dalais 27.50 
Modulateur en kit 39.50 

Potentiometres lin ou 
log. 


Simple S I. 
avec inter 
Double S I. 
avec inter 
A glissiSre 
SterSo 


4.80 

9.80 

9.80 
15,00 

7,50 

15,00 


Bouton pour id 0 2,50 
Pot piste moulSe 10,00 

Filtres ceramiques 

455 kHz simple 8,50 
double 12,80 

468 kHz/480 kHz . 6.50 
10.7 MHz 12,80 

Toko 

Le |eu 455 kHz 7 x 
7 ..... 12.00 

Le jeu 455 kHz 10 
xIQ 15,00 

RTC 5 x 5 10,00 

10.7 MHz 7 x 7. 5.00 
10.7 MHz 10 x 10 6.00 

Relais Telecommande 

2RT10x 12x5 15,00 
2RT 10 x 10 x 
20 15,00 

en 6/12/24 V. 15,00 

Relais Siemens 

2RT 6/12 24 V 20,00 
4 RT 6/12/24 V 25,00 
6 RT 6/12/24 V 35,00 
Support de relais 8.00 

Tubes a eclats 
40 j 27,00 

60 | 27,00 

150 j 75,00 

3001 95.00 

Transfo 18,00 F 
Transfo ferritte 30,00 F 


Radiateurs 

Triac . 

T018. 

T05 . 

T03 (1) 

T03 (2) 


1.80 

2,50 

2,50 

8,00 

15.00 


85,00 

65.00 

65.00 

68.00 


T066 (1) . 8,50 

Graisse silicone en 
tube 27,00 

Fera souder JBC llOou 
220 V 
15 W .. 

30 W ... 

40 W ... 

65 W . . 

Support pour fer 45,00 
Element dessoudeur a 

poire. 58,00 

Dessoudeur C.l 

del. 114,00 

Tresse a dessou- 

der . 12,00 

Panne Inox ... 20.00 

Mandrin Lipa 

6 mm. 


2.50 

Commutateurs rotatifs 

1 C 12P. 12.00 

2 C 6 P. 12.00 

3 C 4 P 12,00 

4 C 3 P 12.00 

Voyants 

Bleu, vert, jaune, rouge, 

220 V. 6,80 

Bleu, vert, jaune. rouge. 
6-12-24 V 8,80 


Supports de C.l. 

8 pattes 
14 pattes 
16 pattes 
18 pattes 
24 pattes 

40 pattes - 28 pattes 


a I'unite par 10 
2,00 18,00 


2.00 

2,00 

3.50 

6,00 

9.50 


Support en picot le picot 0,18 


18.00 

18.00 

30.00 

54.00 

85.00 


Support TO 18 
Support T05 . 
Support T066d 
Support C.l 
Support T03 


2.50 

2.50 

3.50 

6.50 

3.50 


Equipement T03 1,50 


Self de choc 

Type HF.2,50 

Bobine PO ou GO 4,80 
Ferrite 010 mm long 10 

cm. 4.00 

C 8 mm. long. 10 
cm. 4.00 


Materiel d'alarme 

Sir&nes police 12 V 

229.00 

Inters inverseurs 

Subminiature simple. 

9.00 

Sirdnes turbine 12 VGM . 

229.00 

Subminiature double. 

16,00 

Sirfcnes turbine 6/12 V PM 

105.00 

Simple a point milieu . 

16,00 

Sirfenes turbine 220 V 

480.00 

Double a point milieu. 

19,00 

Contact de choc. 

39,00 

Simple fugitif. 

Double fugitif . 

15,00 

19,00 

Contact de porte le ieu 

1 L.S. P M 

30,00 

6,90 

Materiel pour realisation 

I.L.S. G M 

11,90 

de circuit imprime 


Aimant pour id 0 

2,50 

Epoxy simple face le dm 2 . 

5,00 

Accus cadnium-nikel 

Type rondes R6 . 

10,00 

Epoxy double face le dm 2 . 

Epoxy PrSsensibilisa simple 
dm 2 

7.00 
face le 

12,00 

Type rondes R 14 

28.00 

Stylo C.l. . 

15,00 

Type rondes R 20 

38.00 

Bombe r6sine positive PM . 

22,00 

Type 9 V P.M 

75.00 

Bombe r6sine Positive GM .... 

52,00 

Chargeur pour 4 R6 

59,00 

Alfac la feuille 150 pastilles .... 

5,50 

Chargeur pour 9 V 

79,50 

Alfac le blister 5 feuilles. 

25,00 

Chargeur universel . 

139 00 

Meccanorma la feuille. 

11,20 

Soudure 


Rouleau de bande 04 a 2.5 mm . 

15.00 

P.M 

6,00 

Tube actinique 15 W . 

38,00 

G.M 

16,00 

Ballast pour 2 tubes. 

59,00 

en bobine . 

98,00 

Perceuse avec 10 outils. 

129,00 

Fiches 

Perceuse avec 30 outils. 

Support, pour id 6 . 

170,00 

45,00 

Jack 02,5 0 3.5 E. M ou F 

2.00 

Flexible pour id 0 . 

41,00 

Mono 0 6.35 mm E. M ou F 

4.00 

Transfo pour perceuse. 

78,00 

St6r6o 0 6,35 mm E. M ou F 

5.50 

Perceuse super puissante. 

170,00 

Din HPE M ou F 

1.50 

Support grande perceuse 

170,00 

Din 3/5 broches E. MF 

2.50 

Alimentation r6glable ... . 

170,00 

RCA E.MF 

2.50 

Forets tous 0 . 

4,00 

Banane 0 4 mm E. MF 

2.00 

Jeu de mandrins. 

15,00 

Jack 0 3.5 st6r6o 

10,00 

Bidon d'etamage 1/2 1 . 

48.00 


CONDITIONS DE VENTE : Minimum d’envoi : 30 F - Frais d’envoi : 20 F jusqu'a 3 kg : 30 F de 3 & 5 kg - Tarif S.N.C.F., au dell Pour envoi contre-remboursement, joindre 20 % d’arrhes 
B.H. ELECTRONIQUE CCP n° 209 2428 PARIS - RADIO CHAMPERRET CCP PARIS 1568 33 B - LOISITEK CCP n° 1850 08 B PARIS - Tous nos envois sont en recommand6. 

DEPOSITAIRE DES GRANDES MARQUES : BST - FAIRCHILD - IMD - ITT 
PRIX DE GROS PROFESSIONNELS - NOUS CONSULTER (OUVERT EN AOUT) 


JOSTY - KIT - KF - MECANORMA - N.F. - SESCO - TEKO - R.T.C. - etc. 

Nos prix sont susceptibles d’etre modifies sans avis prealable, et peuvent varier suivant les divers magasins. 


Radio Plans - Electronique Lcisirs N° 408 
















































































































































ELECTRON IQUE 


• Radio TV 

□ Monteur depanneur Radio TV - □ Monteur 
depanneur TV □ Monteur depanneur Radio □ 
Technicien Radio TV. 

• Hi-Fi - Sono 

□ Monteur depanneur Radio TV Hi-Fi □ Tech¬ 
nicien en sonorisation. 

• Video 

□ Monteur depanneur option video. 

La technique ne s’apprend pas sans la pratique. 
Aussi, avons nous inclus dans votre etude un 
materiel de travaux pratiques tres complet: un 
veritable MINI-LABORATOIRE et un AMPLI 
STEREO 2 x 20 Watts. Ce materiel restera 
votre propriete en fin de cours. 


ELECTRICITE 

ELECTROMENAGER 


• Electricite 

□ Electricien installateur □ Electricien d’entre- 
tien □ Technicien electricien □ Preparation aux 
C.A.P. - B.P. □ Sous-ingenieur electricien. 

• Electromenager 

□ Depanneur en electromenager □ Technicien 
du service apres-vente. 

La technique ne s’apprend pas sans la pratique. 
Aussi, avons nous inclus dans votre etude un 
materiel de travaux pratiques tres complet com- 
prenant un CONTROLEUR UNIVERSEL et UN 
GUIDE PRATIQUE de la mesure. Ce materiel 
restera votre propriete en fin de cours. 


208.50.02 Tel. : Rouen (35) 71.70.27 
DE NEUFCHATEL - 3000 X - 76025 ROUEN CEDEX 


□ Operateur sur ordinateur □ Programmeur 

□ Pupitreur □ Codifieur □ Analyste program¬ 
meur □ Preparation aux C.A.P. - B.P. de I’infor- 
matique □ Specialisation aux langages de pro- 
grammation. 

La technique ne s’apprend pas sans la pratique. 
Aussi, avons nous inclus dans votre etude un 
materiel de travaux pratiques tres complet com- 
prenant une MACHINE PROGRAMMABLE et 
des CASSETTES. Ce materiel restera votre 
propriete en fin de cours. 


UNIECO vous informe 

Avec I'accord de votre employeur 


Avec I’accord de votre employeur, etude gratuiie pour les 
beneficiaires de la Formation Continue. (Loi du 16 juillet 1971). 


UNIECO FORMATION Paris (1) 
UNIECO FORMATION -4857. ROUTE 


UNIECO FORMATION groupement d’ecoles specialise. 
Etablissement prive d’enseignement par correspondence sou- 
mis au controle pedagoqique de I'Etat. 


* 


Bon gratuit pour recevoir sans engagement une documentation complete sur le secteur qui vous inieresse, sur les programmes d'etudes 
w les durees et les tarifs. 


NOM (M., Mme, Mile) . Prenom 

(a ecrire en majuscules) 






Adresse : N° . rue . 

Localite . 

Code postal I_I_I_I_L_J Bureau distributeur 

Age :. Tei .Prc 


□ ELECTRICITE 

□ ELECTROMENAGER 

□ INFORMATIQUE 

□ RADIO TV 

□ HI-FI 

□ VIDEO 

□ ELECTRONIQUE 


Tel.Profession . 

(facultatifs) 


Indiquez le metier ou le secteur professionnel qui vous interesse : 


UNIECO FORMATION • 4857. route de Neufchatel - 3000 X - 76025 ROUEN Cedex 


□ Electronicien □ Technicien eiectronicien - 
Sous-ingenieur eiectronicien □ Monteur 
cableur en eiectronique - Technicien en auto- 
matismes - Preparation aux CAP., B.P., B.T.S. 
La technique ne s'apprend pas sans la pratique. 
Aussi. avons nous inclus dans votre etude un 
materiel de travaux pratiques tres complet com- 
prenant: un veritable MINI-LABORATOIRE et 
des KITS eiectroniques. Ce materiel restera 
votre propriete en fin de cours. 


'tUttllllHIHHlflHHUimillHlUHIUH 
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KIT D’ENCEINTE lOOWeff. 

Cable sur panneau 70 x 40 pm 

Version 2 VOIES 

1 boomer 32 cm 
1 tweeter piezo 

HAUT RENDEMENT : 98 dB 

Version 3 VOIES 

1 boomer 32 cm 
1 compression medium 
1 tweeter piezo 
1 filtre 

HAUT RENDEMENT : 98 dB 



KIT D’ENCEINTE « BST » 30 watts 
2 voies Bass-Reflex : Boomer 25 cm 
+ Tweeter + Filtre + event + plan ebenisterie 


185' 


Micro FM (sans fil) . 175 F 

Micro avec reverb. 195 F 

Casque BST st6r£o . 55 F 

Table mixage MM 40. 425 F 

Egaliseur BST CT60 . 700 F 

Tuner BST ID603 . 850 F 

Gradateur 600 W. 49 F 

Cassette SONY CHF 90 . 9,50 F 


PROMOTIONS 


Cassette SONY Metallic 60 . 35 F 

Tweeter piezo-eiectrique .60 F 

Par 10 pieces.55 F 

Ch. 6cho analog. BST MCE 550 . 990 F 

Mixeur POWER MPK 304 .750 F 

Platine Pioneer PL 200 X. Direct 790 F 

Cellule Goldring. Lecture 

arrive, pointe fluorescente _265 F 


« BLUE SOUND » 63, rue Baudricourt, 75013 PARIS 

Reglement a la commande tai cqc n-f 97 

Expedition en port du (SERNAM) 1 °°°' u 1 • 


ANGERS-NANTES 



SILICONE VALLEE 

DEPOSITAIRE (M) MOTOROLA 

«les professionnels sympas de 
l’electronique» 

MEMOIRES 

MICROPROCESSEURS 
WRAPPING <@) 

et tous les composants electroniques 

EN SELF SERVICE 

Egalement : kits, HP, mesure, accessoires. 
COMPOSANTS HF 

SILICONE VALLEE 

87, quai de la Fosse, 44100 NANTES - Telephone (40) 73.21.67 
22, rue Boisnet - 49000 ANGERS 



MULTIMETRE NUMERIQUE MX 522 

La nouvelle generation 
c’est toujours la precision et la fiabilite 


Tous ces appareils benbficientd’unetr^s bonne protection contre les surcharges: 1100 V = et750 V en tension et 380 V en resistance 
(les calibres intensit£s etant proteges par fusibles calibres). La securite de I’utilisateur est assuree par les fusibles a haut pouvoir de 
coupure, la tenue aux isolements et les bornes de securite. 


MX 522 


2000 points de mesure. 3 1/2 digits. 
5 calibres V — : 200 mV a 1000 V 
(2 mfi). 

Precision : ± 0,5 % 

± 0,75% L ± 1 d/1000 V. 

5 calibres V : 200 mV & 750 V 


MX 562 


(2 MH). 

Precision : ± 1 %. 

3 calibres I— 2 mA a 10A. 
Precision : ± 1 %. 

3 calibres I : 2 mA a 10 A. 
Precision : ± 2 %. 

5 calibres O : 200 a k 2 MU 
Precision : ± 0,5 %. 

MX 563 


• Controle diode. 

• Alimentation : 1 pile 9 V, type 
6 F 22 . Autonomie 1500 h environ en 
V— avec pile alcaline. 

• Dimensions : 188 x 86 x 50 mm. 


Prix TTC 


699' 


MX 575 


2000 points de mesure, 3 1/2 digits. 2000 points de mesure. 3 1/2 digits. 20000 points de mesure 4 1/2 digits. 

Precision de base 0,2 %. Precision de base 0,1 %. Precision de base 0,05 %. 

6 fonctions, 25 calibres. nflHF 9 fonctions, 32 calibres .4 QCfiF 7 fonctions, 24 calibres. 9 f|COF 

Prix TTC.yytl PRIX TTC. lOOy Prix TTC. 



(Vente par 
correspondance 
+ port 21 F) 


2069' 


Distributeurs officiels : 

ACER composants 

42, rue de Chabrol, 

75010 PARIS. Tei. 770.26.36 


REUILLY composants 

79, boulevard Diderot 
75012 PARIS. T6I. 372.70.17 


MONTPARNASSE composants 

3, rue du Maine, 

75014 PARIS. Tei. 320.37.10 


Veuillez me faire parvenir la documentation sur la 
gamme 82. Ci-joint: 1 enveloppe timbree a 1,60 F. 

M..... 

Adresse : . 

Ville. 

Code postal. 


Radio Plans - Electrcnique Lcisirs N° 408 
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ECONOMISEZ 50 % 
en I'instalfant vous-meme 



Le kit complet comprenant: 


• 1 centrale CU 12 : 

1 entr6e immediate normalement ferm6e. 

1 entr6e temporisSe normalement ferm6e. 

Tempo depart 30 secondes. retour 30 secondes. 

Alarme 2 & 3 minutes. 2 sorties sirfcne. 

• 2 sirenes super puissantes 6lectrom6caniques 

• 7 detecteurs magnetiques ILS. 

• 1 sachet de visserie. 

Visualisation : 

1 voyant Led & trois fonctions. A la mise en service, le voyant clignote 
dans les cas suivants : cable coup6. issue prot6g6e restye ouverte, 
sir6ne d6branch6e, d6tecteur d6fectueux ou en alarme, d6rangement 
de la centrale. 

La CU 12 peut recevoir un grand nombre d'accessoires, et n’importe 
quel d6tecteur (ILS. d6tecteur de choc). 

Alimentation secteur 220 V. bascule automatiquement sur batterie 
12 V en cas de coupure du courant (chargeur incorpor6). 

Sa faible consommation lui assure une autonomie de 1 AN. 


ABSOLUMENT COMPLET 


PRIX DU COFFRET. 


1299 F 


ENCEINTE RADAR, 
sans installation 


DETECTEUR AUTONOME 


CONTACTS POUR ALARMES 



GARANTIE : 3 ANS 
(sauf batterie) 

PRIX : 

3590 F 


AMPLI D’ANTENNE 

Pour tele et haute-fidelite 
100 dB juV. Large bande 


Alimentation mixte, secteur 220 V et 12 volts bat¬ 
terie. Amplificateur d’int6rieur bien adapts a tou- 
tes les utilisations : caravane, camping-car, ba¬ 
teau, etc. et en appartement. Gain 26 k 24 dB entre 
40 et 890 MHz. Impedance d’entr6e et sortie 75 fi. 
Dimensions : 224 x 52 x 110 mm. 


PRIX 


280 F 


port 10 F 


Syst&me de protection volumytrique complet logy dans 
un coffret imitant une enceinte acoustique, tr&s esth6ti- 
que, Iivr6 pr§t a I’utilisation. 

Dimensions : 230 x 330 x 175. 

Mise en service par cl6 sp^ciale cylindrique de s6curit6. 

Comprend: Radar hyperfrGquence, port6e de 0 & 15 m + 
1 centrale d’alarme + 1 batterie + 1 chargeur de batte¬ 
rie + 1 sirfcne yiectronique tr&s puissante, le tout ali¬ 
ments par secteur. 

Cette centrale autorise une extension du systSme 
d'alarme par de nombreux autres dStecteurs extSrieurs 
(ILS, choc, de fagade, etc.) et le branchement d’autres 
sirSnes auto-prot§g6es ou non. Commutation automati- 
que secteur/batterie en cas de coupure de courant auto¬ 
protection du panneau arriSre. 


MICRO EMETTEUR FM 108 

A CONDENSATEUR 
Couvre de 82 a 10 MHz 


OMNIDIRECTIONNEL 

PROMO 

TRES 
SENSIBLE 

Portee 200 m environ 
15 km en rase campagne 


Pour conferences, show-bizz. 


JI i J 

i m 


1. Contacts choc. 35 F 

2. Contact de feuillure15 F 

3. Contact ILS.23 F 

4. D6tecteurdefum6e25 F 

contact mercure 

simple.10 F 

a inverseur .24 F 




SIRENE 

^ TRES 
PUISSANTE 

108 dB a 1 m 

Les 2 (12 V serie) 

PRIX: 89 F 



MICRO SIRENE 12 V 

TRES PETIT 95 dB k 1 m oaf 

MODELE _ 0 35 x 75 mm 

POTENT. 

ATTENUATEUR 

8 ft 

pour enceintes 

40 W . 36 F 

so w .49 F 


DECIBELMETRE 

de 5 a 115 dB 

Tres 

performant 

PRIX 

649 F 


AUTO-ANTIVOL 
A ULTRA-SONS 



PRIX 


199 


INTERPHONE PORTIER 
CARILLON 



PROGRAMMABLE 

Carillon : clavier 2 octaves, 15 notes, permettant 
de composer I’air de votre choix. 

Alarme : En cas d’effraction de la porte, une mo¬ 
dulation de sirene retentit. 

Interphone : communication possible avec I’ex- 
t6rieur. 

3 FONCTIONS SEPARABLES 


PRIX 


299 F 



EURO 806 / DH6is 

Casque extra-plat 
Impedance 8 n 
Fteponse 20-20 000 Hz 
Cordon : 2 m 



Prix 


199' 


PROTECTION COMPLETE 

Habitacle / malle / moteur 

Montage facile A (T H F 

avec le schema.*TJU 

transducteur de sons Exceptionnel 

Remplace les haut-parleurs 

conventionnels dans tous les 

casdesonorisation. Rendement 
stupefiant. Se met a la place de 
n’importe quel haut-parleur de 
8 fi et se fixe sur toutes les pa- 
rois, porte. plafond, mur, vitre, 
etc., dont ii prend la surface 
comme 6l6ment de r6sonance_ 
Dim. : 75 x 75 x 35 mm. Poids : 

Frequence : 40 k 15000 Hz. 

Puissance maximum 70 W. 



comme element de resonance 
(ids : 350 g. ^ F 

PROMO 1 25 


EURO 809 / DH9is 

Casque I6ger. 
Impedance 220 n 
Sensib. 99 dB a 200 Hz 
R6ponse 20-20000 Hz 
Cordon : 2 m 



EURO 808 / DH88XS 

Imp6dance 8 0 
Sensibility 108 dB a 200 Hz 
R6ponse 20-20000 Hz 
Cordon : 2 m 


w 


EURO 804 / dh 400S 

Casque & 2 voies 
Impedance 8 n 
R6ponse 20-20 000 Hz 
Cordon : 2 m 


EURO 805 

Sensibility 110 dB a 1000 Hz 
Ryponse 20-23000 Hz 
Impydance 4-16 fi 
Puissance 500 mW 
Interrupteur mono styryo 
Contr&le de volume 



ACER • REUILLY • MONTPARNASSE 
—Composants- 


R.P. 11-81 • 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 408 
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TTL, C MOS, CIRCUITS INTEGRES, TRANSISTORS, LAMPES, CONDENSATEURS 


LINEAIRES SPECIAUX 


2,30 
730 . 3,50 


2218 3,50 
2219A3.40 


3053 3,60 

3054 9,50 


RESISTANCES MICROPROCESSEURS 


NE 

526 . 

527 . 
529 . 
531 . 
536 . 
543K 
555 

45 

24 

24 

17 

.47 

26 

5 

560 .. 
570 .. 
611 .. 
A12 
625 

AX ... 

631 

BX5 

45 

24 

17 
..15 

18 

21 

760B 
830S 
900 . 
910 .. 
940 ... 
965 ... 
4500A 
TDA 

18 

15 

14 

14 

22 

24 

29 

753 . 4,50 
918 . 3.70 
930 . 3,90 
1613 3,50 
1711A3.10 

1889 3,80 

1890 3,50 
1893 4,20 

2222 2,00 
2369 3,50 

2646 6.50 

2647 9,00 
2904A 3,20 
29051 3,20 
2907A2.20 

3055 

60V 5,00 
80V . 5,30 
100V 9,80 
3819 3,60 
3906 5,90 
4416 8.70 

556 . 

10 

BX ... 

18 

440 . 

.22 



TTL 


560 . 

561 . 


641 

BX ... 








59 

20 

1001 

34 


Correspondence 

562 . 

59 

A12 . 

19 

1002 . 

22 


7400 = 74 LS 00 1 

565.. 

...17 

641 .. 

19 

1003 . 

26 

SN 74 i 

72 3,90 

154 10,00 

566 . 

22 

B12 . 

18 

1004 . 

32 

00.. 

.1,75 

73 .3,40 

155. 7,30 

567 . 

...17 

651 .. 

21 

1005 . 

31 

01.. 

1,90 

74 4,00 

156.7,40 

570 . 

58 

700 .. 

.21 

1006 . 

29 

02.. 

1,90 

75 4,90 

157. 7,40 

571 . 

55 

720A 

27 

1024 . 

.15 

03.. 

1.80 

76 .3,40 

160 10,00 

5556 

26 

750.. 

.27 

1025 . 

29 

04. 

2,20 

78 4,70 

161 .9,70 

TAA 


790 


1034 


05.. 

2,90 

79 .42,30 

162 8.40 

300 .. 

22 

KSC . 

18 

NB .... 

29 

06.. 

4,00 

80 8,10 

163 9.60 

310 .. 

...16 

800 .. 

15 

1037 . 

24 

07.. 

4,00 

81 12,10 

164 9,90 

320 . 

...13 

810S 

15 

1038 . 

30 

08 .. 

2,90 

83 . 8,20 

165.13.00 

350 .. 

23 

820 .. 

18 

1039 . 

32 

09.. 

2,90 

85 9,60 

166.41,00 

521 .. 

.12 

850 .. 

36 

1040 . 

.21 

10.. 

2,50 

86 .4,20 

167.41,00 

550 . 

4,50 

860 .. 

33 

1041 . 

21 

11.. 

2,90 

89 . 20,90 

170.24,40 

611 


890 .. 

30 

1042 . 

33 

12.. 

2,80 

90 5,40 

172.71,40 

560... 

...21 

915 .36,50 

1045 . 

18 

13.. 

5,00 

91 5,30 

173 13,00 

611 .. 


920 .. 

20 

1046 

28 

14.. 

6,00 

92 5,80 

174 10,00 

CX ... 

19 

940 .. 

30 

1047 . 

39 

15.. 

1,90 

93 5,30 

175 .8,00 

A12 . 

...11 

950 .. 

32 

1054 . 

.21 

16.. 

3,50 

94. .7,90 

176.20,00 

AX1 . 

19 

970 .. 

33 

1057 .. 

6 

17 . 

3.50 

95... 8,80 

180 .6,70 

B12 . 

.18 

TCA 


1059 

12 

20 . 

2,50 

96 8,00 

181 34,00 

621 


105 .. 

22 

1100SP38 

25 . 

2,80 

100.16,80 

182 8,42 

AX1 .. 

.25 

150B 

25 

1170 . 

29 

26 . 

2,80 

107 .4,70 

190 9,60 

All .. 

24 

160B 

18 

1200 . 

30 

27.. 

.3,30 

109.7,60 

191 10lR) 

A12 .. 

...25 

160C 

22 

1405 . 

13 

28.. 

3.20 

113 .4,20 

192 10,80 

661 .. 

27 

205A 

24 

1410 . 

24 

30 .. 

2,50 

121 3,80 

193 10,80 

765 .. 

15 

280A 

20 

1412 . 

13 

32 .. 

3,50 

122 . 6,60 

194 18,00 

790 .. 

29 

290A 

39 

1415 . 

13 

37.. 

3,50 

123 .6,90 

195.13,70 

861 A 

10 

315 .. 

20 

1420 . 

22 

38.. 

3.70 

124 18,30 

196 17,50 

930. 

. 17 

420A 

39 

2002 . 

19 

40 . . 

2,50 

125 5,20 

198 9,60 

TBA 


440 .. 

21 

2004 

32 

42.. 

5,40 

126 6,00 

199.31,00 

120 .. 

14 

511 .. 

22 

2003 . 

.17 

43. . 

9,00 

128 6,70 

247 8,40 

221 .. 

14 

540 . 

30 

2010. 

29 

44 . 

9,60 

132 .7.40 

365 14,00 

231 .. 

18 

550 .. 

33 

2020 

34 

45.. 

9,40 

136.5,10 

366.11,00 

240 .. 

23 

600 .. 

14 

2030 

27 

46.. 

16,30 

138.8,80 

367.11,00 

400 . 

19 

610 .. 

14 

2610 

29 

47.. 

7,00 

139 8.80 

368 11,00 

400D 

...27 

640 .. 

55 

2620 

32 

48 

14,40 

141.. 7.90 

390.15.00 

400C 

24 

650 .. 

44 

2630 . 

39 

50. . 

2,50 

145 9,00 

393 12,50 

520 .. 

21 

660B 

55 

2631 . 

31 

51.. 

2,50 

147 19,50 

490 12,00 

530 .. 

36 

730 .. 

36 

2640 . 

28 

53.. 

2,50 

148 13,30 


540 .. 

54 

740 .. 

39 

3310 . 

24 

54.. 

2,20 

150 9,60 

75 

550 .. 

39 

750 ... 

32 

4290 . 

29 

60.. 

2,40 

151. .6,40 

451 6,90 







70.. 

4,70 

153.7,30 

542 6,90 


ESM LF TL 

231 .32,00 356 14,00 071 9,00 

L 357 14,00 081 7,00 

V>6 14,00 S 

147 25,00 566B 34,80 15 ’°° 

200 16,00 576B 38,80 ™S 

LD SAS J^A 9W 

110 50,00 560 28,00 170 16>00 

111 110,00 570 .26,00 180 16 go 

120 95,00 SO 95H 

121 99,00 41P 14,50 90 68.00 

130 99,00 42P .15,50 


TRANSISTORS MOTOROLA 


AC 

125 4,01 

126 . 4,0i 

127 4,01 

128 . 


128K 5,20 
132 3,90 

180 4,00 
180K 5,00 

181 5,00 
181K 6,00 

187 4,50 
187K 5,00 

188 4,00 
188K 5,00 
AD 


9,00 

6,00 

7,00 


149 
161 
162 

AF 

109 10,00 
116 16,00 
117 16,00 
121 13,50 

124 4,80 

125 4,80 

126 4,80 

127 4,80 
139 5,00 
239 6.00 
ASZ 

15 15.00 

16 15,00 
18 15,00 

AU 

102 15,00 
107 21,00 

110 19,00 
112 21,00 

107A 2,00 
107B 2,00 
108A 2,00 
B 2,00 
C . 2,00 

109 2,00 
117 6.50 
147 2,00 
148A 2,00 
8 2,00 


2,80 65B 21,00 
2,80 66B 28,00 
2,80 67B 28,00 


317 . 2,00 

318 2,00 


408B 2,10 

C. 2,10 

417 3,20 

418 2,00 

547 2,00 

548 2,00 

549 2,00 

558 2,00 

559 2,00 
BD 

115 10,00 
124 14,00 

135 4,50 

136 4,50 


5.1 

5.1 

139 5,20 

140 5,80 

169 6,00 

170 6,40 
183 21,00 

235 7.50 

236 7.20 
XR 

237 6.50 

238 6.20 
262 10,00 
263 9,00 

266 10,50 

267 12.00 
BOX 

18 20.00 
62B 22,00 
63B 21,00 
64B 19.1 


BDY 
20 14.00 
56 19 

58 36 


5.80 

3.80 
4,20 
4.J 


178 4,80 


198 3,80 

199 3,80 

200 4,80 
233 3,50 
238 3,90 
240 3,10 
245B 5,60 
259 3,80 

336 5,00 

337 5,00 

338 6,50 
459 8,00 

494 3,20 

495 3,20 
BUX 

37 56,00 
TIP 

29A 4.50 
30A 4.80 
31A 4,80 
32A 6,50 
33B 7,50 
34B 8,50 
35B 14,50 
36B 18,00 
VN 

46AF16.00 

66AF17.00 

88AF19.00 

2N 

706 .3,50 


MC 


1100 . 

15,OU 

1310 . 

20 

2801 

24,00 

1312 . 

29 

2955 . 

15,00 

6800P 

69 

3055 . 

14,00 

6802 

105 

MPSA 


6502 

153 

05 ... 

3,50 

6821 

39 

06 

3,50 

68A10P 

39 

13 .... 

4,30 

6850 

62 

20 . . . 

3,40 

6820 

58 

55 ... 

3,50 

6845 

312 

56 . 

3,70 

6852 

109.80 

MPSL 


6875 

59.00 

01 .... 

3,30 

7805 

7.80 

51 .... 

3,30 

7812 . 

7,80 

MPSU 


7815 

7,80 

01 

5,00 

7824 . 

7,80 

05 

5,50 

7905 . 

7,80 

06 

5.50 

7912 

7,80 

10 

9,70 

7915 . 

7,80 

51 

5,50 

7924 

7,80 

55 

5,50 

MD 

8001 

22,00 

56 .... 

7,60 

8002 . 

24,00 

MSS 

3,00 

8003 . 

MJ 

25,50 

1000 . 

MZ 

802 .. 

46.00 

2361 . 

6.40 

901 . 

19,50 

8 T 26 

14,00 

1001 . 

17,50 

8 T 28 

19,40 

2001 . 

21,00 

8 T 95 

13,20 

2500 

20,00 

8 T 97 

13,20 

2501 . 

24,50 

8 T 98 

13,20 

2955 . 

12.50 

8 T 96 

13,20 

3000 . 

MJE 

18.00 

2101 . 
2101 

18,00 

340 • 

10,00 

D. 

18,00 

370 

11,40 

2708 


520 

6,50 

0 ... . 

89.00 

1090 

17.00 

2716 . 

N.C 


NATIONAL LM 

301 

7.50 

337X38,00 

565 

305 

24,10 

348 

23,20 

566 

307 

9,00 

349 

19,30 

709 

308 

13,00 

377 

26,10 

710 

309 

18,00 

378 

31,00 

720 

309K 40,00 

380 

19,80 

723 

310 

29,30 

381 

19,80 

725 

311 

14,20 

382 

19,80 

726 

317T 

22,00 

384 

32,00 

741 

317K 

40,00 

386 

11,80 

747 

318 

30,40 

387 

12,50 

748 

320 

32,00 

391 

26.00 

761 

323 

37,00 

555 

4,80 

1458 

324 

11,00 

561 

33,00 

3900 


30,00 

6,00 

8,00 

36,00 

12,50 

35,00 

69,00 

3,00 


C MOS 

CO 


4047 .. 

9,00 

4000 .. 

...2,10 

4049 . . 

4,00 

4001 . . 

2.10 

4050 .. 

. 4.00 

4002 .. 

2,10 

4051 .. 

6,00 

4007.. 

2,40 

4052 .. 

6,00 

4008 . . 

. .7,50 

4053 . . 

6,00 

4009 

3,50 

4055.. 

10,00 

4010 . 

4.00 

4060 .. 

9,00 

4011 .. 

.2,10 

4066 . 

4,00 

4012 .. 

.2,10 

4068 . . 

4,00 

4013 . 

3,20 

4069 .. 

2,20 

4015.. 

7,00 

4070 .. 

9,00 

4016 .. 

4,00 

4071 .. 

2,20 

4017 .. 

6,00 

4072 .. 

3,00 

4018 .. 

9,00 

4073 .. 

3,00 

4019 .. 

4020 .. 

4.50 

7.50 

4075 .. 
4078 .. 

3,00 

3,00 

4021 .. 

4023 .. 

4024 . . 

7.50 
2,40 

6.50 

4081 .. 

4082 .. 
4086 . . 

3,00 

3,00 

.4.50 

4026 . . 

4027 . . 

4028 . 

4029 .. 

4030 .. 
4033 .. 

9.00 

4,00 

6,00 

9,00 

4,00 

9,00 

4093 .. 

4094 .. 
4098 .. 
4511 .. 
4518 .. 

6,00 

13,50 

.7,50 

9,00 

...7.50 

4035 

6,00 

4520 .. 

.. .7,50 

4036 . 

39,00 

4528 .. 

10.60 

4040 .. 

8,00 

4536 .. 

20,00 

4042 .. 

6,00 

4538 .. 

26.90 

4044 

.. .7,50 

4539 .. 

. .z/,60 

4046 .. 

7,50 

4585 . . 

...7,50 

DIODES, PONTS 

AA 


IN 


119 .. 

0,70 

4004 .... 

0.90 



4007 .... 

0.90 



4148 .... 

0.30 

BA 


914 

0,50 

102 .. 

2,00 



217 .. 
214 . 

0,90 

0,90 

PONT 


126 .. 

3,00 

1A 

.. 2,70 

127 . 

3,00 

100 V . 


1A 


BY 


200 V . 

3,00 


1A 

179 . 

5,00 

600 V . 

4,20 

188 

2,20 

2A 

206 . 

1,80 

200 V . 

9,50 

227 .. 

2,20 

2A 



600 V 

11,00 

OA 


10A 


90 ... 

1,60 

200 V . 

25,00 

200 .. 

1,90 

25A 


202 . 

1.90 

400 V 

29,00 

ZENER 


0.4 W 1,00 


3,6 V 

6.8 V 

11 V 

20 V 

3,9 V 

7.5 V 

12 V 

22 V 

4,7 V 

8,2 V 

13 V 

24 V 

5,1 V 

9,1 V 

15V 

27 V 

5,6 V 
6,2 V 

10 V 

18 V 

30 V 
39 V 

1 W 2.00 

3,6 V 

6,8 V 

11 V 

20 V 

3,9 V 

7.5 V 

12 V 

22 V 

4,7 V 

8,2 V 

13 V 

24 V 

5,1 V 

9.1 V 

15V 

27 V 

5.6 V 

10 V 

18 V 

30 V 




39 V 


5 W 

: 5,00 


5.6 V 

12 V 

24 V 

100 V 

9.1 V 

15V 

27 V 

150 V 



250 V 

Cl SPECIAUX «EXAR» 


XR 1310. D6codeur FM st6r6o 37,60 F 
XR 2206. G6n6rat de fonctions sinus 
rectangul , dents de scie. Fr6q de 
0,5 Hz a 1 MHz. distors < 0.5 % 
Aliment. 26 V 48,00 F 

XR 2207. VCD. Fr6q de 0 a 1 MHz 

44.60 F 

XR 2208 . .75 R • XR 4136 .15,00 F 
XR 2240. Minuterie programmable 
Gamme de progr de 1 ms a plusieurs 
jours. Trfcs grande stability. Alimenta- 
15 V. . 


tion 4 a 1 


37.00 F 


RETICON. SAD 1024. Ligne a retard 
sttrto analogique .125,00 F 

Notice d'applicat. fournie avec chaqut 
circuit. 


ICM 7038. B. de Temps 51,00 F 
ICM 7045. Timer chrono 159,00 F 
ICM 7207. G6n6rat. de freq 60,00 F 
ICM 7208. Compt. Impuis 

fr6-mat re.290,60 F 

ICM 7209. G6n6rat. de fr*q. 33,00 F 
ICM 7226. Fr6q. 10 MHz 280,00 F 

Quartz p. g6n6r de fr6q.75,00 F 

ICL 8038. G6n6r. de fond, de 

pr6c.63,00 F 

Gl 

AY 10212 .92.00 F 

AY 31270. Thermometre .119,00 F 

AY 31350. Carillon de porte 

24 airs de musique.99,00 F 

AY 38603 .110,00 F 


CONOENS. PROFESS. 
SAFCO FELSIC 038 

100 V 


2 200 M F 
4 700m F 
10 000/x f 
22 000m F 


40 V 

63 V 

— 

43,50 

46.00 

61.50 

71,00 

87.00 

105.00 

— 


90,00 

155,00 

290,00 


Film plastique 


63 V 

nF 

2,2 . 

4.7 . 

6.8 . 
8,2 . 


250 V 

nF 
10 
15 
22 
27 
33 
47 
56 


0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

1,00 


1,00 

1,00 


68 
82 
mF 
0.1 1,00 
0,15 1.40 
0,22 1,40 
0,33 1,40 
0.47 2,20 
0.68 2,80 
0,82 2,80 
1 3,10 

1.5 4,00 
2.2 4,90 


400 V 

nF 


10 
15 
22 
23 
47 
47 
68 
mF 
0,1 1,30 

0,15 1,70 
0,22 1,70 
0,33 3,00 
0,47 3,00 
0,68 4,90 
1 . 4.90 


CHIMIQUES SIC-SAFCO 


16 V 

pF 

1.1,20 

2,2 . 1,20 

4.7 1,20 

10.1,20 

22.1,20 

47 1,60 

100 1,60 

220 1,60 

330 1,60 

470 .1,60 

1000 .3,00 

2200. 4,50 

4700 . 7,20 

10000 15,00 

25 V 

pf 

2.2.1.20 

4.7 .1,20 

10 .^,,4,28. 

22 1,20 

47 1,80 

100 1,80 

220 . 1,80 

470 2.20 

1000 . 3,60 

2200 . 6,00 

100 V 

mF 

1000 .. 11.20 


2200 20,00 

40 V 

pF 

2,2.1,40 

4.7 .1,40 

6.8 1,40 

10.1.40 

22.1,40 

33 1,40 

47.1,70 

100.1,70 

220 .1,70 

470 .3,00 

1000 4,60 

2200 9.00 

4700 . 13,00 


63 V 

MF 

“t tt:: 

4.7 . 
10 ... 
22 ... 
47 ... 

100 .. 
220 .. 
470 .. 
1000 
2200 . 
4700 


1,40 
. .1,40 
1,40 
.1,70 
.1,70 
.1,70 
2,00 
2,00 
.4,50 
7,20 
11,00 
20,00 


NON POLARISES 


25 V 

MF 


2.2 1.90 
4,7 . 1,90 
10 1,90 


22 1,90 
47 2,65 
100 2.65 
220 .2.65 


CONDENSATEURS TANTALE 
«GOUTTE» 

ET CYLINDRIQUES 


35 V 

0.47 m-- 

. 2,10 

10 m 

3,45 

0,68 m 

2,10 

22 m 

9,60 

1 M 

. 2,10 

47 m • 

15,00 

1.5m-- 

2,10 

25 V 


2,2 m-. 

2,10 

68 m 

14,45 

4.7 m 

2,75 

16 V 


6.8 m 

2.75 

100 M 

14,45 


Piece.. 

3,00 

Par 10. 

.piece : 2,60 

Par 50. 

.piece : 2,40 


NE 555 RCA 

Par TO. 

.piece : 2,50 

Par 50. 

.piece 2,10 


1 A COUCHES METALL.. 

1 12 W. 2 % 1 


Prix & T unite : 1 

0,65 F 


Par 10. m§me valeur. 0,55 F 

n 

n 

n 


KIl 

Kil 

4?7 

"IF 

330 

2.4 

20 

160 

5,1 

43 

360 

2,7 

22 

180 

5,6 

47 

390 

3.0 

24 

200 

6,2 

51 

430 

3.3 

27 

220 

6.8 

56 

470 

3.6 

30 

240 

7,5 

62 

510 

3.9 

33 

270 

8.2 

68 

560 

4.3 

36 

300 

9.1 

75 

620 

4.7 

39 

330 

10 

82 

680 

5.1 

43 

360 

11 

91 

750 

5.6 

47 

390 

12 

100 

820 

6,2 

51 

430 

13 

110 

910 

6.8 

56 

470 

15 

120 

Kfi 

7.5 

62 

510 

16 

130 

1 

8.2 

68 

560 

18 

150 

1.1 

9.1 

75 

620 

20 

160 

1.2 

10 

82 

680 

22 

180 

1.3 

11 

91 

750 

24 

200 

1.5 

12 

100 

820 

27 

220 

1.6 

13 

110 

910 

30 

240 

1.8 

15 

120 

1 MG 

33 

270 

2,0 

16 

130 


36 

300 

2,2 

18 

150 



A 

COUC 

:hes 

5 % 


Valeurs normalisees 

de 2,2 fi a 

10 Mfl. 1/4 et 1/2 watt 

piece 0,20 

A PARTIR OE 100 PIECES : 

0,15 F 

(Minimum par valeur 

: 10 pieces) 

1 watt 0,40 F 

- 2 watts : 0,50 F 

Toutes valeurs normalisees en stock 1 


AJUSTABLES 


Valeurs normalisees 

4/10 

n a 





1.50 F | 


|RAM dynamique 

14116, 250 nS 16 K par 8 

. 36 F 1 

MICROPROCESSEURS 


B080 A . 49 F 1 

1 8085 A . 

115 F 

5800 69 F | 

| 6802 

105 F 

PERIPHERIES 



6821 P . 39 F 

6850 P . 

39 F 

8212 .32 F 

8214 ... 

68 F 

8216 29 F 

8224 

53 F 

8275 390 F 

8755 .. . 

490 F 

1 TRIACS 



RAM statique 

2114 59 F 

5101 . 49 F 

EPROM 

2708 ... 72 F 
2716 


MM 2101 31,90 F 
MM 2102 ....18 F 

2147. 190 F 

6810 P 39 F 
2708-6- 55 F 

180 F 



400 volts. 6/8 amp : 3,70 F 
Par 20 : 3,20 F - Par 100 3.00 F 
400 volts : 10 ampares 11 F 
Par 5 9 F - Par 20 : 8 F 


Umta 2,20 F - Par 5, l unita 1,80 F 


0 3 et 0 5 
Jaune ou vert: 1,70 F 
Par 10: 1,20 F 

Rouge: 1,20 F-Par 10 1,00 1 
Coupleur opto 

MTC 2 : 12,50 F -MTC 6: 21,00 
Supports de LEO matal 
en 3 mm : 2,10 
En 5 mm 3,80 F 

LED 

Rectangulaire 7,5 x 8 

Rouge : 2,70 F 
Vert, jaune, orange 3,20 F 


NOS PROMOTIONS 


CONDENSATEURS 
CtRAMIQUES (LCC) 
Valeurs : 1.5-3.9-4.7-8.2-10- 
18-22-33-47-68-82- 100- 
220 - 390 - 560 - 820 - 1 OOO - 
2 200 pF. 

PRIX : 2 F les 10 (par valeur) 


CHIMIQUES 

1 

22 mF 16 V 

0,30 ( 

22 m F 25 V 

0,50 5 

47 mF 10 V 

0,40 1 

47 mF 40 V 

0,50 

47 mF 160 V 

1,00 1 

47 mF 250 V 

1,30 ! 

100 mF 10 V 

0,60 1 

220 mF 12 V 

0,80 

220 mF 16 V 

1,30 

1 000 zF 16 V 

1.80 . 

1 000 m F 25 V 

2,00 

2 200 mF 10 V 

3,00 

4 700 mF 10 V 

3,50 ' 

AFFICHEURS 

< 

f 

7 segments, anode comm.. 11 mm . 

Prix a 1'unite. 

15 F 

Par 4. I'unite 

12 F , 

LESINTROUVABLES 

SN 76477 . 

.37 F 

LM 13600 . 

.18 F 

ULN 2003 . 

.16 F 

SAA 1058 . 

.35 F 

SAA 1070 . 

119 F 

RAM 4116. 250 ns. par 8. Piece 

52 F 


TRANSFORMATEURS 
D'ALIMENTATION 
Primaire : 110/220 V. Secon- 
dalre : 12 V, 2 A (60 VA). 

Dim. : 50 x 50 x 60 mm 
Prlx. . .29 F 

MODELES « Moults » 


Primaire: 220 V. 


m. : 60x45x50 

rvPrix .14.50 F 


TRANSISTORS - Cl 

Ampli 741.Pitce 3,00 F 

Les 10 pieces . pitce: 2,60 F 
. AC 125, 126, 127 ou 128 
les 10 .18 F 


Les 10.15 F 

. AD 149. Les 10.25 F 

> NE 555 RCA. Les 10 25 F 


CIRCUIT INTEGRE 

TDA 2004 

Ampli starao 2 x 10 W ou 20 W mono 
+ notice d’emploi. p 

Prlx . 32 


REMPLACEZ VOS PILES PAR OES BATTERIES 
AU CADMIUM-NICKEL RECHARGEABLES 



in 

R 6 

R 14 

R 20 

Tens. nom. 1.2 V 

0 mm . 

... 14,5 

26 

33 

L mm. 

... 50 

50 

61 

1 mA. 

... 500 

1800 

4000 

Courant max de 
charge mA. 

50 

180 

400 

Prlx, piece. 

9,00 

31,50 

55,00 

Par 4. piece 

7,90 

29.00 

45,00 


Chargeur de batteries, uni- 
versel pour 2 ou 4 batteries, 
format R6. R14. R20 75 F 

Par quantites, 
nous consulter! 


Chargeur pour 4 batteries 

R6.34 F 

Batterie A pression, type 

6 F 22. 9 V .51 F 

Chargeur de batteries . 45 F 


ELC 


MAGNIFIQUE VU-METRE 
Gradue en dB couleur •« Champagne» 


90 * 



PRIX 


TT 


MAGNIFIQUE VU-METRE 

Gradue en dB. Possibilue 
d'eclair. par transparence. 

Sensibility : 400 mA 
Impedance : 850 fi 
Dim. du cadre : 60x45 

Avec cclairage .45.00 F 


40 , 50 * 


VENTE PAR 

POSTE 

Commande mini 
en petits composants 

400 F 

+ forfait port: 21 F 

Transfo, H.P. 

Nous consulter 


acer 

composants 

42, rue de Chabrol, 75010 PARIS 
Tel. : 770.28.31 
C.C.P. 658-42 PARIS 

: Foissonniere. Cures du Nord el de I’Esl 


VS 


reuilly 

composants 

79, bd Diderot, 75012 PARIS 
Tel. : 372.70.17 
C.C.P. ACER 658-42 PARIS 

^ Metro : Reuilly-Diderol j 


montparnasse 

composants 

3, rue du Maine, 75014 PARIS 
Tel. : 320.37.10 
C.C.P. ACER 658-42 PARIS 

. a 200 m de lu gare a 


A» 


Ouvert de 9'h a 12 h 30 et de 14 h a 19 heures sauf dimanche et lundi matin. 

Prlx etablis au 1” novembre 81 



COMMUTATEUR 

Mini a poussoir Type mi- 
cro-processeur. Couleurs 
rouge, noir. bleu, blanc. 
vert. |aune 

prix. 3,00 F 


INTERRUPTEUR 

Simple 5 A/250 V 

INVERSEUR 

Bi-pol 3 A/250 V 


4.90 F 

9.90 F 


& 


INVERSEUR 

2 posi. 2 circuits. TRES ES- 
THETIQUE. Levier en alu 
bro$s6 

prix. 6,90 F 

FICHE ALIM. SECTEUR 

Norme europ6enne 

prix. 6,50 F 


FICHES MALES 
CHASSIS 

Sedeur6 A/250 V 
Norme euro- 
p6enne 

prix . . . 5,00 F 



SELFS TORIQUES 

Anti-parasites par TRIAC. 2 A. 

prix. 13,00 F 

BORNES A PRESSION 

Pour sortie d’encemtes 
cordon. Jusqu'a 70 W 
Dim.: 43 x 24 82. 2 bor- 

PfflX.6,OOF 

84. 4 bornes pour ampli. 

PRIX . 12,00 F 

ROUE CODEUSE 

Prix unit. 31 F 

Existe en binaire ou en de¬ 
cimate. Flasque pour ex- 
tr6mite droite ou gauche 

prix .... piece 2,50 F 




0,5 V 
815 mA 
N0UVELLE 
TECHNOLOGIE 

par 12 pieces 

34 F/piece 

&l’unite 39 F 

Colie conductrice ELECOLIT 
Prix .39 F 


PROMOTION LAB-DEK 


Boites de circuits connexions 



500 contacts 65 F • 1000 : 123 F 

4PPAREILS DE MESURES MAGNETO-ELEC- 
TRIQUES CLASSE 2.5 



Dim. 

66x54 

80x63 

105x79 


50 m A 

154.00 

F 

158,00 F 

161.00 F 


100 mA 

125.00 

F 

130.00 F 

135.00 F 


250 mA 

119.00 

F 

123.00 F 

127.00 F 


500 mA 

117.00 

F 

122.00 F 

125.00 F 


1 mA 

114,00 

F 

118.00 F 

122.00 F 


10 mA 

114.00 

F 

118,00 F 

122,00 F 


1 A 

121,00 

F 

125,00 F 

129,00 F 


3 A 

121.00 

F 

125,00 F 

129,00 F 


5 A 

121,00 

F 

125.00 F 

129,00 F 


15 V 

121.00 

F 

125,00 F 

129.00 F 


30 V 

121.00 

F 

125.00 F 

129,00 F 


60 V 

121.00 

F 

125.00 F 

129.00 F 


300 V 

124.00 

F 

128,00 F 

132,00 F 


500 V 

124.00 

F 

128.00 F 

132.00 F 


1 mA.cadran 





gradue en dB 


107.00 F 

111.00 F 


225 


Ampli 2 x 25 W 

KIT COMPLET 

Avec coffret , ^ nn F 

(Montage R. Plans) 1699 




ENVOYEZ-MOI 
I VOTRE CATALOGUE 

Decoupez ce bon et envoyez-le 
a I’une des 3 adresses 
I Ci-joint 10 F (participation aux frais) 

I NOM . 

| Prenom . 

| n°.rue. 

, Code postal. 

Ville . 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 408 


RP 11-81 
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ELECTRO*KIT ' SmAUSUDDEPAR,S 


COMPOSANTS ET PRODUITS DE QUALITE 

ouvert du mardi au vandradi da 9H30 A 12h30 at da 14h30 A 19h30 
la samadi da 9h30 A 12h30at da 13h30A 18h30 


43, av. de la Resistance -91330 Yerres 
949.30.34 


LEGENOE: • avec boitier serigraphie 
deconseille aux debutants 

JEUX DE LUMIERE 

OKI 2. Stroboscope 40 j. Vitesse reglable 
OKI 3. Kit boitier pour DK12 et 0K14 

DK14. Stroboscope 150 j. Vitesse reglable 

DK51. Stroboscope 300 j. Vitesse reglable 

DK17. Adaptateur micro pour modulateur 

OKI 8. Modulateur 3 voies + general 

DK19. Kit boitier pour DK18 

0K20. Modulateur 4 voies ♦ general 

0K21. Kit boitier pour DK20 

DK23. Modulateur "Micro'' 3 voies * general 

DK24. Kit boitier pour DK23 

DK25. Modulateur "Micro" 4 voies ♦ general 

0K26. Kit boitier pour OK25 

DK27. Chenillard 4 canaux vitesse reglable 

DK28. Kit boitier pour OK27 

DK30 Chenillard 10 canaux programmable 

DK62. Gradateur de lumiere 

OKI94. Stroboscope alterne 2 x 40 j. 

OKI92. Modulateur chenillard 4 canaux vitesse reglable 

EMISSION-RECEPTION 

0K122. Recepteur VHF 26 a 200 MHz 

Super reaction (AL 9 V) avec Gcouteur 
0K74. Ampli BF 4,5 W pour 0K122 ou autre kit 
(AL 10 a 20 V) 

0K74. Recepteur PO-GO a diodes 
0K81. Recepteur PO-GO a transistors 
AL 4.5 V a 9 V 

0K93. Preampli d'antenne autoradio AL 9 a 12 V 
0K97. Convertisseur 27 MHz PO (AL 9 V) 

OKI 00. VFO pour la bande des 27 MHz (AL 9 V) 

OKI01. Recepteur OC 10 a 80 metres (AL 9 V) 

OKI 05. Mini-recepteur FM (AL 9 V) 

OKI34. Convertisseur 144 MHz FM (AL 9 V) 

OKI 36. Recepteur 27 MHz a super reaction (AL 9 V) 

0K148. Ampli lineaire 144 MHz 40 W (AL 12 V) • 

OKI52. Emetteur FM 144 MHz 2 5 W (AL 12 V) • 

OKI59. Recepteur FM bande "Marine” avec HP 

F 135 a 170 MHz super heterodyne (AL 12 A 13 5 V) O# 
OKI61. Amplificateur d'antenne M4 MHz (AL 12 a 15 V) 

OKI 63. Recepteur AM "Bande Aviation" avec HP 

F 110 a 130 MHz super heterodyne (AL 12 A 13 5 V) • 
OKI 65. Recepteur AM Bande Chalutiers" avec HP 

F 1.6 a 2.8 MHz super heterodyne (AL 12 a 13.5 V) • 
OKI 67. Recepteur AM “Bande 27 MHz" 4 canaux avec HP 

Livre sans quartz super heterodyne (AL 12 a 13.5 V) • 
OKI 77. Recepteur FM "Bande Police" avec HP 

F 68 a 88 MHz super heterodyne (AL 12 a 13.5 V) O# 
OKI 79. Recepteur AM “Bande ondes courtes” avec HP 
super heterodyne (AL 12 a 13.5 V) O® 

OKI 81. Decodeur de B.L.U. (AL 12 a 13.5 V) 

OKI 83. Emetteur 27 MHz AM livre sans quartz 
P 2 W a 12 V (AL 12 a 13,5 V) C# 

DK83. Emetteur FM experimental 

F 60 a 145 MHz (AL 4.5 a 40 V) 

Antenne telescopique pour DK82 ou 83 
0K82. Recepteur FM (pour 0K83) F 80 a 110 MHZ 
(AL 9 a 12 V) super reaction 

0K58. Manipulateur electronique pour apprendre le morse 
(AL 12 V) 

DK31. Vox control (AL 12 V) sortie sur relai 
JK04. Tuner FM F 87 a 108 MHz (AL 9 V) 

Super heterodyne • 

JK05. Recepteur 27 MHz avec quartz sortie 10 V 
Super heterodyne (AL 6 a 12 V) • 

JK06. Emetteur 27 MHz avec quartz 27.185 MHz 
P 25 mW (AL 9 a 12 V)# 

RADIO-COMMANDE 

0K83. Emetteur de radio-commande 27 MHz 1 canal 
0K89. Recepteur de radio-commande 27 MHz. 1 canal 
sortie sur 1 relais (AL 12 V) 

DK43. Emetteur a ultra-sons (AL 13.5 V) 

0K44. Recepteur a ultra-sons sortie sur relais (AL 9 V; 

0K85. Emetteur de radio-commande de 2 a 4 canaux 
sur 27 MHz (AL 9 V) 

OKI 74. Recepteur de radio-commande 4 canaux 
sur 27 MHz (AL 12) sortie sur 4 relais) 

OKI 68. Emetteur a infrarouges (AL 9 a 12 V) 

OKI 70. Recepteur a infrarouges (AL 12 V) sortie sur relais 

CONFORT LOISIRS 

0K84. Interphone a fil 2 postes avec 2 HP (AL 9 V) 

0K34. Temporisateur electronique 20 s. a 2.30 mm sortie sur relais 
(AL 12 V) 

0K10. Clignotant electronique a vitesse reglable sortie sur relais 
(AL 12 V) 

OK11. Compte pose photo sortie sur relais (AL 220 V) 

Ok 141 Chronometre digital de grande precision (AL 4.5 V) 

DK33. Declencheur photo electrique fAL 12 V) sortie sur relais 


120,00 

60,00 

160,00 

218,80 

70,00 

95,00 

55,00 

117,00 

60,00 

160,00 

55,00 

182,00 

60,00 

165,00 

69,00 

246,50 

59,80 

195,00 

225,00 


125,00 

60,00 

48,00 

57,80 

38.20 
116,60 

93,10 

99,00 

57.80 
109,00 
125,00 
495,00 
255,00 

255,00 

125,00 

255,00 

255,00 

255,00 

255,00 

255,00 

125,00 

255,00 

40,00 

18,00 

51.80 

87.20 
88,50 


0K52. Amplificateur de telephone avec capt et HP 
(AL 9 a 13.5 V) 

OKI 7. Horloge electronique neures/mmutes/secondes 
6 afficheurs (AL 220) 

0K23. Antimoustique a ultra-sons (AL 4.5 a 9V) 

OK110. Detecteur de metaux distance environ 15 cm 
(AL 4.5 V) avec HP 

0K64. Thermometre digital de 0° a 99 X avec capteur 
(AL 4,5 a 5 V) 

OKI04. Thermostat electronique de 0 a 100 °C 
(AL 14 a 16 V) sortie sur tnac 

OKI 82. Repondeur telephonique (AL 12 V) 

OKI 85. Telecommande par telephone permet de commander 
un appareil a distance (AL 12 V) 

OKI 66. Carillons 9 tons (Al 6 V) avec HP 
OKI 95. Thermostat pour chauffage sotaire sortie sur relais 
(AL 12 V) 

OKI 93. Minuterie longue duree de 5 mn a 12 h sortie sur relais 
(AL 12 V) 

0K200. Commande d'asservissement de moteur pour panneaux 
solaires ou autre installation (AL 12 V) sortie sur 2 relais 
OK 186. Posemetre pour agrandisseur sortie sur relais (AL 9 V) 
0K96. Passe-vues automatique pour diapositives sortie sur relais 
(AL 12 V) 

OK119. Detecteur d'approche sortie sur relais (AL 12 V) 

OK116. Compte-pose pour photographies (AL 220V) 
sortie sur relais 

OKI0. De electronique a leds (AL 4 5 V) 

0K22. Labyrinthe electronique (jeu d adresse) (AL 4.5 V) 

DK16. Minuterie reglable 10 secondes a 5 minutes sortie sur tnac 
(AL 220 V) 

OKI 5. Agaceur electro-acoustique (AL 13.5 V) avec HP 
OKI3. Detecteur d'arrosage pour plantes (AL 4.5 V) 

OKI69. Alarme pour congelateur (AL 12 V) sortie sur HP 
OK 156. Temporisateur digital de 0 a 40 mn (AL 220 V) 

sortie sur relais 

0K52. Sifflet automatique pour trains dlectriques (AL 14 V) 
avec HP 

0K53. Sifflet a vapeur pour locomotives miniatures (AL 16 V) 
avec HP 

0K3. Touch control a circuit integre (AL 12 V) 
sortie sur relais 

0K5. Interrupteur ON/OFF a touch control sur secteur (AL 220 V) 

sortie sur triac 

JK10. Compte-pose photo sortie sur triac (AL 220 V) • 

JK08. Allumage automatique de lumifere P 400 W sortie sur triacs 
(AL 220 V) • 

ALARME 

DK48. Centrale multi-fonctions pour automobile sortie sur relais 
(AL 12 V) 

DK77. Antivol pour moto sortie sur relais (AL 12 V) 

DK58. Sirene police americaine (AL 12 V) 

DK59. Chambre de compression pour DK58 
OKI 58. Antivol pour auto par liaison radio sortie sur relais et 
sortie antenne Portee environ 200 m (AL 12 V) 

OKI40. Centrale antivol pour appartement (AL 13.5 V) 
sortie sur relais 

OKI 75. Transmetteur telephonique d alarme (AL 12 V) 

OKI64. Antivol d'auto pour phares supplementaires (AL 12 V) 
OKI 60. Antivol temporise a ultra-sons (AL 12 a 13.5 V) • 

0K95. Serrure electronique codee avec temporisateur (AL 12 V) 
OKI90. Veilleur sonore par telephone permet d ecouter a distance 
par telephone (AL 12 V) 

0K75. Antivol electronique avec alarme temporisee (AL 12 V) 
0K73. Antivol electronique simple avec alarme sonore 


121,00 

128,20 

119,50 


63,70 

87,20 

82,80 

93,00 

116,60 

225,00 

125,00 

155,00 


116,60 

79.80 

66.50 

79.80 
195,00 

88.50 


AUTOMOBILE 

DK29. Cadenseur pour essuie-glaces (AL F2 V) sortie sur relais 
DK56. Indicateur de charge pour battene 12 V (AL 12 V) 

OKI 9. Avertisseur de depassement de vitesse programmable de 
60 a 120 km/h (AL 12 V) 

OK113. Compte-tours electronique digital pour automobile de 
0 a 9 900 tr/mn (AL 6 ou 12 V) 

OK35. Detecteur de verglas pour automobile (AL 12 V) 

DK80. Stroboscope auto moto (AL 12 V) 

0K90. Avertisseur sonore d'anomalies de fonctionnement pour 
auto (AL 12 V) avec HP 

OK68. Commande automatique de feux de position 6 ou 12 V 
(AL 6 ou 12 V) 

0K107. Commande automatique de charge pour chargeur de 
battene (AL 6 ou 12 V) sortie sur iriac 


MESURE 

DK79. Alimentation stabilisee 

5 V - 0.5 A avec transformateur 

DK75. Alimentation stabilisee 

9 V -100 mA avec transformateur 

0K76. Alimentation stabilisee 

12 V - 0.3 A avec transformateur 

DK47. Alimentation de laboratoire 1A 

reglable de 3 a 24 V avec transfo 

DK45. Alimentation de laboratoire 2 A 

teglable de 3 a 24 V avec transfo 


82,80 

244,00 

87,20 

155,80 

191,10 

112.70 
225,00 

225,00 

125,00 

125,00 

155,00 

125,00 

155,00 

93,10 

102.00 

102,90 

57.80 

87.20 

79.80 
122,50 

38.20 
125,00 

255,00 

73.50 
122,50 

77,40 

83,30 

107.70 

91.50 


125,00 

125,00 

65,00 

82,00 

195.00 

345,00 

225,00 

125,00 

255,00 

122,50 

225,00 

93,10 

63,70 


69,80 

62,50 

146,00 

191,10 

67,60 

120,00 

87.20 
68,70 

87.20 


0K47. Disjoncteur electronique 

reglable 50 mA a 1A (AL 9 V) 

0K57. Testeur de semi-conducteurs 
a led. (AL 4,5 V) sortie sur led 
OKI 27. Pont de mesure R/C de 1 Q 
a 10 M eLli pf a 10 f 
OKI 29. Traceur de courbes pour PNP et NPN 
(AL 9 a 18 V) sortie'sur oscilloscope 
OKI 23. Generateur BF de 1 Hz a 400 KHz sinus, carre. triangle 
(AL 220 V) sorties 0 a 24 V. TTL5 Vet synchro 
0K86. Mini frequencemetre digital de 0 a 1 MHz 
(AL 5 V) 

OKI 38 Signal tracer BF/HF sortie HP (AL 9 V) 

OKI45 Frequencemetre numdrique de 0 a 250 MHz 
avec rack et accessoires (AL 220 V) O# 

OKI 25. Generateur d impulsions 

(AL 220 V) F 0.015 Hz a 150 KHz en 6 gammes 
OKI 76. Base de temps de 1 Hz a 1 MHz (AL 5 V) 

0K41. Unite de comptage decimal a 2 chiffres (AL 5 V) 

0K39. Convertisseur de tension entree 12 V 
sorties 4.5 - 6 - 7.5 ou 9 V. 300 mA 
0K40. Generateur de signaux cartes 
F 1 KHz (AL 9 V) 

0K14. Sonde Multivolmetre BF (AL 9 V) entrees 10 et 100 mW 

MUSIQUE 

0K82. Mini-orgue electronique avec HP (AL 4.5 V a 12 V) 

0K88. Tremolo electronique (AL 15 a 25 V) 

OKI2. Metronome electronique avec HP (AL 4.5 a 12 V) 

0K143. Generator cinq rythmes (AL 220 V) slow-rock, rumba 
twist, fox. valse. sortie pour ampli 

BF-HI-FI 

0K99. Preampli pour micro magnetique (AL 9 a 30 V) 

OKI 21. Preampli pour micro dynamique (AL 9 a 30 V) 

OK114. Indicateur de balance (AL 9 V) 

OK 44. Decodeur stereo FM (AL 9 a 12 V) 

0K7. Indicateur d’accord pour tuner FM (AL 9 V) 

0K67. Correcteur de tonalite mono (AL 9 a 30 V) 

0K68. Correcteur de tonalite stereo (AL 9 a 30 V) 

OKI37. Preampli correcteur steteo (AL 15 a 30 V) 

4 entrees Pu magn . Pu cer, tuner, magneto et monitoring 
OK76. Table de mixage steteo 2 x 4 entrees (AL 9 a 30 V) 

0K49. Preampli mixeur mono 6 entrees (AL 9 a 30 V) 

3 RIAA 3 mV et 3x Aux 300 mV 
0K50. Preampli steteo (AL 9 a 30 V) 

0K72. Oecibelmetre 12 leds (AL 12 V) 

0K72. Amplificateur 1.5 W eff a circuit integre (AL 5 a 15 V) 

DK74. Amplificateur BF de 4.5 W (AL 10 a 20 V) 

0K32. Amplificateur BF de 30 W (AL 30 a 50 V) 

OKI 42. Alimentation stabilisee 48 V 2 A (AL 220 V) 

OKI 28. Amplificateur mono BF de 45 W eff (AL 48 a 60 V) 

OKI 50. Amplificateur BF mono 200 W (AL 2 x 40 V 3 A) 

DK39a. Alimentation 2x50 V pour 10 K150 avec transfo 
DK37. Amplificateur 125 W eff sous 4 ohms (Module cable tegte) 
(AL 2 x 40 V) 

OKj 8. Alimentation 2 x 40 V pour 10K37 avec transfo 
DK39. Alimentation 2 x 40 V pour 2 DK37 avec transfo 


93,10 

53,90 

136,20 

191,10 

273,40 

244.00 

175,00 

985,00 

244.00 

195,00 

122,50 

67,60 

38,20 

53,90 


63,70 

97,00 

57,80 

279,00 


38,20 

39,00 

67,60 

116,60 

63.70 

54.90 
98,80 

185,00 

240.10 

97,00 

53.90 
118,50 

48,00 

60,00 

126.40 

185,00 

195,00 

595,00 

280.00 

380,00 

220.00 

280,00 


SPECIALISTS DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Service express: minimum d’envoi 30F 

1 - Rdglement joint a la commande par cheque ou mandat-lettre a I’ordre 
d’Electro-Kit, port et emballage jusqu’a 2 kg 15 F, de 2 a 5 kg 20 F, au-deia 
tarif transporteur ou SNCF 

2- RGglement en contre remboursement 50% d arrhes a la commande, solde 
contre remboursement + port et frais. 

3 - A Partir de 600 F dachat, port et emballage gratuits. 

4 - Pour 1000 F d achat. vous bfenfcficiez de notre carte de fidfelite (nous consulter). 


DOCUMENTATION DETAILLEE 


; □ Outillage et mesure 5F en timbres 

□ Alarme 5 F en timbres 

□ Kits 7 F en timbres 

' □ Divers : 5 F en timbres 

* □ Catalogue General (regroupant les rubriques ci-dessus) 

15 F - port 9F 


X 


86.50 
66,80 

92.50 
148,00 
198.00 


’ Norn. 

- Prenom 

: n°. 

; Ville. 


Rue 


’ Code postal. 


Nous vendons aux lycees - administrations - comites d’entreprises - industriels - etc. Prix de gFos aux revendeurs. Nous consulter. 


Radio Plans - Electronique Lcisirs N 8 408 
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CIRCUITS 

TAA 


INTEGRES 

TCA 


500 . 

3.50 



EL 401 

550 B 

3.50 

511 . 

26,00 

$L 401 

550 C . 

3.50 

600 . 

15,00 

EL 401 

611 A 12 ... 

17,00 

610. 

15,00 

EL 401 

611 B 12 . . 

19,00 

830 S .... 

16.00 


611 CX 1 ... 

18.00 

900 . 

15,00 

EL 401 

611 C 11 

19.00 

910 . 

15.00 


611 C 12 ... 

16.00 

940 . 

50,00 

EL 401 

621 AX 1 ... 

.21,00 

940 E. 

24.00 

EL 401 

621 A 11 . . . 

22,00 

3089 . 

24.00 

EL 402 

621 A 12 ... 

19,00 

TDA 

EL 402 

661 B . 

.25,00 

440 . 

25,00 

EL 402 

790 . 

64.00 

470 . 

32,00 

EL 402 

TBA 

1022 . 

77,00 

EL 402 

231 . 

14,00 

1034 . 

29.00 

EL 402 

331 . 

.31,00 

1054 . . 

28.00 


435 AX 5 .. 

28,00 

1151 . 

30,00 

EL 402 

625 AX 5 . . 

16.00 

1170. 

33,00 

EL 402 

625 BX 5 . 

16,00 

1200 . 

24.00 


625 CX 5 . .. 

16.00 

1405 . 

13,00 

EL 402 

641 A 12 . . 

22.00 

1410 . 

24,00 


641 BX 1 

23,00 

1412. 

13.00 

EL 403 

641 B 11 ... 

19,00 

1415. 

13,00 

EL 403 

651 . 

21,00 

1420 . 

24.00 


790 . 

50.00 

1510 . 

78,00 


800 . 

16.00 

2002 H ... 

25,00 

EL 404 

810 S . 

22.00 

2002 V ... 

25.00 

EL 404 

810 AS ... 

22.00 

2010 BC 2 . 

34,00 

EL 404 


820 .. 
940 A 
950 .. 
120 B 


16,00 

50,00 

46,00 

18.00 


2020 AC 2 37.00 

2020 AD 2 37.00 

2030 V 30.00 

3310 V. 25.00 


CIRCUITS INTEGRES C MOS 


4000. 01-02-07-11-12- 

4014. 

15-17-18-21-22- 

23-25-69-71-73-75-81- 

44-51- 

52-53-18-20- 

82 . 

3,50 

28 ... 

.9,00 

4009. 10-16-19-48- 

4008. 

20-29-40-46-47- 

70 . 

4.70 

60-66 

11,50 

4049. 50 .... 

4.80 

4035 

.13,00 

4027. 30 

5,00 

4034 

.46.00 

4024. 

. 7,00 

4006 - 

4041 16,00 

4093 - 4099 

22,00 

40106 

.11,00 


CIRCUITS INTEGRES TTL 


7400. 01-02-03-50- 

60 . 3,00 

7404. 05-30-32-40- 

74121 .3,50 

7408. 09-10-11-16-17- 
72-73-74-76-51-53-54- 

20-86. 4.00 

7406. 07-13-37-38-70- 
95 5,00 

7442. 75-92-93 7.00 


7496. 107-123-90 9.00 

7491 .10.00 

7483. 85 . 11,00 

7441. 46-47-48-175- 

196 . 12.00 

7445. 192-193 14.00 

7418.185 21.00 

74181 .25,00 

7489 .30.00 


74 LS 


74LS00. 02-03-04-06- 

74LS 164-165-173- 

07-08-09-10-11-12-15- 

179 . 

10,00 

21-22-30-54-55-133- 

74LS93 

11,00 

4,00 

74LS 192-258- 


74LS05. 20-26-27-28- 

124-260 . 

12,00 

32-33-37-38-40-73-78- 

74LS 47-193 

13,00 

109-266. 4,50 

74LS 194-196- 


74LS01. 13-14-86-90- 

393 . 

14,00 

92-125-132-136- 

74LS. 295 

16,00 

365 6.00 

74LS. 156 . 

17,00 

74LS42 49-122-123- 



151-367 8,00 

74LS. 145. 191 

22,00 

74LS113. 138-139-155- 

74LS. 243 . 

35,00 

158-163-174-251-257 

74LS. 241-374 

27.00 

9,00 

74LS. 244 

44,00 

Digitast. 


14,00 

Digitast avec Led . 


20,00 

TRIACS 



6 amp.'400 V. 


6,00 

8 amp./400 V. 


9,00 

12 amp 400 V. 


12,00 

16 amp./400 V. 


14.00 

Diac 32 V. 


2,00 

Diodes Led 3 ou 5 mm 



Rouge . 


2,id 

Verte. 


3.00 

Jaune 


3.40 


HsON a DECOUPER POUR RECEVOlin 
UN CATALOGUE « KITS * 

La plus complete documentation 
franpaise (300 pages) 

NOM : . 


ADRESSE 


ENVOI : Franco 24 F en T.P 
Au magasin 15 F 


R. PLANS, KITS COMPLETS 


Des montages 
llvrEs avec C.l. 


Tablette de mixage . 


Transmetteur 
t 6 l 6 phonique d'alarmes 


Ampli 2x30 W. 2 voies 

(coffret) . 

Alarme antivol bateau 
Micro ampli 


Aliment, sect. protegee 


Ampli turbo 2 x 25 W 
complet avec chassis . 


(train) . 


90 F 


Thermostat Electronique.. 

220 F 

80 F 


Capacim&tre . 

520 F 

80 F 


Reglage temperature 


i 340 F 


des fers a souder. 

250 F 

340 F 


R 6 pondeur tEIEphonique . 

170 F 


EL 405 A 

Circuit detection. 

.100 F 

250 F 

EL 405 B 

G 6 n 6 rateur SOS. 

270 F 

85 F 

EL 405 C 

Pr 6 ampli antenne CB . ... 

45 F 

170 F 


Bruiteur de science fiction 

130 F 

240 F 


Module tir, moteur m 6 tron. .130 F 

78 F 


Serinette. 

130 F 

250 F 


G 6 n 6 rateur de fonction... 

545 F 

230 F 


Feux de bois electron. 


) 130 F 


+ 6 spots. 

.310 F 


EL 406 A 

Carillon 3 notes. 

95,00 F 

540 F 


Alimentation Citizen Band 5 A 540 F 

320 F 


Alimentation Citizen Band 10 A700F 

150 F 


Alimentation double 2 x 50 V 870 F 

150 F 


Synthetiseur de frequences univer- 

180 F 


sel. 

1300 F 

100 F 


(Tout le materiel est vendu s 6 par 6 - 

300 F 


ment) 



EL 406 B - C ■ 

• D Egaliseur 10 frequences.. 

890 F 

1 800 F 


Analyseur de spectre B.F. 

860 F 

120 F 

EL 407 A 

Emetteur. 

98, F 

120 F 

EL 407 B 

R 6 cepteur . 

210 F 

120 F 

EL 407 C 

Stimulateur 40 V . 


120 F 

EL 407 D 

Stimulateur 60 V . 



C.l. SPECIAUX POUR MONTAGES «RP» 

SI 80 . 250,00 

120FSE. 65,00 

BDV64B.25,00 

BDV65B.23,00 

3N204 .19,00 

HEF 4750-4751 200,00 
TSM1000.100.00 


7038 ... 

45,00 

1413. 

10,00 

7205 .... 

.165,00 

1416 . 

14,00 

7209 ... 

45,00 

3401 . 

6,00 

7217 .... 

150.00 

76477 . 

44.00 

7555 .... 

13,00 

,iA 758 ... 

29,00 

8038 ... 

65.00 

/iA 796 . 

10.00 

8063 ... 

67,00 

SAB 3209 . 

65,00 

SAB0600 . 

40,00 

SAB 3209 

65,00 


TDA 2003 .20,00 

BDX 87C, 88 C .. .22,00 

BDX 64-65 .22,00 

S 89 . 180.00 

BF 905. 16,00 


48,00 

24,00 

28,00 

25.00 

.17,00 

18,00 

56,00 


CA 

3045 ... 

3060 ... 

3084 ... 

3089 ... 

3130 ... 

3161 ... 

3189 

3080-LM 305 ... 9.00 
3086 8.00 

3094-14017- 

14029 .18,00 

3140-XR 2203 20,00 

3162 60,00 
E 

420 .30,00 

L 

120 .... 

123 ... 

129 ... 

146 ... 

200 .... 

LF 

351 .4.50 

357 Dil.-LM 130314,00 

356 .14,00 

357 B. rond . .19,00 

LM 

193 A .42,00 

301.4,50 

307-393 7.60 

308 10.00 

309 K .25,00 


LM CIRCUITS INTEGRES DIVERS 


311 . 

317 K-LM 394 


3,60 


LM MM 

1800-78 G . 26,00 14082 

oop " HZ 3900-LM 1496 12,00 14433 120.00 

323 ; yj go 3905-2309 . 19,00 14503 fl Dn 

3915 '. 

13600 . .. 26.00 14514 

’ LM 383T "" 

AM 

2833 


8,70 

42,00 


9.00 14510 
33.00 14511 


9,40 
32,00 
28,00 

308 8 p 16,00 MM 

380 14 p. S041 15,00 252 

381 . 

382 

387-LM 339 


24.00 14518 
14520 
68,00 14528 
14543 


80,00 

24166 253 100,00 

14,00 2112 39,00 


14553 

14566 


9.00 

16.00 

62.00 

14,00 

13.00 

30.00 

19.00 

42,00 

18.00 


CR 

200 . 

390 . 

1508 L 8 

74C 

922 . 

923 . 

925 .... 

926 . 


...36,00 
27,00 
133,00 


42,00 

80,00 

60,00 

86,00 


.27,00 

14,00 

13,00 

.17,00 

18.00 


387-LM 339 19,00 5556 95,00 SAD 

391 N 60 - LM 310 6502 105,00 ™54 

LM 2907 _22.00.6532.-.175.00 ^24 

391 N 80 26,00 5318 84,00 |680 

25,00 1403 35,00 SAS 

.5,20 1458 .9,00 660 

10.00 1468 .40,00 

10.00 

10.00 


45175 .10,00 


389 

555 . 

556-LM 386 

564 . 14,00 1488 

567 . 18,00 1489 

379 . 66,00 

383 . 28.00 

387 . 19,00 

723 6,60 

741. 3,50 

747 . 14.00 1710 

748 8.00 1733 

566-79 G 
1458 


670 

TL 

084 


44.00 
200,00 
167.00 

.27,00 
27,00 

19,00 

1496 12,00 ^ 726 98,00 

1303 14,00 X* 

1309 . 35,00 4136 

1310 15,00 UAA 

1709 6,00 

11.00 180 
16.00 

22,00 1748 6,00 

9,00 14046 28,00 


CR 

200 

390 


.15.00 


23,00 

23.00 


36.00 

27.00 


80C 


78S40PC. 

35,00 

78P05 . 

165,00 

78HG . 

104,00 

78H05 . 

85,00 

97. 

9,80 

98. 

10,00 

81LS95 — 

25,00 

82S23 . 

36,00 

75492 . 

19,00 

LM10C .... 

70,00 

PBW34 ... 

25,00 

M 85 10 K 

85,00 

XR 


2206 . 

48,00 

2207 . 

40,00 

8216. 

319.00 

3401 . 

16.00 

TDA 470 .. 

28,00 

AY 


1/0212 ... 

115,00 

1/1320 ... 

99,00 

SAJ 


180/25002 

34,00 

110/SAA 1004 22,00 

S 566 B 

38,00 

74S124 ... 

65,00 


CLAVECIN ORGUE PIANO 
5 OCTAVES «MF 50» 

COMPLET, EN KIT : 3 300 F 



MODULES SEPARES 

Ensemble oscillateur/diviseur 

Alimentation 1 A .980 F 

Clavier 5 octaves, 2 contacts, avec 

61 plaquette percuss., piano .1 800 F 

Boite de timbres piano avec elds . 250 F 

• Valise gainde .560 F 


Nouveau! 

ORGUE «Junior», 5 octaves 
complet en kit avec clavier 
(sans valise) 1100 F* 
Doc. et schema contre 20 F 


PIECES DETACHEES POUR ORGUES 


Claviers 

Nus 


Contacts 



1 

2 

3 

1 oct. 

145 F 

290 F 

330 F 

370 F 

2 oct. ... 

225 F 

340 F 

390 F 

440 F 

3 oct ... 

290 F 

470 F 

580 F 

690 F 

4 oct. 

380 F 

600 F 

740 F 

880 F 

5 oct. 

490 F 

780 F 

940 F 

1 100 F 

7 1/2 oct. . 

890 F 

1 350 F 1 600 F 



MODULES 

Vibrato . 90 F • Repeat . 100 F 

Percussion . 150 F 

Sustain avec cles . 480 F 


PEDALIERS 

1 octave . 

1 1/2 octave . 

Tirette d'harmonie . 

06 double inverseur .... 


535 F 
670 F 
. .8 F 
9 F 


MAGNETIC-FRANCE 


11, pi. de la Nation, 75011 Paris 

ouvert de 9 h 30 6 12 h et de 14 h a 19 h 

Tel. : 379.39.88 

EXPEDITIONS : 20 % a la commande. le solde contre remboursement 


CARTE 

BLEUE 


CREDIT 

Nous consulter 


Metro : NATION R.E.R. 
Sortie : Taillebourg 
FERME LE LUNDI 


, PRIX AU 1-11 DONNES SOUS RESERVE 


DEPOSITAIRE : 

Motorola. RCA. Siemens, RTC-Texas 
Exar. Fairchild. GE. Hewlet-Packard. IR Intersil. ITT. 
Mostek, National. S.G.S., Siliconix. Tous les transis¬ 
tors et C.l. des realisations parues dans 
Radio Plans et Electronique Pratique 


• DIODES • 


Commutation 

BA 243 .1,50 

BA 244 .1,60 

BAX 13.0.60 

BAX 16 ... 1,40 

Detection GE 
AA 143 1.60 

Protection 

BAX 12. 1.40 


Redressement rapide : 

BA 

157.2,00 BA 
158.2,20 159.2,50 

1 ampere : 


BY 133 .2,20 

IN 

4061 a 4007 . 1,40 

4385 3,20 


3 amperes 
BY 

251.2,20 255.2,60 


253. 2,20 

Signal 

1 N 914 A.0,75 

1 N 4148.0,70 

Varicap 

BB 105 .6,00 

BB 142.5,20 


Zener 400 mW 

de 0.8 V cl 51 V 1,70 
Zener 1,35 W 
de 3.6 V £ 1,00 V 2,00 
Zener 1,1 W. Hte tens. 
ZY 

110.3.40 160.3,40 

120.3.40 180.3,40 

130.3.40 200.3,40 
150 .3,40 

TRANSISTORS 

BC 


107. 

1,80 

108 . 

1,80 

109. 

1,80 

2N 


1613 . 

.3,00 

1711 . 

. 3,50 

1893 . 

3,50 

2218 . 

3,00 

2219 . 

3,00 

2222 . 

3,00 

2904 . 

3.00 

2905 . 

6.00 

2906 . 

3,00 

2907 . 

3.00 

3055 . 

8.00 

3819 . 

6,00 

2646 . 

9,00 

2369 . 

3,50 

2926 . 

3,50 

3053 . 

4,50 

3054 . 

7.00 

3390 . 

4,00 

4037-5400-5401 

5,00 

5629 

66,00 

6029 . 

74,00 

6031 . 

99.00 

6051 . 

.45,00 

6052 . 

52,00 

6059 . 

.47.00 

6631 . 

98.00 


SEMI-CONDUCTEURS 


BD . 


115* . 

11,00 

131* . 

10,50 

132* .... 

13,00 

135* . 

4,00 

136* . 

4,50 

137* . 

5,00 

138* . 

5,00 

139* . 

6.00 

140* . 

6.30 

202* . 

11.00 

203* . 

11.00 

204* . 

12,00 

226 . 

7,00 

230* . 

8.80 

231* . 

8,50 

232* . 

12,00 

233* . 

. 7,00 

234* . 

7.00 

235* . 

.7.00 

236* . 

7,50 

237* . 

8.00 

238* . 

8,00 

239 . 

6,50 

240 . 

6,50 

241 . 

8,00 

242 . 

8.00 

243 . 

8,00 

244 . 

8,00 

262/678 .... 

10.00 

263/681 .... 

.11,00 

266/646 . 

14,00 

266 A/648 . . 

14.00 

266 B/650* 

16,00 

267 A/647 . . . 

13,50 

267/649* .. . . 

15.00 

433* . 

8.00 

434* . 

9,00 

435* . 

9.00 

436* . 

9.00 

437* . 

9.00 

438* . 

10,00 

651 . 

14.50 

652* . 

16.00 

677* . 

8,50 

679* . 

9,50 

680* . 

10.50 

682/262 B . . 

11,50 

684* . 

12.00 

SUPPORTS C.l. 

8 broches .. 

1,70 

14 broches .. 

2,10 

16 broches 

2,30 

20 broches . 

3,00 

22 broches .. 

3.00 

24 broches . 

3,40 

28 broches 

4.50 

40 broches .. 

7,00 


TANTALE «G0UTTE» 
1 er CHOIX 

De 0,1 a 47 fjf 

Toutes tensions 
de 2 a 12 F 

R 6 gul. posi et n 6 ga. r 6 - 
glable de 1.2 a 37 V 

0,5 A.11,00 

1.5 A.16,00 



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF 
REGION PARISIENNE 

TRANSFO 
TORIQUES 

METALIMPHY » 

Qualite 

professionnelle 
Primalre : 2 x 110 V 

15 VA. Sec. 2 x 9, 2 x 12 

2x15. 2x18 V. 129 F 

22 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12. 

2 x 15. 2 x 18. 2 x 22 V . 134 F 

33 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12. 

2 x 15. 2 x 18. 2 x 22 V 140 F 

47 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12. 

2 x 15. 2 x 18 2 x 22 V 153 F 

68 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12. 

2 x 15, 2 x 18 2 x 22. 2 x 27 V 165 F 

100 VA. Sec. 2 x 9. 2 x 12. 

2 x 18. 2 x 22. 2 x 27, 2 x 30 V 190 F 

150 VA. Sec. 2 x 12. 2 x 18, 

2 x 22. 2 x 27, 2 x 33 V.207 F 

220 VA. Sec. 2 x 12. 2 x 24. 

2 x 30, 2 x 36 V 250 F 

330 VA. Sec. 2 x 24. 2 x 33. 2 x 43 V 303 F 

470 VA. Sec. 2 x 36. 2 x 43 V 366 F 

680 VA. Sec. 2 x 43. 2 x 51 V 480 F 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 408 


RP 11-81. 
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ROCHE 

200, avenue d’Argenteuil 
92600 ASNIERES Tel.: 799.35.25 


Ouvert: du mardi au vendredi de 9h a 12h et de 14h a 19h 

le samedi sans interruption de 9h i 19h 


SPECIALISTE DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE DEPUIS 6 ANS 


EXPEDITIONS (P& T). Sous 2 jours ouvrables de tout le materiel disponible en stock. Commande minimum 40 F + Port. Frais de port 
et d’emballage en ORDINAIRE : 12 F. en URGENT : 15 F, en RECOMMANDE : 18 F DOM-TOM : en RECOMMANDE : 18 F par AVION : 
32 F. KITS et SUPER-LOTS : port ordinaire gratuit pour les commandes sup6rieures £ 350 F. CONTRE-REMBOURSEMENT : Frais 
suppl6mentaires : 15 F. Veuillez r6diger votre r&glement a I’ordre de ROCHE. Nous vous remercions de votre confiance. 
COMMANDEZ PAR TELEPHONE : 799.35.25 ou 798.94.13 et gagnez du temps. 


»»Rm 


VOTRE MAGASIN S’AGRANDIT... 2 FOIS PLUS GRAND 
= 2 FOIS PLUS DE CHOIX. Venez voir! 


PLUS OE 145 KITS EXPOSES EN MAGASIN. KITS GARANTIS 1 AN. LIVRES AVEC NOTICE DE MONTAGE DETAILLEE. 

Legendes : AL: Alimentation; P: Puissance; F: Fr6quence; C: Consommation; S : Sensibility; Z : Impedance; Di: Distorsion; LC: Livr6 complet avec coffret. fiches. boutons, etc. 


KITS EMISSION-RECEPTION 


005. Emetteur FM. 60-145 MHz. P : 300 mW. Port6e 8 km. Al : 4.5 a 40 V 44,00 F 
HF 65. Emetteur FM. 60-145 MHz. Porte a plusieurs km. Al : 4,5 £ 40 V .. 40,00 F 

OPTIONS : Antenne t6l6scopique acier pour Smetteurs (005 ou HF 65) .23,00 F 

Micro Pastille. 23,00 F; Micro Electret. 23,00 Fj 

Micro complet avec pied .28,00 F 

KN 46. Rdcepteur FM (pour 6metteurs). B.P.: 80-110 MHz. Al.: 9-12 V —56,00 F 

HF 310. Tuner FM. Al.: 12 a 55 V.C.: 5 mA. S : 5 ^V. Di : 1.5% .182,00 F 

JK 04. Tuner FM. BP 87-108 MHz. S : 25 ^V. Di : 0.5 % LC .137,00 F 

OK 106. Emetteur ultra-sons. Al: 12 V. Port6e 15-20 m. Avec transducteur 83,30 F 

OK 108. Recepteur ultra-sons. Al: 9 V. Sortie relais. Avec transducteur_93,10 F 

HF 305. Convertisseur VHF/144 MHz. B.P. 100-200 MHz. S : 0.8 /xV. 

Al : 9-15 V.174,00 F 

KN 9. Convertisseur AM/VHF. 118-130 MHz. Reception sur P.0.38,00 F 

KN 20. Convertisseur 27 MHz. Reception C.B. sur P.0. r .53,00 F 

KN 10. Convertisseur FM/VHF. 150-170 MHz. Reception sur FM.42,00 F 

OK 122. Recepteur 50 a 200 MHz. 5 gammes. Super reaction.125,00 F 

KN 17. Oscillateur code morse. Al : 4,5 V .40,00 F 

OPTION : Manipulateur morse (monte).28,00 F 

OK 100. VFO pour 27 MHz. Remplace les quartz.93,10 F 

125,00 F 
155,00 F 
255,00 F 
255,00 F 
255,00 F 
2&,00 F 
125,00 F 
255,00 F 
57,80 F 
150,00 F 
80,00 F 
375,00 F 


OK 168. Emetteur infrarouges. Al : 9-12 V. Port6e 10 m. 

OK 170. Recepteur infrarouges. Al: 2 V. Sortie sur relais. 

OK 167. Recepteur 27 MHz. Super heterodyne. 4 canaux. Al : 12 V. LC . 

OK 159. Recepteur 144 MHz. FM. Bande marine. Al: 12 V. LC. 

OK 177. Recepteur. Bande police. FM. Super heterodyne. Al: 12 V. LC . 

OK 163. Recepteur AM. Bande aviation. AL 12 V. LC. 

OK 181. Ddcodeur de blu. Al 12-13.5 V. 

OK 165. Recepteur. Bande chalutiers. Al 12 V. LC. 

OK 81. Recepteur PO-GO. Al : 9 V. Sortie sur 6couteur. 

EL 140. Chambre de reverberation. Reglable. 

P 34. Generates 6 tons r6glables pour appel CB . 

EL 201. Fr6quencemetre Digital. 0 a 50 MHz (pour CB). 


KITS «TELECOMMANDE» 


JK 17. Emetteur 9 voies proportionnelles. P.: 50 mW. Portae 150 m . Al : 5 £ 12 V. 
Quartz : 27.195 MHz 199 F 

JK 18. Recepteur 9 voies proportionnelles pour JK 17 avec quartz. S. 3 /aV Al : 5 el 

12 V. 146 F 

JK 19. Module de puissance pour JK 18. jusqu’a 5A. 136 F 

JK 20. Electronique complete pour servo-moteur .Ill F 

JK. Servo-moteur complet avec electronique pour JK 18. Traction : 2,5 kg. Rotation : 

180°. 174 F 

JK 06. Emetteur 1 voie. Tout ou rien. 27 MHz. P.: 25 mW.131 F 

JK 05. Recepteur 1 voie. Pour JK 06 S 10 mV. Al : 9 a 12 V. 141 F 


KITS «MESURE» 


KN 5. Injecteur de signal. (Signal traceur). Al: 1,5 V .38,00 F 

OK 123. Gendr. B.F. 1 Hz a 400 kHzen 4g. Al.: 220 V, 3 sign.: rectang., triangl, sinusoidal 

(Av transfo) . 273,40 F 

OK 127. Pont de mesure R/C. 10 O a 1 Mn. 10 pf a 1/if, en 6 gammes .136,00 F 
OK 57. Testeurde semi-conducteurs. Transistors, diodes, thyristors. Al: 4,5 V 53,90 F 


NT 415. Alimentation stabilisee. 0 a 40 V. Maxi 1200 mA (sans transfo) 
NT 400. Alimentat. de labor. 0 a 40 V. 2 ou 4 A. en 2 g. (ss transfo). 

EL 49. Alimentation reglable 3 a 24 V. 1,5 A. Avec transfo. 

EL 201. Frequencemetre digital 0 a 50 MHz (6 afficheurs). 

OK 86. Frequencemetre digital 0 a 1 MHz (Avec afficheurs). 

OK 176. Base de temps a quartz. 1 Hz a 1 MHz. Al : 5 V. 

OK 41. Unite de comptage 2 chiffres avec afficheurs. 

OK 117. Commutateur 2 voies pour oscillo. 1 Hz a 1 MHz. Al : 9 V 
EL 104. Capacimetre digital. 100 pf a 10.000 /iF. 3 afficheurs. 


143,00 F 
307,00 F 
140,00 F 
375,00 F 
244,00 F 
195,00 F 
122,50 F 
155,80 F 
210,00 F 


«LES JEUX» EN KIT 


OK 9. Roulette electronique a 16 LEDS. Al : 4,5 V .126,40 F 

OK 10. DE electronique a LEDS Al 4,5 V .57,80 F 

OK 11. Pile ou face electronique a LEDS. Al 4,5 V .38,20 F 

OK 16. 421 electronique digital. Avec 3 afficheurs. Al: 4.5 V .171,50 F 

OK 22. Labyrinthe electronique digital. Al 4.5 V .87,20 F 

OK 48. 421 electronique a LEDS. (3 x 7). Al : 4,5 V .171,50 F 


KITS ..AMPLIFICATION.. 


KN 3. Amplificateur telephonique. Al 12 V Avec capteur.70,00 F 

AF 300. Ampli BF, 6 W. Al: 9-18 V. Di P.3 %. Z: 4/8 ft B.P.: 20 Hz-20 kHz . 97,00 F 
KN 12. Ampli BF, 4,5 W. Al: 12-18 V. Di: 0.3 %. Z: 8 ft. B.P.: 20 Hz-20 kHz 58,00 F 
AF 380. Ampli BF, 2,5 W. Al G 9-12 V. Di: 0.2 %. Z: 4/1 ft. B.P.: 20 Hz-20 KHz 56,00 F 
AF 310. Ampli BF. 20 W. Al: 9-36 V. Di: 0.1 %. Z: 4/8 ft. B P.: 20 Hz-20 kHz 109,00 F 
AF 340. Ampli BF. 40 W. Al: 30-60 V. Di 0,1 %. Z: 4/8 ft B.P : 20 Hz-20 kHz 162,00 F 

JK 02. Ampli micro. Al : 9 V. B P.: 20 Hz-20 kHz. Di: 0,E %. LC. 80,00 F 

HF 395. Ampli antenne. PO-GO-OC-FM. AL : 12 V. Gain 5 a 30 dB.33,00 F 

HF 385. Ampli UHF-VHF. T6I6. Al : 9-15 V. Gain : 12 £ 21 dB. S/6 dB.98,00 F 

OK 162. Ampli auto-radio 2 x 10 W efficaces Al : 12 V 195,00 F 

KN 13. Preampli pour cellule magnetique (mono). Al : 9 a 13 V.42,00 F 


KN 14. Correcteur de tonalitOs mono avec potars. Al : 9 a 13 V .43,00 F 

OK 28. Correcteur de tonalites stereo avec potars. Al: 9 a 30 V .102,90 F 

EL 148. Equalizer stereo. 6 voies reglables avec potars .198,00 F 

EL 65. VU-metre stereo (maxi 100 W) avec VU-metre .89,00 F 

EL 109. Amplificateur stereo 80 W efficaces .495,00 F 


KITS «ALARME-SIRENE» 


OK 160. Antivol a ultra-sons. Sortie sur relais. Tempos. Al: 12 V. LC_255,00 F 

OK 78. Antivol entree et alarme temporisees. Al : 12 V .112,70 F 

OK 80. Antivol auto avec alarme temporisee. Al: 12 V .87,20 F 

EL 172. Alarme auto effet Doppler. Al : 12 V .245,00 F 

OK 140. Centrale antivol. 6 entrees + alarme temporisees. Al: 12 V ... 345,00 F 

OK 169. Alarme congeiateur. Signalisation lummeuse. Al: 12 V .125,00 F 

OK 119. D6tecteur d’approche. Sortie sur relais. Action 30 cm. Al: 12V.. 102,90 F 

OK 154. Antivol Moto. Avec detecteur de choc. Al: 12 V .125,00 F 

KN 15. Temporisateur reglable de 1 £ plusieurs minutes. Al : 9 V .86,00 F 

KN 6. Detecteur ou declencheur photo-6lectrique Al : 9 V .86,00 F 

KN 19. Sirene americaine avec HP. P : 0.5 W . 54,00 F 

KN 40. Sirdne electronique americaine. P.: 15 W. Modulation reglable. 

Al : 12 V .98,00 F 

OPTION : Chambre de compression 15 W/8 ft. Metal dore .84,00 F 


KITS «JEUX DE LUMIERE» 


OK 126. Adaptateur micro pour tous jeux de iumiere.77,40 F 

EL 11. Voie negative pour tous jeux de Iumiere .26,00 F 

004. Gradateur de Iumiere. 900 W efficaces.38,00 F 

OK 26. Modulateur 1 voie. 1200 W .48,00 F 

KN 11. Modulateur 3 voies. 3x 1200 W.110,00 F 

KN 30. Modulateur 3 voies £ micro incorpore 3 x 1200 W .129,00 F 

OK 124. Modulateur 3 voies + negative. 4 x 1200 W.136,20 F 

OK 192. Modulateur-chenillard 4 voies. 4 x 1200 W.225,00 F 

KN 34. Chenillard 4 voies reglable. 4 x 1200 W.120,00 F 

KN 49. Chenillard 6 voies programmable. 6 x 1200 W.245,00 F 

KN 7. Clignoteur electronique pour ampoules £ incandescence.43,00 F 

KN 21. Clignoteur electronique secteur reglable. P : 1200 W. 72,50 F 

KN 33. Stroboscope reglable. 40 joules, avec son tube.115,00 F 

OPTION : Deflecteur en metal poli pour stroboscope Kn 33 .49,00 F 

EL 132^ Fijtre antLgarasite pour montage £ triacs .42,00 F 

KN 52. Piano lumineux avec clavier manuei pour spots 220 V .285,00 F 


KITS «VOITURE» 


OK 20. Detecteur de reserve d'essence. Seuil reglable. sortie LED .53,90 F 

OK 35. oetecteur de verglas. Al 12 V. Signal par voyant .67,60 F 

OK 113. Compte-tours digital avec afficheurs. Al: 12 V .191,10 F 

OK 6. Allumage electronique n est pas £ d£charge capacitive. Al : 12 V . .171,50 F 

OK 46. Cadenceur pour essuie-glace. Intervales reglables. Al: 12 V .73,50 F 

OK 71. Indicateur de charge pour batterie 12 V .63,70 F 

OK 107. Commande automatique pour charge de batterie 8A. 6 ou 12 V . 87,20 F 


KITS «MUSIQUE» 


KN 16. Metronome electronique avec HP. 40 £ 150 tops/minute . 

OK 143. G£n£rateur 5 rythmes; valse. slow, twist, fox, rumba . 

KN 18. Instrument de musique 7 notes avec HP. Al: 9 V. 

OK 76. Table de mixage stereo. 2 entrees Riaa + 2 aux. avec potent . 

OK 88. Tremolo electronique reglable Al: 12 £ 25 V. 

EL 148. Equalizer st6r6o. 6 voies reglables avec potent. 


42,00 F 
279,00 F 
61,00 F 
240,10 F 
97,00 F 
198,00 F 

EL 135. Trucage electronique. imite : detonation, aboiement, moto... etc .230,00 F 


KITS <<UTILITAIRES< 


KN 36. Variateur de vitesse pour perceuse jusqu’£ 1200 W.89,00 F 

JK 08. Interrupteur crepusculaire. Puissance : 400 W. LC.95,00 F 

OK 62. Vox-control. Commande sonore, sortie sur relais. Al : 12 V.93,10 F 

KN 4. Mini detecteur de metaux (reception sur P.O.).37,00 F 

OK 23. Anti-moustique electronique (par ultra-sons) Al: 9 volts 87,20 F 

EL 142. Micro-timer programmable (TMS 1000) avec clavier 20 touches et 4 sorties sur 

relais 3A. Al: 9 V. Program, longue dur6e.450,00 F 

EL 123. Sablier electronique. Reglable de 2 £ 5 mn. Alarme Buzzer 70,00 F 

EL 202. Thermostat digital. 0-99°. D6clenche £ la temperature d6sir6e.. .225,00 F 

KN 23. Horloge numdrique. Al : 220 V. heures et minutes . 149,00 F 

OPTIONS : Reveil pour KN 23 38,00 F — Coffret mdtal percd pour KN 23 35,00 F 

EL 128. Horloge digital, heure-minute. A quartz. Al : 12 V.124,00 F 

OK 1. Minuterie reglable. P.: 1600 W. Al et sortie : 220 V.83,30 F 

OK 5. Inter £ touch-control. Arr&t-marche sur secteur.83,30 F 

KN 2. Interphone 2 post8S. Al : 12-13,5 V. Portde 25 m . 68,00 F 

OK 171. Magndtiseur anti-douleur. champs magnetique. Al 9 £ 12 V.125,00 F 

OK 64. Thermometre digital de 0 £ 99° avec afficheurs 191,10 F 

OK 141. Chronomdtre digital de 0 £ 99 secondes. Avec afficheurs.195,00 F 

OK 104. Thermostat electronique de 0 £ 100° en 3 gammes. P.: 1600 L . .112,70 F 

JK 10. Compte pose de 2 £ 60 secondes. P : 400 W. LC .111,00 F 

OK 98. Synchronisateur de diapositives. AL : 12 V.116,60 F 

OK 96. Automatisme de passe-vues pour diapos. Al : 12 V. 93,10 F 


PERCEUSE et accessoires 


- mini perceuse 10 000 t/m. Al: 9£ 

15 V. + 3 mandrins.78 F 

- la mfeme perceuse en coffret avec 

10 accessoires. 119 F 

support vertical pour mini per¬ 
ceuse (pratique).46 F 

>-flexible 0,55 m pour mini per¬ 
ceuse (pratique).42 F 

forfits 0.8. 1. 1.5, 2 mm .3 F 

- meules conique ou ronde.3,50 F 

- disque scie 0 22 mm.6,00 F 

- support disque scie.3,50 F 

- brossette conique ou en cercle.6,00 F 

- polissoir conique ou en cercle . 3,00 F 

- fraise pointue ou conique.3,50 F 



VOS C.l. Par PHOTO 


A Bakelite pre-sensibilitee 1 face 
b Epoxy pre-sensibilisee 1 face 
C Epoxy pr6-sensibilisee 2 faces 


Dimensions 

75 x 100 
100 x 160 
150 x 200 
200 x 300 


A B 

6,20 10.70 
12,20 21,40 
22,00 39.70 
45.00 75.00 


Film positif. 240 x 320 mm 

Rev6lateur pour film. 

Revdlateur pour plaque. 

Lampe £ insoler 250 W . 

Grille inactinique au pas de 2,54. 
105 x 148 . .4.50 F — 210 x 297 . 


C 

14,30 

28.50 
51.70 
98.90 

24.50 F 

29.50 F 
4,50 F 

27.50 F 

13 F 


FER A SOUDER J.B.C. 


Fer stylo 15 W/220 V. 83 F 

Fer stylo 30 W/220 V. 61 F 

Fer stylo 30 W/12 V.74 F 

Fer stylo 40 W/220 V. 61 F 

Fer stylo 40 W/12 V.74 F 

Panne longue dur6e pour 30 

ou 40 W.20,50 F 

EI6m. dessoud. (pr 30/40 W) .59 F 

Panne D.I.L. pour dessouder . 131 F 

Extracteur de Cl. 61 F 

Support universel de fer. 50 F 

Pulmatic : pistolet 32 w/220 V avec apport 

de soudure. 223 F 

Soudure 10/10*. 60 %. le m.2,50 F 

La bobine de 500 g. 96 F 


CONTROLEURS 


Avec notice. Garantie 1 an 
Envoi recommande : port : 22 F 


Cl>A.65o 



- Centrad 819. 20.000 n/V. 80 gammes 

de mesure. Complet: coffret, piles, cor¬ 
dons . 399 F 

- VOC 20. 20.000 ft/V. 43 gammes de 

mesure. Complet: Coffret, pile, cor¬ 
dons . 265 F 

- VOC 40. 43 gammes de mesure. Com¬ 
plet: Coffret, pile, cordons. 295 F 

- CDA polytromque. 20.000 n/V. 

26 gammes de mesure. Complet: Etui, 
pile, cordons. 294 F 

- Iskra Unimer 33. 20.000 n/V. Protec¬ 

tion fusible. 32 gammes de mesure avec 
cordons et piles. 335 F 

- CDA 650. Num6rique 2.000 points. 

prot6g6. Ze : 100 Mn. Precision ; 0,7 a 
1,5 % avec cordons et pile _ 787 F 


MICRO-CRAVATE 


Mini-ametteur FM. 

Port6e 40-60 m, se re$oit sur tous les 
postes FM. 

Frequence ajustable vers 90 MHz. Id6al 
pour parler les mains libres. 

Long.: 60 mm. 020 mm. 

Livr6 en coffret avec pile. 

R6f.: WM 951. TTC 249 F 


Radio Plans - Electronique Lcisirs N° 408 
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50 SUPER-LOTS 

QUALITE et PRIX IMBATTABLES. UN SUCCES CONSACRE 

Tous nos super-lots sont exposes en magasin pour votre contr6le de la qualite et des prix 

FINIS LES MONTAGES INACHEVES ET LES COURSES BREDOUILLES 


N° 1 RESISTANCES : A couche 1/2 W. Tolerance 5 %. 
Sur bande. Les 25 principales valeurs de 10 fta 1 M 
fl. 10 pieces par valeur. 

Les 250 resistances : 40 F (0,16 F piece). 

N° 2 CONDENSATEURS : Ceramiques 80 volts. Les 
. 10 principales valeurs de 10 pf a 820 pf. 10 pieces 
par valeur 

Les 100 condensateurs 36 F (0,36 F piece). 

N° 21 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Les 7 princi¬ 
pales valeurs de 1 ntao.1 fji 1 nf- 2,2- 4.7-10- 
22 - 47 nf et 0.1 fit. 10 pieces par type 
Les 70 condensateurs 63 F (0,90 F pi&ce). 

N° 22 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Le plus 
vendu 0.1 fit. 

Les 20 condensateurs 24 F (1,20 F pi*ce). 

N° 23 CONDENSATEURS MYLAR 250 volts. Tr6s utilise : 
0.22 fit Les 10 condensateurs : 16,50 F 
(1,65 F pitce). 

N° 3 CONDENSATEURS : Chimiques, 25 volts, mini. 
7 valeurs : 1 fit - 2.2 - 4.7 - 10 - 22 - 47 - 100 fil. 
10 pieces par valeur. 

Les 70 condensateurs : 59,50 F (0,85 F piftce) 

N° 24 CONDENSATEURS CHIMIQUES 25 volts. 220 fit X 4 

- 470 fii x 4 - 1000 ni x 2. 

Les 10 condensateurs 25 F (2,50 F pi*ce). 

N° 4 DIODES DE REDRESSEMENT : 1 N 4004 (1 A- 
400 V). La diode la plus utilisee 

Les 20 14 F (0,70 F pitce). 

N° 44 DIODES DE REDRESSEMENT : BY 253 3 A-600 V. 
Diode de puissance tr6s utilis6e. 

Les 10 diodes : 23 F (2,30 F pi*ce). 

N° 5 DIODESDECOMMUTATION :1N4148(= IN914). 
La diode la plus utilisee. 

LES 20 9 F (0,45 F piece). 

N° 32 PONT DE DIODES. 1 A/50 volts 

Les 4 ponts : 16 F (4 F pitce). 

N° 25 DIODES ZENERS 400 mW. Les 5 valeurs les plus 
vendues 4.7 V - 6 V - 7.5 V - 9 V -12 volts 
4 de chaque les 20 Zeners 26 F 

(1,30 F pi*ce). 

N° 6 TRIACS : 6 A / 400 volts. Grande sensibilite. 

Les 5 29,50 F (5,90 F piece). 

N° 7 LEDS 05 mm. 1" qualite. 10 rouges + 10 vertes. 
Les 20 leds 27 F (1,35 F pi*ce). 

N° 39 LEDS 0 5mm. Rouges 1" qualite 

Les 25 pieces 33 F (1,32 F pi*c'e). 

N° 40 LEDS 0 5 mm. Vertes. r qualite. 

Les 25 pieces 36,20 F (1,44 F piece). 

N° 9 TRANSISTORS BC 107 - BC 1 08 - BC 109. Les 3 BC 
les plus vendus. 5 de chaque type. 

Les 15 transistors 34,50 F (2,30 F pitce). 

N° 10 TRANSISTORS : 2 N 1711 et 2 N 2222. Les 2 types 
les plus vendus 5 de chaque type. 

Les 10 transistors : 26 F (2,60 F pitc'e). 

N° 41 TRANSISTORS : 2 N 3055. Le transistor de puis¬ 
sance le plus vendu 

Les 4 32,40 F (8,10 F pitce) 

N° 42 TRANSISTORS : 2 N 2646. Le transistor U.J.T. 
le plus vendu 

Les 5 pieces 30 F (6,00 F piece) 

N° 43 TRANSISTORS : 2 N 3819. Le transistor F.E.T. 
le plus vendu. 

Les 5 pieces 25 F (5 F pitc'e). 

N° 11 CIRCUIT INTEGRE : fi A 741 (Ampli OP) 

Les 5 pieces 22,50 F (4,50 F pitc'e). 

N° 12 CIRCUIT INTEGRE : NE 555 (timer) 

Les 5 pieces 24,50 F (4,90 F piftc'e). 

N° 13 SUPPORTS DE CIRCUITS INTEGRES. 10 de 8 bro- 
ches + 10 de 14 broches 

Les 20 28 F (1,40 F pi4ce). 

N° 45 CIRCUIT INTEGRE 723 (14 pattes) le plus utilise 
en rOgulateur variable. 

Les 3 circuits 25,20 F (8,40 F pitce). 

N° 46 REGULATEURS 12 V positif 1 A BoTtier TO. 220. 

Les 3 25,20 F (8,40 F piece). 

N°«47 REGULATEURS 5 V positif 1 A. bottier TO. 220. 

Les 3 25,20 (8,40 F piice). 

N° 48 REGULATEURS 12 V nSgatif 1 A. Bottier TO.220. 

Les 3 27 F (9,00 F piece). 


N° 49 REGULATEURS 5 V negatif 1 A Bottier TO. 220. 

Les 3 : 27 F (9,00 F piece). 

N° 26 FUSIBLES. Verre 5x20 mm. Rapides. 0.1A-0.5A- 

1 A - 2 A - 3 A. 10 de chaque. 

Les 50 fusibles 25 F (0,50 F pitce). 

N° 27 SUPPORTS DE FUSIBLE pour circuit imprime. 

Les 10 pieces 14,50 F (1,45 F pitce). 

N° 28 POTENTIOMETRESAJUSTABLES MINIATURES 1 K 

- 2.2 K - 4.7 K -10 K - 22 K - 47 K - 10 K. 4 pieces 
par valeur. les 28 pieces 35 F (1,25 Fpitc'e). 

N° 29 POUSSOIR-MARCHE miniature (Type S.90).4 rou¬ 
ges + 4 noirs. 

Les 8 pieces . 24,80 F (3,10 F pitc'e). 

N° 33 INTER ou INVERSEUR UNIPOLAIRE miniature, levier 
metal. 6 A/125 V. 

Les 2 pieces 16 F (8 F piftc’e). 

N° 34 INTER ou INVERSEUR bipolaire miniature, levier 
metal. 3 A/250 V. 

Les 2 pieces 25 F (12,50 F pitce). 

N° 35 INTERRUPTEUR unipolaire 6 A/250 volts Levier 
plastique noir. 

Les 3 inters 18 F (6 F pitc'e). 

N° 36 INVERSEUR ou INTERRUPTEUR bipolaire. 6 A/ 
250 volts. Levier plastique noir 
Les 3 pieces 24 F (8 F piece). 

N° 30 BOUTONS PLASTIQUES NOIRS 0 21 mm. Entou¬ 
rage chrome avec repaire. 

Les 5 boutons : 11 F (2,20 F piice). 

N° 31 BOUTONS PLASTIQUES NOIRS 0 28 mm. Entou¬ 
rage chrome avec repaire. 

Les 5 boutons : 12,50 F (2,50 F pi*c'e). 

N° 38 Cosses. Poignard pour C.l. 0 2,8 mm. 

20 males + 20 femelles: 6 F. 

N° 8 PRESSION POUR PILES 9 volts 
Les 10 10 F (1 F piice). 

N° 14 JACKS 03,5 mm. 6 males + 4 chassis + 2 femel¬ 
les. 

Les 12 jacks 21,60 F (1,80 F pi*ce). 

N° 15 FICHES BANANES 0 4 mm, 8 males + 4 chassis 
(1/2 rouges, 1/2 noires). 

Les 12 16,80 F (1,40 F pitce). 

N° 16 RCA ou CINCH. 8 males + 4 chassis (1/2 rouges, 
1/2 noires). 

Les 12 24 F (2 F pi*ee). - ; - 

N° 17 FICHES D I N. 

5 broches, 4 males + 2 chassis + 2 femelles. 

Les 8 20 F (2,50 F pi*ce). 

N° 18 FICHES HAUT-PARLEUR. 4 males + 2 chassis 
+2 femelles. 

Les 8 11,20 F (1,40 F pitce). 

N° 37 PINCES CROCODILES ISOLEES 

2 rouges et 2 noires 

Les 4 pieces 6 F (1,50 F pi*c«). 

N° 50 SOUOURE 10/10°. 60 %. 5 ames d6capantes incor- 
por6es. 

Les 10 m 23 F (2,30 F le m.). 

N° 19 Vous debutez... «Realisez vos circuits imprim6s». 
Nous vous proposons un materiel de premiere 
qualite et une notice explicative tres detaillee. 

1 fer a souder 30 W + 3 metres de soudure 
+ 1 perceuse 9-12 volts. 10 000 tr/mn + acces- 
soires + 1 stylo-marqueur pour circuit imprime + 

3 bandes de signes transfert + 3 dm 3 de circuit 
cuivre + 1 litre de perchlorure de fer en poudre + 
notice detaillee 219 F (+ port s 11 F). 

N° 20 LOT CIRCUIT IMPRIME PAR PHOTO. Avec notice 
tres detainee 

1 film format 210 x 300 + 1 sachet de r6v6lateur pour 
film + 1 reveiateur pour plaque + T plaque pr6sen- 
sibilis6e 75 x 100 mm + 1 lampe UV 250 W + 
1 douille pour lampe + notice 

119 F(+ port: 11 F). 


TOUS NOS SUPER-LOTS SONT LIVRES SOUS 
BLISTER AVEC UNE NOTICE VOUS INDIQUANT : 
LES POLARITES, LES BR0CHA6ES. LES CODES ET 
NE CONTIENNENT QUE DES 
PRODUITS DONT VOUS AVEZ 
L’UTILITE CHAQUE JOUR. 


MRm 

SPECIAUSTE DE 
LA VENTE PAR 
C0RRESP0NDANCE 
DEPUIS 6 ANS 


ROCHE 

200, avenue d’Argenteuil 
92600 ASNIERES Tel.: 799.35.25 


Ouvert: du mardi au vendredi de 9h a 12h el de 14h i 19h 

le samedi sans interruption de 9h ft 19h 


HP 


LE CHOIX + LES CONSEILS 

sono SIARE 


I.T.T. KOBALSSON 


UN APERQU DE NOTRE GAMME... 


BOOMERS 



17 MSP . . 

100 W 

5GP 109... 

.15 

W 

19 TSP . 

.120 W 

6GP 108... 

.30 

W 

TWEETERS 


8 WP 116 .. 

..40 

W 

3TWT .... 

. .40 W 

10 GP 108 .. 

. .30 

W 

TC 2A ... 

...40 W 

10 GP 116 .. 

.40 

W 

TC1A. 

...50 W 

12 WP 120 . 

.50 

W 

6 TW6 . . 

20 W 

LPT 160 ... 

..15 

W 

6 TW85 ... 

. .20 W 

LPT 200 . . 

.20 

W 

TWO . 

.50 W 

LPTS 200 .. 

.20 

W 

TWS . 

...50 W 

LPT 250 ... 

. .35 

W 

TWM. 

..100 W 

12 CP . 

.12 

W 

TWZ. 

..120 W 

17 CP. 

..15 

W 

PASSIFS 


21 CP . 

.20 

W 

P.21. 

.212 mm 

21 CPG3 ... 

.30 

W 

SP25. 

.244 mm 

205 SCPG3 . 

.35 

W 

SP31. 

.330 mm 

21 CPR3 ... 

. .40 

W 

FILTRES 


25 SCPG3 .. 

..35 

W 

FA. 

...20 W 

25 SPCM ... 

.60 

W 

FI. 

...25 W 

31 SPCT ... 

.120 

W 

FII . 

...50 W 

31 TE. 

120 

w 

Fill. 

...80 W 




F.240. 

...40 W 

MEDIUMS 



F2120 .... 

..120 W 

5M 112 ... 

.20 

w 

F30 . 

...30 W 

4 MPB. 

.30 

w 

F400 . 

...80 W 

TCI . 

..50 

w 

F700 . 

.100 W 

10 MC. 

. 30 

w 

F1000 .... 

.150 W 

12 MC. 

.70 

w 

etc. etc. etc 



LES HAUT-PARLEURS 
NE SONT PAS EXPEDIES. 


CIRCUITS HYBRIDES SANYO 


STK 435. Ampli 2 x 7 W. 8 (1 94F 

STK 441. Ampli 2 x 20 W 80. 119 F 

STK 070. Ampli 70 W. 8 fi 279 F 

STK 531. R6gulateur 12 V/2 A 109 F 

Livr6s avec notice et schema complet 



BATTERIES 

RECHARGEABLES 

Cadmium- Nickel, 1,2 V. 
Type R6. 50 x 14 mm. 

450 mAh.11 F 

Type R14 . 50 x 25 mm 

1500 mAh.19 F 

Chargeur 4 x R6 . 76 F 

Chargeur pour toutes bat¬ 
teries rondes.99 F 


Vos circuits imprints : MECANORMA — KF 
CIRCUIT IMPRIME FRANQAIS 


* 


CHAMBRE de COMPRES¬ 
SION pour alarme ou pu- 
blic-adress pour CB 
P.: 15 W/8 ft 84 F 



SIRENE A TURBINE 6 ou 

12 V (<l pr6ciser) 110 dB £ 
1 m. pour alarme. BoTtier 
plastique : 79 F. 

SIRENE ELECTRONIQUE 

moduiee type americaine. 
P : 110 dB ^ 1 m 12 V En 
metal dore 219 F. 


.SADELTA-ZETAGUI CB etc. CB RAMA-ELECTRONICA 






w 

y 






m 


W 

- PL male 0 11 mm .7 F 

- PL male 0 6 mm .8 F 

- R6ducteur 0 6 mm.2 F 

- Embase femelle SO 239... .9,50 F 

- Raccord femelle-femelle . 13,50 F 

- Raccord maie-maie.15 F 

- T6 1 maie-2 femelles 25 

- Cordon maie-maie 0,40 m . 24 F 

- Cable 50 ft 0 6 mm.3,50 F 

- Cable 50 ft 011 mm.7,00 F 

- Jack 03.5 mm male .2,50 F 

- Banane 0 4 mm male.2,00 F 

- Fiche d’antenne coud6e.12 F 

. - Embase d’antenne N.32 F 

- FICHE MICRO 4 BROCHES 

- Femelle cordon .12 F 

- Male cordon.16 F 

- Male chassis.13 F 

- FICHE MICRO 5 BROCHES 

- Femelle cordon .12 F 

- Male cordon.16 F 

- Male chassis .13 F 

- Cordon spiraie 1,50m .33F 

- Support de micro .14 F 

- Kit anti-parasite voiture.38 F 


C.B 

Vous trouverez au 
magasin : un TRES 
GRAND CHOIX 
d’ANTENNES fixes et 
mobiles de MICRO, 
d’APPAREILS ho- 
mologues et les 
CONSEILS indispen- 
sables. 

- Public adress. 15 W/8 ft metal.84 F 

- Fixation gouttifcre metal chrome.69 F 

- Embase magnetique tres puissante.179 F 

- Rack anti-vol metal.72 F 

- Manipulateur code morse.28 F 

- R6partiteur CB/auto.99 F 

- Matcheur d’antenne jusqu’a 100 W.99 F 

- R6partiteur d’Antenne 2 directions.79 F 

- R6partiteur d’Antenne 3 directions.114 F 

- R6ducteur de puissance -10, -50. -100 % _219 F 

- Pr6ampli d’antenne reception + 20 dB .239 F 

- TOS310. SWR :1:iai:3,ju$qu'ai0 W.Z:50ft,fr6q 

3 5 a 50 MHz 138 F 

- TOS 110. SWR: 1:1 a 1:3. Wattmfctre 100 W. Champ- 

metre. 1 VU-metre .199 F 

- TOS 171. SWR. 1:1 a 1:3. Wattmetre 100 W Champ- 

metre. 2 VU-mfctres.222 F 

- Ampli 18 W R6f.: 25 Entree: 0,2a 1 W. AM-FM. Alim.: 

12-15 V. Sortie 18 W AM'FM 279 F 

- Ampli 30 W. R6f.: 30 Entr6e: 0,3a 1 W AM-FM. Alim. 

12-15 V Sortie 30 W. AM'FM 369 F 

- Ampli 45 W. R6f: 35. Entr6e 0.2 a 4 W. AM-FM-BLU. 

Alim 12-15 V. Sortie : 45 W AM/FM.475 F 

- Ampli 70 W. R6f: 40. Entr6e 0.2 a 4 W. 


AM-FM-BLU-Alim. 12-15 V. Sortie 70 W AM 639 F 

- Alimentation 220 V/12.6 volts 3A r6els 5A en pointe. R6f.: 784 289 F (+ port 22 F) 

- Alimentation 220 V/12,6 volts 5A reels 7A en pointe R6f.: 785 389 F ((+ port 28 F) 


CASQUE EXTRA PLAT STEREO 2 VOIES 


4 HAUT-PARLEURS 
MYLAR. 

Reponse 20-20.000 Hz. 
Cordon droit 1,80 m. 
Poids: 240 g R6f MH1 

Qualite extra.259 F 


MICRO UD 130. LE VRAI 



Umdirectionnel 
Poids 200 g 
Double imped 
50 k 11-600 ft 
R6ponse 
50-15 000Hz 
Cable 6 m + 
fourche micro 


* 


En coffret 129 F 



MICROPROCESSEURS-MEMOIRES | 

ICM 7226 .. 

282 F 

AY3. 1350 . 

99 F 

EF 6840 .. 

132 F 

_ _ 




ICL 8038 . . 

63 F 

AY3. 1270 . 

122 F 

EF 6844 .. 

317 F 

EXAR 


XR 4212 .. 

.31 F 

ICL 7106... 

180 F 

AY1. 0212 . 

119 F 

EF 6845 .. 

302 F 

XR 1488 . 

24 F 

INTERSIL 


ICL 7107. .. 

172 F 

AY1. 1320 . 

118 F 

EF 6850 .. 

39 F 

XR 1489 

24 F 

ICM 7038 . 

51 F 



AY1. 5050 . 

55 F 

EF 6852 .. 

47 F 

XR 2206 . 

..’54 F 

ICM 7045 . 

159 F 

GENERAL 


THOMSON-EFCIS 

EF 6875 .. 

68 F 

XR 2207 . 

44 F 

ICM 7207 

60 F 

INSTRUMENT 

EF 6800 

69 F 

EF 2114 

59 F 

XR 2208 

61 F 

ICM 7208 

259 F 

R03. 2513 . 

118 F 

EF 6802 .. 

154 F 

EF 2516 

165 F 

XR 2240 

37 F 

ICM 7209 

37 F 

AY5. 1013 . 

69 F 

EF 6809 

242 F 

EF 2708 

72 F 

XR 4136 

28 F 

ICM 7216 

220 F 

AY5. 1015 . 

72 F 

EF 6810 

55 F 

EF 4116 . 

55 F 

XR 4151 

31 F 

ICM 7217 . 

149 F 

AY5. 2376 . 

121 F 

EF 6821 ’ . 

39 F 

EF 9364 .. 

192 F 


CETTE ANNONCE ANNULE ET REMPLACE LES PRECEDENTES. PRIX DETAIL INDICATIF AU 1/08/81. 


Radio Plans - Eilectrontque Loisirs N 8 408 
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... c’est une marque de 



35, rue de la Croix-Nivert 
75015 PARIS 
T6I.: 306.93.69 


TRANSISTORS 


126 

127 

128 
132 

180 K 

181 K 

187 K 

188 K 


AC 


4.10 

4.10 
4.10 

3.90 

7.20 

7.20 

5.90 
5.90 


AD 

149 14.40 

161 7.70 

162 7.70 


AF 


124 

125 

126 
127 
139 
239 


6.30 

4.90 

4.70 

4.90 

7.80 

7.80 


BC 


204 B 
207 
207 A 

207 B 

208 
218 B 

237 B 

238 B 

239 C 
253 B 
253 C 
307 A 

307 B 

308 A 
308 B 

317 B 

318 C 
328 
407 B 
547 A 

547 B 

548 


2.80 

3.20 

3.20 

3.20 

3.20 

3.20 
2.80 
1.80 

2.40 

3.40 

3.40 

3.40 

3.40 

2.40 
2,60 
2,60 
2.60 
2.90 

4.20 
2.80 
2.80 

3.40 


BD 


107 A 

2.20 

135 

6.70 

107 B 

2.20 

136 

5.20 

108 B 

2.70 

140 

6.30 

108 C 

2.70 

233 

7.20 

109 B 

2.70 

234 

7.20 

109 C 

2.70 

235 

7.20 

117 

6,50 

237 

7.20 

126 

7.40 

238 

7.20 

138 

6.80 

241 B 

8.80 

140 

5,50 

242 B 

8.80 

148 

2.70 



157 

2.60 

BDX 

160 

170 

170 B 

5.80 

2.60 

2.70 

14 

18 

18.10 

27.60 

170 C 

171 

2.80 

2.80 

BF 


172 A 

3.20 

115 

6.50 

172 B 

3.20 

119 

6.60 

177 B 

3,20 

167 

3.90 

178 

2.80 

173 

4.70 

178 B 

2.80 

178 

4.80 

179 B 

3.00 

179 

6.90 

182 A 

2.40 

181 

7.60 

187 

5.10 

184 

4.50 


2.90 

3.40 

3.40 

3.80 

6.00 

3.40 

5.10 

7.60 

7.60 


BU 


BUX 

37 69.70 


TIP 


8.80 

8.80 


2 N 


708 

918 

1613 

1711 

1890 

1893 

2218 A 

2219 A 


5.70 

3.80 

4.80 

3.80 

3.80 
4.00 
4,40 

4.80 

4.70 


C.l. LINEAIRES 
ET SPECIAUX 


SO 41 P Ampli FI + 
demod 19.20 

SO 42 P Melange 
HF 

TL 081 
TL 082 
TL 084 
UAA 170 Commande 16 
LEO 23.00 

UAA 180 Commande 12 
LEO 

TBA231 

ESM 231 N Ampli 
W/24V 
TBA240B 
LM 301 Ampli op 
LM 305 H 


19.20 

6.20 

8.40 

22.60 


23.00 

24.00 


38.50 

22.20 

4.80 

11.30 

10.70 

13,00 

32.40 

17,10 

35.80 

25.50 
8.40 


LM 307 N 
LM 308 N 
LM310N 
LM 311 N 
LM 317 K 
LM 318 N 
LM 324 
LM 377 Double ampli BF 
2 x 2 W 26,20 

LM 380 Ampli BF 2.5 
W 23.00 

LM 381 Double preampli 
faible bruit 23.60 
LM 382 N 28.70 

LM 386 N 12.00 

LM 387 Double preampli 
1230 

24.50 

25.50 

21.40 

38.40 
7.40 

Timer 
4.80 


faible bruit 
LM 391 N 
TBA400 
TCA 440 
NE 543 K 
TAA 550 
NE 555 
universei 
NE 556 Double timer 
universei 13.60 

SFC 606 Temporisateur 


de puiss 


13.80 


TAA 611 A 12 Ampli’BF 


TAA 611 C 11 Ampli BF 
3.5 W 28.50 

TAA 621 A 12 Ampli 
BF 29.70 

T8A 641 A 12 Ampli BF 
2 W 29.80 

LM 709 Ampli op 7,90 
LM 710 Comparateur de 
tension 7,90 

TBA 720A 27.00 

LM 723 Regulateur de 
tension 12,20 

TCA 730 38.00 

TCA 740 28.80 

LM 741 Ampli op 5.60 


LM 747 Double ampli op 

741 

11.80 

TCA 750 

27.60 

TCA 760 

20.30 

TBA 790 B 

29.60 

TBA 800 Ampli BF 

: 4.5 W / 

12V 

21.00 

TBA 810 S Ampli BF 

4.5W/14V 

26.70 

TBA 820 

12.00 

TCA 830 S 

19.80 

TAA 861 

14.10 

TCA 940 Ampli 

BF 10 

W 

34.30 

TDA 1042 Ampli 8F10 W/ 

14V 

32.40 

TDA 1045 Ampli 

BF 1.5 

W/9V 

17.00 

MC 1310 Decodeur FM 

ster6o 

29.30 

TDA 2002 Ampli BF 15 W/ 

14V 

24.00 

TDA 2020 Ampli BF 

20 W 

30.00 

XR 2206 Generates de 

signaux 

56.60 

XR 2240 

Timer 


rogrammable 3( 
M 3900 Quadruple ar 


I Tl 

TTL 


98.00 
46.00 I 


7400 

2.40 

7451 

3.20 

74128 

6.70 

7401 

2.40 

7453 

2.50 

74132 

7.90 

7402 

2.40 

7454 

2.40 

74141 

19.60 

7403 

2.40 

7460 

2.40 

74145 

11.60 

7404 

2.50 

7470 

5.40 

74147 

19.50 

7405 

2.90 

7472 

3.80 

74148 

13.70 

7406 

3.90 

7473 

5.40 

74150 

13.70 

7407 

3.90 

7474 

4.60 

74151 

7.80 

7408 

2.90 

7475 

4.90 

74153 

7.80 

7409 

2.90 

7476 

4.60 

74154 

16.20 

7410 

2.90 

7480 

10,20 

74155 

9.40 


7411 

7412 

7413 

7414 

7415 

7416 

7417 

7420 

7421 

7422 

7423 

7425 

7426 

7427 

7428 
7430 

7432 

7433 

7437 

7438 

7439 

7440 

7442 

7443 

7444 

7445 

7446 

7447 

7448 
7450 


2.90 
5.10 
4.00 

9.30 

7.20 
3.60 
3.60 

2.50 

4.30 

4.30 

3.20 

4.20 

3.90 
3.90 

4.50 

2 . 

3.80 

7.20 
3.60 

3.60 
3.80 

2.60 

6.30 
11.20 
11,20 
13,00 
13.00 

8.20 

11,70 

2 . 


7481 

7482 

7483 

7484 

7485 

7486 

7490 

7491 

7492 

7493 

7494 

7495 

7496 
74100 

74104 

74105 
74107 

74109 

74110 

74111 

74115 

74116 

74118 

74119 

74120 

74121 

74122 

74123 

74125 

74126 


10.60 

12.60 

9.70 

17.70 

1180 

4.20 
5.60 
8.40 
6.80 
6.80 

9.30 

8.20 
10.60 
16.80 

9.70 

9.70 
4. 

6.30 

6.70 
12,40 

14.90 
19.00 
17,10 
28.20 

16.90 
5.20 
5.80 
6.50 
5.80 
5.80 


74156 

74157 

74158 

74159 

74160 

74161 

74162 

74163 

74164 

74165 

74166 

74173 

74174 

74175 

74176 

74178 

74179 

74180 
74182 

74184 

74185 

74190 

74191 

74192 

74193 

74194 

74195 

74196 

74197 

74198 

74199 


9.40 

9.40 

18.70 
21.90 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 

15.20 

13.20 
17,50 

7.70 

15.40 

9.20 

19.30 

19.30 

7.40 

8.20 

18.30 
18.30 

13.20 

13.20 

13.20 

12.00 

13.20 

12.70 

12.70 

12.70 

23.20 

23.20 


DIODES - PONTS 
TRIACS 


DIODES 


OA 90/0A 95 germanium 

1.50 

1 N4148/1 N914commutatfon 

0.90 

1 N 4004 usage general 1 A-400 V 

1.20 

1 N4007 usage general 1 A-1 000 V 

1.70 

A 14 U redressement 2 A-50 V 

2.30 

BY 251 redressement 3 A-100 V 

3.60 

Zener 0.4 W 

2.40 

Zener 1 W 

3.40 

PONTS 


1 A - 200 V 

5.10 

4 A - 200 V 

9.60 

5 A - 80V 

10.50 

10 A-200 V 

19.40 

TRIACS 


Triac 8A. 400 V . 

7.50 

Triac 10 A 400 V 

10.00 

Diac 32 V 

3.90 


OPTO 


CMOS 


2369 

4,10 

0 4000 

2,50 

4025 

2.90 

4068 

12.20 

2484 

5.80 

4001 

3.40 

4026 

23.70 

4069 

4.80 

2646 

7.20 

4002 

2.50 

4027 

7,20 

4070 

6.10 

2904 A 

3.90 

4007 

2,90 

4028 

10.80 

4071 

3.60 

2905 A 

3.90 

4008 

14,30 

4029 

14.30 

4072 

3.60 

2906 A 

3.90 

4009 

7,80 

4030 

6.00 

4073 

3.60 

2907 A 

3.90 

4010 

7.80 

4035 

15.20 

4075 

3.60 

2924 

3.60 

4011 

3.50 

4040 

12,30 

4078 

3.60 

3053 

4.90 

4012 

2.90 

4042 

13.00 

4081 

3.60 

3054 

9.60 

4013 

6.00 

4044 

14.60 

4082 

3.60 

3055 

9.20 

4015 

15.20 

4046 

16.50 

4093 

11.80 

3819 

3.60 

4016 

6,20 

4047 

12.80 

4098 

18.00 

3906 

3.40 

4017 

15.20 

4049 

7.40 

4511 

22.90 

4416 

9.60 

4020 

17,20 

4050 

7.40 

4518 

23.50 

5298 

9.80 

4021 

13.50 

4051 

16.20 

4520 

23.50 

5457 

7.90 

4023 

2.90 

4060 

17.80 

4526 

21,70 



4024 

11.30 

4066 

7.40 

4528 

16.90 


Afficheur A C 8 mm rouge 
Afficheur AC 13 mm rouge 
Afficheur C C. 8mm rouge 
Barreau 4 afficheurs 13 mm 
LED 0 3 mm rouge, vert, (aune 
LED 0 5 mm rouge, vert, jaune 
LDP 05 photo-resistance 
Mu 2. photo-coupieur x i 
SU 25 photo-coupieur X 1 
MCT 6 photo-coupieur X 2 
BPW 16 photo-transistor 
TIL 78 photo-tr infrarouge 
ORP 60 photo-diode 
TIL 32. LED infrarouge 


14.00 

18.40 
16.00 
48.00 

2.40 

2.40 
12.30 
12,00 
12.00 
19.80 
15.60 

17.40 
4.50 

9.40 


FILS 


LS 


00 

2,80 

75 

9.40 

174 

21.60 

04 

3.80 

123 

11,00 

192 

15.80 

08 

4.10 

139 

13.30 

193 

15.80 

11 

5,20 

155 

13.70 

221 

12.80 

14 

14.60 

156 

21.20 

257 

14.20 

20 

5,10 

157 

12.50 

273 

16.50 

30 

5,10 

163 

16.50 

367 

16.10 

32 

6.90 

165 

22,90 

368 

12.10 

74 

7.40 

173 

21.80 

378 

21.60 


Fii de cabiage soupie. le m 0.60 

Fit plat pour H -P le m 2,10 

Fil 1 blmdage/1 cond. lem 2,30 

F»l 2 blindage/2 cond.. le m 3.70 

Fil 1 blindage/4 cond., le m 5.60 

Fil nappp 13 court le m 8,90 

Filnaooe 16 cond lem 13.40 


CONDENSATEURS 


PLAQUETTE 250 V 


C.l. 

MICRO-INFORMATIQUE 


CPU ET DIVERS 


74 S 04 

80 C 95 
81LS95 

81 LS97 

MK 3880 Z8U 
MK3881 (PIO) 
IM 6402(UART) 
R 6502(CPU) 

R 6522 (VIA | 

MC 6847 
DM8131 
INS 8154 
INS 8255 
DP 8304 
DS 8831 
DS 8836 


MEMOIRES 


2102(1 Kx 1) 
2114 (1 K x 41 
2708 (EPROM 1 K) 
2716 (EPROM 2 K> 
4116 (16 K x 1) 
4118(1 K x 8) 


8.90 
8.80 
19.50 
19.50 
175.00 
122.00 
122.00 
168.00 
169.00 
167.00 
48.00 
119,60 
88 00 
59,00 
48.00 
19.50 


20.00 

40.00 

56.00 

72.00 


1.60 

1.90 
2.30 
2.80 
3.20 

3.90 

5.90 


CERAMIQUE-DISQUE 63 V 

De2.2 pFa 10nF 1.00 


6.8 nF 

0.90 

0.15 mF 

1UnF 

0.90 

0.22 /iF 

15 nF 

0.90 

0.33 m F 

47 nF 

1.10 

0.47 m F 

68 nF 

1.20 

0.68 m F 

0.1 m f 

1.20 

ImF 

0.1 mF 

2.00 

ImF 

(400 V) 


(400 V) 



2.2 fiF 


AJUSTABLES 0 10 mm 

3 a 12 pF 

4 a 20 pF 
10 a 60 pF 


CHIMIQUES 

25 V 

10 mF 1.80 

22 m F 2.00 

47 m F 2.10 

100 m F 2.50 

220 m F 3.10 

470 m F 4.20 

1 000 mF 6.20 

2 200 mF 9.70 

4 700 mF 19.60 


63V 

1 (iF 

2.2 mF 
4.7 m F 
10 m F 
22 m F 
47 m F 

100 m f 

220 m F 
470 m F 

1 000 m f 

2 200 uF 
4 700 m F 


3.50 

3.50 

3.50 


1.80 

1.80 

1.90 
2.10 
2,30 

2.50 
3.40 
4.10 

5.50 

8.90 
14,10 
24.30 


RESISTANCES 


H.-P. - MICROS 


A COUCHES CARBONE —5% 


H -P 0 60 mm - 811-0.5 W 

15.00 

0.5 W de 2 211 a 4 7 M 

0.25 

H-P 0 60 mm-2511-0.25 W 

15.00 

2 W. de 2.211 a 470 K 

1.20 

H -P 0 60 mm -5011 - 0.25 W 

15.00 

AJUSTABLES 0 10 

Buzzer 6 V ou 12 V 

14.00 

Montage vertical 


Ecouteurd oreille8li 

4.80 

valeursde 100lia 1 M 

1.80 

Ecouteur d oreiiie 

12.40 

TRIMMER 10 TOURS 

Micro piezo hte impedance 

19.80 

Dim 19 x 6 x 5mm 


Micro de magneto K7 

22.00 

10011,50011. 1 K.2K.5K. 10 K. 

20 K. 50 K. 100 K. 500 K 

13.40 

Capteur teiaphomque 

15.00 


BOUTONS 


ALUMINIUM BROSSE 


JEUX DE LUMIERE 

Moduiateur 3 voies. compiet. avec coffret 


Pour axe 6 serrage par vis 


§§ — en kit. 

175.00 

O 19mm-H 16 mm 

4.30 

— assemble 

232.00 

0 23 mm - H 16 mm 

4,70 

Moduiateur 3 voies o avec micro 


0 31 mm- H 16 mm 

5.20 

— assemble 

296.00 

PLASTIQUE ETALU 


Rampe lumineuse 3 spots 

119.00 

Pour axes 0 6. serrage par vis 


Ampoule lumiere noire 60 W/220 V 

30.00 

0 20mm-H 18 mm 

3.70 

Ampoule 75 W coloree 

11.00 

0 25 mm-H 20 mm 

4.00 

Gradateur ST 12. assemble 

115.00 

VERNIER 0.10 




Corps 0 20 mm. collerette 0 35 mm 

6.90 




TRANSFORMATEURS 

Primaire 110/220 V 
Secondaire 2 enrculements separes 

• 5 W (2 x 6. 2 x 9. 2 x 12 V) 36.80 

• 12 W (2 x 6, 2 x 9.2 x 12.2 x 15. 

2x18.2x24 V) 48,30 

• 24 W (2 x 6. 2 x 9.2 x 12.2 x 15. 

2 x 18. 2 x 24 V) 59.60 

• 48 W (2x9.2 x 12,2 x 15. 

2 x 18. 2 x 24. 2 x 36 V 79.90 
Transfode moduiateur 15.00 

Transfo d impulsion strobo 29.00 


RADIATEURS 

TO 18 Genre2N 1711 (020mm) 3.00 

TO 220 Genre triac 3.00 

T03X1 Typetulipe(45 x 45 x 25mmi 12.50 
TO 3 X 1 Profile noir (95 x 41) x 32 mm) 15.70 
TO 3 X 2 Profile noir (95 x 76 x 32 mmi 22.60 

CONNECTEURS 

Cmch male 2.50 

Cmch femeile 2.50 

Cinch socle 2.50 

Grip fil miniature 12,50 

Grip fil Kleps 30 22.00 

Pmce croco 0 4 nue 1.20 

Pmce croco C 4 isolee 3,40 

Pmce croco mini 1,90 

Fiche banane 0 4 2,00 

Douille banane 0 4 1.50 

Fiche banane 0 2.5 2,40 

Douilie banane 0 2.5 2.20 

Pomtes de touche, paire 14.80 

Jeu 10 raiionges croco 18.00 

Plaquette d essai 550 points 135.00 

Connecteur OB 25 male 29.00 

Connecteur OB 25 femeile 35.00 

Connecteur Centronics 3b brocnes 82.00 

Connecteur video male PL 256 19.50 


COMMUTATEURS 


Inter unipoiaire 6 A/^' 12 . . 

Inverseur umpolaire 5 A/012 
Inverseur umpolaire miniature 

inverseur bipolaire miniature. 

Inverseur bipolaire mm. 3 pos 
Inverseur a glissiere bipolaire 
interrupteur bipolaire a poussoir 
Poussoir miniature travail 
Poussoir miniature repos 
Commutateur rotatif 1 C/12 P 
Commutateur rotatif 2 C/6 P 
Commutateur rotatif 3 C/4 P 
Commutateur rotatif 4 C/3 P 


5.80 
6.60 
9.90 

11,90 

15.30 

2.40 

7.30 

2.80 
3.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 


SUPPORTS C.l. 


36,00 

90,00 

TANTALE35V 


DIL 8 

2.00 

DIL 24 

4.00 


0.47 fiF 

2,60 6.8 m F 

4,60 

OIL 14 

2.20 

DIL 28 

4.50 


1 m F 

2.2 m F 

2,90 10 m F 

3,70 22 m F 

5,50 

7,90 

DIL 16 
OIL 18 

2.60 

3.00 

DIL 40 

6.60 


4.7 m F 

4,20 47 m F 

13,60 

DIL 24 

verrouillable 


36.00 


THYRISTORS 


Reguiateurs positils 5 V. 12 V. 15 V 

— 1.5 A boitier TO 3 

— 1 A. boitier TO 220 
Reguiateurs negatifs 5 V. 12 V. 15 V 

— 15 A. boitier TO 3 

— 1 A boitier TO 220 


POTENTIOMETRES 

ROTATIFS SIMPLES. AXE . 6 

Lineaire. de 1 K a 1 M 4,20 

24.00 Logarithmique de 4.7 K a 1 M 4,20 

12.00 Logarithmique avec inter, de 4.7 K a 1 M 6.30 

ROTATIFS 00UBLES, AXE 0 6 

27.00 Lineaire. 22 K. 47 K. 100 KX 2 11,20 

15.00 Logarithmique. 22 K. 47 K. 100 KX2 11.20 


SIRENES-ALARME 


Sirfcne eiectromque 12 V/20 W 
livrOe nue sans HP 89,00 

Sirfcne eiedromecamque 12 V/1 A 86,00 

Sirfcne eiectromque a pavilion 12 V/1 A. 198.00 
Contact REED, normalement ferme 23,00 

Contact de choc normalement fern* 23,00 


COFFRETS 


P 1 Teko plastique 80 x 50 y 30 
P/2 Teko plastique 105 x 65 > 40 
P/3 Teko plastique 155 x 90 x 50 
P/4 Teko plastique 210 x 125 x 70 
363 Teko plastique pupitre L 215 

332 Teko alu 102 x 100 x 60 

333 Teko alu 153 x 100 x 60 

334 Teko alu 202 x 100 x 60 

335 Teko alu 237 x 100 x 60 

2 L Atom6lec alu 44 x 57 x 72 

3 L Atomeiec alu 44 x 102 x 72 

4 L Atomeiec alu 44 x 140 x 72. 
AKIAtomelec alu 150 x 160 x 60 
AK 2 Atomeiec alu 200 x 160 x 60 
AK 3 Atomeiec alu 250 x 195 x 60 
AK 4 Atomeiec alu 300 x 195 x 80 


10.50 

15.50 
25.00 
37.00 
44,00 
42.00 
53.00 
64.00 
72.00 
12.00 
14.00 
16.00 
51.00 
55.00 
66.00 
73.00 


CIRCUITS IMPRIMES 
0UTILLAGE 


Vero-Board M 6 
M 7 
M 23 
M 9 
M 17 

M19. 

Epoxy presens. SF. 75 x 100 
100 x 160 
210 x 300 
Reveiateur pour presensibilisfi 
Signes transfer! Mecanorma 
Ruban transfert Mecanorma 
Kontakt 60. degrippant 
Plastik 70. verms 
Positiv 20. photosensible 
Stylo marqueur Decon Oalo 
Perchlorure, poudre II 
Lampe UV insolation. 


10.40 

16.40 
8.60 

20.60 

5.20 

9.40 

9.50 

18.50 

75.00 

4.00 

8.00 

11.00 

38.00 

26,70 

72.80 

19.00 

15.00 

35.00 


SOUDURE 

Fer JBC 30 ou 40 W. panne longue duree 72,10 
Fer JBC 15 W. panne longue duree 83.00 

Fer JBC mstantane 150 W 157.90 

Repose fer JBC 50.00 

Panne a dessouder les Cl 131.10 

SoudurelOOg 16.90 

Pompe a dessouder 79.00 


WRAPPING 

Outil a wrapper 

Distributeur de fil. 

Bobtne de fil 15 m 
Broches a wrapper (le 100) 
Support a wrapper OIL 14 
Support a wrapper OIL 16 
Support a wrapper OIL 40 


PERCEUSES 

Mini-perpeuse seule 9-12 V 
Mini perceuse en coffret. 10 outiis 
Support de perpeuse 
Mandrm flexible 
Foret 0 0.6-0.8-1 mm 
Disquescie© 19 mm 
Disque a tronponner 
Mandrm pour foret 


MESURE 


ISKRA US 6 A controleur 20 kll/V 
ISKRA UNIMER 3 controleur 20 kll/V 
ISKRA UNIMER 1 contrdleur 200 kll/V 
POM 35 multimetre digital 
Galvanometre 1 A. 60 x 60 mm 
Galvanometre 3 A. 60 x 60 mm 
Galvanometre 15 V. 60 x 60 mm 
Galvanometre 30 V. 60 x 60 mm 
Vu-metre P 35.35 x 14 mm 
Vu-matre U 36 32 x 22 mm . 
Vu-matre U 65 64 x 46 mm 


97.00 

61,00 

37.00 

25.00 

3.60 

4.20 

10.80 


85,00 

125.00 

49.00 

45.00 

3.80 

7.00 

4.00 

12.00 


247.00 

325.00 

518.00 

350.00 

53.00 

53.00 

53.00 

53.00 

30.00 

38.00 

60.00 
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les plus grandes marques! 
TRANSCEIVERS - AMPLIS - 
ANTENNES - ACCESSOIRES 
consultez-nous... 



PRESIDENT « VINCENT » 

22 canaux, 2 watts 

PRIX : 720 F 


CATALOGUE 81 


40 pages de materiel disponible, 
envoi contre 6 timbres a 1,60 F. 


UTILITAIRE 

EL 202. Thermostat a memoire 225,00 

EL 122. Passe vue automatique. 85,00 

OK 5. Inter a effleurement 83.30 

OK 23. Antimoustique a ultra-sons 87,20 
OK 64. Thermometre digit 0-99 °C 191,10 
OK 84. Interphone a fit - 2 p 93,10 

OK 104. Thermostat 0-100 °C. 112,70 

OK 110. Dtecteur de metaux 155,80 

OK 115. Ampli de telephone 83.30 

OK 166. Carillon 9 tons 125.00 

UK 233. Preampli antenne AM FM 107.00 
UK 780. Detecteur de metaux 245,00 

JK 8. Inter crepusculaire 95,00 

HF 385. Preampli antenne VHF UHF 97,70 
HF 395. Preampli antenne AM FM 40,00 

KN 3. Ampli de telephone 70,00 

KP15. Amplide telephone . 60,00 

ALARME 

JK 11. Sirene modulante 8 W (sans HP) 99,00 
OK 78. Antivol action retardee 112.70 

OK 80. Antivol automobile 87,20 

OK 92. Antivol auto retarde 102.90 

OK 140. Centrale d alarme maison 345,00 
OK 154. Antivol pour moto 125.00 

OK 158. Antivol auto par FM. 195,00 

OK 168. Emetteur infrarouge . 125,00 

OK 170. Rbceoteur infrarouge 155,00 

OK 175. Transmetteur telephomque 225,00 

EL 15. Centrale d alarme maison 280,00 

EL 34. Barriere ultra-son 165.00 

EL 37. Alarme ultra-son Doppler 230.00 

JEUXDE LUMIERE 

EL 9. Gradateurde lumiere 39.00 

EL 10. Modulateur 3 canaux 95.00 

EL 12. Modulateur 3 c. - negatif 125,00 

EL 19. Chemllard 8 canaux 220,00 

EL 23. Chemllard8c . 10programmes 390.00 
EL 40. Stroboscope 150 joules 150,00 

EL 46. Stroboscope 300 joules 250.00 

EL 62. Preampli micro modulateur 58.00 

EL 71. Modulateur 3 c a micro 129,00 

KP 4. Modulateur 3 canaux 80,00 

KP 20. Preampli micro modulateur. 50,00 

JEUX-HORLOGES 

OK 9. Roulette a 16 LED 126.40 

OK 10. De-electromque 57,80 

EL 66. Horloge digitate (h-mn) . 129.00 

EL 67. Alarme pour EL 66 36.00 

EL 114. Base temps 50 Hz 78,00 

EL 126. Horloge digitate (h-mn) 79,00 

EL 128. Horloge digitate. Alim. 12V 124,00 

EL 130. Sirene multiple 88,00 

EL 135. Truqueur de bruitage 230.00 

EL 137. Horloge pour cde ext 99.00 

EL 138. Horloge digitate a reveil. 125,00 

JK 9. Sirene modulee 77,00 

KN 23. Horloge diqitale (h-mn) 149,00 

KP 11. Horloqe 220 V a alarme. 95.00 

AUTOMOBILE 

OK 35. Detecteur de verglas 67,60 

OK 46. Cadenceur d essuie-glaces 73,50 

OK 113. Compte-tours digital 191.10 

EL 30. Ampli 15 W pour auto 99,00 

UK 707. Cadenceur d essuie-glaces 138,00 
UK 875. Allumaqe electromque 231.80 

KP 25. Voltmetre batterie a LED. 39,00 

MUSIQUE 

OK 82. Mim-orgue electromque 63.70 

EL 94. Preampli guitare 68.00 

EL 101. Equalizer 6 frequences 125.00 

EL 106. Generateur 9 rythmes . 225,00 

EL 140. Unite de reverberation 150,00 

UK 716. Table mixage 3 voies st6reo 371.00 


DEPOSITAIRE DES CIRCUITS IMPRIMES NECESSAIRES AUX MONTAGES RADIO-PLANS 


MINUTERIES-TEMPORISATEURS 

OK 116. Compte-pose 0-3 mn 102.90 

OK 156. Temporisateur digit 0-40 mn 255.00 
EL 97. Temporisateur digit 0-40 mn 145.00 

EL 134. Minuterie digit, insolation. 190,00 

EL 142. Timer a microprocesseur 450,00 

JK 10. Compte-pose 2-60 sec 112,00 


COMMANDE A DISTANCE 

OK 83. Emetteur 27 MHz (1 canal) 63,70 

OK 89. Recepteur27 MHz (1 canal) 87.20 
OK 106. Emetteur ultra-sons 83.30 

OK 108. Recepteur ultra-sons 93.10 

OK 168. Emetteur infra-rouge 125.00 

OK 170. Recepteur infra-rouge 155.00 

JK 7. Decodeur radio-commande 2 c 135,00 
KP 9. Clap controle a memoire. 75,00 

Hi-FI-BF 

OK 28. Controle tonalite stereo 102.90 

OK 31. Amplificateur 10 W eff 97.00 

OK 32. Amplificateur 30 W eff 126.40 

OK 50. Preampli stereo RIAA 53,00 

OK 62. Vox-control 93.10 

OK 76. Mixeur stereo 8 voies 240.10 

OK 79. Amplificateur 2 ■ 5 Weft 116.60 

OK 99. Preampli micro 38.20 

OK 139. Amplificateur 15 W eff 109.00 

EL 53. Ampli 6 W 61,00 

EL 65. Vu-metre stereo 89.00 

UK 173. Compresseur de dynamique 113,00 
JK 1. Amplificateur 0.5 W 84,00 

JK 2. Preampli micro 73,00 

JK 4. Tuner FM 126,00 

AF 310. Amplificateur 15 W eff 109,00 

HF 310. Tuner FM - 5 mV 184,00 

HF 325. Tuner FM - 2 mV 310,00 

HF 330. Decodeur FM stereo 110.00 

KN 12. Amplificateur 2 W eff 58.00 

KN 13. Preampli mono RIAA 42,00 

KN 14. Controle tonalite mono 43,00 

KN 24. Crete-metre a LED 120,00 

MESURE 

OK 39. Convertisseur 12 V 9 V-0.3 A 6 7,60 

OK 41. Unite de comptage 2 digits ... 122,50 
OK 45. Alimentation 3-24 V/1 A 151.90 

OK 57. Testeurde transistors 53,90 

OK 86. Frequencemetre digital 244,00 

OK 117. Commutateur oscillo 0-1 MHz 155,80 
OK 123. Generateur BF 1 Hz-400 kHz 273,40 
OK 129. Traceur courbes transistors 191.10 

OK 141. Chrono digital 195.00 

OK 149. Alimentation 0-24 V 2 A 289,00 

EL 49. Alimentation 3 a 24 V 1.5 A 140,00 

EL 59. Alimentation 5 a 15 V 0.5 A 89.00 

EL 91. Frequencemetre digital 3 MHz . 245.00 

EL 99. Compteur digit 0-999 180.00 

EL 104. Capacimetre digital 210.00 

EL 111. Chrono digital a quartz. 180,00 

EL 131. Generateur 5 Hz 500 kHz 190,00 

EL 201. Frequencemetre digital 50 MHz 375,00 

UK 406. Signal-tracer 344.00 

UK 562. Testeur de transistors 237,00 

JK 3. Generateur BF 20 Hz-20 kHz 148.00 

EMISSION-RECEPTION 

EL 145. Recepteur VHF 26/200 MHz .110,00 

OK 81. Mini-recepteur PO-GO 57.80 

OK 93. Preampli antenne auto 38,20 

OK 105. Mini-recepteur FM 57.80 

OK 122. Recepteur VHF 26-200 MHz 125,00 
OK 134. Convertisseur 144 MHz FM 109,00 

OK 136. Recepteur 27 MHz 125,00 

OK 152. Emetteur FM 144 MHz 255,00 

OK 163. Recepteur AM aviation 255.00 

OK 177. Recepteur de trafic (police) 255.00 

UK 232. Ampli ant. auto 83,00 

UK 502. Mim-receoteur PO-GO 118.00 

UK 355. Emetteur FM - 60-140 MHz 219,00 

UK 573. Recepteur pocket AM-FM 245,00 

JK 5. Recepteur 27 MHz 129.10 

JK 6. Emetteur 27 MHz 120,00 

JK 105. Recepteur scanner 144 MHz . 489.00 

JK 105/27. Adaptat. 27 MHz pour JK 105 38,00 
HF 65. Micro-emetteur FM 46.00 

HF 305. Convertisseur 144 MHz FM 175.00 

KP 10. Mini tuner FM 54,00 



BI-KITS 


modules HI-FI 


AL 250 AMPL1 1 25 W 375 F 

Etudie pour la sonorlsation, les discotheques, etc., il est protege contre les 
surcharges et les courts-circuits. Utiliser un transfo 55V/125W par 
module. Circuit epoxy, taux de distorsion inferieur a 0,1 %. 

AL 120 AMPLI 60 W 215 F 

Particulierement STudie pour la hifi domestique, il presente de remarqua- 
bles performances. Raccorde au tuner 450, au pre-amplificateur PA 100 et 
a de bonnes enceintes, il permet de constituer une chaine de qualite. 

AL 60:85 F AMPLI 25 ET35W/812 AL80:145 F 

Presentant un taux de distorsion inferieur a 0,1 %. Alimentation de deux 
AL 60 ou de deux AL 80 par le module SPM 80, transfo 40 V/72 W. 

PA 200 PRE-AMPLI STEREO 280 F 

Avec controle de tonalite il constitue I’unite d’entree des amplis stereo et 
ensembles audio. II comporte 6 touches de selection pour le choix de 
I’entree. 2 filtres graves et aigues, et une sortie magnetophone. Circuit 
imprime epoxy 8 transistors a faible bruit. Face avant disponible. 

S450 TUNER FM STEREO phase lock-loop 395 F 

Permet la pre-selection de 4 stations. Reglage rapide par 4 boutons. 
Equipe d une diode d’accord Varicap, d’un etage d’entree a FET, et d un 
indicateur stereo a LED. 

A utiliser avec tous les equipements audio. Alimentation si necessaire par 
transfo 18 V/5 W et composants de redressement. 

ALIMENTATIONS STABILISEES TRANSFORMATEURS 


TYPE 

MODULES ALIMENTES 

PRIX 

18 V/5 W 

S450 

39.80 F 

SPM 80 

2 x AL 60 

79,00 F 

24 V/24 W 

STEREO 30 

59.60 F 

SPM 120/55 

2 x AL 80 

105.00 F 

40V/72W 

2 x AL 60 ou 2 x AL 80 
ou 1 x AL120 

98.00 F 

SPM 120/65 

2 x AL 120 ou 

1 x AL250 

105.00 F 

55 V/120W 

2 x AL 120 ou 1 x AL250 

134,00 F 


... et pour habiller vos montages 
COFFRETS EN TECK DISPONIBLES 


Psnstpcmc 

... c ’est une marque de ->& 


35, rue de la Croix-Nivert, 
75015 PARIS - T6I. 306.93,69 


( 




Veuillez me faire parvenir 

□ Documentation BI-KITS, ci-joint 2 timbres a 1,60 F 

□ Catalogue FANATRONIC, ci-joint 6 timbres a 1,60 F 

□ Le materiel suivant. 


Frais de Port: ajouter 20 F jusqu'a 1 kg. 30 F jusqu'a 5 kg - Pas d envoi contre remboursement 

Norn .... 

Adresse.*. 

I Code postal.Ville. ) 
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SOCIETE 

NOUVELLE 


mtimm 




ELECTRONIQUE 


35-37, r. ^ Alsace 
75010 PARIS 
Tel.: 607.88.25/83.21 
Metro : Gares du Nord 
et de I’Est 
OUVERT 

de 9 a 19 h sans interruption 
Ferm6 le dimanche 


< 


OX 23 B 





Du continu a 6 MHz sur chaque voie 
BT declench6e de 50 k 0,1 mS. 

En kit.1 400 F 


AVEC SONDES 


OSCILLOSCOPE PORTATIF 

«CENTRAD 774 D» 

DOUBLE TRACE 

Du continu a 15 MHz 
De 5 mV & 20 volts 
division en 12 positions 
BT de 5 m/s ^ 1 pi S 
en 12 positions 

2400 F 
2850 F 



2780' 


• Le 774 seul 


AVEC MULTIMETRE 100000 DIM 


< 


BST 


Micro DMK712 

pour magneto K7 .10 F 

Micro Pro M50, micro canon 
pour video et super 8 .. .250 F 

Kit Coral 3 voies .599 F 

Kit Coral 2 voies .360 F 

Haut-parleur PF108 .100 F 




SIGNAL TRACER TS 35 


< 





• Sensibility : 1 mV. 

• Entree commutable : B.F. faible, B.F. 
forte, HF. Sortie g6n6r6e : 1 kHz environ. 
Puissance de sortie : 2 W. 

Dim. : 210 x 95 x 140. 

prix.315 F 



Plus un cadeau-surprise 




TUBES TELE N. et B 

59-23 • 59-11 • 59-26 

Prix .239 F 

AUTORADIO K7 STEREO 

590 F 


< 


EN EXCLUSIVITE 

Multimetre d’atelier 

«CENTRAD» 

ioo ooo n/v 

Volts continu. Volts alternatif. 
Amperes continu. 
Amperes alternatif 

PRIX PROMO. 490 F 

CONDITIONS AUX REVENDEURS 

T 


< 


KE 20 X 





Du continu a 2 MHz; BT relaxee de 
10 Hz a 200 kHz. 

En kit.910 F 


C0NTR0LEUR 

ERREPI 


50 000 

ClM 


PO-GO-FM-K7 sterOo. Avec HP 




prix ...399 



OSCILLOSCOPES 

HAMEG 


< 







■ JBm 

I 

'■% I 



L -y 

1 1 



r*# <p ♦♦ 

TtJl 



203 - 307 - 

412 


r/j 




CONSOLE REGLABLE 

Pour TV portable. Chalne compacte, 
MagnStoscope, etc. 

Prix. 99 

Les deux : 180 F 




PRIX : 

Nous consulter 


JEUX TV 

8 jeux. 95 F • 10 jeux. 100 F 

MECANIQUES 
DE LECTEUR DE K7 

Avec tStes st6r4o. 

PRIX.89 F 

KITS 

OK - IMD - Pack - Amtron 
Josty - King Electronic, etc. 

Plu s de 300 modules en st ock 

RESISTANCES A COUCHE 

1/2 W par 10 .pifcce 0,25 

Condensateurs c6ramique. 

Par 10.pifcce 0,50 

CONTROLEUR UNIVERSEL 
« ETUDIANT» 

1 Kn/V, 10 gammes de mesures 

Prix .11 8 F 


< 




> 


NOMBREUX APPAREILS 
INDUSTRIELS DE MESURES 

VENDUS EN L’ETAT 
A PARTIR DE 100 F 

A voir sur place uniquement 


< 


< 


41' 




TESTER SONORE 
UNIVERSEL 

FER a SOUDER «Daher» 

51 F 


25, 35, 45 W avec pannes 
longue dur6e. 




GRAND CHOIX 
DE TUBES 
PROFESSIONNELS 
RADIO - TELE 
NOUVEAUX 
ET ANCIENS MODELES 

Liste sur demande 


< 


MINI-PERCEUSE 
«PRO 530» 

Avec 24 accessoires 
en coffret 


< 


Prix 


149 f 




Expedition : FRANCO DE PORT METROPOLE 
pour toute commande superieure ^ 100 F 

^POINTS CADEAUX 

Vous seront remis par tranche de 50 F d’achat 
(liste des cadeaux remis sur demande). 

* Exclusivement pour les achats au comptoir. 


< 


EN STOCK 

DES MILLIERS DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

AUX MEILLEURS PRIX 




Exemples 

DIODES 

BC 238 . 

0,70 DIODES LED 


IN 4001 . 

.0,90 BC 558 . 

.1,00 Rectangulaires 

2,20 

IN 4002 . 

.1,20 2N 2646 . 

.9,50 Triangulaires . . 

.1,30 

IN 4148 . 

.0,40 BF 245 . 

.5,00 Arches . 

2,30 

S- — - 

— < 
i 


o o 

m « 

LAJ 


J V 


Je desire recevoir: 

□ Votre catalogue «Mesure» ci-jolnt 5 F. 

□ Votre catalogue «composants + mesures», ci-joint 15 F. 
Remboursable au premier achat. 

LIVRES TECHNIQUES : 

Liste ETSF contre enveloppe timbree 
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L’electronique 


un bon metier qui offre de nombreux debouches 


L’electronique aujourd’hui se developpe et penetre dans toutes les branches 

d’activite: techniques, industrielles, comoierciales..r- 

Dans toutes les professions, on calcule, on mesure, on commande et on regie 
par 1’electronique. 

En suivant une formation professionnelle de base en electronique, vous 
ouvrez votre avenir sur tous les secteurs qui utilisent l’electronique et qui 


sont parmi les mieux payes! 

Vous etudiez ce dont vous avez 
besoin dans la pratique. 

Ce cours de formation profession¬ 
nelle de base a 6te £crit par des inge- 
nieurs specialises. II donne une for¬ 
mation generate indispensable dans 
les principaux domaines ou l’glectro- 
nique s’est developp£e. Vous pourrez 
ainsi vous orienter selon vos prefe¬ 
rences vers la radio-tetevision, les 
telecommunications, la Hi-Fi, les 
radars et radios-navigation, etc., c’est 
la, une des caracteristiques essen- 
tielles de notre cours. 

Faites chez vous des experien¬ 
ces passionnantes. 

La theorie s’apprend bien quand on 
passe vite a la pratique. Notre cours 
est accompagne d’un materiel expe¬ 
rimental complet qui vous permet : 
—de faire immediatement des expe¬ 
riences pour bien assimiler la partie 
theorique, 


realisation d’un recepteur radio 



— de rdaliser vous-meime, sans autre 
depense, des circuits et appareils 
eiectroniques : convertisseur de ten¬ 
sion a transistors, oscillateurs RC et 
LC, recepteur reflexe a trois tran¬ 
sistors, regulateur electronique de 
tension, multivibrateur (flip-flop), 
installation d’intercommunication 
(interphone), orgue electronique, 
recepteur radio. 

Tout le materiel du cours demeure 

votre propriete. 


Un enseignement agreable a 
suivre qui ne demande pas de 
connaissances speciales. 

Notre cours par correspondance per¬ 
met de comprendre tranquillement 
Telectronique. II demande un niveau 
general egal au brevet ou fin de 3 e . 
Traduit en 4 langues, il est diffuse 
avec succes dans de nombreux pays 
europeens. 


Orientez-vous plutot vers un 
metier qui a de l’avenir. 


Prenez des aujourd’hui une initiative 
importante pour votre avenir pro- 
fessionnel. L’etude de l’electronique 
peut ameiiorer votre situation actuelle 
et faire de vous un technicien recher¬ 
che et bien paye. 


I 

I 

I 

I 

I 

I 


Envoyez-moi gratuitement et sans engage¬ 
ment de ma part, votre documentation en 
couleur n° 1892 L sur votre cours d’electro- 
nique avec experiences pratiques. 


NOM (maj.) 
PRfiNOM _ 


ADRESSE (code postal) 


RETOURNEZ CE COUPON A : 

INSTITUT PRIVE 

D’INFORMATIQUE ET DE GESTION 
7, rue Heynen, 92270 Bois-Colombes France 
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DANS LA COLLECTION 

“MIRE POUR SAVON!”: 
LELECTRONIQUE 


ENCYCLOPED 

reiinissaII 

LE SAVOIRI 


FAIRE POUR SAVOIR: 

une revolution dans I’tdition. 

L’idee : une serie de volumes 
tres attrayants abondamment illus- 
tres et commentes sur 1’une des 
grandes techniques modernes mais 
accompagnes en plus de coffrets 
contenant tout le materiel pour... une 
application experimental immediate. 
Voila ce quest la collection FAIRE 
POUR SAVOIR. 

La premiere collection: 
I’Electronique. 

FAIRE POUR SAVOIR abordera 
les secteurs les plus varies de la vie mo- 
derne. La premiere collection qui vous 
est proposee concerne 1’Electronique, 


de plus en plus prdsente dans votre vie; 
vous l’utilisez tous les jours sans bien 
la connaitre. Cette collection comporte 
16 volumes relics pleine toile, 5.000 
pages abondamment illustrdes, traitant 
dans des chapitres clairs et parfaitement 
exposes, non seulement de la theorie 
de 1’Electronique mais surtout de ses 


applications pratiques. 1 ^ 

Plus de 100 experiences* 
passionnantes a realiser. 

Pour comprendre concrfctement les 
phenomfcnes de l’Electronique, vous 
trouverez dans les 15 coffrets de materiel, 
tous les composants vous permettant 
d’effectuer plus de 100 experiences. 





FAIRE POUR SAVOIR 


09078-1011 


ET LE M ATEREL POUR L'APPUQUER. 


Chacune d’elles vient illustrer un sujet 
traite dans les volumes. C’est une for- 
mule originale, enrichissante, misc au 
point sp6cialement pour la collection 
FAIRE POUR SAVOIR par une equipe 
d’ingdnieurs poss&Iant cle longues 
ann6es d’experience en Electronique. 
A monter vous-m^me: 

5 appareils 

dont un ampli-tuner stereo. 

Apr^s les experiences, les realisa¬ 
tions definitives. Aides par les directives 
precises dun texte clair, facilement 
assimilable et accessible a tous, vous 
monterez ensuite, avec toutes garanties 


appareils de qualite qui 
un veritable laboratoire 


de succfes des a] 
constitueront un 
un controleur de circuits par substitu¬ 
tion, un controleur universel, un 
transistormfctre, un oscillateur HE 
module et un ampli-tuner stereo 
d’excellentes performances. Vous aurez 
la fiertd de les avoir realises vous-memes, 
tout en ayant enrichi consid^rablement 
vos connaissances en Electronique et, 
pourauoi pas, acquis une meilleure 
qualification professionnelle grace a la 
collection FAIRE POUR SAVOIR. 

L’Electronique dans la collec¬ 
tion FAIRE POUR SAVOIR, 


c’est l’association de ce matdriel et 
d’une somme remarquable de connais¬ 
sances techniques en 16 volumes qui 
doivent absolument figurer dans votre 
bibliothfcque. 

Pour une information complete et 
sans engagement sur l’Electronique 
dans la collection FAIRE POUR 
SAVOIR, retournezdfesaujourd’hui 
le Bon Gratuit ci-dessous k ELIRO- 
TECHNIQUE. 


f Lc materiel > 
complet pour monter 
controleur de circuit 
controleur universel 
transistormetre 
^ oscillateur H.F. y 
ampli-tuner./ 






Rue F.-Holweck - 21000 Dijon 

r - yr ^ 










■'■‘V 
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CARACTERISTIQUES ET EQUIVALENCES DES TRANSISTORS 


399 


TYPE 

Mature 

Polarite i 

V 

Pc 

(W> 

Vce F 

lc 

max, max, 

(A) 

(V) (MHz) 

Gait) 

Type 

da 

Iritar 

Equivalences 

GFS(mtios) 

la plus 

appmchee 

Approximative 

min. 

max. 

3 $K 18 et A3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 (Id) 15 (BVdss) 

0,5 


R038 

2N 4038 

2N 4039 

3 $K 19 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 (Id) 15 (BVdss) 

0,5 


R038 

2N 4038 

2N 4039 

3 SK 20 H 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 (Id) 20 (BVdss) 

0,6 

2 

T018 

2N 3819 

MPF 105 

3 SK 21 H 3) 

Si 

N 

0,100 

0,010 (Id) 20 (BVdss) 

4 

11 

T018 

2N 3819 

MPF 105 

3 SK 22 3) 

Si 

N 

0,200 

0,010 (Ig) 18 (BVgss) 

7 


T072 

2N 3819 

MPF 105 

3 SK 23 3) 

Si 

N 

0,200 

0,010 (Ig) 15 (BVgss) 

6 

12 

T072 

BFR 29 

BFS 28 

3 SK 28 3) 

Si 

N 

0,200 

0,010 (Ig) 15 (BVgss) 

6 


T072 

BFR 29 

BPS 28 

3 SK 29 3) 

Si 

N 

0,080 

0,010 (id) 20 (BVdss) 

0,3 


T072 

2N 3686 

2N 3686 A 

3 SK 30 3) 

Si 

N 

0,200 

0,010 (Ig) 15 (BVgss) 

4 


T072 

2N 3797 

2N 3796 

3 SK 30 A 3) 

Si 

N 

0,200 

0,010 (Ig) 18 (BVgss) 

4 


T072 

2N 3819 

MPF 105 

3 SK 32 3) 

Si 

N 

0,170 

0,015 (Id) 10 (BVgss) 

5 

10 

T072 

C 681 

C 681 A 

3 SK 35 3) 

Si 

N 

0,200 

0,010 (Ig) 18 (BVgss) 

6,3 

15 

X153 

2N 3819 

MPF105 

3 SK 37 3) 

Si 

N 

0,230 

0,025 (Id) 8 (BVgss) 

7 

9,5 

T072 

3N 177 

MPF 106 

3 SK 38 A 3) 

Si 

N 

0,200 

0,010 (Ig) 12 (BVgss) 



? 

BFR 29 

BFS 28 

3 SK 39 3) 

Si 

N 

0,250 

0,024 (id) 8 (BVgss) 

7 

18 

T072 

BF 246 

BF 246 A 

3 SK 40 3) 

Si 

N 

0,250 

0,025 (Id) 20 (BVdss) 

8 


T072 

2N 4220 

2N 4220 A 

3 SK 41 3) 

Si 

N 

0,250 

0,025 (Id) 20 (BVdss) 

8 


T072 

2N 4220 

2N 4220 A 

3 SK 45 3) 

Si 

N 

0,330 

0,035 (Id) 7 (BVgss) 

14 


7 

3N 152 

3N 154 

3 SK 47 3) 

Si 

N 

0,300 

0,025 (Id) 20 (BVdss) 

10 


T072 

40 841 

BFR 84 

3 SK 48 3) 

Si 

N 

0,240 

0,030 (Id) 18 (BVdss) 

8 

11 

R176 

3N 177 

MPF 106 

3 SK 49 3) 

Si 

N 

0,350 

0,030 (Id) 20 (BVdss) 



T072 

40 821 

40 822 

3 SK 49 NC 3) 

Si 

N 

0,350 

0,030 (Id) 

15 


R248 

40 821 

40 822 

3 SK 51 3) 

Si 

N 

0,330 

0,035 (Id) 20 (BVdss) 

17 


T072 

3N 152 

3N 154 

3 SK 59 3} 

Si 

N 

0,300 

0,030 (Id) 20 (BVdss) 

20 


T072 

40 841 

BFR 84 

3 SK 60 3) 

Si 

N 

0,330 

0,033 (Id) 15 (BVdss) 

11 


T072 

40 821 

40 822 

3 SK 62 3} 

Si 

N 

0,300 

0,030 (Id) 20 (BVdss) 

20 


T072 

40 821 

40 822 

3 SK 66 3) 

Si 

N 

0,350 

0,030 (Id) 



1072 

3N 200 

BF 963 

3 SK 70 3} 

Si 

N 

360 

0,050 (Id) 20 (BVdss) 



T072 

sans 

sans 

3 SK 72 3) 

Si 

N 

0,350 

0,030 (Ig) 20 (BVgss) 



R243 

sans : cans 

e cmciforme 

3 SK 73 3) 

Si 

N 

0,300 

0,030 (Id) 20 (BVdss) 

20 


XI76 

40 841 

BFR 84 

3 SK 76 3) 

Si 

N 

0,210 

0,030 (Id) 14 (BVdss) 

14 

18 

R176 

MEM 615 A 

BFW 12 

3 SK 79 3) 

Si 

N 

0,350 

0,012 (Ig) 20 (BVdss) 



R243 

sans : cans 

e cruciforme 

3 SK 80 3) 

Si 

N 

200 

0,050 (Id) 20 (BVdss) 



R2 Y2 

3 SK 85 



3) transistors a effet de champ (FET) 
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CARACTERISTIQUES ET EQUIVALENCES DES TRANSISTORS 400 


TYPE 

Nature 

Pot aril* 

Pc 

m 

Vce 

ft 

mu 

m 

iv> 

F 

max. 

Gain 

Type 

de 

boitier 

Equivalences 

GFSjmbos) 

La plus 

apprachee 

Approximative 

min. 

max. 

3 SK 81 3) 

Si 

N 

200 

0,035 (Id) 15 (Vds) 



R2 Y2 

3 SK 85 


3 SK 83 3) 

Si 

N 

200 

0,033 (Id) 10 (Vds) 



R2 Y2 


3 SK 81 

3 SK 85 3) 

Si 

N 

200 

0,035 (Id) 15 (Vds) 



R2 Y2 

3 SK 81 






MISE A JOUR DE 

LA PAGE 

269(N° 

373) 




2 SA 100 

Ge 

PNP 

0,060 

0,010 40 (Vcb) 

10 

80 


T01 

SK 3007 

2N 1749 





MISE A JOUR DE 

LA PAGE 

271 (N° 

373) 




2 SA 216 

Ge 

PNP 

0,015 

0,002 15 (Vcb) 

120 

20 

60 

T01 

2N 503 

AF 115 





MISE A JOUR DE 

LA PAGE 

278 (N° 

375) 




2 SA 509 G 

Si 

PNP 

0,600 

0,500 30 

140 


100 

X161 

2N 3133 

BCW 92 A 

2 SA 539 S 

Si 

PNP 

0,250 

0,200 45 

8F 


80 

T092 

BC 307 

BC 261 





MISE A JOUR DE 

LA PAGE 

280 (N°; 

375) 


« 


2 SA 608 K 

Si 

PNP 

0,250 

0,100 55 

180 


150 

T092 

BCW 85 

BCW 86 

2 SA 608 NP 

Si 

PNP 

0,250 

0,100 30 

180 


150 

T092 

BC 213 L 

BC 214 L 

2 SA 608 SP 

Si 

PNP 

0,200 

0,100 30 

180 


150 

B40 

BC 415 

BC 416 





MISE A JOUR OE 

LA PAGE 

282 (N°: 

376) 




2 SA 683 NC 

Si 

PNP 

1 

1 25 

200 

60 

340 

R245 

BO 506 

2N 1132 

2 SA 684 NC 

Si 

PNP 

1 

1 50 

200 

60 

340 

R245 

2N 3467 

40 406 










MOTOROLA 


2 SA 706-3 

Si 

PNP 

7,9 

1 80 

120 

102 

276 

B2 

BDW 60 

BD 140 

2 SA 706-4 

Si 

PNP 

7,9 

1 100 

120 

204 

442 

B2 

BD 240 C 

2N 6180 





MISE A JOUR DE 

LA PAGE 283 (N°; 

376) 




2 SA 728 A 

Si 

PNP 

0,X0P 

0,100 60 

100 


35 

B40 

2N 927 

2N 928 

2 SA 745 A 

Si 

PNP 

70 

8 120 

15 

30 


T03 

BD 544 D 

MJE 15029 

2 SA 747 A 

Si 

PNP 

100 

10 140 

15 

30 


T03 

2N 6231 

2N 6230 

2 SA 749 A 

Si 

PNP 

0,250 

0,050 130 

40 


80 

T092 

2N 4888 

2S 305 

2 SA 761-1 

St 

PNP 

6,3 

2 110 

80 

50 

240 

T05 

2N 2882 

2N 6180 

2 SA 761-2 

Si 

PNP 

6,3 

2 140 

80 

50 

240 

T05 

SDT 695-13 

SDT 695-05 

2 SA 762-1 

Si 

PNP 

15 

2 110 

80 

50 

240 

T066 

BLX 41 

PTC 198 

2 SA 762-2 

Si 

PNP 

15 

2 140 

80 

50 

240 

T066 

BOX 16 

2 SB 546 
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2 SA 772-1 

Si 

PNP 

0,750 

2 16 

80 

140 


R232 

BFT 22 

2N 5040 

2 SA 772-2 

Si 

PNP 

0,750 

2 20 

80 

140 


R232 

2N 5583 

2N 3408 

2 SA 773-1 

Si 

PNP 

0,750 

1 50 

55 

98 


R232 

2N 5855 

BC 311 
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Pour votre amplificateur 
TURBO, realisez 
ce preamplificateur « Minimum 



» 


La realisation pratique de I’amplificateur programmable TURBO de juin 
(N° 403) a rencontre un vif succes dont nous sommes ravis. Void le premier 
preampli compatible avec les differentes unites de puissance parues dans 
notre revue. D’autres modeles suivront, mais celui-ci, baptise « Minimum » 
est bien le plus economique. 

Nous I’avons congu et realise avec des composants courants voire de bas 
de gamme pour la partie mecanique. Son prix de revient est a la portee de 
toutes les bourses, mais qu’on se rassure, I’ecoute et les qualites attendues 
sont au rendez-vous. 

L’emploi de semi-conducteurs modernes a hautes performances est la 
cause fondamentale de ses seductions. L’utilisation d’amplificateurs 
operationnels standards permet meme I’insertion de ^ A 741 partout, mais 
uniquement pour le cote pratique car a I’ecoute, c’est vraiment moins bon... 



Pourquoi ce 
preamplificateur 
« Minimum » ? 

Tout d'abord pour le prix, nous 
l'avons vu. Mais aussi pour relever 
un defi: realiser un bon appareil 
avec des composants non speciali¬ 
ses, et pour la plupart consideres 
comme mauvais pour une telle ap¬ 
plication. 

II se dit couramment que l'ampli- 
opest dune musicalite douteuse, on 
precise meme qu'il donne un son 
agressif et enrichit le contenu har- 
monique de multiples distorsions 


qu'il genere au gre de sa fantaisie; 
en un mot, il en rajoute sur la musi- 
que. 

C'est par une 6tude attentive que 
nous avons pu limiter et annuler ces 
phenomenes. II a fallu trouver le bon 
circuit integre (il y en a aujourd'hui 5 
ou 6 tres repandus), puis une bonne 
methode d'emploi pour optimiser le 
resultat. 

Le « Minimum » emploie des po- 
tentiometres RADIOHM et un rotac- 
teur plastique LORLIN (format poten- 
tiometre). Ces elements mecaniques 
et l'inverseur bipolaire APR sont cer- 
tainement les plus employes pour les 
montages des revues, aussi avons- 


nous jug£ amusant de les utiliser 
dans un appareil de qualite : il fallait 
oser et cela marc he bien. 

Le standard de raccordement 
choisi est le DIN que nous croyons 
majoritaire en Europe, meme si le 
RCA (CINCH) est un peu meilleur en 
diaphonie (un peu seulement). Rien 
empeche le lecteur de faire son choix 
dans une realisation pratique, puis- 
que le coffret est livre non perce. 

D'un volume reduit et d'un cout li- 
mite, le TURBO « Minimum » est en 
fait le preamplificateur « de la 
crise ». Comprenez par la qu'il se 
veut a la portee des plus indigents... 
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Graves 

Figure 1 : Synoptique de preampiificateur minimum. 
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Figure 2 : Les circuits d’entrGe du preampli « Minimum » (pour une seule voie). 
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Figure 3 : La courbe de correction RIAA qu'il faut obtenir. 


La structure globale 
de I’appareil 

Pour etre simple, elle n'en est pas 
moins suffisante pour les cas gene- 
raux d'utilisation. Ainsi le TURBO 
« Minimum » comporte-t-il trois en¬ 
trees stereophoniques : 

• PU magnetique (PHONO) 47 kH 

• tuner (ou auxiliaire) 150 k n 

• magnetophone quelconque 
(150 kft). 

Les deux premieres sources sont 
commutees par un rotacteur de se¬ 
lection alors que le magnetophone 
est mis en circuit par l'inverseur 
Source/Monitor permettant la pleine 
exploitation d'une platine a 3 tetes. 

Notons que cet inverseur permet 
au-dela du monitoring, et du magne¬ 
tophone lui-meme, 1' insertion d'un 
appareil quelconque genre egali- 
seur, reverberation, dcho, reducteur 
de bruit, etc. 

Le synoptique de la figure 1 mon- 
tre qu'apres la cle « Monitor », nous 
avons place un correcteur de timbre. 
La raison en est fort simple : bien 
qu'un tel circuit donne des courbes 
laides a l'oscilloscope, la plupart des 
lecteurs ont souhaite des controles 
graves/aigus, et nous devons recon¬ 
noitre que toute source sonore im- 
parfaite devient beaucoup plus 
agreable avec un tel dispositif. Les 
preamplis a venir disposeront d'une 
cle UNEAIRE pour shunter le correc¬ 
teur de tonalite. 

Le dernier etage est un amplifica- 
teur large bande que Ton pourra 
eventuellement doter d'un systeme 
d'annulation d'offset, ceci dans le 
but de supprimer la chimique d'en- 
tree de l'ampli TURBO. La tension de 
sortie est volontairement excessive 
avec 2 V efficaces soit + 8 dB par 
rapport au 0 dB = 775 mV que de- 
mande l'ampli TURBO. De la sorte, 
nous pensons possible de saturer 
tout ampli du commerce, quelle que 
soit sa provenance. 


Le principe des 
circuits d’entree 

La figure 2 donne le schema que 
nous allons analyser simplement. 

Si le rotacteur SWi est en position 
PHONO (il y en a deux pour eviter la 
rouille d'un contact), le circuit est un 
correcteur RIAA visant d reproduce 
la courbe montree en figure 3. En 
position TUNER, SWi etablit un cir¬ 


cuit amplificateur lineaire de gain 2 
fois en tension. 

Dans le cas du PHONO, Ri fixe le 
terme reel de Timpedance de charge 
nominale (d 1 000 Hz) d'une cellule 
magnetique courante. Si la votre est 
quadriphonique (CD 4), vous pou- 
vez elever Ri a 100 kft. La quadri- 


phonie 6tant un peu perimde (helas) 
au niveau des disques, Ri vaudra 
47 k fi, et nous ddconseillons des 
capacitds en paralldle de 50 pF a 
390 pF, car le cable de liaison pre¬ 
sente une capacite r^partie d'au 
moins 50 pF jusqu a la platine. 

De telles pratiques permettaient, il 
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► 15V 



Figure 5 : Decouplage d'alimentation placd sur chaque ampli opdrationnel. 

Dl 



Figure 6: L’alimentation « Minimum ». 


D 2 


y a encore peu de temps d'accorder 
une ligne blindee, mais l'effet sur 
l'aigu etait trds peu convaincant. 

La capacity de liaison Ci isole la 
cellule de pick-up de quelques milli¬ 
volts continus que ICi pourrait porter 
sur son entree (+). R 3 sert d compen- 
ser R6 et R7 pour minimiser l'effet et 
les derives thermiques. 

La resistance R 4 forme avec C 2 un 
filtre supersonique (ou ultrasonique) 
qui vise d dliminer toute HF indesi¬ 
rable (radio officielle ou privde, Citi¬ 
zen Band avec son tonton, taxis, 
etc.). Cette precaution, aujourd'hui 
indispensable, constitue un filtre 
passe-bas dont l'action est impercep¬ 
tible en audiofrequences; c'est une 
limitation de vitesse des l'entrde. 

Le couple Rs avec C 3 determine un 
pole de coupure basse aux environs 
de 15 Hz et C 3 offre l'isolement 
continu/masse. De la sorte, Tampli 
ICi est monte en suiveur pour le 
continu et Toffset est minimum. R6 et 
C 4 rdglent la pente de la courbe 
aprds 60 Hz (figure 3). C 4 et R7 per- 
mettent de ddfinir la section plate en- 
tre 500 et 2 000 Hz, tandis que R7 et 
Cs conditionnent la pente au-deld de 
2 kHz. Tout ceci est un peu thdori- 
que, mais nous pensons que Toreille 
n'y entendra... que du feu. 

Avec les valeurs normalisdes que 
nous avons retenues, le gain en 
PHONO est d 1 000 Hz de 62,72 fois 
soit 35,94 dB (valeurs calculees 
comme assez proches de la realitd). 
L'important ici n'est pas les 4 dB qui 
manquent, mais plutot une realisa¬ 
tion soignee de cette section critique. 

Quand on place SWi en position 
TUNER, c'est d 150 k fi (R 2 ) que Ton 
fixe l'impddance d'entrde. De la 
sorte, bien des sources dites AUXI- 
LIAIRES sont compatibles (son TV, 
sortie audio de magnetoscope, pro- 
jecteur cinema amateur, etc.). 


Comme Ci reste en circuit, il n'y a 
pas a s'inquieter d'un continu even- 
tuel sur la source raccordee. 

Dans cette configuration, Rs est la 
seule contre-reaction, done lindaire, 
et le gain est proche de 2 fois. C'est d 
la sortie de ICi que Ton relie le ma¬ 
gnetophone enregistreur. L'impe¬ 
dance de cette ligne est de l'ordre 
d'un ohm, disons infdrieure a 50ft. 
Son fil ne sera done pas blinde, ce 
qui est pratique d cabler. 

Le montage de ICi respecte la 
phase du signal d'entree bien au- 
deld de Taudible, ce qui vaut ega- 
lement pour le circuit du FET Qi. 


Cet etage est necessaire pour Tat- 
taque du correcteur de timbre. II n'a 
pas de gain en tension, mais en cou- 
rant ; c'est un simple adaptateur 
d'impedance de 150 k ft (R9) d 
2,2 kO (R 11 ). Puisque tous les ma¬ 
gnetophones du commerce ont une 
capacity de couplage en sortie, Tat- 
taque de Qi est directe, ce qui donne 
un grave plus net d l'dcoute. 

Rio et C6 forment le filtre HF dd- 
sormais inevitable et Rio linearise la 
commande de grille du FET aux plus 
basses frequences (en compensation 
de la resistance negative qu'il « ver- 
rait »). Ce FET est le produit de qua- 
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lite Hi-Fi que nous utilisons regulid- 
rement, le 2 N 3822. 

Ce montage Drain commun ne 
s'alimente qu'en 15 V pour le cas ou 
vous mettriez un FET a courant initial 
(IDSS) trds eleve. Si vous disposez 
d'un lot de 2 N 3819, il faut 1 V 
continu aux homes de Rn au mini¬ 
mum pour une bonne limite de satu¬ 
ration a l'entree. 

Principe du circuit 
de tonalite 
et de sortie 

C'est C8 qui etablit la liaison capa¬ 
citive entre les etages, pour un iso- 
lement correct entre les sous- 
ensembles. C'est le second et der¬ 
nier couplage par condensateur du 
TURBO « Minimum » car une telle 
pratique est mauvaise musicale- 
ment (voir notre numero precedent). 

Le correcteur de tonality est un 
classique Baxendall qui ne surpren- 
dra pas les initids. La configuration 
est exactement celle qui dtait a la 
mode avec les preamplis d tubes. Ce 
schema fut reintroduit en 1969 par 
Fairchild pour la promotion de son 
fi A 709, et se retrouve partout ou Ton 
fait de l'ampli-op ! II est donne a la 
figure 4. 

Nous avons simplement introduit 
une compensation suppldmentaire 
par Ci3 qui est uu shunt HF pour la 
contre-reaction, ceci contribuant a 
augmenter la marge de gain et de 
phase du circuit IC 2 au detriment de 
la bande. Avec cette petite correc¬ 
tion aval, nous avons pu passer des 
signaux carres vraiment carres 
quand les curseurs de Pi et P 2 sont a 
mi-course. Le slew-rate eleve des 
amplis-op retenus, combine a 
l'enorme impedance d'entrde des 
I-FET (ou MOS pour le CA 3140) 
poussait a l'overshoot sur les mon¬ 
ies et descentes, soit un enrichis- 
sement harmonique indesirable que 
nous avons dlimine franchement par 
Cl 3 . 

La resistance Ri6 vise d dquilibrer 
l'ampli-op en continu; elle repre¬ 
sente la valeur de 1'impedance vue 
par l'entree (—) qui parait un maxi¬ 
mum pour un bon rapport signal- 
bruit (Pi et P 2 font 100 k fl). Notez en- 
fin que le correcteur avec IC 2 inverse 
la phase des signaux BF. 

C'est pourquoi l'amplificateur IC3 
est egalement inverseur de phase, et 
a la sortie tout rentre dans l'ordre sur 
ce point. Le circuit de IC3 sous la 
partie en pointille est extremement 
classique. II donne un gain en ten¬ 


sion de 8 fcis environ, avec des va- 
leurs de resistances convenant a un 
ampli-op bipolaire a fort courant 
d'entree. R19 equilibre l'entree (+) de 
IC 3 comme dans l'etage precedent. 

En sortie, on traverse Rio pour 
parvenir au bouton de volume (P3). II 
y a au moins trois bonnes raisons a 
cela : 

• on evite ainsi un court-circuit en 
sortie de IC3 pour certaines positions 
de volume et de la Balance (P4), 

• en modifiant R 20 (3,9 kH) vers les 
10 k H, on programme la tension de 
sortie maximum vers l'amplificateur, 

• enfin, en divisant la tension de sor¬ 
tie de IC 3 sur le potentiometre, on 
reduit d'autant le bruit et les distor- 
sions qu'elle contient! 

La configuration Volume-Balance 
representee est trds classique mais 
signalons que P3 er P4 ont de faibles 
valeurs (10 k H et 22 kn) pour une 
meilleure linearity de piste, et qu'un 
courant non negligeable y circule 
evitant ainsi l'encrassement meca- 
nique. Nous en avons vu 1'impor¬ 
tance le mois dernier. 

Dans la section en pointille se 
trouve un circuit d'annulation d'off- 
set en sortie qui evite les crache- 
ments des potentiometres, et permet 
egalement la liaison directe d l'ampli 
225 TURBO. Toutefois, avant de sup- 
primer ses chimiques d'entree, on 
mettra bien au point le preampli, 
hauteur ne conseillant ceci qu'aux 
lecteurs tres avertis. 

Notre circuit d'offset est un peu in- 
habituel mais possede deux avanta- 
ges determinants : 

• il evite le circuit connu pour cha- 
que reference d'ampli-op en permet- 


tant l'universalite : les broches spe¬ 
cialises ne sont pas toutes les me- 
mes suivant les prcduits employes, 

• il derive moins en temperature 
que le circuit traditionnel et n'altdre 
pas les performances dynamiqiles 
des transistors differentials d'entrde. 

Pour clore la section BF, indiquons 
que nulle alimentation ne figure (sur 
les schemas que nous venons d'etu- 
dier) pour les amplis-op ;c'est d la 
seule fin d'eviter des schemas illisi- 
bles. Le montage exact se trouve en 
figure 5. C'est le seul moyen de tirer 
la quintessence d'un amplificateur 
operationnel en Hi-Fi : il faut un 
chimique pour les basses et moyen- 
nes frequences (100 n F est un mi¬ 
nimum) puis un polycarbonate ou un 
ceramique (0,1 ^ F) pour les fre¬ 
quences elevees (le MKH est excel¬ 
lent). 

L'ensemble place sur une ligne 
15 V stabilisee donne la plus basse 
impedance d'alimentation vue par 
le circuit intdgre, soit la meilleure re- 
ponse dynamique. 

La section 
alimentation 
<< Minimum » 

C'est presque une recreation 
comme le prouve la figure 6. IC 4 et 
ICs sont des « trois pattes » 7815 et 
7915, et les composants associes sont 
leurs securitds. 

Insistons d'entree sur le seul 
danger existant avec cet ensemble 
TURBO -l- « Minimum » : l'ampli ne 
doit pas donner plus de 2 x 35 V au 
preampli, sinon les 7815 et 7915 cla- 
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Figure 7: Trac6 du 1 * r circuit imprim6. 



Figure 8 : Trace du second circuit imprim6. 



Figure 10 : Implantation des composants circuit 2. 
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quent, et bien des choses onereuses 
les imitent... 

Nous avons baptise Rx .la resis¬ 
tance chutrice qui s'impose dans le 
cas d'une alimentation 2 x 36 a 
2 x 60 V (amplis de 50 d 120 W/8 a). 
Elle est inutile dans le cas courant : 
1 'auteur a programme son ampli a 
2 x 40 W/8 H soit 2 x 33 V d'alimen- 
tation, et tout va bien (meme tres 
bien). 

Les condensateurs Ci6 a Ci9 ont 
des valeurs imposees par le cons¬ 
tructed, et elles different pour un 
7815 et un 7915 qui ne sont pas vrai- 
ment symetriques. Pour corser la 
plaisanterie, no tons que leurs bro- 
chages sont differents, mais sans in¬ 
sister, recreation oblige. 

Seules les diodes Di et D 2 attirent 
1 'attention : elles s'imposent pour la 
protection contre une polarisation 
inverse des regulateurs a la coupure 
du courant, a cause des nombreux 
chimiques sur les lignes ± 15 V. 

Les deux 
circuits imprimes 

Pour entrer tant de choses dans le 
coffret ESM EC 20/08 FA, nous avons 
du recourir a deux cartes qui seront 


superposees lors de la realisation. 
Chacune porte un canal BF, et il 
reste de la place au bout. Alors l'une 
porte les alimentations (celle de des- 
sus), et l'autre les adaptateurs a FET 
(carte du fond). 

Volontairement, nous avons 
implante chaque ampli-op de fagon 
independante. Ceci pour obliger d 
une distribution d'alimentation par 
fils separes qui se retrouvent au 
point de depart ± 15 V. 

Les traces que nous publions en 
figures 7 et 8, puis en figures 9 et 10, 
donnent les traces des cartes « FET » 
et « ALIM » et 1'implantation de leurs 
composants. Un element qui se re- 
trouve sur l'autre canal porte le 
meme numero. La reproduction des 
cartes est laissee a votre habilete, et 
toutes les methodes conviennent, y 
compris 1'inevitable stylo special. 

Pour la pose des composants, il y a 
un ordre de travail. Verifiez tout 
d'abord que deux trous de 3,5 mm 
permettront la fixation de chaque 
carte. Posez ensuite les straps en fil 
rigide (queue de composant). Il y en 
a un sur la carte « FET » et quatre sur 
la carte « ALIM » (dont le + 15, le 0, 
le - 15 V). 

Soudez ensuite toutes les resistan¬ 
ces, puis Di et D 2 , les MKH, les 


condensateurs ceramiques, les 
100 /lc F/16 V, etc. Quand tout est fait, 
le passif est en place, l'actif manque. 
Controlez bien le sens des chimiques 
dans la section alimentation, les tan- 
tales goutte sont-ils bien orientes? 

Si tout est bon, soufflez un peu et 
lisez la suite, le tableau de selection 
des semiconducteurs m^rite un 
examen. Tout n'y est pas, mais ce qui 
y figure fonctionne bien ou tr6s bien. 

Le tableau de selection 

Le TL 071 de Texas Instruments 

Connu, disponible et performant, 
il permet un resultat excellent a un 
prix interessant. Au hit-parade de 
l'auteur, c'est le numero 2. Ce Bifet 
faible bruit semble tout indique pour 
l'audio et le prouve. 

Les LF 356 et 357 
de National Semiconductor 

Excellents produits, densite de 
bruit tres faible et large bande pas- 
sante. Le LF 357 qui est « decom- 
pense » ne fonctionne que pour 
l'etage final (IC3). Helas, la 
consommation est elevee et il faut un 
clips pour IC4 et ICs. Numero 3 au 
hit-parade, a cause de son prix un 
peu moins bon. Notez que le LF 357 



Fairchild 

Motorola 

National 

Semi¬ 

conductor 

— Reft- — 

— RTC 
Signetics 

SGS 

Siemens 

Texas 

Instru¬ 

ments 

Thomson 

Ai, A 2 , As 

Amplis 

Op utilisables 
en Hi-Fi 

fi AF 771 TC 

LF 356 C 

LF 357 C 

LF 356 N 

LF 357 N 

CA 3140 

NE 5534 AN 
TDA 1034 NB 

LF 356 

AUTRES 

PRODUITS 

LF 356 N 

LF 357 N 

TL 071 CP 

LF 356 CP 

LF 357 CP 
NE 5534 AP 

TDB 0351 DP 

IC4 

Rdgulateur 

+ 15 V 

ii A 78 M 15 UC 
ii A 78 M 15 U1C 
ii A 7815 UC 

MC 78 M 15 Cl 

MC 7815 CT 

LM 340T 15 



L 7815 CV 

TDB 7815 T 

ii A 78 M 15 C 

ii A 7815 C 

SFC 2815 LEC 

SFC 2815 EC 

ICs 

R6gulateur 

-15 V 

ii A 79 M 15 UC 
ii A79M15U1C 
ii A 7915 UC 

MC 7915 CT 

LM 320 T 15 





ii A 79 M 15 C 

ii A 7915 C 

TDB 2915 SP 

Qi 

FET faible brui' 

(DSS entre 

2 et 10 mA) 


2 N 3822 

2 N 4222 A 

2 N 5163 

2 N 3638 


BF 245 1. B 

BF 256 A, B 

BC 264 A, B, C, 
D 



2 N 3822 

2 N 4222 A 

2 N 3822 

2 N 4222 A 


— Les produits en gras sont utilises sur la maquette de l'auteur 
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avec 50 V/^s et 20 MHz gain X bande 
« grimpe aux arbres ». 

LeNE 5534ANITDA 1034 NB deRTC 

Ni MOS, ni FET, cet ampli totale- 
ment bipolaire est une reussite tech¬ 
nique surtout dans les versions 
triees (suffice AN ou NB) qui ont une 
densite de bruit de 4 nV/VHz. Mais, il 
est cher pour l'amateur, et done 4 e au 
hit-parade de l'auteur. Existe main- 
tenant chez Texas et Exar 
(XR 5534 ACP). Notre circuit im- 
prime a prevu la compensation de 
18 pF necessaire pourICi et IC 2 car il 
faut un gain > 3 pour que cet ampli 
sen dispense (cas de IC 3 ). 

Le CA 3140 de RCA 

Le seul BIMOS du tableau, e'est 
lui. Ses grandes qualites ne sont pas 
fondamentales pour la Hi-Fi. Pour 
IC 2 , il ne risque pas de changer le 
Baxendall. Sinon, nous craignons le 
silence de ses caracteristiques... sur 
le plan du bruit. Numero 5 au hit¬ 
parade de l'auteur. 

Le TAB 0351 DP de THOMSON 

Sur le papier, il est rapide, silen- 
cieux, consomme peu (tres peu) et ne 
coute pas tres cher. Helas pour le 
cocorico, nous ne l'avons pas encore 
ecoutd d l'heure ou nous ecrivons ces 
lignes : sera-t-il le numero 1 ? 

Le fiAF 771 de FAIRCHILD 

Lui est un QUADRAFET et ses ca¬ 
racteristiques sont celles du TL 071. 
Mais un procede special de fabirca- 
tion permet d Fairchild de mieux re¬ 
produce les J-FET d'entree avec une 
structure en croix. Done, tous sont 
des faibles bruits. Le fabricant n'en 
fait pas d'autres, et par consequent, 
ils ont peut-etre le meilleur prix du 
marc he, vu la quantity fabriquee. 
Pour l'auteur, e'est le meilleur rap¬ 
port qualite/prix, et le ^ AF 771 TC 
est son numdro 1 du moment. On 
poura lire Electroniques Applica¬ 
tions n° 17 et 18 pour une dtude pous- 
sde de cet ampli. 

Le n A 741 de TOULEMONDE 

C'est le concurrent NUL pour notre 
application Hi-Fi : sur le plan du 
bruit, on peut en trouver (en triant) 
qui semblent corrects, mais la bande 
passante... se resume presque a 
celle du telephone. La raison en est 
la double faiblesse en slew-rate et 
produit gain x bande. Rien ne vous 


empeche de vous depanner ou de 
tester votre circuit avec cela : a 
1 000 Hz, en sinus, e'est tout bon sur 
les appareils de mesure. A leco # ute, 
e'est le numero NUL du hit-parade. 

La finition des 
cartes imprimees 

Avec les composants actifs en 
place, et les circuits integres soudes 
plutot que poses sur supports, les 
cartes « FET » et « ALIM » sont com¬ 
pletes. On suppose que vos amplis- 
op sont identiques sur les deux 
voies etage par etage, et ce quels 
qu'ils soient en Ai, A 2 et A3. Pour 
vous aider, la figure 11 vous donne 
les brochages des composants que 
nous avons utilises. 

En retournant les circuits impri- 
mes, cablez en fil souple les points 
-I- 15, 0, — 15 de chaque ampli-op et 
reunissez les extremites de meme 
nature. Soudez provisoirement deux 
potentiometres de 100 k ft pour les 
graves et aigiies. De la meme fagon, 
portez le point 7 a la masse et reliez 8 
et 9 ensemble. Ces points sont les 
reperes de cablage indiques sur les 
schemas de principe et d'implanta- 
tion. 


En portant le point 10 a la masse a 
travers une resistance de 8,2 k ft, 
vous achevez le montage en continu 
de chaque circuit imprime. Reliez 
tous les fils 4- 15, 0, — 15 aux straps 
d'alimentation de meme nom sur la 
carte « ALIM ». Avec une alimenta¬ 
tion stabilisee de 2 x 20 V d 2 x 33 V 
(peu importe), mettez sous tension 
les circuits IC2 et IC3 complets. 

Un voltmetre (numerique de prefe¬ 
rence) en position 2 V continus sera 
place entre le point 10 et la masse. 
Reglez alors Ps sur chaque carte 
pour lire OV, en finissant sur 
l'echelle 200 mV continus du volt- 
metre. Si vous n'y parvenez pas avec 
Ps de 1 k ft a 4,7 kft, portez sa va- 
leur a 10 k ft. Quand les deux ca- 
naux sont d OV de sortie, le reglage 
peut etre fige par une goutte de ver- 
nis a ongles sur Ps. 


La preparation 
du chassis 

Elle commence par le pergage du 
coffret ESM selon le plan propose en 
figure 12. Cette operation sera sirru 
plifiee avec une perceuse sensitive 
d'atelier, et nous conseillons aux lec- 
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Figure 12 : Plan de per gage du coffret ESM EC20I08 FA 

A) Face arridre 

B) Face avant. 



PHONO 
TUNER 
AUXILIAIR E 
etc 



Sorties 

(enregistrement) 


1 MAGNETOPHONE | 

Figure 13 : Raccordement DIN normalise des embases chissis (cdtd soudure). 


teurs non equipes de contacter un 
professionnel. Notez que le docu¬ 
ment a 1 echelle 1 peut etre photoco¬ 
pie puis place sur les fagades pour 
un pointage au poingon simple et 
rapide. 

Le coffret percd sur les fagades, il 
convient de les equiper de leurs 
composants mecaniques avant de 
monter les flancs. Pour la face ar- 
riere, on veillera a poser une cosse a 
souder par banane d'alimentation, 
et on s'assurera que la douille Ov est 
bien serree au chassis dont elle 
constituera le seul point de masse. 

Avec un fer bien chaud (370 °C a 
400 °C) et du fil rigide etame, cabler 
les masses des 3 entries a la cosse 
Ov. Ces liaisons directes sont impcr- 
tantes pour un bon rapport signal- 
bruit. La DIN de sortie n'a pas besoin 
de masse, car celle-ci est cablee 
dans l'ampli TURBO et arrive par le 
blindage du cable de liaison. 

Sur la face avant, cabler en fil or¬ 
dinaire les liaisons entre Volume et 
Balance, puis monter des longueurs 
de 10 cm de fil en nappe 3 conduc- 
teurs sur les potentiometres de gra¬ 
ves et d'aigiies. Assemblez le chassis 
en fixant les parois, poignees, etc. 
Etablir maintenant les liaisons en 
blinde stereophonique entre la DIN 
PHONO et le rotacteur SWi (2 cosses 
consecutives), puis entre la DIN TU¬ 
NER et SWi (1 cosse) pour chaque 
canal. Faire passer ces blindds le 
long des parois laterales pour ne pas 
etre gene ensuite, lafigure 13 donne 
le branchement a realiser sur les fi- 
ches DIN. 

Ce cablage sera complete par la 
pose de resistances 47 kn (Ri) et 
150 kn (R 2 ) sur les DIN PHONO et 
TUNER respectivement. Voyez les 
photographies pour toutes ces ope¬ 
rations. 

Aprds avoir perce le fond du cof¬ 
fret de deux trous (3,5 mm) permet- 
tant la fixation centree des cartes im- 
primees, posez une feuille de plomb 
sur ce fond. Ce conseil permettra a 
ceux qui mettront le « Minimum » 
sur l'ampli TURBO de ne pas etre 
genes par le 50 Hz induit par le tori- 
que de l'ampli dans les cables et 
composants RIAA. A defaut, on 
pourra poser le « Minimum » sur des 
toles magnetiques (controlez-les a 
l'aide d'un aimant quelconque), 
elles-memes placdes sur le coffret de 
l'ampli 225. 

Soudez un fil ordinaire de bon 
diamdtre entre la douille 0V et le 
point de masse du potentiomdtre de 
Volume (soit le curseur de celui de 
Balance), et cablez les liaisons entre 
la DIN de sortie et les cosses extremes 


de la commande de Balance. Ces 
deux fils souples (non blindds) seront 
egalement plaques contre la paroi 
laterale, voire fix£s par un ruban 
adhesif. 


L’interconnexion finale 

La carte « FET » sera fixee par en- 
tretoises ou ecrous d 5 mm du fond 
environ. Emboitez alors ce fond 
equipe dans le chassis prepare ci- 
dessus. Le cablage sera fait d l'appui 


des documents qui precisent l'attri- 
bution des cosses a souder. II faut 
etre trds attentif a ne rien oublier 
avant de passer a la carte supe- 
rieure. 

Le cablage est facilite par le petit 
nombre de fils blindes. En fait, seuls 
les signaux d'entree qui ne sont pas 
traites seront achemines sous 
blinde. 

En effet, presque tous les autres 
signaux sont d basse impedance, 
sauf la section correcteur de tonalitd 
mais ses liaisons sont courtes. La 
cosse 10 sera relive par une r6sis- 
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tance en l'air au potentiomdtre de 
volume (R20 et P3). 

L'inverseur de monitoring est 
maintenant cable a moitie, et nous 
conseillons de preparer des lon¬ 
gueurs de fils un peu superieures 
pour l'autre canal dont une extremity 
sera soudee immediatement pour 
des raisons d'accessibility. Les fils 
+ 15, 0, — 15 de la carte « FET » res¬ 
tent libres pour l'instant. 

Posez alors deux ecrous sur les vis 
de fixation d 10 mm environ de pro- 
fondeur. Placez la carte « ALIM » sur 
ces ecrous et fixez-la avec deux au- 
tres. Cablez comme precedemment 
avec beaucoup de soin et d'observa- 
tion. Ce travail ingrat ne sera fait 
qu'une fois pour toutes. 

Raccordez sur les straps d'alimen¬ 
tation tous les fils + 15, 0, — 15 que 
vous rencontrez. Reliez, enfin les 
cosses + 30 ; 0 ; — 30 aux douilles cor- 
respondantes et posez R 20 entre 
cosse 10 et P3 : c'est fini et il faut 
controler le tout. 

Essayez au laboratoire votre 
prdampli « Minimum » avant de 
1'installer sur le 225 TURBO. Avec un 
oscilloscope, vdrifiez qu'en appro- 
chant le doigt de la DIN PHONO, un 
50 Hz quelconque apparait en sortie. 
En l'absence de sollicitation, cette 
entree PHONO ne doit pas presenter 
de bruit de fond basse frequence, 


sinon il manque certainement une 
masse sur la carte, ou si elle accro- 
che en HF, il y a au contraire une 
boucle de masse. 

Un montage attentif doit donner, 
entree en l'air, un bruit en PHONO 
de l'ordre de 10 m V Crete a crete en 
sortie, Volume ouvert a fond. En TU¬ 
NER ou MAGNETOPHONE, on est 
aux limites de l'oscilloscope. Verifiez 
enfin avec un sinus a 10 kHz sur TU¬ 
NER que la commande Aigues est 
bien active, puis avec une frequence 
basse de l'ordre de 100 Hz, controlez 
les Graves. 

Quand le « Minimum » a ete bien 
control^, on le raccorde au 225 
TURBO par trois cordons de couleurs 
distinctes, et en veillant aux polarites 
des douilles. Un cordon DIN stereo 
blinde se charge de la BF, et il est 
possible d'allumer l'ensemble 
quand la ou les sources sonores sont 
egalement branchees. 

A la mise sous tension, nul cla- 
quement malgre la puissance en 
jeu. A la coupure, il faut attendre 
quelques instants la d^charge des 
chimiques avant de rallumer le cas 
echeant, sinon un verrouillage (sans 
danger) est possible du pr6amplifi- 
cateur « Minimum ». Cette manipu¬ 
lation n'est pas habituelle en prati¬ 
que, mais il faut le savoir pour etre 
rassure. 


Quelques details de plus 

Le mystere TURBO nous interdit 
de publier des chiffres qui, nous 
l'avons dit, concernent le laboratoire 
et non l'£coute. C'est a vous de rele¬ 
ver les performances qui vous inte- 
ressent le cas Echeant. 

Mais il faut noter un point evident 
sur toute installation de qualite (cel¬ 
lule, enceintes) et qui ne surprendra 
pas les habitues : la position cen- 
trale des correcteurs Graves et Ai¬ 
gues donne et elle seule une grande 
6coute. Ce sont done des accessoires 
et non des n£cessites, sauf carence 
importante d'un des maillons de la 
chaine. 

Certains lecteurs ayant souhaite 
connaitre le materiel de 1'auteur, il 
avouera que ses enceintes sont 
« maison » et visent a reproduce la 
qualite des Sampan 311 Cabasse, 
avec un grave plus abondant. Les 
voies medium et aigues sont des 
domes de Audax, qui sont tous de¬ 
centres depuis les essais « en puis¬ 
sance ». 

La platine est une Transcriptor 
Hydraulic de 1969 avec le bras uni¬ 
pivot John Mitchell et une ADC XLM 
a 0,5 grammes. C'est la platine vue 
dans « Orange Mecanique », et 
celle de l'auteur a ete vue dans le 
film « Fantasia chez les ploucs ». 
Voild. Le mo is prochain, un pream- 
pli ultra-plat. 

D. J. 
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Nomenclature 
alimentation et divers 

Resistances 

0,5 d 1 W 

R x (si necessaires) de 680 ft a 
1,2 k ft (INUTILES AVEC LE 225 
TURBO) 

Potentiometres 

Pi : 2 x 100 k ft LIN 
Pz : 2 X 100 kft UN 
Ps : 2 x 10 k ft LOG 
P4 : 1 x 22 k ft LIN 

Switches 

SWi : Rotacteur economique format 
potentiometre 4x3 positions 
SW 2 : double inverseur stable genre 
APR, C et K, SECME, etc. 


Condensateurs 

C 14 : 470 ju.F/40 d 63 V chimique 

C 15 : 470 /xF/40 a 63 V chimique 

Cie : 0,33 m F/100 V MKH 

Ci 7 : 3,3^F/35 V tantale perle 

Cie : 0,1 m F/100 V MKH 

Cis : 1 M F/100 V MKH 

O 20 : i 000 ixtll&V chimique 

C 21 : 1 000 /nF/16 V chimique 

(ATTENTION : a la tension de 35 V 

pour Ci 7). 

Tous les decouplages chimiques 
sont des 100 /xF/16 V et 
les mylars des 0,1 M F/100 V MKH 


Circuits integres 
reguiateurs TO 220 

IC4 : jxA 78 M 15 ou M A 7815 
ICs : (jlA 79 M 15 ou M A 7915 


(voir eventuellement notre tableau 
d'equivalences). 

Autres semi-conducteurs 

Di = D 2 : 1 N 4002 d 1 N 4004 * 


Divers 

• coffret ESM EC 20/08 FA 

• 4 embases DIN (LUMBERG) 

• visserie 3 x 20 et 3 x 40 mm 

• 3 bananes chassis dont une NON 
ISOLEE (pour la masse) 

• 1 m de fil blinde 2 conducteurs 

• 1 m de fil rigide etame 0,7 mm 

• 3 m de fil souple 0,5 mm ou 1 m de 
cable en nappe a 3 conducteurs 

• 5 boutons avec repere si possible 

• un jeu de cosses a souder 

••• un peu de perseverance pour le 
cablage! 


Nomenclature 
section BF (pour 1 canal) 


Resistances 

Ri : 47 k ft 

R 11 : 2,2 kft 

R 21 : 10 M ft 

R 2 : 150 kft 

R 12 : 10 kft 

R 22 : 10 k ft 

R 3 : 820 k ft 

R 13 : 10 kft 

R 23 : 10 kft 

R 4 : 1 k ft 

R 14 : 10 k ft 


Rs : 1 k ft 

R 15 : 3,3 k~n - 


R6 : 680 k ft 

R 16 : 68 kft 


R 7 : 51 kft 

Ri 7 : 10 kft 


Re : 1 k ft 

R 18 : 8,2 kft 


R 9 : 150 k ft 

R 19 : 82 k ft 


Rio : 220 ft 

R 20 : 3,9 k ft a 8,2 k ft 



voir texte 


Ps : (voir texte) ajustable horizontal PIHER 10 k ft 

Condensateurs 

Ci : 0,22 ju F/100 V MKH Cs : 1 ^ F/100 V MKH 

C 2 : 100 pF cEramique C 9 : 33 nF/250 V MKH 

C 3 : 22 fi F/6,3 V tantale perle C 10 : 33 nF/250 V MKH 

C4 : 5,6 nF/400 V MKH C 11 : 3,3 nF/250 V MKH 

Cs : 1,5 nF/250 V MKH C 12 : 3,3 nF/250 V MKH 

C6 : 470 pF cdramique C 13 : 10 pF ceramique 

C 7 : 0,33 fx F/100 V MKH est commun aux 2 voies 

C COMPENSATION pour ICi et IC 2 (le cas echeant) = 18 pF ceramique 

Transistor 

FET 

Qi : 2 N 3822 (prefdrd) ou Equivalent du tableau 

Circuits integres 

ICi = IC 2 = ICs : M AF 771 TC (FAIRCHILD) ou TL 071 CP (Texas Instruments) ou TDA 1034 BN 
(RTC) ou NE 5534 AN (RTC et Texas) ou XR 5534 AN (EXAR) ou... 
consultez le tableau et le texte 

Divers 

• Supports 8 pins (en cas de tri uniquement, sinon soudez). 
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Celafait maintenant six mois que R.P.-E.L. a change de presentation et quelque 
peu modifie son contenu. Nous pouvons dire que dans I’ensemble cette 
initiative s’est revelee bonne et necessaire si Ton en juge par les resultats. 
Toutefois, pour nous permettre de mieux vous connaitre, amis lecteurs, et 
d’essayer de repondre au mieux a vos aspirations, une enquete s’avere 
necessaire de temps en temps. 

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir repondre au questionnaire ci-joint 
et nous le retourner a I’adresse indiquee en n’omettant pas de nous faire part de 
vos suggestions car un questionnaire est toujours incomplet. 

L’electronique de loisirs par ailleurs est un excellent moyen d’echanger des 
idees, des connaissances et pourquoi pas de lier des contacts... Sous un aspect 
plus pragmatique, I’association de lecteurs permettrait peut-etre de faciliter 
I’approvisionnement de certains composants. Nous aimerions avoir votre avis 
sur la question. 


1) Homme □ Femme □ 

2) Votre age 

Moins de 21 ans C 
De 30 a 49 ans □ 

3) Votre lieu de residence 

France : code postal 
Etranger: Pays 

4) Categorie socio-professionnelle 
Concernant I’electronique 

— Cableur C 

— Technicien □ 

— Agent de maftrise □ 

— Cadre et ingenieur □ 

— Autre □ 


21 a 29 ans □ 
50 ans et plus □ 


Ne concernant pas I’electronique 

— Profession liberate □ 

— Cadre □ 

— Commergant, artisan □ 

— Employe, ouvrier □ 

— Etudiant □ 

— Divers □ 



5) Etes-vous un lecteur regulier de R.P.-E.L. ? 

Oui □ Non □ 

6) Depuis quand lisez-vous R.P.-E.L. ? 

7) Comment vous procurez-vous R.P.-E.L. ? 

Par abonnement □ 

Gare □ 

Kiosque (rue) □ 

Maison de Presse □ 

8) Conservez-vous R.P.-E.L. apres lecture ? 

Oui D Non □ 

9) D’autres personnes lisent-elles votre exemplaire ? 

Oui □ Non □ 

Si oui, combien ? 

10) Lisez-vous d’autres revues techniques et lesquelles ? 

Oui □ Non □ 

Titres : 
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Electronique domestique 
Applications BF 
Jeux electroniques, gadgets 
HF et CB 

Realisation d’appareils de mesure 
Jeux de lumiere 

Schematheque ou fiches techniques 

Dossier materiel (multimetres, oscillo. 

Publicites 

Technique 

Info, nouveautes 

Photo 


Beaucoup 

Moyen 

Peu 





12) Quelles rubriques souhaiteriez-vous trouver plus souvent dans R.P.-E.L. ? 

Radio commande 
Micro informatique 
Autres 


13) Quel temps consacrez-vous a vos loisirs electroniques ? 

(par mois) 

14) Appreciez-vous le service des circuits imprimes ? 

Oui D Non □ 

15) Quelle somme pouvez-vous investir en moyenne dans une realisation ? 


16) Disposez-vous d’un laboratoire ? 

Oui □ Non □ Bien equipe □ Modeste U 

17) La publicity vous guide-t-elle pour vos achats ? 

Oui D Non □ 

18) Comment achetez-vous ? 

Directement en boutique □ Par correspondance □ 

19) En general, trouvez-vous facilement les composants que vous cherchez ? 

Oui □ Non C 

20) Montez-vous de preference : 

Des kits □ Des montages parus dans les revues □ Vos etudes personnelles D 
En realisez-vous pour des amis Oui n Non □ 

21) Appreciez-vous la nouvelle presentation de R.P.-E.L. ? 

Oui n Non □ Pourquoi ? 


22) Avez-vous des remarques ou suggestions a formuler ? 
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Si vous avez du gout pour les 
etudes a la fois pratiques et 
theoriques, 

L’ECOLE 

CENTRALE D’ELECTRONIQUE 
peut vous preparer a distance 
aux carrieres de I’Electronique 
ou de I’lnformatique. 

Si votre niveau d’instruction 
correspond a la 6 e , la 5 e ou la 
4 e , etc..., alors, vous pouvez 
etre admis a une de nos pre¬ 
parations pre-professionnelles 
ou professionnelles. 

Si vous voulez connaitre la tech¬ 
nique du montage mecanique 
des principaux composants 
electroniques, du cablage de 
sous-ensembles, des circuits 
imprimes, etc... nos cours pra¬ 
tiques, paralleles a nos cours 
theoriques, pourront vous le 
permettre. 

A Tissue de nos preparations, 
vous pouvez, si vous le desirez, 
suivre un stage dans les labo- 
ratoires et ateliers specialises 
de TEcole. 

Si vous avez deja une activite 
professionnelle, vous pouvez 
alors beneficier de nos prepa¬ 
rations a distance dans le cadre 
de la loi du 16 juillet 1971 sur 
la formation continue. 


Techniques modernes 
Carrieres d'avenir 
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ECOLE CENTRALE 

des Techniciens 

’ELECTRONIQUE 

Etablissement Prive d'Enseignement a distance 

12. RUE DE LA LUNE. 75002 PARIS • TEL.: 261.78.47 


a decouper ou a recopi^ r 

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part, le guide 
des Carrieres N° 111 PR . Envoi effectue gratuitement a 
destination de la hrance Metropolitaine et d'Outre-Mer ou contre 
un mandat international de FF 15 pour frais d'envoi a I'Etranger | 
(envoi egalement sur simple appel telephonique 261.78.47) 

Norn . ... 

Adresse 

(Ecrire en caracteres d'imprimerie) 


Uf li£li=lf£li£li£L±£Lif lif Uflif li=li=li= lif L!= 


Hi 

HI 

HI 

Hi 

HI 

Hi 

Hi 

Hi 

HI 


COMPOSANTS ELECTRONIQUES t MICRO-INFORMATIQUE 

34, rue d’Arenes, 25000 BESANQON/FRANCE 
Tel. (81) 81.02.19 et 81.20.22 

COFFRETS ESM DISPONIBLES 

Ref. : ET 32/11 : 135 F TTC. Dim. 300x100x210 mm 
PERCE ET SERIGRAPHIE POUR AMPLI STEREO 


Hi 

Hi 

Hi 

Hi 

Hi 

Hi 

Hi 

Hi 

Hi 

Hi 

Hi 

Hi 

Hi 

Hi 

Hi 

Hi 

■j a 


CIRCUITS IMPRIMES RADIO PLANS DISPONIBLES 


PAN 2200 : 690 nc* 

MULTIMETRE DIGITAL, PLUS 
D’ERREUR DE MANIPULATION, AVEC SON 
CHANGEMENT DE GAMME AUTOMATIQUE 


PAN 3003 : 680 F ttc 

MULTIMETRE ELECTRONIQUE A TRES 
GRANDE SENSIBILITE. ANALOGIQUE. 
NOMBREUX BANCS D’ESSAIS DANS 
LA PRESSE SPECIALISEE. 1 MH/V =~ 


MAJOR 20 K : 347 F ttc 

LE BEST-SELLER DES MULTIMETRES 


PREMIERE MARQUE EUROPEENNE 
DE DETECTEURS DE METAUX 


DETECTEURS DISCRIMINATEURS : 
TR 770 : 1770 F nc 
TR 1200 : 3150 f ttc 
TR 2200 : 3760 F nc 


Prix 

de Tensemble 


distributed ^ commodore 


It. 

Ft 

Ft. 

FT: 

Ft 

m 

FT: 

Fr: 

n= 


I METALL0SC0PE 100+200 

Detecteur tous metaux. 2 couron- 
nes 017 et 0 34. Systeme d’ac- 
cord automatique. Detecteur vi- 
suel et acoustique. 


Ft 
Ft 
F?. 
Fr 
Ft 
Ft 
I7t 
rT= 
Fr 
Ft 
FT= 
Ft 
Ft 
Ft 
Ft 
FT: 
Fr 
IT: 
FT: 
I?. 
FT: 
Fr 
FT: 

m 

FT: 
FT: 
FT: 
Fr 
Fr 
FT: 
FT: 
FT: 

L’ensemble : 27048 

Fttc fP 

avec CBM 32 K + floppy 2x170K "* 
ii + imprimante 80 colonnes |7* 

Hi VENTE PAR CORRESPONDANCE - CHEQUE A LA C0MMANDE fn 
MAGASIN 0UVERT TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE 

Hinlnlnlnlnl^nlnlnl nl=n Sl-ilnl nlnlnl nlnlnl 
















® une gamme vivante pour I'electronique. 

341 produits de qualite, concus et fabriques 
en France dans ses usines. 

® resout efficacement tous vos problemes 
de maintenance et de fabrication. 

le seul vrai specialiste digne d'une confiance total 


CI^CD/^MT rV7E' 30 4 . Boulevard Charles de Gaulle BP 41 T<§l.: 794 28 15 
OIV^CK\-/IN I S.A. 92390 Villeneuve la Garenne (France) T6lex: SICKF630984 F 
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Scrabble time-set 



Comme beaucoup de jeux de reflexion (Echecs - Dames, etc.), le Scrabble suit 
des regies strictes lorsque Ton aborde la competition. 

Chaque joueur dispose d’un meme tirage de sept lettres et doit dans un laps 
de temps 2 ou 3 minutes suivant le cas, deposer sur le plateau de jeu, le 
meilleur mot au meilleur endroit (ce qui donne le plus de points). Voici de quoi 
aider les joueurs car le fait de regarder sa montre pour ne pas depasser le 
temps prescrit, perturbe la reflexion. 

Et si vous ne jouez pas a ce jeu vous pouvez toujours vous faire cuire un ceuf a 
la coque bien sur, 3 mn suffisent. 



Etude theorique 

L'appareil presente ci-apres offre 3 
avantages : 

1 ) il compte le temps ^electionne au 
depart 2 ou 3 mn. 

2 ) il alerte le joueur d 1 mn 30 et 
2 mn 30 par un top sonore. 

3) il indique par une alarme conti¬ 
nue que le temps choisi est ecoule. 

Deux possibilites pouvaient se 
presenter pour realiser un tel mon¬ 
tage : 

— utiliser un circuit integrd com- 
plexe qui fait tout avec quelques 
composants discrets autour, 

— realiser un montage organise au¬ 
tour de circuits tres connus et faciles 
a trouver avec en plus une analyse a 
la portee des debutants. 


Le choix s'est porte sur cette 
deuxieme solution car il est bon de 
conserver des montages realises 
avec des elements simples et peu 
onereux et pour celui-ci, le resultat 
est appreciable, 1'integration peut se 
faire dans un boitier TEKO de petite 
dimension que Ton pose sur la table. 

Le schema synoptique de la fi¬ 
gure 1 montre la simplicity d'une 
telle realisation. 

A partir d'un oscillateur libre 
d'une stability suffisante pour un tel 
montage puisqu'une erreur de 2 se- 
condes sur le temps de 3 mn donne 
une variation de 10" 2 et comme tout 
le monde subit la meme erreur en 
meme temps, il n'y a pas de desa- 
vantage relatif. Seuls les puristes se- 
raient tentes d'utiliser un quartz bien 
inutile et fort couteux. 


Un ensemble compteur permet 
d'obtenir une horloge de periode 
30 s qui sera le temps caracteristique 
du sequenceur. 

1 mn 30 - 2 mn - 2 mn 30 - 3 mn. 

Les temps 1 mn 30 = Bi ; 2 mn 30 
= B 2 et sont dirigds par Si vers un 
monostable generateur du top so¬ 
nore. 

Les temps 2 mn qui sont Ai et 
3 mn = Az commandent la sonnerie 
permanente et eteignent le voyant 
de marc he. 

6 circuits integres que Ton trouve 
partout, quelques composants pas- 
sifs, un transistor de commande qui 
resiste a tout, un buzzer, une boite 
dans laquelle on place tout cela et 
quand meme un jeu de piles pour la 
source d energie. Le seul probleme, 
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c'est que Ton ne peut se permettre de 
secouer le tout pour que cela mar- 
che, alors mettons-nous au travail. 


Analyse du 
fonctionnement 

Passons a l'analyse du schema 
synoptique. 

Cote oscillateur, le ddsormais 
classique montage a deux portes 
NAND placees en inverseur avec 
bouclage de la premiere par un po- 
tentiomdtre de 50 k O Pi pour affiner 
la precision (on gate les puristes), on 
utilise un multitour, un condensateur 
Ci de 22 nF qui fait la liaison entre 
l'entrde et la sortie de cet oscillateur; 
on utilise les deux demidres portes 
du boitier pour obtenir un signal par- 
fait. C'est le carre 1 du synoptique 
dont le schema est donne a la fi¬ 
gure 2. 

Cet oscillateur devra etre regie d 
2 185 Hz frequence proche de : 

256 x 256 
30 

qui est egal a 2 184,5333... toujours 
pour ceux qui aiment la precision. 

Le comptage 256 x 256 est realise 
d l'aide de deux circuits diviseurs IC 2 
et IC 3 doubles compteurs binaires 
montes en cascade. A la sortie du 
dernier, on trouve une frequence de 
1/30 Hz so it une periode de 30 se- 
condes. La figure 3 donne le schema 
de ces circuits. 

Cette horloge de 30 secondes sert 
a piloter un compteur un peu special 
le CD 4017 B qui va servir de se- 
quenceur. Ce circuit realise le ddco- 
dage des impulsions ainsi que la 
mise a zero. La sortie Qo est d « 1 », 
aprds la premidre impulsion Qo re- 
passe a « 0 » et Qi passe a « 1 » et 
ainsi de suite. Les sorties qui nous 
intdressent sont Q3, Q4, Qs, Q 6 , 
comme l'indique le tableau de la fi¬ 
gure 4. 

Par l'intermddiaire du commuta- 
teur Si on selectionne les deux sor¬ 
ties necessaires, soit 1 mn 30 et 2 mn 
ou 2 mn 30 et 3 mn. Bi et Ai ou B 2 et 
A 2 . Les impulsions B sont dirigees 
vers le monostable qui est realise d 
partir de deux portes NAND comme 
indique d la figure 5 qui regroupe a 
la fois le sequenceur et le monosta¬ 
ble. Le fonctionnement de ce monos¬ 
table est tres simple, la figure 6 
donne les differentes phases avec les 
signaux a chaque sortie. 

L'impulsion est appliqude sur l'en- 
trde du monostable pattes 5-6-9. La 
sortie du premier inverseur patte 4 



Figure 1 : Schema synoptique. 

Pi 




IC1 

CD 4011 B 


Horloge a 2185Hz 


Hh 


Figure 2: Oscillateur. 

RAZ 


Cl 



Figure 3 : Compteur 256 x 256 


Sortie 

Qo 

_ .Qi 

Q2 

Q3 

Q4 

Qs 

Q6 

0 / 

Q8 

Qs 

Temps 

0 

30 s 

1 mn 

1.30 

2 

2.30 

3 

3.30 

4 

4.30 

Pattes 

3 

2 

4 

7 

10 

1 

5 

6 

9 

11 


Figure 4 : Sequenceur tableau de correspondence 



Vers indicateur 
Marche 


Vers la 
sonnerie 


Figure 5 : Sbquenceur et monostable. 
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5.6.9 - 

4 -- 



Figure 6 : Fonctionnement du monostable. 



Figure 7: Gdndrateur sonore. 


RAZ 



Figure 8 : Indicateur de marche. 



Figure 9 : Tracd du circuit imprime. 



Figure 10 : Implantation des composants. 


qui dtait a « 1 » passe a« 0 » ce qui a 
pour effet de decharger le condensa- 
teur C 2 a travers la resistance R 2 . 
Lorsque la tension au niveau de la 
patte 8 est en dessous du seuil, la 
porte d un « 1 » sur la patte 9 et un 
« 0 » sur la patte 8, done il passe a 
« 1 » en sortie alors que pendant un 
court instant (decharge du conden- 
sateur) nous avions 2 entries d « 1 » 
done sortie d zdro. L'effet monostable 
est done bien realise. Cette impul¬ 
sion qui est de l'ordre de 50 ms est 
suffisante pour creer un top sonore 
audible. On obtient done une impul¬ 
sion pour les temps Bi ou B 2 . Les 
deux autres portes du CD 4011 B ICs 
servent a aiguiller les instants carac- 
tdristiques pour commander 
l'alarme sonnore. La sortie A ne 
passe a « 1 » que lorsque Ton a 1'ins¬ 
tant caracteristique done avec l'in- 
verseur on a un « 0 » sur la dernidre 
porte a l'aide de 1'impulsion monos¬ 
table ou pour le temps ecoule ce qui 
presente un « 1 » en sortie et permet 
d'actionner l'alarme. La figure 6 
donne le schdma de cette com- 
mande. 

Cette alarme est un buzzer de 3 V 
qui est command^ a travers un tran¬ 
sistor 2 N 3053, la resistance R 3 de 
5,6 kn rdgle le courant de base de 
ce transistor utilise en commutation 
et ainsi regie le bruit que fait le buz¬ 
zer. La figure 7 presente ce circuit 
d'alarme. 

Dernier element de ce montage, 
l'indicateur de marche qui avise le 
joueur du fait que le montage fonc- 
tionne. II s'agit d'une bascule D prise 
dans le circuit IC6 CD 4013 B. La re¬ 
mise a zero du montage qui est le 
ddbut d'un comptage met d « 1 » la 
bascule d'ou allumage de la LED a 
travers R 4 resistance de 1 k fl. Lors¬ 
que le temps est eccule, le signal A 
fait la remise d zero de la bascule et 
la LED s'eteind. Comme au bout de 
30 s, l'alarme sonnore continue va 
cesser pendant 5 mn puis reprendre 
30 s, on peut savoir si un cycle etait 
en cours d l'aide de ce voyant. Le 
schdma de cet element est donne d 
la figure 8. 


Realisation 

Maintenant, passons aux choses 
pratiques, e'est-d-dire, a la realisa¬ 
tion du montage proprement dit. II 
faut savoir tout d'abord que le circuit 
imprime qui est presents d la fi¬ 
gure 9 regroupe tous les composants 
sauf le buzzer et les diffdrents inter- 
rupteurs. 
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L'implantation generate est don- 
nee a la figure 10. 

1) Caser le potentiometre Pi de 
50 k ft puis la capacity Ci ’de 22 nF 
puis le circuit integre ICi CD 4011 B. 
A l'aide d'une alimentation + 6 V, 
alimenter cette partie et verifier son 
fonctionnement. Regler la frequence 
de sortie a 2 185 Hz pour ceux qui 
disposent d'un appareil de mesure 
des frequences, les autres attendent 
un peu et peuvent se servir de la 
lampe de test indiquee a la figure 11 
pour voir s'il y a fonctionnement, 
c'est-a-dte eclatage moitid sur la 
patte 10 de ICi par rapport d la patte 
14, le reglage de la frequence se fera 
plus tard. 

2) Cabler le strap n° 1 qui est sous 
IC 2 et qui relie la patte 7 de IC 2 d la 
patte 8 de IC6. Puis cabler IC 2 et IC 3 
des CD 4520 B puis la resistance Ri 
de 20 k ft qui sert a mettre les entrees 
reset d « 0 ». A l'aide de l'alimenta- 
tion 6 V verifier le fonctionnement du 
montage de lampe de test donnant 
la meme information de l'uminosite 
sur le premier circuit. Pour rdgler la 
frequence : a l'aide d'un chronome- 
tre, verifier sur la patte 13 de IC 3 que 
le temps qui separe 2 allumages est 
bien de 30 secondes (pdriode nor- 
male du systeme) regler Pi pour ob- 
tenir ce temps. Si la Led delate for- 
tement, voir s'il n'y a pas de pro- 
bldme d'alimentation - si la Led est 
eteinte, voir s'il n'y a pas de pro- 
bleme d'alimentation +. 

3) Cabler le circuit IC 4 CD 4017 B. 
Verifier le bon fonctionnement de ce 
circuit d l'aide de la lampe de test en 
la plagant a hr patte 7 qui doit etre d 
« 1 » au bout de 1 mn 30 aprds avoir 
actionner le poussoir de remise d 
zdro. Le temps est valable entre le 
moment ou Ton relache le poussoir et 
ou la Led s'allume, reprendre le rd- 
glage s'il y a lieu sur Pi. 

4) Cabler le commutateur Si 
comme indique a la figure 5. Aprds 
avoir cable le circuit ICs CD 4011 B 
en faisant attention d la position du 
circuit sur la plaque imprimde car il 
est inversd par rapport aux 4 pre¬ 
miers de meme que IC6. 

Sur le commutateur, cabler les sor¬ 
ties 3 et 5 marquees sur le circuit im- 
primd sur l'entree B de ICs et les sor¬ 
ties 4 et 6 sur l'entrde A. 

Cabler ensuite la resistance R 2 de 
47 k ft, la diode Di ici IN 649, mais on 
peut utiliser une diode de commuta¬ 
tion ordinaire puisqu'elle ne sert 
qua acceldrer la charge de C 2 puis 
cabler C 2 . Attention au sens du mon¬ 
tage de la diode et de la capa. 

Verifier le bon fonctionnement du 
montage d l'aide de la lampe de test 


Point a test 

\ A'" Ik A 

o-CH-NWW— —o 0V du circuit 

LED 

Figure 11 : Lampe de test simple. 


en la plagant sur la sortie patte 11 de 
ICs, module de decodage. Pour un 
bon fonctionnement du monostable, 
on doit avoir un eclairage fugitif a 
1.30 ou 2.30 suivant le choix et fixe a 
2 mn ou 3 mn. 

5) Cabler maintenant l'ensemble 
d'alarme R 3 de 5,6 k ft, le transistor 
Ti 2 N 3053 (placer un intercalate 
Teflon sous le transistor) cabler en¬ 
suite le buzzer DM-03. Faire mainte¬ 
nant un test en fonctionnement reel, 
faire une remise d zero au relache- 
ment du bouton, declencher le 


chrcno, verifier le temps pour le top 
intermediate et la sonnerie finale. 

6) Cabler l'indicateur de marche 
en plagant ICs = CD4013 B, la re¬ 
sistance R 4 de 1 k ft et la diode LED 
ainsi que le strap qui relie les pattes 1 
et 2 de ICs d la patte 4 de IC6 comme 
indique sur la figure 10 plan d'im- 
plantation des strappes. 

La figure 11 represente le ctcuit 
imprime vu cote cuivre, la figure 12 
represente le ctcuit imprime cote 
composants. 

Le cablage pas a pas est a conseil- 
ler aux debutants car a chaque ins¬ 
tant ils peuvent controler et la 
comprehension du montage est 
meilleure. 

Allez-y, la realisation est simple. 

B. VUCCINO 



Nomenclature 


Resistances 

Ri : 20 k ft 1/4 W. 
R 2 : 47 k ft 1/4 W. 
Rs : 5,6 k ft 1/4 W. 
R 4 : 1 kft 1/4 W. 

Condensateurs 

Ci : 22 n F 
C 2 : 10 M F 


Transistor 

Ti : 2 N 3053, 2 N 2219 


Circuits integres 

CIi : CD 4011 B 
CI 2 : CD 4520 B 
CIs : CD 4520 B 
Cl 4 : CD 4017 B 
CIs : CD 4011 B 
CIs : CD 4013 B 

Autres semi-conducteurs 

Di : 1 N 649 
D 2 : LED 10 mA 

Divers 

Pi : 50 k ft multitour 

Buzzer DM-03 3 V 

Si : Commutateur 2 pos. 2 ctcuits. 
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lelectronique: un metier d’ovenir 

Votre avenir est une question de choix: 
vous pouvez vous contenter de "gagner votre 
vie" ou bien decider de reussir votre carriere. 


Eurelec vous donne les moyens de cette reussite. En tra- 
vaillant chez vous, a votre rythme, sans quitter votre emploi actuel. 
Eurelec, c'est un enseignement concret, vivant, base sur la pratique. 
Des cours facilement assimilables, adaptes, progressifs, d'un niveau 
equivalent a celui du C.A.P. Un professeur unique qui vous suit, 
vous conseille, vous epaule, du debut a la fin de votre cours. 


Tres important : avec les cours, vous recevez chez vous tout 
le materiel necessaire aux travaux pratiques. Votre cours achev6, 
il reste votre propriete et constitue un veritable laboratoire de 
technicien. Stage de fin d'etudes : a la fin de votre cours, vous 
pouvez effectuer un stage de perfectionnement gratuit dans les la- 
boratoires EURELEC, a Dijon. 



Electronique 



Electronique industrielle 



Debouches . radio-electricite, montages et 
maquettes yiectroniques, T.V. noir et blanc, 
T.V. couleur (on manque de techniciens 
depanneurs), transistors, mesures electro- 
niques, etc. 

Votre cours achev6, ce materiel reste votre propriety. 


Elle offre au technicien specialise un vaste 
champ d'activite : regulation, controles 
automatiques, asservissements dans des 
secteurs industriels de plus en plus nom- 
breux et varies. 

Votre cours acKeve, ce materiel reste votre propriete 


Electrotechnique 

Les applications industrielles et domesti- 
ques de I'electricite offrent un large yventail 
de debouches : generateurs et centrales 
electriques, industrie des micromoteurs, 
electricite automobile, yiectromenager, etc. 
Votre cours acheve, ce materiel reste votre propri6t6. 


Cette offre vous est destinee: lisez-la attentivement 

Pour vous permettre d'avoir une idee reelle sur la qualite de I'enseignement et du 
nombreux materiel fourni, EURELEC vous offre d'examiner CHEZ VOUS — gratuitement et 
sans engagement — le premier envoi du cours que vous desirez suivre (ensemble de lecons 
theoriques et pratiques, ainsi que le materiel correspondant aux exercices pratiques). 

II ne s'agit pas d'un contrat. Vous demeurez entierement libre de nous retourner cet 
envoi dans les delais fixes. Si vous le conservez, vous suivrez votre cours en gardant tou- 
jours la possibility de modifier le rythme d'expedition, ou bien d'arreter les envois. Aucune 
indemnity ne vous sera demandee. Completez le bon ci-apres et pr6sentez-le au Centre 
Regional EURELEC le plus proche de votre domicile ou postez-le aujourd'hui meme. 



eurelec 


institut prive 
d’enseignement 
a distance 

21000 DIJON 


CENTRES REGIONAUX 

21000 DIJON (Siege social) 

R. Fernand Holweck 
Tel.: 66.51.34 

75012 PARIS 13007 MARSEILLE 

57-61, bd de Picpus 104, bd de la Corderie 

Tel. (1)347 19 82 Tel.: 54.38.07 


bon d’examen gratuit 

A retourner a KLIRELEC - Rue Eernand-Holweck ■ 

Je soOssigne: Nom:__ 

Domicilie : Rue_ 

Vi lie_ 


21000 DIJON. 
_ Prenom . 


. N°_ 


1 

u 

i. 


. Code postal _ 


desire recevoir, pendant 15 jours et sans engagement de ma part, le premier envoi de lemons 
et materiel de : 

□ ELECTRON IQl IE FONDAMENTALE □ ELECTROTECHNIQUE 

□ SPECIALISATION RADIO STEREO A TRANSISTORS □ ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 

□ INITIATION A L ELECTRONIQUE 

> Si cet envoi me convient, je le conscrverai et vous m’enverrez le solde du cours a raison d’un envoi en debut 
de chaejue mois, les modalites etant precisees dans le premier envoi gratuit. 

Si au contraire, je ne suis pas interesse, je vous le renverrai dans son emballage d’origine et je ne vous devrai rien. 
Je reste libre, par ailleurs, d’interrompre les envois sur simple demandc a rite de ma part. 

DATE ET SIGNATURE : (Pour les entants, signature des parents). 


RSC FERTON, BIIXERE. 
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M & K: Instruments a encas- 
trer: 

Le r6glage du Zero se fait par un r6- 
gleur a glissifere, plus besoin de 
tournevis (ou Equivalents). LivrE 
avec cadre d’encastrement cou- 
leur argent mEtallique. Miroir anti- 
paralaxe.. SErie MCD, d’aprEs DIN. 
Temperature max. 147 ff C. Ten¬ 
sion: 60 k 80 KV/mm. Type a ai- 
mant (Schell) avec 9.500 Maxwell. 
Suspension a bandes. PrEcision 
(Classe) 2 % sur Indication max. 2 
supports pour 2 lampes d’Eclairage intEgrEs. La sErie MCD r6pond parfaitement 
aux normes DIN (mode/60). 


MCD-LS : Lampe d’Eclairage pour galvanometres: 2 x 6 V/70 mA en sErie -12 
V. Parfait pour MCD. Prix par paire. 

MCD-LS: paire. 9,50 F 


DYNAX - Alpha Phase + Beta Phase 



REF. 

Calibrage 

R-I/Ohms 

Prix 

MCD 

050 

DC 0 

-30 uA 

2.300 

49,50 

MCD 

051 

DC 0 

-50 uA 

2.300 

59,50 

MCD 

052 

DC +C 

l - 50 uA 

1.200 

59,50 

MCD 

053 

DC 0 

-100 uA 

1.200 

59,50 

MCD 

054 

DC 0 

- 500 uA 

360 

58,50 

MCD 

055 

DC 0 

-1 mA 

100 

58,50 

MCD 

056 

DC 0 

-10 mA 

60 mV 

58,50 

MCD 

057 

DC 0 

-100 mA 

60 mV 

58,50 

MCD 

058 

DC 0 

- 500 mA 

60 mV 

58,50 

MCD 

059 

DC 0 

-1 A 

60 mV 

58,50 

MCD 

060 

DC 0 

- 3 A 

60 mV 

58,50 

MCD 

061 

DC 0 

- 5 A 

60 mV 

58,50 

MCD 062 

DC 0 

-10 A 

60 mV 

63,50 

MCD 

063 

DC 0 

-15 A 

60 mV 

63,50 

MCD 

064 

DC 0 

-25 A 

60 mV 

63,50 

MCD 

065 

DC 0 

-10V 

lOOOOhms/V 

58,50 

MCD 

066 

DC 0 

-15V 

1000 Ohms/V 

58,50 

MCD 

067 

DC 0 

-25 V 

1000 Ohms/V 

58,50 

MCD 

068 

DC 0 

-30 V 

1000 Ohms/V 

58,50 

MCD 

069 

DC 0 

-50 V 

1000 Ohms/V 

58,50 

MCD 

070 

ACO 

-300 V 

1000 Ohms/V 

61,00 

MCD 

071 

DC 30 V/3 A 

1000 Ohms/V 

58,60 

MCD 072 

DC 3C 

IV/5A 

1000 Ohms/V 

58,60 

DC - 1 continu AC - U alternate 

DC 30 V/3 et 5 A - Instrument double 


M-168-2 B XYTRONIC Station de 
soudure: 

QualitE professionnelle: avec support de 
fer, ressort, et guide synthEtique pour le 
fer. Regulation electronique intEgrEe. 
Transfo basse tension 220 V / 24 V. Galva 
gradue en °C et en °F Reglage de la tem¬ 
perature de 0° a 250 °C. Indication de M/ 
A par une LED. Int. de M/A. Recipient r6- 
cuperant la soudure ecouiee. 2 eponges 
de nettoyage pour la panne. Avec cable. 
Ideal pour C-Mos, M6moires, etc... Avec 
une mise a la terre correcte de I’appareil. Fer a souder trEs bien en main, avec 
panne longue dur6e. Cable de raccord d’environ 1,50 m de long. Alim.: 220 V/ 
50-60 Hz. Tension sur le fer 24 V. Puissance 48 W. Dim. de la regulation: 1110 x 
H 75 x P 150 mm. Dim. Fer: Long. 210 mm. 

M-168-2 B. 395,00 F 

M-168 LS: Panne longue duree, de la meilleure qualite. Se changent en quel- 
ques secondes. 

M-168 LS. 14,90 F 



=o=- f 


C-3100 Pointe0O,3mm 

C-3039 Pointe01,6mm 


C-3036 Pointe 0 3,0 mm 

-T© 


C-494 


Pointe 0 0,4 n 



LPE-100: Pistolet a souder 

Pistolet rapide de 100 W. Tr6s bien en 
main, boitier anti-chocs. Panne chrom6e 
se changeant trEs facilement. Eclairage 
incorpore pour le point de soudure. Liw6 
avec 1 panne de rechange, et clef pour 
changer la panne. 

LPE-100. 59,50 F 

LPE-100/P-R Panne de rechange.4,50 F 

DG-60: Baby-Grinder 

^ Mini-meule avec 2 disques k diffErents grains. Sans 

bruits, se met partout (a I’atelier, a la maison, au gara- 
ge, etc...) 1 Disque k grains trEs fin pour affuter les fo- 
■ ‘^^Ll ets - les couteaux, etc... Inter M/A. Boitier incassable. 

Reglage de position d’afffltage. Boitier entiferement 
isolE. Dim. 160 x 100 mm 0 des disques 60 mm. 
DG-60. 129,50 F 


((C H/ncsK«< 

QBSafOniQUG 



V % 

% • % ft %- 




DYNAX I 





La nouvelle Force: Dynax Alpha Phase 480 Watts. 

Etage final de 2 x 240 W musique, 2 x 120 W sinus a 4 ohms. Distorsions 
0,08 96. Bande passante 10 k 60.000 Hz. Sens. d’entr6e 650 mV/47 
kohms. Pr6vu pour orchestras, discos, P.A., etc... Boitier Dynax Profiline 
avec radiateur sur les cbtEs, et enveloppe de cuir noir. Face avant en alu 
argent / noir et 2 poign6es. 2 vumfetres EclairEs pour Level Inter. M/A et 
indication de fonctionnement par LED. Partie arriere : SEcuritE H.-P. canal 
droit / gauche. Prise DIN pour H.P. Sortie DIN 5 broches. Cable secteur et 
fusible/secteur. Boitier 340 x 80 x 100 mm. Face avant 380 x 110 mm. 
Poids 6 kg. Montage du kit (en modules) env. 2 heures. Tous les modules 
tels que Etage de sortie, alimentation, sont cEblEs et rEglEs. 

Complet . 810.00 F 

Beta Phase: Un super prd-ampli. 

Avec SC-EP commutateur Electronique k commutation silencieuse des fonc- 
tions. Entries Tuner, Tape, Phono et Micro (mono). PrE-ampli spEcial SC- 
EQCB pour Egaliseur: gain de 6 dB; correcteur Baxandall actif; rEglage des 
graves et des aigus + 15 dB. Egaliseur parametrique avec 2 frequences de 
contrfile rEglables et un rEglage de la largeur de bande de 0,16 a 2 octaves 
ainsi qu’une zone de contrble de ± 20 dB. Ainsi on obtient des effets trEs 
speciaux: Filtrer la FO et la tension de ronflement; ElEvation ou abais- 
sement de certaines frequences; «maquiller» certaines voix faibles, ou des 
enceintes. Possibility pratiquement illimitEes pour les amateurs de Hi-fi, de 
meme pour les professionnels. Boitier noir, face avant en alu/noire, poi- 
gnEes. Donnees techniques: B/P 10 k 100.000 Hz. Gain 6 dB. Rapport 
S/B: 80 dB k 300 mV. Sens. d’entrEe et de sortie 47 ohms. Tension de 
sortie: max. 8 V. Treble + 15 dB; graves± 15 dB. lEre frequences de con- 
trble 40-960 Hz, 2e de 500 k 16.000 Hz. Gain, amortissement + 20 dB. 
REglage de la largeur de bande: 0,16 a 2 octaves. 6 C.I., 6 transistors, alim. 
rEgulEe. Dim. boitier 340 x 80 x 100. Face avant 380 x 110 mm. 

Kit-en modules prE-rEglEs, complet. 775.00 F 

Alpha-Phase + Beta-Phase. 1495.00 F 

SB6-370: Boitier mEtallique: 

_ Partie sup6rieure en noir vernis passe au tour, face avant en alu 

mmm brosse et couche spEciale de protection. Dim. Boitier I 300 x 
H 140 x P 245 mm, face avant I 370 x H 145 mm. 

1 -“ SBG-370 . 99,90 F 

Poign6es convenantes: T 0324 . 17,50 F 

Dynax Panther TX Kit complet 


_ 


VV-986-Mini Etau: Etau trEs petit qu'on 
peut m6me mettre en poche, pied caout¬ 
chouc avec levier de vacum. Tient sur 
toutes surfaces lisses. Materiel ABS 
trEs solide. Largeur d’emploi 40 mm, Ecart 
max. 35 mm. Ideal pour voitures, camping, 
reparation de circuits, etc... Dimensions: 

- 90 xTO x 70 mm, Piece. 15.00 F 

A partir de 10, la piece. •... 14.00 F 

W-506 - Etau de table i vide d’air: 

Tr6s bon maintien sur toutes surfaces 
lisses grdce k son pied caoutchouc k vide 
d’air. Sans risques de deteriorations de 
la table. 4 maintiens de pieces (2 x 2). 

L’ensemble serrage peut basculer de 360 
Partie enclume meul6e. Largeur d’emploi: 

- 63 mm, 6cart - 55 mm. Dim. 130 x 110 x 

130 mm . 75.00 F 

ST-10: Maintien de montage. Votre 3e 
main pendant la soudure: Pour circ. 
impr. de toutes grandeurs, agrippe trEs 
sOrement les platines pendant que vous 
reparez ou travaillez avec. Avec le 
ST-10 vos circuits seront toujours en 
position idEale. Un pied lourd en fonte 
vous assure le bon maintien. Sur 2 
cintres sont disposes une attache pour 
rouleau de soudure et une attache pour le fer a souder. 

Poids 1,85 kg. Dim.: 245 x 170 x 170 mm. 159.50 F 

T-400-Little Hand: Un outil indispensable 
pour tous les travaux de prEcisions oil nous 
avons besoin de nos 2 mains: rEparations, 
montages, verifications, etc... , de circuits 
imprimis, de bijoux,' etc... Possibility de posi- 
tionnements universels car 12 articulations. 
Maintien de la piece par 2 pinces croco. Pied en fonte. Le tout se plie en format 
de poche. Dim. env. 90 x 120 x 120 mm 

Pi&ce .77,50 F 

T-402 Loupe : Avec articulation. Indispensable pour les travaux de precision. 
TrEs simple k monter sur T-400 

P'&ce .22,50 F 


Prix imbattable!!! 

SPN-500: Adaptateur-Secteur multiple: 

Avec commutateur pour tensions DC de 3-4,5- 
5-6-7,5-9 et 12 V / 500 mA. Cable avec fiches 
multiples normalis6es, cable secteur de 1,5 m de 
long. Boite noire en metal ventile. Lampe de fonc¬ 
tionnement rouge. Dim.: 75 x 50 x 130 mm. 

Piece . 35.00 F 

10 pieces. _ 3 0 P P M 


ft 



TX-300 Egaliseur stereo graphique *2x10 canaux: Kit en 

modules avec 2x10 pot. a glissiEres a montage sur circ. impr. 
L’6lectronique, alim. stabilisEe. Touche de Defeat / Tape / Aux / Monitor. 

Face avant en alu noir. SErigraphiEe. Dim.: 470 x 160 mm. Dim. du chassis, 
en alu trEs solide avec tous les percages, 45 mm x 300 mm. Avec 

2 poignees chromees. Frequences de contr&les par canal. 
30-60-120-240-500 Hz--1-2-3-8-16 KHz. B/P 5 a 100.000 a 1 1,5 dB. 

Plage de rEglage des pot. ±12 dB. Distorsions <0,05 96. Rapport S/B> 

100 dB a 1 V eff. Amplification totale: 0 dB. Tension d’entrEe et de 
sortie 10 V eff. Imp. de sortie 1 Kohm. Imp. d’entrEe 75 Kohms. 

Kit complet sans face arriEre (pr6vu pour rack). 4 89.00 F 

Resistances cdramiques de quality professionnelles. InsErage horizontal. 
TrEs petites dimensions: 15 x 10 x 5 (3 W) et 8 (5 W) lot de 10 pieces. 

5 Watts. Ecart entre pattes - 9 mm. 16,90 F 

3 Watts. Ecart entre pattes - 9 mm. 19,80 F 

PRS-301: Barriere a infra-rouges: 

IniljM Qualite professionnelle. Module par impulsion en technique re- 
i ?lex - La lLjm '® re invisible est rEflectEe par prisme. Le grand avan- 

tage de cet appareil est que emetteur, rEcepteur et alimentation 
JaOHp sont dans le meme boitier. Dimension max entre I’appareil et le 
rEflecteur 20 metres. Peut rEs bien Etre utilisE comme compteur. 
Par une sortie 12 V/DC possibility de raccorder un compteur, un 
relais, lampe sirEne d’alarme, etc... L’appareil est en forme de ca¬ 
mera, dans un boitier mEtallique. Se positionne trEs facilement. Inter M/A - LED 
de fonction - Sortie relais 12 V/DC. Fusible pour la sortie. Reglage de la sensibili¬ 
ty. Inter, k 3 positions pouralarme directe, retardEe, ou fonction compteur. Don¬ 
nees techniques: Alim. 220 V 50 Hz / - Distance: 0,2 k 20 metres /Sortie 12 V/DC 
-1 amperes /Temps de r6ponse 30 m sec / Dim. 145x90x190 mm. Poids 1,6 kg. 
PRS-301 . 330.00 F 


5, rue de la Liberation 
B.P. 28 

67037 STRASBOURG CEDEX 

Tel. (88)28.38.18 de 8 h a 12 h 

et de 14 h a 18 h 

du Lundi %u Vendredi 

Magasin de 14 h a 16 h 



N-7501: Teldcommande universelle: 

Teiecommande k 1 canal (Marche ou 
Arrftt) pour actionner k distance porte 
de garage, lampe, television, etc... R6- 
cepteur en 220 V / 50 Hz et puissance 
max. 500 W, avec antenne tElescopi- 
que. Emetteur grandeur main avec pile 
de 9 V intEgrEe permettant plus de 
_ 100.000 commandes. Portee env. 100 

\ metres. Complet avec emetteur et re- 

~ cepteur .165.00 F 

lMf 1 emetteur 

^ supplemental . 69.00 F 

VCS -1: Video Recorder Switcher: Boitier me- 
langeur pour raccorder en meme temps 2 t6l6vi- 
seurs, 2 Video-Recorder, antenne, jeu T6I6. Avec 
prises Coax. 2 cables coax «Rapide» pour le raccord 
I des diff6rentes fonctions. Boitier mEtallique avec 
1 cotes synthetiques et pieds en caoutchouc. Dim.: 
145 x 110 x HI 40 x H2 80 mm. Fonctionne sans 

courant. 185.00 F 

I DS - 3 Tape Deck Selector: Boitier meiangeur 
pour raccorder en meme temps (en StErEo): 1 / 
Tuner/Ampli - 2 x Platine - Cassettes -1 x Platine 
I Cassettes ou Tape. Tous les raccords sont commu- 
I tables par 7 interrupteurs. Possibility Dubling + Mo¬ 
nitor. Boitier mEtallique, cbtes en synthEtique. pieds 
en caoutchouc. Fonctionne sans courant. Dim.: 
145 x 110 x HI 40 x H2 80 mm . 185.00 F 

US-I-B: Filtre de frequence > 200 Watts. En kit. Avec 2 seifs. Conden- 
sateurs bipolaires. Notice de montage 6 dB. Par simple changement des resis¬ 
tances on obtient une adaptation idEale avec n’importe quel medium ou tweeter. 
Poids 0,5 kgs 

US-I-B piece.gs.oo f 

US-I-B paire. 180,00 F 

PS-301: Filtre de frequence 3 voles, 80 Watts. Imp. 4/8 
Ohms. Boitier enti6rement ferine; avec schema de raccord en 
blanc dessus. Frequence de coupure: 2 et 7 K Ohms. 

> PS-301 piece. 59,00 F 

PS-301 paire.110,00 F 

PS-201: comme PS-301 mais 2 voies et puissance 60 Watts et frequence de 
coupure 5 KHz. 

PS-201 piece.39,00 F 

PS-201 paire. 70,00 F 

SK - 20: 

Outil k ins6rer et extraire les C.l. Patente mondiale. Pour montage 
et extraction rapide, et sans probiemes des C.l. Ideal pour les 
C-Mos car metal supprimant I’ElectricitE statique. Outils tr6s precis 
et de tres bonne quality. N° 1 pour C-l de 8-14 broches, N° 2 pour 
C-l de 16-18-20 broches. 

Set N° 1 et 2 . 59,50 F 

Lead Bender RB 2: 

Solution idEale pour le pliage «souple» de Resistances, Cond., 
etc... Pliage dans les dim.: 1,54 - 5,08 - 6 - 8 -10 -12,5 -15 -17,5 - 
20 - 22,5 - 25 - 27,5 - 30 mm; ainsi nous obtenons un montage 
sur Circ. Impr. trEs sOr. Piece. 22,50 F 
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super promotion de tins de Series! 

Montre calendrier: fonctionne sur 220 V, prdte & Pemploi. Affichage par 

plaquettes, entraindes par moteur complet, sans boitier. 49,00 F 

FCS-22-Platines ordinateur de jeux tele en couleurs: Non v6rifi6es. 
Dim. 270 x 290 mm avec Z PU-3850,2 Interfaces PUS-3851, Audio Buffer 9102, 
4 ROMS 33 0470, alim. complete avec 7805 et 782, Modulateur H.F. et Quartz 

de porteuse couleur, etc. . 49,50 F 

Unite de preselection a touches sensi¬ 
tives de Schneider:8xFM;l)tL0;lx0M ; 

I x OC. complete avec potentiomdtres de prdrd- 

glages . 44.50 F 

Tuner I.T.T. / Graetz: FM entrde double Tr. d effet de champ. Tuner 
tres sensible et Varicap. Sortie pour affichage digital. 87,5 a 105 MHz. 15 V. 

Sens. 0,9 V et - 30 dB. Dim. 80 x 50 x 27 mm. 79,50 F 

Detecteur de gaz: avec plans. 

pidce . 15.00 F 

Lot d’environ 100 connecteurs males + femelles pour Circuits 
imprimds, a diffdrents nombre de plots. 

le lot . 19,90 F 

Prise de Circ. Impr. pour connexion H.P. Tr6s forte pression, pour 1 fit. Meilleure 

quality. 10 rouges + 10 noires. le lot. 8,50 F 

1 rouleau Scotch (U.S.A.), trds bonne quality, couleur noire. Longueur 30 m, 
largeur 30 mm. 

1 rouleau. 9.90 F 

1 rouleau de Tesa Moll. Bande isolante et mousse autocollante. Pour hermdtiser 
fenetres, enceintes, etc... 

Largeur de 7 mm, pidce. 8,50 F 

Largeur de 14 mm, pidce. 9,90 F 

De AEG/Tdldfunken, Led de 5 mm a longues pattes, rouges, vertes, jaunes. 

30 pieces mdlangdes. 24,00 F 

3 x 30 pieces. 65.00 F 

NO-441: TOOL-SET 
Outillage de precision pour 
dlectronicien ou horloger 
(micro-mdcanique). 25 ou- 
tils difffdrents. 5 pipes droi- 
tes (54,5-4-3,5-3mm)/4 
tournevis d’horloger (3-2,3 
-1,8-1,4mm)/3tournevis 
en croix / 3 six pans fagon 
horloger (2,5 -2-1,5 mm) / Une pincette pointue 8 six pansd 90° (1,5 -2 - 2,5 -3 
- 4 - 5 - 5,5 - 6 mm). Tous les outils alignds dans un petit coffret. Le couvercle 
transparent est imprimd avec I’ordre de rangement. 

NO-441. 75,00 F 

Transfo0:18V/10Amo. 115,00 F 

Voitures de courses tdlecommandees: 

Un cadeau ideal pour jeunes et moins jeunes. Un canal 
pour marche avant et marche arridre. Par une roue de 
“virage", les virages ne font aucun probldme. Tdld- 
^ commande sur une distance d’environ 10 metres. 

Alim. 9 v Bloc P° ur |,6metteur et 4 Mignons de 1,5 V 
utA, pour | e Rgcepteur Moteur. Livrd sans moteur. 

Porsche 917/10 . 95,00 F 


Multimetres 




Fabrication japonaise de trds grande quality. Trds solide suspension a bande, 
iddal pour le service de ddpannage. Trds bonne lisibilitd car vrai miroir et 
dcritures en 3 couleurs. Impossible d’in verser plus et moins.* Boitier en plas- 
tique rasistant aux chocs. 

MM -820 A: 31 calibres 

20.000 Ohms/Volt. Aiguille tr6s fine. Mesures de temparatures 
de - 50° a + 250° C en 2 calibres. Calibre 10 Amp. pour continu 
alternatif. 1 calibre pour tension jusqu’a 1250 V en alt. et 
pour 1250 V cont. Livra avec batteries, cables de mesure et 
sacoche. Sacurita de surtension et interrupteur marche/arr6t. 
Poiqnae de positionnement et de maintien. Miroir antiparalaxe. 

Calibres: 

DC/V: 0 - 0,25 - 2,5 - 12,5 - 25 - 125 - 250 et 1250 V. 

AC/V: 0 - 5 - 25 - 125 - 250 et 1250 V. 

DC/A: 0 - 50 uA - 5 mA - 50 mA - 500 mA -10 A. 

AC/A: 0 - 50 uA - 5 mA - 50 mA - 500 mA -10 A. 

Ohms: x 1 - x 10 - x 100 - x 1000 
milieu 250/2,5/25/250 VOhms 
Temperature: - 50° C a + 250° C en 2 calibres. 
dB: - 20 a + 16 dB en 2 calibres. 

Dim.: 170 x 110 x 45 mm. 

MM - 820 A. 285,00 F 

Multimetres TMK 

Production de quality japonaise. Instruments trfes robustes, suspension a bande. 
Rasistances a couches de 1 %. Tous les appareils avec sacurita de surtension 
et d’inversement de p6les. Livr6s avec cables de mesures et batterie. 

VF-8: 30.000 Ohms/Volt. 

S Ecritures en 3 couleurs. Testeur de diodes. 27 calibres. 

DC/V: 0 -2,5- 10-50 -250 - 1000 V. 

DC/mV: 0 - 100 -250 -500 mV. 

DC/A: 0 -10 Amp. 

DC/m A: 0 - 0,05 - 5 - 50 - 500 mA. 

AC/V: 0 - 10 -50 -250 -1000 V. 

Ohms: x 1 -xIO-xlOO Ohms-xl KOhms 
dB: - 10 a + 25 dB. 

Testeur de diodes: L.J. 0 - 30 V et L.V. 0 a 1,5 V 
Dim.: 145 x 95 x 45 mm 

VF - 8.215,00 F 

VF-5: 20.000 Ohms/Volt. 

Inscriptions en 2 couleurs - Miroir antiparalaxe. Interrupteur de 
fonctions avec inscriptions supl. 

V.t 20 calibres + capacimatre 

DC/V: 0 - 0,25 - 2,5 -10 - 50 - 250 - 1000 V. 

AC/V: 0-10 -50 -250 - 1000 V. 

DC/A: 0 - 50 uA -10 mA - 250 mA -10 A 
Ohms: x 1 - x 10 - x 100 Ohms - x 1 K Ohms 
Capacitds: 0,005 - 0,2 uF/0,005 a 2 uF en calibres 
dB: -15 a + 22 dB. 

Dim.: 145 x 95 x 45 mm 

VF - 5 . 198,00 F 

VF - 7: 20.000 Ohms/Volt avec doubleur de calibre. 

b Inscriptions en 4 couleurs. Testeur de^atterie. Miroir antiparalaxe. 
28 calibres. 

DC/V 1:0 -0,25-2,5-15-150-500 V. 

DC/V 2: 0 -0,5 -5-30 -300 - 1000 V. 

AC/V 1:0 - 15 - 150 -500 V. 

AC/V 2: 0 -30 -300 - 1000 V. 

DC/A 1:0-40 uA/0-100 uA. 

DC/A2: 0-5 A/0-10 A. 

Ohms: x 1 - x 10 -x 100 Ohms-x 1 KOhms 
Dim.: 145 x 95 x 45 mm. 

VF - 7 . 180,00 F 

VF-4: 20.000 Ohms/Volt 

M Inscriptions en 2 couleurs. 

I Miroir antiparalaxe. Inter, avec inscriptions suppldmentaires. 

18 calibres. 

■■HL DC/V: 0 - 0,25 - 2,5 - 10 - 50 - 250 - 1000 V. 

■■ AC/V: 0 - 10 - 50 - 250 - 1000 V. 

IQ m DC/A: 0 - 500 uA/0 -10 mA/250 mA/10 A. 

Ohms: x 1 - x 10 -x 100 Ohms -x 1 K Ohms. 

Capacity: 500 uF a 1 uF en 2 calibres. 
dB: - 15 a + 32 dB en 4 calibres. 

Dim.: 145 x 95 x 45 mm. 

VF - 4 . 155,00 F 

NM - 3: Appareil de mesure de pression accoustique 

Avec 2 filtres d’entrdes sdpares. Mesures d’aprds A et C (Inter- 
l* m national - Standard - Commission). Iddal pour toutes mesures 
la Hr de n ' veaux sonores. 

1 1 Donnees techniques: 

Possibility: de 40 a 110 dB. 

Calibres: 8: 50 - 60 - 70 - 80 - 90 -100 dB. 

Temperature: 0 a 50° C. 

Micro incorpord: Electret. 

Dim.: 110 x 70 x 40 mm. 

Livr6 avec dcouteur 

NM - 3 . 350.00 F 

VF - 25 W: 20.000 Ohms/Volt avec doubleur de calibre. 

Inscriptions en 3 couleurs. 

^ DC/V 1:0 -0,25-2,5 -25 - 150 -500 V. 

DC/V 2: 0 -0,5 -5-50 -300 -1000 V. 

AC/V 1:0 - 15- 150-500 V. 

AC/V 2: 0 -30-300 - 1000 V. 

DC/A 1:0-50 uA/0 -100 uA. 

DC/A 2: 0-2,5 mA/0 -250 mA. 

Ohms: x 1 - x 100 Ohms -x 1 K Ohms. 

Dim.: 108x78x 25 mm. 

VF - 25 W ... . . 165,00 F 


id/nam 

GtectroniquQ 






VF-25: 20.000 Ohms/Volt. 

14 calibres. 

DC/V: 0 -0,25-5-25 -150 -500 V. 

AC/V: 0 -15-150 -500 V. 

DC/A: 0-50 uA-2,5 mA-250 mA. 

Ohms: x 1 - x 100 Ohms-x 1 KOhms. 

Inscriptions en 3 couleurs. 

Dim.: 108 x 78 x 25 mm. 

VF - 25 . 145,00 F 

ALIMENTATION 

Un programme large pour chaque utilisation 

Alimentation universelle OP-AMP. 

-•I I I Alim. stabilisee pour tous les amplis opdrationnels ou si une 
tension dell ,5Vx 2est ndcessaire -Tension residuelle=2 m 
v - Tension: 2 x 11,5 V/100 mA rdguldes et 2 x 25 V/160 m A 
non rdguldes. Sdcuritd sur le rimaire. Dimensions 95 x 
65 x 40 mm. Compldtement montde avec transfo. 

OP-AMP. 65,00 F 

TR-1810: Alimentation 10 Amp. 0 a 18 V: 

f Alim. professionnelle. R6gul6e par C.l. Rdgleur sdpare 
pour tension et pour intensitd. I’rdglable de 1 a 10 
Amp. Raccord pour Volt et Ampdremdtre. Pont de dio¬ 
des de 35 Amp. Inter, pour “Coupure automatique’’ ou 
pour "Coupure d’aprds rdglage de 1 Poussoire pour 
Reset. Indication de surpuissance a LED 2 transistors 
de Puis, de NEC montd sur radiateur largement dimen¬ 
sioned. Condo de filtrage de Mallory U.S.A. avec 
30.000 uF. Protdgde contre les courts-circuits. Livre 
sans transfo. Transfo: 16 V /10 Amp. U rdglable (DC) o a 18 V -1 rdglable (DC) 
0,2 a 10 Amp. Resistance de sortie 0,005 Ohms. Tension residuelle I m V. Preci¬ 
sion 0,01 %. Dims, radiateur: 120 x 75 x 50 mm. Dim. Platine electro: 150 x 80 x 
37 mm. Dim. Condo: 0 50 x 90 mm 

RT-1810.285.00 F 

Transfo o a 18 V/Amp...115,00 F 

TR-500 S: Alimentation 5 A / 0-50 V 

Super alim. Professionnelle. R6gul6e par C.l. 
Condes de filtrage de 600 uF/50 V de General 
\ Electric. Sdcuritd contre les courts-circuits. 4 
“ transistors de puissance de NEC sur refroidis- 
seur de haut rendement. Inverseur pour coupu¬ 
re automatique ou rdglable (1,25 - 2,5 - 3,75 - 5 
Amp.). Poussoir Reset. Rdgleur pour la tension. 
Raccord d’Overload, ainsi que Ampere et Voltmetre. Livrd sans transfo. Tension 
DC o a 50 V R. de sortie 0,005 Ohms. U rdsiduel I m V. Precision 0,01 %. Dim. ra¬ 
diateur : 150 x 110 x 65 mm. Dim. platine efectro: 150 x 120 x 37 mm. Dim. Con¬ 
do: 0 50 x 80 mm 

TR-5005 A.425,00 F 

Transfo:. 135,00 F 

TR-502: Alimentation 3 amp. 0 a 50 V: 

Tr6s compacte. Rdguiee et stabilisee dlectronique- 
ment a C-l. Possibilitd de rajouter un Ampdremdtre ou 
un Voltmdtre. Rdgleur sdpard pour la tension et I’inten- 
site. Bouton Reset et indication par LED d’Overload. 
Entidrement protegde contre les courts-circuits. Tran¬ 
sistor de puissance de Toshiba monte sur radiateur. Transfo. 2 x 20 V/AC- Ten¬ 
sion DC: 0 a 50 V. Intensitd DC rdglable 0,2 a 2,5 / 3 Amp. max. Resistance de 
sortie 0,005 Ohms. Tension residuelle I mV. Precision 0,001 %. Dim. 145 x 67 x 
45 mm. Livrd sans transfo. 

TR 502 . 135,00 F 

1 XTransfo: pourQ a25 V7.3Amp. 65,00 F 

2XTransfo:pourOa50V/3Amp. 125,00 F 

Relais miniatures pour circuit Imprirnd. Protegds contre les poussidres. Trds 
petite consommation, grande charge de ruption: Int. d’attirance 30 mA. 
Charge avec 24 V 3 A, contact -1 Inverseur. Dim.: 18 x 15 x H 15 mm. 
Tensions livrables: 6 V (4...7 V), 12V- (7...16 V), 24 V (18...28 V). 

KL - 6 V .5.90 F 

KL - 12 V .6.20 F 

KL - 24 V .6.90 F 

KS-2 P - 6 V - 2 X Inverseur.7,90 F 

KS-2 P -12 V - 2 X Inverseur.8,50 F 

Chargeur universel de piles rechargeables 

Pour 4 Mignons ou Monos ou baby ou 1 pile de 
9 V bloc. Avec lampe tdmoin de charge et 
bouton de contrdle. cable secteur de 
1,5 m de long. Boitier en synt. avec cou¬ 
vercle transparent. Dim. 205 x 85 x 50 mm. 

. 69.50 F 

gMChargeur pour Mignons rechargeables. Char- 
y-^/igeur pour 2-4 ou 6 Mignons rechargeables. 

^ Pour chacune des 3 separations il y a une LED 

y de contrfile de charge. Trds beau boitier en 

synthdtique de 150 x 90 x 45 mm.39.50 F 

Piles rechargeables a electrodes en zinc: 

Mignon: 1,2 V / 500 mAH. Charge 15 heures a 50 mA 
Pidce: 12.00 F - A partir de 10 pidces: 10.00 F piece 


Baby: 1,2 V / 1800 mAH. Charge 14 heures a 180 mA 
Pidce: 33.00 F - A partir de 10 pidces: 29.00 F piece 


Mono: 1,2 V / 4000 mAH. Charge 14 heures a 400 mA. 
Pidce: 45.00 F - A partir de 10 pidces: 40.00 F piece 



TL-03 Interrupteur a clef: Qualitd lourde, metal. 
L’interrupteur a clef est indispensable si vous ddsirez 
qu’un appareil ne soit allumd ou dteint involontaire- 
ment. Se monte par 1 trou. 

Pidce .28,50 F 



Participation aux frais d’expedition: 

- Jusqu'ci 500 F et moins de 5 Kg: 

10 F + II,50 F frais si C.R. 

- Plus de 500 F et moins de 5 Kg: 
gratuit + 11,50 F frais si C.R. 

- Plus de 5 Kg: 

tarif SNCF + 31,00 F frais si C.R. 






r ■ 


_ _ Jleicedex£_-111 85,00 F 

BON DE COMMANDE 

pour correspondance & retourner a 

DYNAX ELECTRONIQUE 

5, rue de la Liberation 

67200 STRASBOURG 


Nom 


Prenom 

Rue 

NT 

Ville 


Code Postal 


Cette annonce annule et remplace les precedentes 
PnxT.T.Cau 1 11 81 


Nbre 

R6f. Articles 

P.U. 

T.T.C. 

Prix total 
TTC F 
























Participation aux frais de port TTC 


Signature TOTAL TTC 



( c 


R£GLEMENT: ;= 

Q_ 

r— comptant par cheque bancaire, postal ou oc 
_mandat-lettre. 

C.R.: 25 % du total de la commande 
tau comptant et le solde payable a la livraison en 
—' contre-remboursement. 
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...Communique special: TMS1000 et TURBO... 


Dans nos precedents numeros, les articles concernant le TMS 1000 MP 3318 
(The Musical Box) et I’amplificateur TURBO ont rencontre un succ§s immediat 
et ont pose quelques questions auxquelles nous souhaitons repondre ici: 


The Musical Box 


Cette realisation trds attrayante d 
rencontrE un vif succEs auprEs de 
nos lecteurs mais a pris un peu de 
court Texas Instruments le fabricant 
du MP 3318. 

En effet, nous avons public l'article 
plus vite que prevu par la firme, et il 
y a eu un problEme de livraison du 
TMS 1000 conduisant de nombreux 
lecteurs interesses a rester en attente 
sur ce microprocesseur. 

Ce problEme aurait du etre rEglE a 
la fin du mois de juillet et le produit 
disponible chez les revendeurs. Si- 
gnalons Egalement que contraire- 
ment d ce que nous avons annonce, 
un autre TMS 1000 peut convenir, sa 
reference est MP 3310 et une modifi¬ 
cation mineure est & apporter d la 
nomenclature, il s'agit de la valeur 
de la resistance Rs, qui passe a 
10 k ft. Nous regrettons ce contre 
temps tout d fait independant de no- 
tre volonfe et souhaitons qu'il sera 
rapidement oublie et compense par 
la qualife du rEsultat obtenu. 


L’amplificateur 225 TURBO 


Il y a Id aussi un petit souci de dElai 
chez certains dEtaillants qui, ont 
prEvu de constituer, un kit complet d 
votre intention. Ceci parce que 
1'opEration TURBO se voulait de dif¬ 
fuser partout le maferiel neces- 
saire... et que Radio-Plans netait 
conceme que par les circuits impri- 
mEs. 


Encore une fois, d la parution de 
ces lignes, tout detaillant du TURBO 
devrait etre d meme de repondre a 
votre demande, tous les partenaires 
concemes ayant fourni un travail 
important dans ce but. 

Pour parler du produit lui-meme, 
disons tout d'abord que nous 
n'avons pas relevE d'erreur dans 
l'article, ni les dessins, ni les circuits 
imprimes, ni les nomenclatures 
(comme pour The Musical Box d'ail- 
leurs). - 

Ceci dit, nous devons donner 
quelques reponses et prdcisions d 
nos lecteurs. Le TURBO, sans etre un 
montage d'initiation d l'dlectronique 
de loisirs, reste un appareil rdalisa- 
ble par toute personne ayant rdussi 
un montage pratique avec ses dix 
doigts et son outillage de base. 

Les chimiques d alimentation Ci 
et C6 seront toujours de la tension 
indiquee (ou plus), mais jamais 
moins. Si le 5600 ^,F/63 V ne vous 
parait pas courant, signalons que 
nous avons decouvert chez CEF un 
modele 10 000 uF/63 V de prix et en- 
combrement iaentiques. Nous vous 
conseillons done d'en acheter qua- 
tre de ce type, et le souci des bon- 
bonnes sera resolu. 

Sur la figure 7 on voit que la cosse 
du haut est relfee d un symbole de 
masse, ce qui est une fagon de des- 
siner : en effet, il faut en rEalitE lire 
« moins », ce qui devient masse 
pour le stabilisateur 1 et — U pour le 
stabilisateur 2 conformement d la fi¬ 
gure 2. Dans tous les cas, la realisa¬ 
tion est conduite par le tableau de 
cablage fil d fil de 1'alimentation qui 
nous a paru ideal pour le lecteur. 


Sur le plan mEcanique, nous 
conseillons d'utiliser des entretoises 
en NYLON pour la fixation de tous les 
circuits imprinfes, car tout court- 
circuit d'une piste au chassis revient 
a la mettre d la masse, ce qui fait 
evidemment claquer l'alimentation 
concemEe. Bien isoler done et 
controler cette fixation d 1'ohmEtre. 

Enfin ce TURBO est un ampli 
d'appartement en 8 ft, plus qu'il 
n'est un 25 W tout court. En effet, le 
reglage d alimentation conditionne 
la puissance maximum avant Ecre- 
tage qui est done laissee a votre 
choix. Entre le mini et le maxi du 
reglage, on a un ampli de 20 W a 
45 W efficaces par canal en 8 ft, 
avec conservation de toutes ses 
qualites. 

La nfethode consiste done d rdgler 
l'alimentation pour 2 fois une valeur 
donnde, et ensuite rdgler le courant 
de repos suivant ce qui en rdsulte, 
car ± V peuvent varier environ en¬ 
tre ± 20 V et ± 36 V. Toujours veiller 
d dgaliser +V et —V, e'est la seule 
chose importante pour le bon fonc- 
tionnement. 

Cet amplificateur TURBO est cer- 
tainement le premier du marchd d 
disposer d'une puissance program¬ 
mable selon la pfece ou on 1'utilise, 
ce qui confirme encore le souci de 
qualife que symbolise cette dtude 
originale. 

Pour les Zeners 24 V, tout moddle 
de 0,5 W convient, la reference 
THOMSON que nous avons donnde 
constitue une indication, tout Equi¬ 
valent 400 ou 500 mW fera 1'affaire. 

D. JACOVOPOULOS 
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Un recepteur FM complet 
a un seiil circuit imprime 



Ce recepteur FM de realisation extremement simple est absolument complet de 
I’antenne au haut-parleur. Ses tres faibles dimensions alliees h I’absence 
pratiquement totale de cablage exterieur k la carte imprimee en font un module 
d’usage universel. Pouvant §tre alimente par piles, batterie de voiture ou 
secteur, capable de fonctionner sur antenne telescopique, de voiture ou de toit, 
il se prete & toutes sortes d’usages en version fixe, portable ou 
mobile.L’utilisation de bobinages non imprimes autorise trds facilement le 
decalage de la gamme de reception vers toutes sortes de trafics operant entre 
70 et 150 MHz environ. Enfin, et ce qui ne gate rien, les reglages peuvent dtre 
operes en quelques secondes sans experience particuliere en ce domaine. 


Le schema de principe: 

La figure 1 montre l'emploi des 
trois circuits intdgres auxquels nous 
sommes fiddles de longue date, et 
qui ont fait le succds de nos prece¬ 
dents recepteurs : 

• S042 P Siemens en oscillateur- 
melangeur 

• S041 P Siemens en ampli- 
demodulateur FI pour FM 

• TAA611 SGS - Atds en ampli BF. 
Ce choix presente de nombreux 

avantages en matidre de simplicity 
de construction (peu de composants 
exterieurs), de performances, de 
fonctionnement, et de cout de la rea¬ 
lisation. Ces composants tres cou- 
rants sont disponibles chez la majo¬ 
rity des revendeurs annonceurs de 
la revue. 


La commande d'accord se fait par 
diodes varicap et potentiometre a 
partir d'une tension stabilisee de 
12 V. Ceci signifie que la totality de 
la gamme FM ne pourra etre regue a 
la fois, mais que les ymetteurs lo- 
caux, relativement groupes en fre¬ 
quence, pourront etre dcoutes sans 
probldme. IIest, cependant, possible 
d elargir la gamme regue en alimen- 
tant separement le potentiomytre 
sous une tension de 28 a 30 volts par- 
faiteme nt s tabilisee et filtree. 

Les elements selectifs du montage 
sont les suivants : 

• bobinage d'entrye (sur air) 

• bobinage oscillateur (sur air) 

• transfo FI 10,7 MHz (transfo stan¬ 
dard du commerce) 

• filtre ceramique de liaison 
(SFJ 10,7 MA) 


• filtre cyramique du discriminates 
(SFJ 10,7 MA). 

II resulte de ceci que le recepteur 
doit fonctionner des sa mise sous 
tension, par simple reglage grossier 
du condensates ajustable d'oscilla- 
teur. Les deux autres reglages 
(transfo FI et condensateur ajustable 
d'entree) n'interviennent qua titre 
de fignolage, mais il convient de ne 
pas les negliger afin de parvenir a 
une quality de reception optimale. 

Au niveau BF, le TAA 611 etant 
capable de piloter une grande va- 
riyte de haut-parleur, on remar- 
quera la possibility d'agir sur la so- 
norite de l'appareil en modifiant plus 
ou moins la vales du condensateur 
de 22 /x F situe d ce niveau. 


Realisation pratique 

Le circuit imprime de la figure 2 
devra etre tiry imperativement sur 
verre epoxy puis cable conformy- 
ment aux indications de la figure 3. 
On prendra les prycautions habi- 
tuelles au point de vue orientation et 
soudage des divers composants. 

Les deux potentiorndtres (volume 
et accord) etant incorpores d la carte 
imprimee, le cablage externe se re¬ 
sume aux liaisons suivantes : 

• Alimentation (fils rouge et bleu) 

• Haut-parleur (2 fils jaunes torsa¬ 
des ou scindex) 

• Antenne (cordon blinde). 

Seul point reclamant une certaine 
attention, la confection des deux bo¬ 
binages conditionne directement le 
fonctionnement du module. Le plus 
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commande d'accord Figure 1 




grand soin est necessaire, et on 
s'inspirera de nos photos de detail. 

Ces bobinages comportent cha- 
cun 4 spires de fil de cuivre nu 
(etame ou argente de preference) 
mises en forme sur un foret de per- 
ceuse on un crayon de diarndtre 
8 mm. L'emplacement des prises in¬ 
termediates (queues de resistances) 
est different pour les deux pfeces. Ce 
point est trds important, et il est n£- 
cessaire de respecter de trds pres la 
disposition apparaissant sur les pho¬ 
tos. 

Aprds verification approfondie du 
cablage, la mise en service se reduit 
au branchement d'une alimenta¬ 
tion, dune antenne (fil de 80 cm pour 
les essais) et aux feglages, surtout 
destines d caler correctement la 
bande de reception (CV oscillateur) 
et a supprimer souffle et distorsion 
(CV d'entree et transfo FI). 


Conclusion 

Le module acheve peut-etre 
monte dans n'importe quel boitier, 
plastique ou metal sans probfeme 
particulier. La fixation pourra etre 
assuree par les canons filefes des 
deux potentiometres ou par quatre 
vis et entretoises. 

PATRICK GUEULLE 
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NOMENCLATURE 

Resistances 


Ri : 330 H Re : 
Rz : 270 k n Ry : 
R 3 : 270 k ft Re : 
R 4 : 1 k O Pi : 
Rs : 27 a Pz : 

Condensateurs 

Ci :27 pF 
Cz : 22 pF 
C 3 : 4/20 pF ajust. 
C4 : 1 nF 
Cs : 10 pF 
Ce : 1 nF 
C 7 :22 pF 
Ca : 4/20 pF ajust 
Ce : 10 pF 
C 10 :10 pF 
C 11 : 33 fj. F 
Ciz : 0,1 (/, F 

Circuits integres 

ICi : S042 P 
IC 2 : S041 P 
ICs : TAA 611 B i: 


330 a 
33 a 
100 k a 

47 k a Lin 
10 k a Log 


C13 : 47 /x F 
C14 : 100 fj. F 16V 
Ci 5 : 22 nF 
Cie : 22 nF 
Ci 7 : 2,2 nF 
Cie : 10 /u, F 16V 
Ci 9 : 330 pF 
Czo : 47 M F 16V 
C21 : 100 fj. F 16V 
C22 : 0,1 /x F 
C 23 : 22 nF 
C24 : 82 pF 


Autres semi-conducteurs 

Di : BB105 G 

D 2 : BB105 G 

D3:: Zener 12V 'U W 

Fi : SF1 10,7 MA Mur(Jta 

Fi : SFJ 10,7 MA 

Divers 

1 circuit imprime epoxy 

1 HP8fl 

1 alim. 13,5 V (3 piles plates) 
1 boitier 
1 antenne 

Fil cablage et blinde 
1 transfo Fi 10,7 MHz 
Fil cuivre etame 8/10. 


le netoun a I'aiguille., Aft , 

MULTIMETRE ELECTRONIQUE 


UIME SEULE ECHELLE LIIMEAIRE110° 
59 CALIBRES EN 5 GAMMES. 

1MflV/=et-Xr 

• de 1 nA a 5 A en deviation totale =et*\, 

• de 10 mV & 1000 V en deviation totale =eV\> 

• deiaalOMa en deviation totale =61^ 



MOINS CHER ET PLUS PERFORMANT QU'UIM NUMERIQUE 


Renseignements ou disponibilites chez 
votre point de vente officiel PANTEC. 

ou 



27 -29 Rue Pajol 
75018 PARIS 
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SERVICE 


CIRCUITS IMPRIMES 


Dans ce numero, nous vous proposons, par I’intermediaire 
des professionnels distributeurs, certains circuits imprimes 
proposes dans les articles de realisation. 

Voici leurs references et leurs prix estimatifs. 


Ref. 

Article 

Prix 

estimatif 

EL 408 A 
EL 408 B 

Carte FET . 

Preampli minimum carte alim. 

38 F 

38 F 

Nous vous rappelons ci-dessous les circuits disponibles des 
pr6c6dents numeros : 

Ref. 

Article 

Prix 

estimatif 

EL 403 A) 
EL 403 Bj 
EL 403 C\ 
EL 403 Df 
EL 403 A 7 
EL 404 B 
EL 404 C 
EL 404 D 
EL 405 A 

>-The Musical Box. 

►Ampli 225 TURBO. 

Bruiteur (Poussin) . 

Bruiteur (course auto). 

Bruiteur (train a vapeur). 

Temporisateur photo. 

Circuit de detection \. 

34 F 

34 F 

52 F 

16 F 

14 F 

16 F 

20 F 

30 F 

18 F 

EL 405 B 

V alarme 

Generateur de S.O.S J. 

18 F 

EL 405 C 
EL 406 A 
EL 406 B 
EL 406 C 
EL 406 D 
EL 407 A 
EL 407 B 

Preampli. pour antenne C.B. 

Carillon 3 notes. 

| Platine filtres . 

Egaliseur > Commutateurs. 

( Alimentation. 

Recepteur Teje ^_ mande' secteur' * 
Emetteur . 

8 F 

6-F- 

68 F 

14 F 

34 F 

14 F 

38 F 


El 407 C 
EL 407 D 


Stimulateur 40 V 
Stimulateur 60 V 


26 F 
30 F 


Reseau de distribution 

Liste des professionnels distribuant les circuits imprimes 

02700 - Aveco, 33, bd Gambetta, Tergnier 
13001 - Europe Electronique, 2, rue Chateauredon 
21000 - Electronic 21, 4 bis, rue de Serrigny, Dijon 
24100 - Pommarel Electronic, 14, place Doublet, Bergerac 
25000 - Reboul, 34, rue d’Arenes, Besangon 
28000 - E.C.E.L.I., 27, rue du Petit Change, Chartres 
30000 - Lumispot, 9, rue de I’Horloge, Nimes 
31000 - Clbot, 25, rue Bayard, Toulouse 
31200 - Sodifam, 117, route d’AIbi, Toulouse 
35000 - Self Tronic, 109, av. Aristide-Briand, Rennes 
42000 - Radio Sim, 29, rue Paul Bert, Saint-Etienne 
42000 - Electronic du centre, 56, les Tuileries, RN 7 Marly, 
Roanne 

42300 -S.E.C., 51, rue Pierre Semard, Roanne 

49000 - Electronic Loisirs, 24, rue Beaurepaire, Angers 

53000 - Radio T§I6 Laval, 1, rue Ste-Catherine, Laval 

56000 - Electronikit, 25, rue du Colonel Maury, Vannes 

57590 - GAR, 53, rue Principale, Viviers 

58000 -Coratel, 12, rue du Banlay, Nevers 

69006 - La boutique Electronique, 22, avenue de Saxe 

69009 - Lyon Composants Radio, 46, quai Pierre Seize 

74000 - Electronic Service, 3, porche de la rue Narvick, Annecy 

75005 - Radio ML, 19, rue Claude Bernard 

75010 - Acer, 42, rue de Chabrol 

75012 - Cibot, 1, rue de Reuilly 

75012 - Magnetic France, 11, place de la Nation 

75012 - Reuilly Composants, 79, bd Diderot 

75013 - Pentasonic, 10, bd Arago 

75014 - Montparnasse Composants, 3, rue du Maine 

75014 - Compokit, 174, bd du Montparnasse 

75015 - Fanatronic, 35, rue de la Croix Nivert 
76600 - Sonodis, 74, rue Victor Hugo, Le Havre 
90000 - Electronic Center, 1, rue Keller, Belfort 
91330 - Electro-Kit, 43, avenue de la Resistance, Yerres 
92600 - Roche, 200, avenue d’Argenteuil, Asni&res 


—Cotation des montages■ 


Les realisations pratiques sont munies, en haut de la 
premiere page, d'un cartouche donnant des rensei- 
gnements sur le montage et dont voici le code : 


moins de deux heures de cablage 


DiiMfc 

☆ 


Montage a la portee d'un amateur sans 
experience particuliere. 




Montage necessitant des soins attentifs. 



entre deux et quatre heures de ca- 
blage 


plus de quatre heures de cablage. 


Ce temps passe ne tient evidemment pas compte de 
la partie mecanique eventuelle ni du raccordement 
du montage a son environnement. 


tW? 

Vepmz 

o 

■CKSO 


Une excellente connaissance de 
f l'electronique est necessaire (me- 
sures, manipulations). 


Prix de revient inferieur a 200 francs. 


Prix de revient compris entre 
200 et 400 francs. 


Prix superieur d 400 francs. 
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Les pi rices pour I’electronique 



La realisation pratique est une etape importante d’un montage 
electronique, qui necessite souvent I’emploi d’un outillage parfaitement 
adapte aux besoins. 

Dans cette optique nous vous avons deja propose un panorama des fers a 
souder qui vous aura permis, tout au moins nous I’esperons, de choisir 
I’instrument correspondant a vos souhaits. 

Ce mois-ci, nous poursuivons en vous donnant un apergu de I’eventail des 
pinces ou petit outillage a main existant chez les principaux fabricants ou 
importateurs. Pour ce faire, nous avons puise dans la volumineuse 
documentation fournie en operant une selection parmi le materiel specialise 
pour I’electronique. 

Ceci signifie que vous ne trouverez pas la gamme complete par fabricant, la 
majority de leur production etant destinee aux industries de I’electronique de 
pointe et de ce fait non representee dans les reseaux de distribution grand 
public. 

Une bonne partie des produits examines sont par ailleurs d’origine US, et 
on connait les fluctuations que subit le dollar actuellement, ceci explique que 
nous n'avons pas fait figurer de prix indicatifs contrairement a notre 
habitude ; les doigts de la fourchette auraient ete trop ecartes pour que ce soit 
reellement significatif!... 

Terminons cette entree en matiere en remerciant les societes qui nous ont 
permis de constituer ce dossier; nous esperons qu’il vous permettra de 
choisir les outils necessaires a I’execution mecanique parfaite de vos 
maquettes, gage essentiel d’un fonctionnement correct. 
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Du choix de I’outil... 

La tenue en main, le result at de 
Taction de Toutil, sa taille, et bien sur 
la qualite de materiaux constitutifs 
sont autant d'dldments determinants 
dans le choix dun outil. 

Un grand constructeur americain 
n'hdsite pas a faire appel d un spe- 
cialiste en physiologie pour dessiner 
la forme de la poignee ou la cour- 
bure de ses pinces de fagon d ce que 
la force fournie par la main soit utili- 
see au mieux. Sans aller jusqua 
preconiser Tessai dune pince avant 
son achat, il faut bien reconnoitre 
que la douceur de maniement d'un 
outil est bien agreable. 

Mais ce qui est plus important a 
notre avis, c'est de choisir Toutil en 
fonction du genre de travail qu'on va 
lui demander. Or la, il ne faut pas se 
faire d'illusions, il n'y a pas de pince 
miracle universelle. 

Ainsi, une pince coupante pour 
cable (genre cisaille) ne donnera pas 
de bons resultats pour des fils rigides 
de petit diametre et Tinverse detrui- 
rait Toutil. 

Pour de memes travaux des rdsul- 
tats diffdrents peuvent etre accepta- 
bles, tout depend de ce que Ton de¬ 
sire. 

Il existe par exemple des pinces 
coupantes dont les biseaux sont en 
matdriau dur et sans chanfrein 
cotd circuit (voir figure 1). Ces pinces 
fort cheres sont obligatoires lorsque 
tous les composants sont coupes d 
longueur et insures avant soudure a 
la vague. Dans le cas de Tamateur 
cela ne presente guere d'intdret et 
il vaut mieux qu'il rdpartisse le 
meme budget dans plusieurs outils 
de fonctions differentes. Neanmoins, 
la proprete d'une coupe avec epau- 
lement ainsi que Tangle de coupe 


assure (figure 2) une bonne soudure 
sans asperitd avec un contact franc 
sur toute la surface, de mauvais bi¬ 
seaux ne conduisent pas au meme 
resultat et peuvent provoquer des 
pannes par ailleurs trds difficilement 
decelables. (figure 3). 

Tout ceci releve de la logique la 
plus elementaire mais, il faut en faire 
preuve lors de Tachat de son equi- 
pement. 

Avant d'aborder la presentation des 
modules selection's par marque, 
nous croyons bon de devoir rappeler 
quelques regies necessaires pour 
conserver son outillage en bon etat 
pour de longues anndes. 

En ce qui concerne les pinces cou¬ 
pantes par exemple, il faut savoir 
que chaque modele est destine a un 
domaine d'utilisation propre. Il est 
evident que des pinces congues pour 
sectionner des alliages a base de 
cuivre et, ce, pour des sections 


(gauge) ne depassant pas 4 mm 2 ne 
pourront pas couper du fil d'acier ou 
des fils de section plus importante 
sans que les biseaux de coupe en 
souffrent. 

Respecter la capacite de coupe 
mentionnee est done vital pour Tou¬ 
til. 

Les pinces plates devront etre utili¬ 
ses pour le formage et le pliage des 
composants ou le tenu et Textraction 
mais non pas, comme nous le 
voyons frdquemment, pour serrer ou 
desserrer des Serous, operations qui 
finissent rapidement par avoir rai¬ 
son des bees ou qui faussent Toutil. 

De meme une pince a denuder est 
congue pour... denuder et non pour 
faire office de paire de tenailles. 

Tout cela, direz-vous, tombe sous 
le sens mais il vaut mieux le rappeler 
si Ton en juge par les dires des fabri- 
cants d'outillage. 
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Figure 1 
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z igure 2 

( 

Figure o 
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CLAUSS 


Importe par GENTEC. 

Ce fabricant americain est plus 
particulidrement orient^ sur la pro¬ 
duction de paire de ciseaux (pour 
tout domaine d'applications), et ci- 
sailles. La gamme de materiel 
s'adressant d Tdlectronique est res- 
treinte. 

Nous y avons remarque particu- 
lidrement quelques brucelles dissi- 
patrices pour le maintien, lors des 
operations de soudage, des compo¬ 
sants fragiles ainsi que deux pinces 
coupantes d ressort escamotable 
pour des fils de faible section. 
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Les brucelles sont elaborees dans 
un aliage cuivre-beryllium pour ob- 
tenir une conductance thermique 
maximum avec une grande resis¬ 
tance d la corrosion. 

Trois modeles sont proposes, fonc- 
tion de la configuration des circuits. 
Ces modeles existent tous en plu- 
sieurs versions suivant le diametre 
des conducteurs. 

CLAUSS : GENTEC, le Bonaparte 
Centre d'affaires, Paris-Nord, 93153 
Le Blanc-Mesnil. 



BELZER 

Ce fabricant mondialement connu 
a regroupe dans un livret separe de 
son catalogue general tout l'outil- 
lage destine d 1 electronique et aux 
communications, nous presentons 
ici quelques pinces, les unes couran- 
tes, d'autres aux fonctions particulid- 
res. 

Les pinces brucelles 

Nous n'avons pas presente les 
pinces standard mais celles presen- 
tant des bees particulars. 

Les quatres premidres A, B, C, D 
servent principalement d l'extraction 
ou d la pose de composants soudes 
sur circuit imprimd (maintenance ou 
accds difficile). A et B pour compo¬ 
sants horizontaux, C pour compo¬ 
sants piques debout, pour petits 
condensateurs a sortie radiale par 
exemple. Deux autres pinces E et F 
peuvent presenter un intdret pour 
souder des composants sensibles a 
la tempdrature, les bees epais ser¬ 
vent de dissipateur thermique. 

A : rdf. 5572 
B : rdf. 5573 
C : rdf. 5571 
D : rdf. 5574 
E : rdf. 5577 
F : rdf. 5580 

A noter qu'une pochette de 7 pinces 
existe sous la rdf. 5570/7. 

Les pinces coupantes 

Des formes plus conventionnel- 
les : prdsentation nickelee, chromee 
et polie. G, moddle trds efile avec 
chanfrein, H, moddle sans chanfrein 
pour coupe d ras. I, ce type de pince 
permet de sectionner les composants 
piquds debout. J, pince d bees ddpor- 
tes coupe devant et en biais pour 
acces dans les endroits etroits. K, 
cette pince coupe a 1,3 mm de la 
carte et cintre d 45 0 la queue du 



Radio Plans - Electronique Loisirs N° 408 


























56 


composant. L, le composant est dga- 
lement coupe d 1,3 mm mais.est en- 
suite ecrase lui interdisant de sortir 
de son emplacement avant soudure. 

Les pinces plates et rondes 

Ici aussi nous ne prdsenterons que 
quelques modules, mais il en existe 
une grande varidtd (pince d cintrer 
plate, d bees demi ronds, pinces a 
ajuster). 

M pince plate miniature avec bees 
lisses pour cintrage, N pince minia¬ 
ture d bees pointus lisses. O pince a 
bees concaves pour cintrer les 
queues de composants avant inser¬ 
tion sur carte (dloignement du circuit 
imprimd). 

G : rdf. 2646 K, capacite de coupe fil 
de cuivre 0 max. 0,6 mm 
H: rdf. 2666 FKK, exclusivement 
pour fil de cuivre 0 max. 1,5 mm. 

I: ref. 2658, fil de cuivre 0 max. 
1,2 mm. 

] : ref. 2787 F, exclusivement pour fil 
de cuivre 0 max. 0,8 mm. 

K : ref. 2658 E, 0 max. 1 mm. 

L : rdf. 2658 TQ, 0 max. 1,5 mm. 

M : rdf. 2646 MF 
N : rdf. 2646 MS 
O : rdf. 2815 K 

Belzer est distribud par Intertool 
France S.A. 84, av. Franklin- 
Roosevelt - 69120 Vaulx-en-Velin. 



FACOM 

Difficile de presenter FACOM car 
cette firme a acquis une rdputation 
dans le domaine de l'outillage qui a 
de loin ddpasse nos frontidres. 
Comme beaucoup d'autres fabri- 
cants d'outillage, le domaine du¬ 
plication dlectronique, et plus parti- 
culidrement les pinces, ne presente 
qu'une faible part de sa production 
totale ; quoiqu'il en soit la gamme, 
notamment pour les pinces coupan- 
tes, est trds grande et cela nous a 
pose des probldmes de choix. 


Pinces coupantes 

Les coupantes diagonales : 

405-10 : pince fine, ldgdre, mais ro- 
buste pour fils durs ou corde d piano 
jusqu'd 0,5 mm maxi. Le moddle 
405-10 R possdde une garniture dans 
les taillants qui retient la chute de 
coupe. 

Longueur 110 mm. 
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405-15 : c'est la pince coupante stan¬ 
dard destinee aux travaux intenses 
de coupe de tous types de fils (meme 
aciers sp^ciaux) jusqua 1,2 mm 
maxi. 

Longueur totale 150 mm. 

416 : pince coupante d bees fins etu- 
dide pour les coupes en pointe. Ca¬ 
pacity : (fil de cuivre uniquement 
1 mm. La coupe se fait d ras (pas 
d epaulement cotd circuit). 

La version « P » per met, par un 

► amincissement des bees, encore 

plus d'accessibility. 

Coupantes devant : 

408 : moddle standard coupant en 
bout. Trds interessante pour des tra¬ 
vaux de coupe dans les ensembles 
trds denses en composants implan- 
tes verticalement. Capacity de 
coupe 0,8 mm maxi. Longueur 
145 mm. 

418 : meme modele mais plus petit 
pour des coupes a ras en micro- 
electronique. La 428 se distingue de 
la 418 par une butee ryglable le long 
d'un bee qui permet de fixer la hau¬ 
teur de coupe. 

Cisailles 

Nous avons retenu le moddle 414 qui 
sera trds apprecie pour la coupe des 
cables en nappe qui sont de plus en 
plus employes avec ravdnement de 
la micro informatique. 

Largeur de coupe : 80 mm, longueur 
250 mm. 

Pinces a denuder 

II en existe maintenant beaucoup 
de modeles dits automatique et ce 
pour une grande variyty de diamd- 
tres. Nous n'avons retenu que 2 mo¬ 
dules. Le standard ryfyrency 194-17 
CPY est pryvu pour les conducteurs 
jusqu'd 2,5 mm maxi. Ce moddle est 
chromy avec des poignyes gainyes. 
Longueur 170 mm. Largeur des bees 
8 mm. 

t Une pince d denuder automatique 

en bout pour fils de 0,5 a 5 mm de 
meme prysentation. Ryfyrence 172. 

t Largeur des bees : 6 mm. 

Pinces plates, rondes et 
demi-rondes 

Nous retrouvons pour les pinces 
de formage et de tenue les deux sy- 
ries « standard » et « micro yiectro- 
nique » qui diffdrent par la taille et la 
finition des instruments. 

6 pinces demi-rondes : les moddles 
402, 403, 442 « standard yiectroni- 
que » admettent des efforts plus 
puissants et le 442 dispose dun 
coupe fil latyral. Le moddle 403 est 



A. 
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pourvu des bees longs coudes d 40 0 
pour les travaux ou l'accds est plus 
delicat. 

Les modeles 422, 423, 432 ‘sont les 
rdpliques des 402, 403, 442 mais pour 
le micro dlectronique. Elies admet- 
tent des efforts moins importants 
mias permettent des travaux plus 
precis. 

2 pinces d bees ronds 404 « stan¬ 
dard » et 424 « microelectronique » 
congues pour la mise en forme de 
fils. 

3 pinces plates 401, 421, 431 pour 
l'assemblage, le cambrage et le 
maintien de pidees. Leurs bees sont 
rectangulaires lisses mais d angles 
arrondis pour ne pas endommager 
les composants. 

Enfin, toute une sdrie de brucelles 
pour applications diverses. Certai- 
nes sont dotees d'un revetement 
special pour rdsister aux acides. 

FACOM B.P. 73 - 91423 Morangis. 



JAHNICHEN 

Nous citons, ici, l'importateur car 
les dtablissements A. JAHNICHEN 
reprdsentent deux marques en 
France : 

GRANIT et LINDSTROM. 

La gamme GRANIT s'oriente plus 
vers les applications courantes alors 
que la gamme LINDSTROM, de 
haute qualitd, s'adresse aux indus¬ 
tries electroniques de pointe, nous 
n'en parlerons done pas. 

SERIE GRANIT 
Pinces coupantes 

A : coupante de cotd d tranchants 
fins pour des fils de cuivre jusqu'd 
0,9 mm longueur 110 mm. 

B : coupante en bout avec un petit 
chanfrein. Largeur du tranchant 
4 mm. Capacity cuivre : 1,2 mm, au¬ 
tre : 0,8 mm. 

C : coupante de cotd pour travaux 
courants. Capacity cuivre : 2 mm, 
fils durs : 1 mm. Longueur 130 mm. 
D : coupante en biais pour coupe d 
ras (sans chanfrein). Capacity 
1,5 mm (fil de cuivre). 

Tous ces moddles sont dquipes de 
ressorts d lames et de poigndes iso- 
lantes. 

A : rdf. E 3357 
B : ref. E 3333 
C : rdf. E 419/1 
D : ref. E 3331 
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Pinces plates, demi rondes et 
rondes 

E : pince demi ronde d bees longs 
pour travaux de mise en forme. Ce 
moddle existe en deux versions avec 
ou sans ressort. Longueur 140 mm. 
F : meme modele avec bees coudes 
a 45°. 

G : pince d bees plats et lisses pour 
travaux delicats. Ce moddle existe 
avec ou sans ressort. Longueur 
120 mm. 

H : pince a bees ronds pour les plia- 
ges ddlicats. Existe avec ou sans res¬ 
sort et avec branches nickelees. 
Longueur 120 mm. 

E : rdf. E 286 
F : rdf. E 287 
G : rdf. E 3170 
H : rdf. E 3172 

Divers 



I : pince d denuder conventionnelle 
avec butee de rdglage. Longueur 
130 mm. 

I : « brucelle » pour gratter les fils 


dmaillds ou gaines. Longueur 
130 mm. 

I: rdf. E 400/130 


] : rdf. E 402 

A. JAHNICHEN 27, rue de Turin 
75008 Paris. 


SAFICO 

Safico est une societe frangaise 
implantde dans le Puy de Dome ; sa 
production est principalement orien- 
tde sur l'outillage destine aux dlec- 
troniciens, dlectriciens et a la petite 
mdcanique. 

Pinces coupantes 

A : pince coupante diagonale : 
coupe a ras. Capacitd de coupe pour 
fil de cuivre 0 0,8 mm. 

B : pince ccupante en bout, coupe d 
ras pour capacitd de coupe : fil de 
cuivre 0 0,8 mm 

C : pince coupante devant angle 30° 
capacitd de coupe : fil de cuivre 
0 0,8 mm ; utilisation pour les acces 
difficiles. 

D : pince coupante avec ganiture 
spdeiale dans les taillants retenant la 
chute du fil aprds la coupe ; coupe 
en biseau ; capacitd de coupe fil cui¬ 
vre 0 1,2 mm. 

A : rdf. 226 
B : rdf. 268 
C : rdf. 269 
D : rdf. 201-01 

Ces pinces sont prdsentees polies, 
avec une protection anti-corrosive et 
un ressort lames. Poignees PVC. 
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Pinces plates 

E : pince a bees plats et courts pour 
travaux de grande precision'. 

F : pince plate, bees longs pour le 
cambrage, l'assemblage, le main- 
tien dans les travaux de cablage. 

G : pince a bees demi-ronds larges, 
coudds d 55° dfilds, trds utile dans les 
travaux de maintien ou de position- 
nement de composants. 

H : pince d bees ronds, pour travaux 
de mise en forme de fils dans l'dlec- 
tronique et la micro mecanique (ex. : 
creation de parcours thermique pour 
composants sensibles a la chaleur). 
E : rdf. 225 
F : rdf. 203 
G : rdf. 205 
H : rdf. 223. 


Pinces £ denuder 

I : pince d ddnuder pour fil de 0 0,8 
d 4 mm, trds maniable, ne ndeessite 
pas de rdglage. 

J : pince a ddnuder « electronique » 
bees dtroits ; capacitd de ddnudage 
pour fils 0 0,2 d 1,5 mm par vis de 
rdglage. II existe bien entendu un 
catalogue des pinces automatiques 
que nous ne presentons pas ici. 

I: rdf. 128 
] : rdf. 267. 

Pinces brucelles 

La gamme existant chez ce cons¬ 
tructed est trds importante, nous 
n'avons sdlectionne que les moddles 
avec manches isolds PVC. (materiau 
inox). 

K : pince d bees dfilds (avec guide) 
L : pince d bees croisds, dfilds, 
strids, utile pour souder. 

M : pince d bees coudds 40°, dfilds, 
strids avec guide. 

N : pince d bees coudds en arrondis 
avec guide. 

0 : pnee pour saisir les composants 
implantes verticalement. 

P : pince pour saisir ou positionner 
les composants implantds horizonta- 
lement (utile pour dessouder par 
ex.). 

0 : pince pour retirer les circuits in- 
tdgrds ou composants d sortie ra- 
diale, genre condensateurs MKH. 



R : pince pour prise sur angle 45° 
(composants horizontaux). 

S : une trousse regroupant les qua- 
tre prdcelles prdeedemment dderi- 
tes, existe au catalogue. 

T : pour terminer, une pincette de 
prdhension pour tenir les fils pen¬ 


dant les travaux de soudage permet 
d'accdder d des endroits trds dtroits 
et relativement eloignds. 

K : rdf. 108 
L: rdf. 110 
M : rdf. 112 
N : rdf. 131 


0 : rdf. 133 
P : rdf. 134 
Q : rdf. 135 
R : rdf. 137 
S : rdf. 808-01 
T : rdf. 438. 

SAFICO BP 63880 Olliergues. 
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SES; Societe electrique 
Sterling 

Cette societe frangaise dont le 
siege social et les usines se situent 
dans le Haut-Rhin, ddveloppe toute 
une gamme d'outillage, de machi- 
nerie legdre, de produits de connec- 
tique et de classement pour lelec- 
tricife et l'electronique. Comme pour 
beaucoup de fabricants que nous ci- 
tons ici, la partie outillage 6 main ne 
represente done qu'une faible partie 
de ses activity. 

Dans le domaine des pinces, nous 
trouvons une grande variete de pin¬ 
ces a ddnuder, a sertir, d manchon- 
ner ainsi qu'une tres large gamme 
de cisailles. 


Pinces £ denuder 

Parmi les modeles disponibles, 
trois nous semblent ccrrespondre 
plus particulierement aux besoins 
des electroniciens amateurs. 

La JOKARI COMBI (ref. 541-002). 
Comme son nom l'indique, elle per- 
met de ddnuder et de couper les ca¬ 
bles pour des sections de 0 ; 75 d 
6 mm 2 . Elle est en outre pourvue 
dune bufee pour rdgler la longueur 
de denudage a 10 mm. 

Pince a denuder a lamelles SES 166 

La conception de cet outil permet 
de dispenser l'utilisateur de tout re- 
glage, les 11 ou 18 lamelles de la 
machoire s'adaptant automatique- 
ment au profil et au diamdtre du fil 
quelle que soit sa section dans les 
limites de capacite. 

Deux references : 

— SES 166/1 (724-001) pour 0 0,5 a 
5 mm. 

— SES 166/2 (724-002) pour 0 0,3 d 
1,2 mm. 

Dans les 2 cas le poids de l'outil est de 
185 g. 

Pince a denuder simple D.S. 

Modele conventionnel qui existe 
en trois versions suivant qu'on dis¬ 
pose d'un ressort de rappel ou non 
de la faculfe de ddnuder deux 
conducteurs d la fois ou non et sui¬ 
vant le diamdtre maximum de dd- 
nudage admissible. 

DS-1 (501-002), fils monoconducteurs 
0 4 mm maximum. 

DS-2 (501-004), module pour le ddnu- 
dage de fils biconducteurs (dans les 
memes limites). 

DS-3 (501-001), fils monoconducteurs 
de 0 3 mm maximum. 
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Cisailles 

Micro cisailles type 170-1 et 175-1 

Ce sont des pinces coupantes pour 
les queues de composants ddpas- 
sant des plaques imprimdes (sou- 
dure effectuee). Elies permettent des 
coupes nettes pour des conducteurs 
cuivre jusqu a 1,9 mm de diamdtre. 
Le module 175-1 est dotd en plus d'un 
clips de securite evitant la projection 
du fil coupe. Le ressort de rappel est 
constitue d'une double spire d'acier. 

La forme et l'usinage des lames de 
coupe facilite l'acces aux points diffi- 
cilement accessibles d'un circuit. Par 
ailleurs, la poignee est dtudide pour 
ameliorer la prise en main et ainsi 
eviter la fatigue de l'utilisateur lors 
de nombreuses manoeuvres consd- 
cutives. 

170-1 code 532-001 poids 45 g envi¬ 
ron 

175-1 code 532-002 longueur 
125 mm. 


Type 270-1 et 271-1 
Offrent, par rapport aux prdcdden- 
tes, l'avantage de dispose d'une 
goupille de security qui saute lors- 
que le diamdtre des conducteurs est 
superieur a la capacity de coupe. 
Dans le cas d'une fausse manoeuvre, 
il suffit done de changer la goupille, 
les biseaux de coupe n'ont pas souf- 
fert. 

Macro cisailles type 1175 
Etudiees pour la coupe de fils durs 
ou de cables coaxiaux et ce jusqu'd 
12,5 mm de diametre, la finesse de 
coupe evite la deformation des ca¬ 
bles sectionnes. 

Code 532-005 longueur environ 
150 mm. Poids : 70 g. 


Pinces plates 

Pinces fines types 375 et 375/1 
Concues pour les travaux ddlicats 
de formage ou de serrage des 
conducteurs lors du montage des 
composants sur les platines impri- 
mees, ces pinces prdsentent une trds 
bonne maniabilitd allide & une 
grande robustesse. Ressort de rap¬ 
pel acier et poignees isolantes. 

375 code 532-007 bees stries 
375/1 code 532-008 bees lisses. Lon¬ 
gueur 125 mm. Poids 45 g. 

Pinces fines a bees longs type 378 et 
378/1 

Meme genre de pinces que les 
pr6cddentes mais qui grace d leurs 



bees longs permettent le travail dans 
des conditions d'accds plus difficiles. 

Le type 378 est d bees stries alors 
que le 378/1 est d bees lisses. Ressort 


de rappel double spire acier et poi¬ 
gnees isolantes. Longueur 140 mm. 
Poids environ 50 g. 

SES 11, av. Maurice-Ravel - 92160 
Antony. 
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UTICA 

Utica est une marque ameficaine, 
dont l'outillage ne se rencontre en 
France pratiquement que dans le 
secteur industriel. 

Pinces coupantes 

A : pince coupante d manche trds 
long et bees dtroits, iddale pour cou- 
per & ras. 

B : pince coupante a bees extra fins 
particulierement utile pour travailler 
dans les endroits tres serrds. 

C : pince coupante a bees coudds a 
60° pour coupe d ras. 

A : rev. 34.6 CPKS 
B : ref. 38.4 CKS 
C : rdf. 754.4 CIS 

Pinces plates 

D : pince plate d bees extra longs 
pour travailler dans les endroits 
d'acces difficile ou pour former les 
connexions de composants. 

E : pince plate a bees coudds ; e'est 
une pince de precision pour le posi- 
tionnement ou le maintien de com¬ 
posants dans les endroits difficiles 
d'acces. 

F : pince a bees ultra fins, faible ou- 
verture des bees pour travaux sub¬ 
miniatures. Designeo^pour les appli¬ 
cations ou les composants ne doivent 
pas etre griffes ou entailles. 

D : rdf. 714-6 CFGRS 
E : 25-5 FFMS 
F : B 5317 CFGRS 


Ulica est distribue par : 

TMC 11, rue Racine - 93121 La Cour- 
neuve. 



XCEUTE 

Ces pinces pour l'dlectronique de 
la gamme « Superior » sont prdsen- 
tees brunies. Les double-lames de 
ressort et les branches sont enrobees 
de PVC bleu. Ces pinces couvrent 
tous les besoins de l'dlectronique 
moderne et sont particulidrement ef- 
ficaces dans tous les petits travaux 
delicats. 

Pinces coupantes 

A : pince coupante diagonale sans 
chanfrein, pour couper d ras. Cest 
une pince de prdcision, dotde de 
tranchants extra-durs, capacitd de 
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coupe, fil de cuivre 0 0,2-1,0 mm. 

B : pince coupante diagonale, fine, 
tranchant incline d 40°, iddale pour 
couper en bout. Capacite de coupe : 
fil de cuivre 0 1 mm, fil nickel fer 
0 0,6 mm. 

C : pince coupante en bout, petit 
chanfrein, largeur du tranchant 
4 mm. Utile dans les endroits exigiis. 
Capacite de coupe : fil de cuivre 
0 1,2 mm. 

D. E. F. : ces pinces coupantes en 
bout sectionnent les fils a 1,3 mm du 
circuit imprimd ; la seconde ecrase 
apres avoir coupe le fil du compo- 
sant, la troisidme coupe et cambre, 
les composants restent ainsi prison- 
niers dans leurs trous ; Ainsi, on peut 
implanter une carte complete avant 
soudure. 

Capacite de coupe : 

D : fil de cuivre 0 1,2 mm, tige laiton 
0 1 mm max. 

E : fil de cuivre 0 1,5 mm 
F : fil de cuivre 0 1 mm 
A : ref. 160 SEB 
B : ref. 330 SEB 
C : rdf. 333 SEB 
D : rdf. 335 SEB 
E : ref. 337 SEB 
F : rdf. 339 SEB 


Pinces plates 

G : pince d bees larges demi-ronds 
strids pour saisir et former les fils et 
les composants. 

H : pince d bees plats, fins et lisses 
pour les travaux ddlicats. 

I: pince d bees ronds, lisses pour 
faire des boucles fines. 

G : rdf. 276 SEB 
H : rdf. 170 SEB 
I: ref. 172 SEB 


Pinces & denuder 

] : pince ldgdre, iddale pour travaux 
precis (reglage par vis). 

I : rdf. 413 SEB 


Grippeur 

K : outiLa usages multiples posse- 
dant des qualitds de prdhension ex- 
ceptioi'inelles. Se bloque d'une ma¬ 
nure positive pour pincer les fils de 
composants dlectroniques. II joue 
dgalement le role de dissipateur 
thermique. Les grippeurs ont un dis- 
positif de blocage instantand a deux 
positions, et des machoires strides. 
Usind avec prdcision a partir d'acier 
inoxydable parfaiteme*nt trempe 


(grippeur d bees droits). 

K : rdf. 42 H 

La marque Xcelite st distribuee par 


l^aroup^Cooper^^^^^^^^^ 

Groupe Cooper, 4, av. des Coqueli- 
cots - ZA 94380 
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UN NOUVEAU PAS VERS LA PERFECTION: 

IES NOUVEAUX ANIEX. 


t 

\ ■ 


MODELE CS 

230 V. 

MODELE XS 

230 V. 

17 W 

115 V. 

25 W 

115 V. 

COURANT DE FUITE : 

24 V. 

COURANT DE FUITE : 

24 V. 

inferieur a 2 gA 

12 V. 

inferieur a 1 ijA 

12 V. 



COFFRETS REIEX 

PRATIQUES - ROBUSTES - ESTHETIQUES - FINITIONS SOIGNEES 


7 SERIES 200 MODELES 


□HEbiix 


Les qmlites des coffrets professimnds octobox-databox 

a des prix ires competitifs 



AGENT EXCLUSIF FRANCE LE DEPOT ELECTRONIQUE 

84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE T6lex 431 195 ab 61 



AUTRES SERIES: 
aluminium 

PUPITRE 

metallique 

TUBOX 

ECOBOX 

CABINBOX 


| JE DESIRE RECEVOIR: 

| - Documentation sur les coffrets RETEX 
| — Liste des grossistes-revendeurs 

j NOM_ 

| RUE_ 

j CODE POSTAL_VILLE_ 


□ 

□ 
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a TOULOUSE 



TRANSISTORS 


AC 


BC (suite) 

BF (suite) 


125 

126 

127 

128 

180 K 

181 K 

187 K 

188 K 

AO 

3,00 

3.00 

3.00 

3.00 

4.00 

4,00 

3,00 

3.00 

308 

309 

317 

318 

327 

328 

337 

338 

407 

1.00 

1,00 

1.50 

1.50 

1.20 

1.50 

1,20 

1.20 

0,85 

185 

194 

195 

196 

197 . 

198 

199 

255 

259 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.00 

2.00 

3.00 

3.00 

149 

8.00 

408 

0,85 

336 

3.00 

151 

5.00 

547 

1.00 

337 

3.00 

152 

5,00 

548 

1 00 

338 

3.50 

AF 


549 

0.95 

494 

2.00 

124 

3.00 

556 

1.10 

495 

2.00 

125 

3.00 

557 

0.80 

BUX37 

45.00 

126 

3.00 

558 

0.75 

2 N 


127 

139 

239 

3,00 

5,00 

6,00 

559 

BD 

135 

0,90 

2.00 

706 

708 

1613 

2.50 

2.00 

2.00 

BC 


136 

3.00 

1711 

2.00 

107 AB 

1.80 

137 . 

3.00 

1889 

2.00 

108 AB 

1.80 

138 

3,70 

1890 

2.00 

109 BC 

1.80 

139 

3.00 

1893 

2.00 

147 

1.00 

140 

3.00 

2218 

2.00 

148 

1.00 

235 

3.00 

2219 A 

2.00 

157 

1,00 

236 

3.00 

2222 A 

1.80 

171 

1,00 

BDX18 

18.00 

2364 

1.80 

172 

1.00 

BF 


2646 

6.00 

177 ... 

1,70 

115 

3.00 

2904 A 

1.80 

178 

1.80 

167 . 

3.00 

2905 A 

2.00 

179 

2.00 

173 

3.00 

2907 A 

1.80 

204 

2.00 

177 . 

3.00 

3053 

3.00 

207 

2.00 

179 

4.00 

3054 

6.00 

212 

2.00 

180 

4.00 

3055 RTC 

4.00 

237 

1.80 

181 

4.00 

3055 MOT 

6.00 

238 

1.80 

182 

3.00 

3055 RCA 

6.00 

239 

1.80 

183 

4,00 

3819 

3.50 

307 

1.00 

184 

2.50 

4416 

8.00 


DIODES 


BY 126 

226 

1.60 

1 N4001 a 


BY 127 

227 

1.60 

1 N 4007 

0.50 

0A 95 


0.60 

1 N 4148 

0.20 

0AP12 


18.00 

200 V 3 A sortie f;l 

1,50 

LDR03 


10.00 

200 V 12 A a vis 

3.00 

0RP60 


6.00 

200 V 20 A a vis 

4.00 

IN 914 


0.30 



(DIODES ZENER 1.3 W [ - 


2V7a3.9V 2.00 4V7a68V 1,20 

75 V a 150 V 2.00 


PONTSDE DIODES 



CIR. INTE. C Mos 

4000 

2.00 

4024 

6.50 

4053 

6.00 

4001 

2.00 

4026 

9.00 

4060 

9.00 

4002 

2.00 

4027 

4.00 

4063 

9.00 

4007 

2,40 

4028 

5.90 

4066 

4.00 

4008 

6.50 

4029 

8.80 

4068 

4,00 

4009 

3.30 

4030 

4.00 

4069 

2.00 

4010 

4.00 

4033 

8.80 

4071 

2.00 

4011 

2.00 

4035 

6.00 

4072 

2.50 

4012 

2.00 

4040 

8,00 

4073 

3.00 

4013 

3.00 

4041 

9.00 

4075 

3.00 

4015 

7,00 

4042 

6.00 

4077 

4.00 

4016 

3.80 

4043 

9.00 

4078 

3.00 

4017 

5.90 

4044 

7.50 

4081 

3.00 

4018 

8.80 

4046 

7.50 

4082 

3.00 

4019 

4.50 

4047 

8.80 

4093 

6.00 

4020 

7.50 

4049 

4.00 

4094 

13.00 

4021 

7.50 

4050 

4.00 

4098 

7.01 

4022 

6.50 

4051 

6.00 



4023 

2.40 

4052 

6.00 



4501 

4.50 

4512 

7.50 

4538 

26.00 

4507 

4.50 

4518 

6.80 

4539 

27.00 

4508 

28,00 

4520 

7.50 

4585 

7.50 

4511 

8.50 

4528 

10.00 




UNEAIRES SPECIAUX 


S041P 


14.00 

I TAA611 C 12 

9.00 

S 042 P 


15.00 

TAA611 A 12 

10.00 

TL 071 


6.00 

TAA651B 

9,00 

TL 072 


10.00 

TBA120 


7.00 

TL 074 


13.00 

TBA790KB 

8.00 

VAA 170 


20.00 

TBA790LA 

8.00 

VAA 180 


20.00 

IBA 810 


8.00 

LM 301 


4.00 

TDA2003 

15.00 

LM 311 


9.00 

TDA2004 

30.00 

LM 380 


15.00 

TDA2020 

32,00 

TA 550 


2.00 

ICL8038 

50.00 

TA611 B 

12 

9.00 

1 



SUPPORTS 


Asouder 

I 

A Wrapper 


8 

14 16 

24 

8 

14 16 

24 

0.80 

1.00 1.00 1.70 1 

2.50 4.50 5.00 

7.50 


Support de 

Transistors 



T 05 pour Cl 




2.00 


REGULATEURS DE TENSION 


1 A 200 V 

2.50 

1 5 A 200 V 

6.00 

3 A 200 V 

5.00 

10 A 200 V 

10.00 

4 A 200 V 

400 

| 25 A 200 V 

15.00 


li rnc ct AcnruciiDc 1 _ 





Photocoupleur 


Aflicheurs 7.62 mm 


TIL 111 

8.00 

TIL 312 An com 

7.00 

TIL209R .‘3 

0.B0 

TIL 313 Cath com 

7.00 

TIL 211 V . 3 

1.00 

TIL 327 polarise 

8.00 

TIL 213 J .■ 3 

1.10 

Aflicheurs 12,7 mm 


TIL 220 R . 5 

0.80 

TIL 701 anode com 

8.00 

TIL 222 V 5 

1.10 

TIL 702 Cath com. 

8.00 

TIL 223 J . 5 

1.10 




TO 5 1.5 A 400 V 

-(THYRISTOR |- 

5.00 | TO 220 7 A 600 V 

7.00 

6 A 400 V isoies 

5.00 | 8 A non tsoles 

|DIAcj- 

4.00 

DA 3 32 V 


1.20 

T.T.L. TEXAS 




7460 = 

74LS00 



SN 74 


51 .... 

2.50 

145 

9.00 

00 

2.00 

53 

2.50 

150 

10.00 

01 . 

2.00 

54 

2.50 

151 

6.50 

02 

2.00 

60 

2,50 

153 

7.50 

03 

2.00 

70 

5.00 

154 

10.00 

04 

2.20 

72 

4.00 

155 

7.50 

05 

3.00 

73 

3,50 

156 

7.50 

06 

4.00 

74 

4.00 

157 

7.50 

07. 

4.00 

75. 

5.00 

160 

10.00 

08 

3,00 

76 

3.50 

161 

9.50 

09 

3.00 

78 

4.80 

162 

8.50 

10 

2.50 

80 

12.00 

163 

9.50 

11. 

3.00 

81 

8.00 

164 

9.50 

12 

3,00 

83 

9.50 

173 

13.00 

13 

5.00 

85 

4.00 

174 

10.00 

14 

6,00 

86 

5.50 

175 

8.00 

15 

2.00 

90. 

5.50 

180 

7.00 

16 

3.50 

91 

5.80 

182 

8.50 

17. 

3,50 

92 

5.50 

190 

9,50 

20 

2.50 

93 

8.50 

191 

10.00 

25 

3.00 

94 

6.00 

192 

10.00 

26 

3.00 

95 

8.50 

193 

10.00 

27 

3,50 

96 

4.80 

198 

9,50 

28 

3.50 

107. 

4,80 

247 

8.50 

30 . . 

2,50 

109 

7.50 

365 

14.00 

32 

3.50 

113 

4.50 

366 

14.00 

37 

3.50 

121 

4.00 

367 

14,00 

38 

4.00 

122 

6,50 

368 

11,00 

40 

250 

123 

7,00 

390 

15,00 

42 

5.50 

125 

5,50 

393 

12,00 

43 . 

9.00 

126 

6.00 



44 

9.50 

128 

7.00 



45 

9.50 

132 

7.50 



46 

16.00 

136 

5.00 



47 

7.00 

138 

9,00 



48 

14.00 

139 

9.00 



50 

2,50 

141 

8,00 




Positil 1.5 A | Negatit 1.5 A 

5-8 12 15-18 24 V 7,00 | 5-815-18-24 V 7.00 


RADIATEURS 


Pour T05 a aiiette 1.00 

Pouf TO 220 (triac) 3,00 

Pouf T03 a aiiette - perces 
carrO 46 x 46-15 W 5,00 

carre 65 x 65 - 24 W 7.00 


carre 80x80 30 W 9.00 

Gfosse puissance 115x38 
37 W 1 x T03 10.00 

Pour 1 TO 3. 115 x 55. 

45 W 15.00 F 


OUTILLAGES 


•| FERSASOUDER [ • 


f ABRlCATION FRANQAlSE 220 volts 
Livres avec panne et coraon 


30 W 220 V 

32.00 | 

panne 30 W 

4.50 

40 W . 220 V 

34.00 

Panne 40 W 

5.00 

60 W 220 V 

36.00 

panne 60 W 

5.00 

Pistolet a dessouder 220 V 


155.00 


POMPES A DESSOUDER 


Mini L 18 cm 

Tout metal • i emboui gratuit 65.00 

Vlaxi-Mini L = 22 mm + double piston 75,00 

rtaxi-Super L = 37 mm 97.00 

:mbout Teflon 12.00 


SOUDURE 60 % 10 10 


Bobine de 250 g 35.00 

Bobmede500 g 65.00 


- [pRODUITS Q(y| - 

Bombe pour Nettoyer let Contacts 

Type Mini 18.00 I Special THT 23.00 

Type Standard 25.00 Givrant 18.00 

Nettoy magnet 20,00 | Tresse a dessoudei 11.00 

Graisse silicone, le tube 35.00 

- 1PERCEUSES | - 


• Mini perceuse miniature 12 V. iivree avec support 

+ 2 mandrms + 1 foret 85.00 

• Mini perceuse tension d alimentation 9-14 V 

iivree en coffret avec 3 mandrms + 9 outils + 1 coupieur piles 
L ensemble 110.00 

Le support 45.00 

• Modele de precision miniature • 

Type P 5 

Vitesse max 16 500 tr/mn Tension 12 a 18 V Puiss maxi 80 W 
La perceuse 160.00 Le support 150.00 

Le transtormateur-variateur 140.00 

• FORETS • 

Special Epoxy 0.6.0.7. 0.8.0.9.1.1.1.12 1.3 mm 
La piece 2.60 

- (BOITESDE CONNEXION I - 

NET DE REMISE 
BB051 MDEC 

Pour monfege sans soudure resistances condensateurs transis 
tors diodes, etc 

Modeie 840 contacts pas de 2 54 

Montee_165.00 F En Kit 140 00 F 


COMPTOIR du LANGUEDOC s.a 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
26 a 30, rue du Languedoc 
31OOO TOULOUSE 
S (61) 52.06.21 


COFFRETS A3& 

SERIE ACIER 


SERIE PLASTIQUE 


Capot laque tour L x h x i 


RECTANGULAIRE 


BC1 60x118x89 

30.00 

PI 80 x 50 x 30 

10.00 

BC2 124x118x89 

40.00 

P2 105x 65x40 

15.00 

BC3 164x118x89 

49.00 

P3 155 x 90 x 50 

24.00 

BC4 222x 118x89 

60.00 

P4 210x 125x 70 

35.00 

CHI 60x118x49 

25.00 

SERIE PLASTIQUE 


CH2 124x118x49 

31.00 

PUP1TRE grii L x P x H x 

h 

CH3 164x118x49 

40.00 

362 160x 95x60x40 24.00 

CH4 222x 118x49 

48.00 

363 215x130x75x45 42.00 

SERIE ALUMINIUM 


364 320x170x85x50 75.00 

Capot laque noir mat 


Coffrets affichage digitaux 

331 53x 100x60 

29.00 

tagade plexi orange 


332 102x 100 x 60 

40.00 

D 12 120 x 90 x 50 

20.00 

333 153x 100 x 60 

50.00 

D 13 150x 135x55 

24.00 

334 202x100x60 

60.00 

D 14 180x 155x58 

34.00 

335 237x100 x 60 

70.00 




SERIE ALU 


1 a-1 b 

10.00 

3a-3b 

12.00 

2a - 2 b 

11.00 

4a-4b • 

14.00 


Coffrets MMP 


Sene mcassable. ramure, Iivre avec visserie 


R6f 110-115 x 70 x 

60 mm 


14.00 

115-117 x 140 x 

64 mm 


18,00 

116-117 x 140 x 

84 mm 


30.00 

220 - 220 x 140 x 

64 mm 


22.00 

221 - 220 x 140 x 

84 mm 


38.00 

222 - 220 x 140 x 

114 mm 


44.00 

CONDENSATEURS 

CERAMIQUES 


Sty roller 


Type disque ou plaquette 

de 22 pFaiONF 

0.50 

de 1 pF a 10 NF 

0.30 

Chimiques MICRO-SIC 


MYLAR SIC SAFC0 

25V 40V 

63V 

Moule sorties Radiates 

1 MF 

0.60 

250 V 

400 V 

2.2 MF 

0.60 

INF 

0.45 

4.7 MF 

0.60 

2.2 NF 

0.45 

10 MF 0.60 

0.65 

3.3 NF 

0.45 

22 MF 0.60 0.60 

0.70 

4.7 NF 

0.45 

47 MF 0.65 0.70 

0.90 

5.6 NF 

0.50 

100 MF 0.90 1.00 

1.80 

6.8 NF 

0.50 

220 MF 1.10 1.30 

2,80 

8.2 NF 

0.50 

470 MF 1.60 2.80 

4.40 

10 NF 0.45 

0.50 

1000 MF 3.50 4.40 

7.00 

15 NF 0.45 


2200 MF 5.60 7,30 

10.90 

22 NF 0,45 

0.55 

4700 MF 9.00 12.90 

19.70 

33 NF 0.50 


1000 MF 80/100 V 

9.40 

47 NF 0.50 

0.75 

2200 MF 80/100 V 

17.00 

56 NF 0.65 


Serie hte-tension axiaux 

68 NF 0.65 


15 MF 500 V 

5.30 

0.1 MF 0.65 

0.90 

33 MF 500 V 

7.60 

0.15 MF 0.80 


47 MF 350 V 

5.60 

0.22 MF 0.90 

1.40 

47 MF. 500 V 

9.10 

0.33 MF 1,20 

2.00 

100 MF 350 V 

9.40 

0.47 MF 1.40 

2.40 

TANTALE GOUTTE 


0.68 MF 2.20 


6.3 V 16 V 

25V 

1 MF 1.50 

4.10 

0.47 MF — — 

1.00 

2.2 MF 4.10 


1 MF — — 

1.00 

4.7 MF. 100V . 

5.00 

1.5 MF — — 

1.10 

10 MF, 63 V 

8.00 

2 2 MF - 1.00 

1.20 


3.3 MF — — 

1.30 

Serie 1000 V service 

4 7 MF 1.00 1.20 

1.50 

10 NF 1.80 22 NF 

2.00 

10 MF 1.00 1.60 

2.30 

47 NF 2.50 0 1 MF 

3.60 

22 MF 1.50 2,50 


0.22 MF 7.00 0.47 MF 8.50 

Cond Aiustables 


0.75MF 8.50 IMF 

12.50 

3 PF 1.00 6 PF 

1.50 



12 PF 1.20 20 PF 

2.20 



40 PF 1.50 60 PF 

2.70 

Chimiques non Polarise 30 V 


1 MF 

1.20 

1 2.2 MF 

1.40 

4.7 MF 

1.30 

10 MF 

1.30 

22 MF 

1.20 

| 47 MF 

2.00 

FICHES ET PRISES 

Socle HP 

0.80 

Proi, femeile 2.5 

1.00 

Socle DIN 3 broch 

1.20 

Prol femeile 3.5 

1.00 

Socle DIN 4 broch 

1.30 

Prol femeile 6.35 

1.50 

Socle DIN 5 broch 

1.30 

Proi femeile ster 

2.00 

Socle DIN 6 broch 

1.40 

Socle 2.5 mm 

1.00 

Socle DIN 7 broch 

1.50 

Socle 3.5 mm 

1,00 

Socle DIN 8 broch 

1.70 

Socle 6.35 mono 

1.50 

Male HP 

1.00 

Socle 6.35 stereo 

2.00 

Male 3 broches 

1.80 

Fiche RCA male 


Male 4 broches 

1.90 

rouge ou noire 

1.00 

Male 5 broches 

2.00 

Douiile 4 mm isolee 


Male 6 broches 

2.50 

6 couleurs 

0.80 

Male 7 broches 

2.40 

Fiche mate 4 mm. a vis 


Male 8 broches 

2.80 

6 couleurs 

1.50 

Femeile HP 

1.00 

Fiche mate FM 

2.00 

Femeile 3 broches 

1.90 

Fiche male AM 

2.00 

Femeile 4 broches 

2.20 

Fiche teie 

1 50 

Femeile 5 broches 

2.00 

Douiile 15 A isolee 


Femeile 6 broches 

2.50 

rouge ou noire 

3.00 

Femeile 7 broches 

2.50 

Douiile 25 A isoiee 

Femeile 8 broches 

2.80 

rouge ou noire 

5.00 

Pincecroco. avis 

0.80 

Pointe de touche 


Pmce croco isolee 

1.00 

rouge ou noire 

5.00 

Jack male 2.5 mm 

1.00 

Grip fil rouge ou 


Jack male 3.5 mm 

1.00 

noir 

13.00 

Jack male 6.35 mono 1.50 

Grip til miniature 

9.00 

Jack male 6.35 st6 

2.00 | 


Prise HP rouge et noire 

3.00 

PL 259 avec reducteur 

8.00 

les 2 

Socle pour PL 269 

12.00 

Prise secteur male 

1.80 

Prise secteur tern 

1.80 

Triphte 

3.00 

Socle secteur male 

4.00 

FILSET CABLES 


RESISTANCES 


1/4W5%1 uaiou 0.20 

10ita2.2Mll 0.10 

1/2 W 5 % 1 1181011 0.25 

lOliaiOMu 0.15 

1W 10 114 10 Mil 0.40 

2W10tiai0Mu 0.70 


Bobinees 

3 W. 0.1 a 3.3 Wt 2.00 

5 W. 1114 8.2 kl) 3.00 

lOWIliaiSkll 4.00 


POTENTIOMETRE3 


Aiustables par 2.54 mm pour C impnme 
verticaux et horizontaux 

valeurde 1001142.2 Mu 1.00 

Type simple rotatif axe 6 mm 

Modele imeaire de 100 u 4 J Mu 2,50 

Modele log de 4 7 Ml a 1 Mil 3,50 

Type double 1 seui axe 

lmeaire2x4.7Ka2x 1 Mil 8,50 

log2x4 7K42x 1 Ml! 9,50 

Type a gltssiere pour Cl deplacement du curseur 60 mm 

Mono imeaire de 4 7 K a 1 Mu 8.00 

Mono log de 4.7 K a 1 Mil 9,00 

Stereo imeaire de 4 7 Ka 1 Mu 10,50 

Stereo log de4.7Ka 1 Mu 12.50 

Potentiometre avec inter axe 6 mm 

logvaieurde4 7 Mia 1 Mu 4.00 

Potentiometre 10 trs Beckmann pas 2 54 mm 

valeur lOOila 1 Ml! la piece 6.50 


BOUTONS 


Alu massit serrage vis | Calotte alu . 10. 

. 20et 25 mm 5.00 |l5.22.27mm 3.50 

Bouton pour potentiometre a giissiere 1 .50 


FUSIBLES EN VERRE 


Verre 5 x 20 rapide 

0.70 

Support panneau pour 


Verre 5 x 20 lent 

1.00 

fusible 5 x 20 

2.80 

Verre 6.3 x 32 rapide 

1.30 

Support panneau pour 


Verre 6.3x32 lent 


fusible 6.3 x 32 

4.50 

Support pour circuit 


Distributee tension 


imprime 5 x 20 

1.20 

110/220 V 

2.50 


INTERS A LEVIER 


pergage 12 mm 


Miniature 3 A 250 V 


3 A 250 V 


pergage 6.35 mm 

6,00 

inter simple 

2,40 

Invers umpol 

invers simple 

2.80 

Invers bipol 

8.00 

invers double 

3.50 

Invers tripol 

18.00 

6 A 250 V 


Inv tetrapol 

19.0C 

inter simple 

3.60 

Poussoir miniature 


Invers simple 

4.80 

Contact pousse 

6.00 

invers double 

8.00 

Contact repos 

6.00 

Inverseur a poussoir professionnel 


la place. 



4.00 



COMMUTATEURS 


4 arc . 3 pos 

Rotatits 

8.00 1 2arc 6 pos 

8.00 

3 circ. 4 pos 

8,00 j 1 arc . 12 pos 

8.00 


VOYANTS 

i 


Rouge, vert. bleu, ou orange, av ampoule, rood, 
ou carre pergage 10.2 mm 

220 V neon sur fils 6.00 I 12 V 0.03 A cosses 7.00 

6 V 0.03 A cosses 7.00 I 24 V 0.03 A cosses 7.00 

L ampoule seule ten 6 V 12 V ou 24 V) 1.50 


ICONNECTEURSl 


Contact lyre en laiton 


encartable pas 3.96 mm 


6 contacts 

2.20 

10 contacts 

2.80 

15 contacts 

3.50 

18 contacts 

4.70 

Enfichabi pas 5.08 mm 


vendu male + femeile 


5 contacts 

2.20 

7 contacts 

2.50 

9 contacts 

3,10 

11 contacts 

3.40 

VU-METRE 


Sensibilite 200 mA 
Decoupe rectanguiaire 
35 x 15mm les2 10F 


VISSERIE 


Vis3x 10. le 100 

5.20 

Vis 3 x 15. le 100 

5.70 

Vis 3 x 20. le 100 

6.20 

Ecrous3mm. le 100 

5.00 

Vis 4 x 10. le 100 

9.70 

Vis 4 x 15 le 100 

12.00 

•Ecrous4mm, le 100 

5.50 

Cosse 4 souder 


3 mm. le 100 

1.50 

4 mm. le 100 

1.50 

6 mm. le 100 

2.50 

Cosse a sertir 


simple, le 100 

1.50 

double, le 100 

2.00 

Picot pour Cl. 


les 300 pieces 

7.50 

Raccord pour picot 


ci-dessus les 50 

5.00 


HAUT-PARLEURS 


En slock et en demonstration 
Toute la gamme AUDAX • PHILIPS - SIARE - CELESTION 
Nos Prix 7 Moins chers qu'ailleurs I 


A acheter sur place 

Boomer 40 watts 8 ohms. 28 cm tres gros aimant 130.00 

Medium. 50 watts, 8 ohms, 12 cm. gros aimant. 50.00 

Tweeter 0 dome, 8 ohms. 8 cm, gros aimant. 50.00 


Rigide 5/10. les 25 m 5.50 
Rigide 6/10 les 25 m 7,00 
Rigide 7/10. les 25 m 9.20 
Rigide 8/10. les 25 m 11,80 
Souple 0.2mm* * 25m 6.90 

Souple 0.4 mm-* 25 m 10.70 
Souple 0.6 mm* 25 m 16.60 

— |fIL TORSADE SOUPLE |- 

2 cond 0.2 mm* le m 0.60 

3 cond 0 2 mm* le m 0.90 

4 cond 0 2 mm* lem 1.20 

5 cond 0.2 mm* lem 1,50 

6 cond 0.2 mm* le m 1.80 


- 1 FILS BLINDES ( - 


1 cond 0.2 mm* le m 

1.35 

i cond 0.4mm*tern 

2.10 

2 cond 0,2 mm* lem 

2.30 

3 cond 0.2 mm* lem 

3.50 

4 cond 0.2mm*lem 

4.25 

Fil en nappe 11 cond 


piusieurs coul lem 

7.00 

Extra souple pour 


mesure rouge ou 


noir le m 

3.00 

Ruban3001! lem 

1.15 


MESURE 


En stock et en demonstration 
HAMEG - CENTRAD - METRIX - ELC 

Choix et conseils par technicien hautement quahfte 
Nos prix a dire sur place 

— Cent rad 819 

— PDM35. 


OUVERT TOUSLESJOURS 

tsauf le dimanchei 
de 9 h a 12 h el de 14 h a I9h 
Le samedi de 8 h a 12 h et de 14 h a 18 h 


380.00 

295.00 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 408 
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Plaque verre epoxy 16/10 35 microns 
1 face 15 x 10 
1 face 15 x 20 

1 face 200 x 300 

2 faces I5x 10 

Plaques presensibilisees positives 
Type 3 x P 200 x 300 
Type epoxy 200 x 300 
BRADY pastilles en carte de 112 

en O 1.91 mm. 2.36 mm. 2.54 mm 
3.18 mm , 3.96 mm La carte 
Rubans en rouleau de 16 metres 

Largeur dispomble 0.79 mm, 1,1 mm 
1,27 mm. 1.57 mm Le rouleau 
2.03 mm. 2.54 mm Le rouleau 
Feutres 

Pour tracer les circuits (noir) 

Modele pro avec reservoir et valve 
Etamage Btdon pour etamage a froid 
Verms pour proteger les circuits, 
labombe 

Photosensibie positiv 20. la bombe 
Resme photosensible positiv • reveiateur 
Gomme abrasive pour nett oyer le circuit 
Perchlorure en poudre. pour 1 litre 


CASSETTES 


40.00 F 
50.00 F 


12.50 F 
14.00 F 

8.00 F 
19.00 F 
42.00 F 

13.00 F 
24.00 F 
55.00 F 
9,50 F 
12,00 F 


HIFI LOW NOISE VISSEES 

Emballage individuel plastique 

C 60 . 3.70 F C 120.7,OOF 

C 90 . 4,50 F De nettoyage 5,00 F 

C 90 Pro. 7,50 F C 90 Co balt 11,OOF 

CHROME CR 02 


9,OOF C90 .11,OOF 


la TO ULOUSEl 

HisM 

SUPER-AFFAIRES 


COMPTOIR du LANGUEDOC s.a. 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
26 d 30, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE 

S (61) 52.06.21 


► LED rouge, 3 mm ou 5 mm. Les 10 pieces 7,00 F 

► LED verte, 3 mm. Les 10. 8,00 F 

» DIODE 5 mm infrarouge Les 10 12,00 F 

► Transistor 2 N 3055 - Semelle epaisse 100 V, 8 A 

Les 4 pieces 20,00 F Les 10 pieces 40,00 F 

► Cond. Type Pro C 21 

1 MF 250 V, les 10 pieces 10,00 F 

1.5 MF 400 V. les 10 pieces 12,00 F 

2.2 MF 250 V ies 10 pieces 12.00 F 

► Afficheur TEXAS DIS 1306 ou 1078 

Identiaue 8 TIL 702 Les 4 pieces 15.00 F 

• Boutons 

Differents diametres. calotte alu. 

La pochette de 20 
Diametre 28 mm, index de repere 


. 10.00 F 

les 10 10,00 F 


► CONNECTEURS plats 3 picots 

La pochette de 30 en 5 modules. 7 8 22 contacts 12,00 F 

► Inverseur distributee 2 circuits 

2 A 220 V.les 20 5,00 F 

> Inverseur 2 circuits picots. commande 

par bouton faisant calotte . les 20 

> Inverseur 1 circuit 8 bascule, pro. 

contact or, obturation resine. les 2 pieces 

» Inverseur a glissiere 8 circuits . les 5 pieces 

► Inter a clef. 4 circuits, fixation sur panneau. 

les 5 pieces 6,00 F 

> Inter Reed sous verre.les 10 pieces 10.00 F 


8,00 F 


8,00 F 
5,00 F 


• Condensateurs 


2.2 MF 

60 V, les 20. 

4,00 F 

6.8 MF 

63 V, les 20. 

. 5,00 F 

10 MF 

25 V. Tartale Goutte 

Les 10 10,00 F 

330 MF 

25 V. les 20. 

7,00 F 

400 MF 

350 V, les 2 . 

10,00 F 

470 MF 

16/20 V. les 20. 

8,00 F 

1 500 MF 

63 V. les 4 . 

10.00 F 

1 non MF 

50V 

Les 10 12,00 F 

2 200 MF 

50/60 V. les 4. 

12,00 F 

3 300 MF 

40 V. les 4 . 

10,00 F 

10 000 MF 

25 V, les 4 . 

12,00 F 


Ajustable Professionnel 3 pF. les 30 9,00 F 

Ajustable Professionnel 6 pF. les 10 5,00 F 

Variable 120 x 280 + 2 x 12 pF piece 5,00 F 

• Potentiometres bobmes 50 W, support steatite, curseur 

metal Materiel PRO. valeur 120 ohms, emballage indtvi- 
duel.lapidce. 3,00 F 

• Haut-parleurs. Emballage individuel 

— Importation 5 cm. 5011 6.00 F 6 cm. 811 6.00 F 

..— - *“ 8,00 F 

10,00 F 
9,00 F 
12.00 F 
8,00 F 


PHILIPS 9 cm 411. la piece 

— SIARE 10 x 14cm. 511, lapiece 

— AUDAX 12 cm lapidce 

— AUDAX 12 x 19cm. lapiece 

— Tweeter 9cm. 511. lapiece 

• Commutateurs a touches avec boutons 

— 1 touche 2 inverseurs 2,00 F 

— 2 touches 2 inverseurs par touche 

— 3 touches 4 inverseurs 

1 inverseur 

— 8 touches 5 touches 2 inverseurs 

1 touche 4 inverseurs 

2 touches 6 inverseurs 


3,50 F 
5,00 F 


9,00 F 


TRANSFOS D ALIMENT A TION 

Primaire 220 V 


24 V. 0.5 A 

26,00 F 

6 V. 0.5 A 

20,00 F 

24 V 1 A 

x 30,00 F 

6 V 1 A 

20,00 F 

2x6V 0.5A 

23.00 F 

6 V 2 A 
a u n A 

26,00 F 
oi nn • 

2 x 12V. 1 A 

x 30.00 F 
„ An nn c 


9 V 1 A 
12V 0.5A 
12V 1 A 
12V 2A 
18V 0.5A 
18V 1 A 


23,00 
23,00 F 
26.00 F 
30.00 F 
23.00 F 
27.00 F 


2x 15V.2A 
2x 18V. 1 A 
2 x 24 V. 1 A 
2x 12V.2A 
2x 18 V. 2 A 
2 x 24 V. 2 A 


X 47.00 F 
x 45.00 F 
x 47.00 F 
x 47.00 F 
x 60.00 F 
x 76.00 F 


Les transfos marquds d une croix ne sont vendus que sur 
place. En stock transfos toriques SUPRATOR_ 


APPAREILS DE TABLEAU SERIE OYNAMIC 

Boitier transparent Partie mferieure blanche 
Fixation par clips dimensions 55 x 44 mm 

Voltmetre I Amperemetre 

15V 30 V 60 V 1 A 3 A - 6 A 

Pnx de l appareii 38,00 F 

VU-METRESINDICATEURS. Ouverture 35 x 15 mm 
200 micros A - R I 56011 Gradue de 0 a 20 40.00 F 

Module 80 central 40,00 F 


HORLOGE 


Horloge JAEGER programmable. 220 V. permet la mise en 
route et larret d un appareii sur 12 h. Coupure 220 V. 3 A 
Comprend deux cadrans: 

— l un avec horloge a aiguilles 

— I'autre avec repere pour visualisation du programme 

A la partie mferieure 3 boutons 

a) Reglage pour mise a I'heure 

b) Reglage du programme 

c) Selection du programme (automatique ou manuel) 

Dimensions 160 x 70 x 75 .81'unitd 85,00 F 

les 2 140,00 F 


TRANSISTORS 


BC 170 les 30 
BC 204 les 30 
BC207 les 30 
BC213 les 40 
BC 307 les 40 
BC308 les 40 
BC 309 les 40 
BC 321 les 30 
BC 408 B les 20 
BC409 les 20 
BC 418 les 20 
BC 547 B les40... 
BC 548 B les 40 
BC 557 B les 40 
BD165 les 5 
BD 166 les 8 


10,00 F 
100,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
8.50 F 
10.00 F 
5,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
4.00 F 
5,00 F 


BD 234 les 10 . 
BD 237 les 10 . 
BF 240 les 50 
BF 316 les 20 
BF457 les 10 . 
BF 458 les 10 . 

2 N 1565 les 10 . 

2 N 1890 les 10 . 

2 N 1893 les 10 . 

2 N 2221 = 2222 A 

les 10 . 

2N2907 Ales 10 
2 N 3614 les 2 
2 N 5033 les 10 . 

2 N 6122 les 10 


10,00 F 
10,00 F 
15,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
8,00 F 
10,00 F 
10,00 F 

10,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
10,00 F 
12.00 F 


BD 253 NPN T 03 Texas 6 A 250 V Ies4 15.00F 

BD 649 NPN IO 220.8 A 100 V les4 15,OOF 

2 N 2222 A Sesco, neufs, dessoudes. 
longueur des fils 1cm. les 30 10,00 F 


1 N 645-0,5 A, 600 volts, Ies30pidces. 5.00 F 

1 N 4001 ou dquivalent. les 30 pi8ces 6,00 F 

Diodes 1 A 1 200 V. Fil. Les 20 10,00 F 

2 A 200 V. Fil. Les 12 10.00 F 

3 A 400 V. Fil. Les 10 10.00 F 

7 A 100 V. Fil. Les 10 15,00 F 

SESCO. metal sorties fils plusieurs tensions, 

les 30 pidces 10,00 F 

MOTOROLA - PRESS - FEET 

20 A 100 V pour chargeur. les 4 7,00 F 

Metal 8 visser 6 A. les 10 8.00 F 

Metal8visser15A. les 10.10,00 F 

REDRESSEURS EN PONT 

Mouies sorties fils 

1 A 200 v les 5 places 10.00 f 

4 A 150 V. les 3 pieces 10,00 F 

DtOOES ZENER 

Zener 3,6 V 8 47 V 

La pochette de 30 panachees 12,00 F 


2 en 12 V ( 
2en 15 V ^ 

MCUULAICUM IUJI.DM 

La pochette de 4 

15.00 F 


THYRISTORS 



2 N 5060 - TO 92. 30 V. 0.6 A, les 10 pieces 6,00 F 

TD 4001 - SILEC. 400 V. 1 A, les 2 pi8ces 10,00 F 

Plastique - 400 V. 4 A, les 3 pieces 15,00 F 

SIEMENS-BTW27/500R. les4pieces 20OOF 

RCA TO 220 500 V 7 A. les 5 pieces 10.00 F 


Mouies TO 220. 6 A 400 V, isoles. 
les 1 0 pieces 

Mouies TO 220.8 A 400 V. non isoies. 
les 10 pieces 

DfACS 

DA 3.32 V. 81 unite 1,20 F - les 5 pieces 


40,00 F 
30,00 F 


CIRCUITS INTEGRES 

7400 N. les 5 p 

7 F 

7486 N. Ies6p 

10 F 

7413 N. les 4 p. 

10 F 

7490 N les 4 D 

15 F 

7447 N. les 4 p 

20 F 

555.8 p., les 4. 

. 10 F 

7473 N. les 4 p 

8 F 

741,8 p., les 5. 

10 F 

7475 N. les 5 p 

10 F 

AY 3-8500. la piece 

30 F 

7484 N. Ies5p 

10 F 

CD 4011, les 10 

15 F 


PROMOTIONS et AFFAIRES 


CONDENSATEURS 

ETCHIMIQUES 


MF 

V 



MF 

V 



1 

16-20 les 10 

2,50 F 

100 

40 

les 20 

8,00 F 

1 

63 

les 10 

3,00 F 

220 

63 

les 10 

6.00 F 

2.2 

25 

les 10 

3,50 F 

470 

40 

les 20 

10.00 F 

4.7 

16 

les 10 

3,50 F 

470 

63 

les 10 

8,00 F 

8 

350 

les 10 

4,00 F 

1000 

25 

les 10 

9,00 F 

10 

25 

les 10 

4,00 F 

1000 

40 

les 10 

12.00 F 

10 

63 

les 10 

5,00 F 

1500 

40 

les 10 

12.00 F 

15 

63 

les 20 

8.00 F 

2200 

25 

les 3 

8.00 F 

22 

40 

les 10 

4.00 F 

2200 

40 

les 6 

10.00 F 

33 

100 

les 10 

5,00 F 

2 x 




47 

16 

les 20 

8,00 F 

4700 

40 

les 2 

10.00 F 

100 

16 

les 10 

5.00 F 






NF 

V 



MF 

V 



3,3 

200 

les 20 

2,50 F 

0.1 

100 

les 50 

12.00 F 

4.7 

400 

les 20 

3,00 F 

0.15 

250 

les 30 

6.00 F 

10 

100 

les 35 

5,00 F 

0.22 

250 

les 30 

7,00 F 

10 

400 

les 20 

4,00 F 

0.22 

400 

les 20 

8.00 F 

22 

250 

les 35 

6,00 F 

0,27 

250 

les 20 

5,00 F 

47 

250 

les 30 

7,00 F 

0.47 

160 

les 20 

8.00 F 





0.47 

250 

les-20- 8,OOF~ 





1 

100 

les 20 

8.00 F 





2.2 

100 

les 10 

6.00 F 

0.1 MF. 250 V alt 400 V continu 


les 30 

8.00 F 


- 1 CHIMIQUES NON POLARISEES \ 

2 MF 30 Volts, les 10 pieces 4,00 F 

4 MF 50 Volts, les 10 pieces 4,50 F 

10 MF 30 V les 10 5,00 F 


1 VARIABLES et AJUSTABLES J 


Ajustable 30 PF. les 25 pieces 
Aiustable 100 PF les 8 pieces 
Variable 300 PF les 4 pieces 


10,00 F 
10.00 F 
10.00 F 


Pochette de 0 1 MF a 33 MF 
Tension de 6 V a 35 V La pocnette de 30 


— f MYLAR AXIAUX-RADIAUXT - 


De 1 NF 81 MF. 250 V et 400 V (en 25 valeurs) 

La pochette de 100 condensateurs 15.00 F 

Sene Haute-Tension 630 vs, 1000 vs. 1500 vs 
(ceramique. styro. Mylar) 

de 22 PF 8 0.1 MF la pochette de 54 10,00 F 


- fCERAMIQUE ET STYROFlIxI 

Valeur de lOPFa 100NF 

La pochette de 1 50 pieces panachees 

j MICASMINIATURe"} — 

De 47 PF 8 4700 PF. la pochette de 50 

- 4 CHIMIQUES > - 

Capacite 1 MF a 1 500 MF 
Tension de 6 Volts 8 20 Volts 

La pochette de 50 en 16 valeurs 



Appareils terromagnetiques 

Tres belle presentation, boitier transparent partie mferieure 
striee montage par I'avant 

Modeie 50 Dim 50 x 45 mm 
Dispomble 

150 V, 250 V. 25 A. 30 A. 12,OOF 

Modele 60. Dim. 60 x 54 mm 
Disponible 15 A 

150 V. 250 V. 500 V. 15,OOF 

Amperemetres 70 x 70 mm 

15 A 10.00 F 

Amperemetre pour chargeur 55 x 45 mm 

4 A ou 8 A 8.00 F 


CIRCUIT IMPRIME 


• Plaque bakelite, 1 facecuivree 15/10 

Dimensions 70 x 150 mm, les 10.10,00 F 

e Epoxy 16/10.1 face 75 x 150 mm 

Les 10 coupes .18,00 F 

e Verre epoxy 15/10, 2 faces cuivrees, 35 microns. 200 x 
300 mm. la plaque 10,00 F 

• Plaque bakelite. 1 face 15/10.200 x 200 mm 

les 5.10,00 F 

! EXCEPTIONAL- NET DE REMISE 

1 • TEXAS TO 5 PNP40V 1 A ie> 30 10 00 

, • MOTOROLA TO 92 BF 233 les 50 12.00 

• TELEFUNKEN BC 238 les 50 12.00 

'• ITT Fet EC 900 TO 18 Metal Canal N les 10 10.00 

1 • ITT AEY19 Metal T018. Germanium UHF Diode Tunnel 

les 50 10.00 

• SESCO BB 209 Varicap les 50 10 00 

1 • SIEMENS BB105 les 50 10.00 ' 

, • Transistors Germanium Metal differents numeros. tous ref6- 1 
rences la pochette de 70 en 10 types 10.00 ( 

1 • SPRAGUE GHCO TO 92 NPN 30 V Genre BC 107 
1 les 50 10.00 1 

• SPRAGUE CS 704 Genre BC 408 les 40 10.00 | 

• SPRAGUE TP 108 = BC 108 ies4U 10 00, 

» • SPRAGUE BC 183 les 40 10,00 ' 

1 • V0YANTS 220 V a fils 3 couleurs Les6voyants 12,00 t 
' • Pots blindes Genre F I. 12 x 12 h 15 mn Mandnn 5 mm. ! 
1 noyau regiabie. embase 4 picots. Les 5 pieces 5.00 ( 
. • Self de chocs sur mandrin ferrite, perce au centre, plusieurs 1 
modeies La pochette de 20 4,00 

I • Poussoir miniature : picots 2.54 mm, contact pousse. 10 x ‘ 
1 10 mm. couleur noire Les 10 pieces 10.00 | 


INTERRUPTEURS 
& INVERSEURS " 


A glissiere, mv simple a cosses. les 1 0 pieces 4.00 F 

A glissiere, inv double 8 cosses 

Les 10 pieces 5.00 F 

A glissiere 2 circuits. 3 positions 

Les 10 oieces 7,00 F 

A 2 poussoirs micro contact AM 2 A 250 V 

fixation vis la piece 2.00 F 

Inverseur. miniature, 8 bascule et 8 palette 2 A 250 V 

Les 5 pieces. 6,00 F 

A glissiere PRO, fixation sur circuit 1 et 2 circuits 

La pochette de 5. 10,00 F 

A poussoir. 2 circuits 

Les 4 pieces. 5,00 F 


RESISTANCES 


Resistances 1 /4 W5 % de 10118 2 Mil 

La pochette de 225 pieces panachees 10.00 F 
> 4 Wet 1 2 W. valeur de 4 11 a 4,7 Mil 

La pochette de 200 panachees 10.00 F 

1 W et 2 W valeur de 15 (18 8 Mu 

La pochette de 1 00 panachees 10,00 F 

3 W et 5 W. vitrihees et cimentees, valeur de 2 5 1 1 
8 27 kil. la pochette de 30 panachees 10,00 F 
Resistances bobinees 1 0 W 5 % 

4.711. les 20 pieces 
10 11. les 20 pieces 
10011. les 2f> oieces 

Aiustables pour C I valeur de 10118 1.5 Mu 
La pochette de 65 panachees 


POTENTIOMETRES 


10,00 F 
10,00 F 
10.00 F 


Ajust GM. H et V de 100118 470 kil 
La pochette de 40 
Bobmes de 2211 a 470 U 

La Dochette de 20 panaches 
20 tours 1 00 kil 

La pochette de 10 
Rotatifs avec et sans interrupteurs 
de 220118 2.2 Mil. 

La pochette de 35. en 15 valeurs 
Rectilignes de 220118 1 Mil 

La pochette de 30. en 10 valeurs 


RADIATEURS 


10.00 F 

10.00 F 
10.00 F 

12,00 F 
15,00 F 


TRANSFORMA TEURS 


Primaire 110/220 V. secondaire 5 V. 0,5 A. 7,00 F 

Primaire 220 V, secondaire 2 x 11 V. 0.6 A 10,00 F 

Primaire 220 V. secondaire 14 V, 1.5 A. 24-26 V. 

0.4 V. 15,00 F 

Primaire 220 V, secondaire 12 V, 2,5 A : 15,00 F 

Primaire 220 V. secondaire 15 V. 1.5 A 15,00 F 

Primaire 220 V. secondaire 18 V, 2 A. 15,00 F 

Transfo pour modulateurs picots 

Rapport 1 /5. piece . 5,00 F 


MICROPHONE 


Professionnel pour dmetteur-recepteur Forme allongee 
Inter. Cordon spirale. Support. Basse impedance 
Valeur 250.00 F Solde 50,00 F 


TDA 2002 Puissance 5 W 4 11 . alimentation 8-18 V max 
40 V. TO 220. protege CC 

Livr8 avec notice. 8 lumte 15 F 

REGULATEUR 

L200 VariableenUde3V 836V.de082Aprotege 
TO 220 

Livre avec notice. 8 lumte 15 F 


NOS PRIX S’ENTENDENT A L’UNITE (toutes taxes comprises) - MINIMUM D’ENVOI: 100 F 
Nous expedions: 

a) contre paiement a la commande (forfait port et emballage 28 F) 

b) contre-remboursement: acompte 20 % a la commande (forfait port et emballage 45 F) 
Remise 10 %, pour achatde 500 F (les promotions, les affaires et les cassetted n’etant pas comprises 
dans les 500 F) 

Franco de port et d’emballage a compter de 1 000 F 

Nous acceptons les commandes des ecoles, des administrations, et des societes; par contre, nous ne 
prenons aucune commande par telephone. 

Eviter les paiements par cheques multiples et par timbres. 

• PAS DE CATALOGUE • DETAXE A L’EXPORTATION • 

Notre materiel en « Promotion et Affaires » est vendu aux memes conditions a: 

ELECTRONIC 33 : 91, quai de Bacalan - 33300 Bordeaux - m 16(56) 29.62.79 
SNDE : 25, rue du Grand Saint-Jean - 34000 Montpellier - T61.16(67) 58.66.92 


Pour TO 66. les 10 pi6ces. 10,00 F 

Pour 1 TO 3,30 W anodise. 60 x 65 x 30 mm 

la piece . 5,00 F 

Pour 1 TO 3 ou TO 220 anodise 

10 W. 40 x 30mm, les 10pi6ces 10,00 F 

Pour grosse puissance 100 W. 0,4 kg 

130 x 100 x 30 mm materiel super, la piece 12,50 F 

12 V 8 souder 1 travail 6,00 F 

6/9 V 8 souder 3 travail. 5,00 F 

5 travail. 8,00 F 

Miniature 12 V 2 RT a picots 8 00 F 

Miniature 12 V 4 RT a cosses 1 0 00 F 


DIVERS 


Bornes 25 A et 15 A 

Plusieurs couleurs La pochette de 12 10,00 F 

Fils blmde i conducteur 0.2 mm* Game tressee 

Les 10 metres 7,00 F 

Fil cablage 1 conducteur 5/10 La coupe 20 m 2,00 F 

Fil en nappe 3 conducteurs. La coupe 10m 3,00 F 

Fils 4 conducteurs. Les 10 metres 7,00 T 

Socle secteur m8le bakdlite. La pidce. 1,50 F 

Socle DIN 5 cont., picots fixation sur circuits 

Les 20 . 10,00 F 

Socle JACK 3,5 mm, picots fixation sur circuits 

Les 20 . 8,00 F 

Socle JACK 2,5 mm. cosses fixation par dcrou 

Les 20 . 7,00 F 

Socle DIN 6 cont., cosses. fixation par 2 vis 

Les 20 . 10,00 F 

Micro dynamique, inter, support, cordons avec 2 fiches, 

2.5 mm et 3.5 mm. Le micro.10,00 F 

Transto impulsion + lampe 40 joules . 15,00 F 

Disjoncteur 3 A Diruptor, 81'unitd 5,00 F 

Antenne tdlescopique 0,80 m. 81'unitd. 5.00 F 

Antenne tdlescopique FM orientable 8.00 F 

Pastille micro dynamique 0 30 m/m 1 0,00 F 

Dominos bakdlite 3 contacts, les 20 7,00 F 
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Fabriqu6 aux USA 
par O.K. Machine & Tool Corp. 
a Bronx N.Y. 10475 

Sonde logique PRB-1 et Generateur d'impulsions PLS-1 

Deux appareils de precision indispensables pour la detection des pannes sur circuits int6gr6s digitaux. 

Utilisables sur toutes les families logiques RTL, DTL, TTL, MOS, CMOS, microprocesseurs. 

La sonde permet de suivre le comportement des circuits actives par le g6n6rateur d'impulsions. 

Ils sont aliments par le circuit h tester et prot6g6s contre les surtensions jusqu'& 70 V. 

Tension d'alimentation 4 3 15 V (6tendue de 15 3 25 V. avec I'adapteur PA-1). 



Sonde PRB-1 

- Les seuils logiques sont programmes 

automatiquement 
- Indication visuelle des niveaux logiques 
par diodes 6lectroluminescentes. 
- Fonctionne du continu £ 50 MHZ 

- D6tecte des impulsions de 10 n S de 

largeur 

- Une m6moire conserve les impulsions 

rapides pendant 50 n S 



Generateur d'impulsions 
PLS-1 

- Permet la superposition d'impulsions 
uniques ou r£p£titives (20 impulsions/ 
sec) sur un circuit logique 

- Largeur d'impulsion 2 n S 

- Polarite automatique d'impulsion 

- Choix automatique du niveau de sortie 

- Courant limits £ 0,7 A 

- Basse impedance de sortie 


Tres legers, d'un emploi simple et rapide dans un ^format de poche » 

Pointe de test (PT-2 la paire) capuchon et cordon (PC-1) sont interchangeables 
Cordon avec crochets, en option (PC-2) Offerts e des prix imbattables ! Ils sont vendus s6par6ment 


Un livret detailie fourni avec chaque appareil, et 6galement sur demande, explique leur fonctionnement et donne de nombreux exemples d'utilisation. 


Exclusif SO A Mi ET s.a. 10,Bd. F.-Hostachy-78290 CROISSY-s/SEINE-976.24.37 



EMETTEUR AM/FM «X007» COMPETITION 

Cet emetteur de presentation luxe, avec boitier-pupitre en aluminium 

brosse, fonctionne avec pratiquement tous les recepteurs digitaux AM- 

ou FM. L’emetteur de base 7 voies est livre avec manches de preci¬ 
sion a couplage direct, t§te HF modulaire interchangeable AM ou FM 
avec V. M0S (disponible en 27, 41 ou 72 MHz). II est equipe d’une 
batterie de 12 volts 500 mAh (charge rapide), avec controle par VU- 
metre et alarme par LED clignotant. Les trims auxiliaires a deplace¬ 
ment lineaire sont montds sur les cdtes du boitier, permettant le 
pilotage sans Idcher les manches de commande. 

Le sens de deplacement des commandes et I’ordre des voies sont 
rdalisds a partir de I’dmetteur. Grace a un systfcme modulaire, cet 
emetteur permet, suivant les besoins de I’utilisateur, les options 
suivantes : 

1° Controle de la batterie avec alarme sonore; 

2° Dual-rate (programmation de la course des servomoteurs); 

3° couplage entre voies; couplage parabolique; 

4° mixage sur chaque manche (deux mixeurs); 

5° selection des courbes lineaires ou exponentielles; 

6° programmation de figure; 

7° manche de commande 12 canaux tout-ou-rien pour version nautique. 

Cet dmetteur permet dgalement les options compldmentaires exterieures suivantes : 
Double commande, enregistrement de programmes sur mini-cassette ou mdmoire RAM, 
retransmission de donndes au sol avec asservissement par microprocesseur, etc. 
Documentation et tarif sur cet appareil (platines HF et codeur, manches 
competition, boitier), ainsi que sur les rdcepteurs correspondents et les 
nouveautds 81 contre 10 F en cheque. 


(7 voies) 


En dif 




C^LEXTRONIC s.a.r.l. 

33-39, avenue des Pinsons, 93370 MONTFERMEIL 
330.10.01 et 388.11.00 - CCP La Source 30-576-22 
Ouv. du mardi au samedi de 9 h a 12 h et de 13 h 30 d 18 h 30. 
Ferme le dimanche et le lundi 


ENSEMBLE COMPETITION FM 41 MHz 

• 1 6metteur AM-FM «X007» version normale (sans les options), 7 voies, 6quip6 de sa batterie 12 V 

500 mA/H et d’un module hf amission. Veuillez m’adresser : 

• 1 r6cepteur 7 voies FM 14 SF. I—. 

• 1 servomoteur SR76 avec support. v / 1 _I Votre dernier CATALOGUE + les NOUVEAUTES 81 (ci-joint 30 F en cheque) 

• 1 accu r6ception 4,8 V 500 mA/H. y .—. 

• 1 jeu de quartz FM interchangeables, 41 MHz _ I Les NOUVEAUTES 81 seulement (ci-joint 10 F en cheque) 

• 1 cordon interrupteur in d ' 

1990 F| ° m .' enom . 


CET ENSEMBLE EN ORDRE DE MARCHE, 

VERSION 41 MHz (9 frequences disponibles). GARANTI 1 AN 


Adresse. 
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Introduction a Vetude 


des circuits HF 



Nos lecteurs ont pu observer la place progressivement croissante reservee, 
dans nos colonnes, aux montages haute frequence. Differents facteurs justi- 
fient cette orientation. L emission-reception connait un essor lie d'une part a 
la mode (expansion de la CB, apparition des radios libres, developpement 
des appareils de liaison d courte distance par modulation de frequence, 
etc.). D'autre part, les progres techniques ont conduit divers constructeurs a 
etudier, puis a mettre sur le marche, des circuits a large integration qui 
regroupent, en un meme boitier, plusieurs sous-ensembles d'un recepteur. 

Les techniques de la HF deviennent ainsi accessibles a l'amateur. Mais s'il 
est possible a tous, sans connaissances theoriques importantes, d'entre- 
prendre la realisation de petits appareils dans le domaine des basses fre¬ 
quences, il n'en va plus de meme pour la haute frequence. 

Nous pensons done faire oeuvre utile en proposant, parallelement aux 
realisations diverses venues ou a venir, quelques elements de theorie axes 
sur l'amplification HF ou FI, le changement de frequence, etc. Cet objectif 
implique le rappel de notions mathematiques heureusement simples a mai- 
triser : nous voulons parler de l'utilisation des nombres complexes aux 
calculs sur les grandeurs electriques a variations sinusoidales. 

C'est done par une etude des nombres complexes, et de leurs applications, 
que commence aujourd'hui cette rubrique. Elle nous conduira ensuite, pas a 
pas, aux calculs indispensables sur les circuits R, L, C : circuits resonnants, 
transformateurs HF ou FI, circuits couples. L'ensemble aboutira, bien en- 
tendu, a une shematheque commentee des circuits de reception actuelle- 
ment exploites. 
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Technique 


Les nombres complexes 


La commodite des nombres complexes est apparue d6s le 17® stecle aux 
mathematicians butant sur la resolution d’equations du second degre a 
discriminant negatif. Its ont-ete developpes, sous I’aspect purement 
mathematique, par Cauchy, dans le courant du 19® siecle. Enfin, vers 1890, 
I’ingenieur americain Steinmetz eu I’idee geniale de les appliquer, en 
electricite, a I’etude des courants alternatifs. 

Les nombres complexes ne sont, fondamentalement, qu’une notation 
commode pour representer des vecteurs, et les operations qu’on peut 
effectuer sur eux. On ne s’etonnera done pas que nous introduisions les 
nombres complexes en partant des vecteurs. 


Projection d’un vecteur 
sur des axes 

Nous nous limiterons au cas d'un 
espace & deux dimensions, et plan 
(le plan de la feuille de papier), re- 
pdrd par un systeme de deux axes 
perpendiculaires, x'Ox et y'Oy (fi¬ 
gure 1). 

Considdrons, dans ce repdre, un 
vecteur v d'origine 0. Les vecteurs 
OA et OS sont ses projections sur les 
axes. Nous appellerons a et b les 
longueurs algdbriques, dites « com- 
posantes », de ces vecteurs. Dans 
l'exemple de la figure 1 , a et b sont 
tous deux positifs. Pour la figure 2, a 
est negatif, et b positif. 

Somme de 
deux vecteurs 

Soit Vi et V 2 deux vecteurs (fi¬ 
gure 3). Par definition, on appelle 
somme de Vi et de V 2 , le vecteur V 
construit comme l'indique la fi¬ 
gure 3, et on dcrit : 

V = vt + v£ 


A partir d'un point O quelconque, 
choisi cojnme origine, on porte le 
vecteur Vi, dont l'extrdmite arrive en 
M. Le vecteur V 2 est alors reproduit d 
partir de l'origine M, et son extrdmite 
arrive en N. La somme est le vecteur 
V d'origine 0, et d'extremity N. 



Avec cette definition, on s'apergoit 
que, dans les figures 1 et 2, le vecteur 
v est la somme des composantes OK 
et OB : 


V*= dX + OB* 


Notation alaebrique 
du vecteur v 


Tout vecteur du plan est entidre- 
ment connu dds ff u' on s e donne ses 
composantes OA et OB, e'est-d-dire 
les nombres algebriques a et b, d 
condition de preciser que a est la 
longueur algdbrique sur l'axe hori¬ 
zontal x'Ox, et b sur l'axe vertical 
Y'Oy. 

On peut alors simplifier la notation 
a l'aide d'une convention d'dcriture, 
a l'aide d'une lettre j qui n'a, pour le 
moment, d'autre signification que 
symbolique : placee derriere b, elle 
rappelle que cette composante est 
celle de l'axe vertical. On ecrira 
alors : 


V"= a + bj 


par exemple, dans la figure 4, on a : 


Vi = 5 + 7j 
W = - 3 + 3j 
V? = - 5 - 3j 
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Le symbole j, 
operateur de rotation 

Nous vous proposons de montrer 
maintenctnt que le symbole j, utilise 
jusqu'alors dans le seul but d'identi¬ 
fier la composante verticale (c'est- 
a-dire sur l'axe y'Oy) d'un vecteur, 
peut prendre la signification elargie 
d'un operateur reprdsentant, dans le 
plan, une rotation de 90° (n 12 ra¬ 
dians). 

Reportons-nous, pour cela, a la fi¬ 
gure 5, ou le plan est toujours repere 
par les axes x'Ox et y'Oy. Chaque 
axe porte des graduations ddfinis- 
sant l'unitd de longueur. 

D'aprds ce que nous avons expose 
precedemment, le vecteur OA, portd 
par l'axe x'Ox, admet pour compo- 
santes : 

a = 2 b = o 

On peut done le caracteriser par la 
notation : 


= 2 + Oj 
OA = 2 

Le vecteur OB, de meme longueur 
mais portd par y'Oy, a pour compo- 
santes : 


a = O b = 2 

soit : _ 

OB = 2j 

_^ apparait done qu'on passe de 

OA a OB par « Topdration » : 

OB = OX. j 

Or, O^ s'obtient, d partir de OA, 
par une rotation d'un angle + 7 t/ 2 , si 
on choisit, comme sens positif de ro¬ 
tation, celui qu'indique la figure. 

De la meme fagon, on passe du 
vecteur OC = - 2 au vecteur 
OD = — 2j par une rotation de 
-I- 7t/2, correspondent d Topdration : 


63 = OC?. j 


Tentons de generaliser encore. 
Une rotation de + nl2 transforme Ol? 
en OS . On dcrira done : 

OC = OB.j 

Or, nous avions dejd : 

OB = OX . j 
d'ou on ddduit: 

OC = OA.j . j 


comme j_^ _ 

OA = 2 et OC = - 2 

il faut admettre que : 



M=) 2 =-l 

Le passage de Op d OA, par T in¬ 
termediate de OD, conduirait d la 
meme conclusion. 

On gdndraliserait encore plus en 
partant non d'un vecteur portd par 


un axe, mais d'un vecteur V quel- 
conque, puisque celui-ci peut etre 
considdrd comme la somme de deux 
vecteurs orientds selon x'Ox et y'Oy 
respectivement. Dans tous les cas, 
on est amend d conclure que : . 

1) Le symbole j est un opdrateur dd- 
crivant, dans le plan, une rotation 
de + 7t/2. 

2) j peut etre considdrd comme un 
nombre tel que : 

j 2 = -1 ou ] = 

Nombres imaginaires 
et nombres complexes 

Les carrds des nombres auxquels 
nous sommes traditionnellement 
habituds, sont toujours positifs. Les 
deux relations que nous venons 
d'ecrire n'offrent done aucune signi¬ 
fication rdelle. Pour ces raisons, on 
convient de dire que j est un nombre 
imaginaire. 

D'une fagon plus gdndrale, une 
expression du type : 

a + bj 

qui represente, dans le plan, un vec¬ 
teur V par ses deux composantes, est 
appelde nombre complexe. Tout 
nombre complexe se compose : 

— d'une composante rdelle, a 

— d'une composante imaginaire, 
bj. 

Coordonnees polaires 
d'un vecteur 

Consicterons le vecteur V*de la fi- 
gure 6. II est parfaitement deter- 
mind, dans le repdre des axes x'Ox 
et y'Oy, dds qu'on connait : 

— sa longueur p , qu'on appelle le 
module (e'est une grandeur essen- 
tiellement positive), 

— Tangle orientd f qu'il fait avec le 
demi-axe horizontal Ox, et qu'on 
appelle Targument (on choisit tou¬ 
jours comme positif le sens inverse 
de celui de la rotation des aiguilles 
d'une montre). 

Atitred'exemple, danslafigure 6, 
on a : 

P = 3 ?= + 30° 

Si la connaissance du couple ( P,Y) 
ddtermine sans ambiguitd le vec¬ 
teur V, la rdciproque n'est pas 
exacte. A un vecteur donnd, on ne 
peut attribuer qu'un module p , mais 
plusieurs arguments T : ce sont tous 
les angles obtenus en donnant toutes 
les valeurs entidres positives possi- 
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bles (1, 2, 3, etc.) au facteur k ; dans 
l'expression 


± 2 k 7r 

puisqu'd chaque valeur de k, cor¬ 
respond alors un nombre entier de 
tours (1 tour = 2stt radians). 

Le module p, et l'argument f , 
constituent les coordonnees polaires 
de V dans le plan. 


Relations entre les 
coordonnees polaires et 
les composantes 
d’un vecteur 

La composante reelle a (figure 7), 
est la projection du vecteur v sur 
l'axe x'Ox. Les equations classiques 
de trigonomdtrie permettent done 
d'ecrire : 


a = p cos 


De meme, la composante imagi- 
naire b, projection de V sur l'axe 
y'Oy, a pour expression : 

b = p sin ^ 

Par consequent, lorsqu'on connait 
les coordonnees polaires d'un vec¬ 
teur, les deux relations ci-dessus 
permettent de determiner le nombre 
complexe a + bj qui le represente. 
(Pour chaque angle , on trouve le 
sinus et le cosinus dans les tables 
trigonometriques, et, maintenant, 
dans les calculatrices scientifiques). 

Inversement, d partir de a -I- bj, on 
peut calculer p et f . Dans le trian¬ 
gle rectangle OAM (figure 7), on a, 
en effet : 


soit 

et 


OM 2 = OA 2 + AM 2 
P 2 = a 2 + b 2 
P= -I- V a 2 + b 2 ’ 


D'autre part, les relations 
b 

sin ¥*= — 
et * 

cos ?=T 

permettent, ensemble, de determi¬ 
ner en se reportant aux tables 
trigonometriques. 



mier, Vi, admettant pour composan¬ 
tes ai et bi, peut etre represents par 
le nombre complexe : 

ai -I- jbi 

De meme V 2 , de composantes 02 et 
b 2 , est represents par le nombre 
complexe : 


02 + jb2 

Or, la figure 8 montre que les com¬ 
posantes a et b de la somme V, sont 
respectivement ai -I- 02 (somme al- 



Somme de deux 
nombres complexes 

Nous avons Stabli que tout vecteur 
peut etre reprSsentS par un nombre 
complexe, et que tout nombre com¬ 
plexe reprSsente un vecteur. Nous 
allons maintenant montrer ce qui fait 
1'intSret de cette correspondence : 
toute operation sur des vecteurs (ad¬ 
dition, soustraction, multiplication, 
...) peut etre remplacSe par une opS- 
ration sur les nombres complexes 
associSs. On remplace done une 
construction gSomStrique (longue, 
compliquSe et souvent imprScise) 
par une manipulation habituelle et 
facile de nombres algSbriques. 
Commengons par examiner le cas 
de l'addition (figure 8). 

Nous avons, plus haut, dSfini la 
somme de deux vecteurs, et nous ne 
reviendrons pas sur lajpSthode de 
construction du vecteur V, somme de 
Vi et de V 2 , dans la figure 8. Le pre- 


gSbrique) et bi + b 2 . V*est done re¬ 
prSsentS par le nombre complexe : 

(ai -I- 02 ) + j (bi + b 2 ) 

II apparait done qu'au vecteur 
somme, correspond un nombre 
complexe dont : 

— la partie rSelle est la somme des 
parties rSelles des nombres com¬ 
plexes reprSsentant les vecteurs de 
dSpart, 

— la partie imaginaire est la somme 
des parties imaginaires de ces me- 
mes nombres complexes. 

C'est cette rSgle que nous pren- 
drons comme dSfinition de la somme 
de deux nombres complexes. On 
peut l'etendre d la soustraction, ainsi 
qu'd l'addition d'un nombre quel- 
conque de termes. II est facile de vS- 
rifier qu'il y a toujours correspon¬ 
dence avec les memes operations 
appliquees aux vecteurs. 
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Produit de deux vecteurs 

Dans le plan x'Qx, y'Oy # considd- 
rons les vecteursVi (module p i, ar¬ 
gument i) et V 2 (module p 2 , ar¬ 
gument ^ 2 ). 

On appellera produit V* des vec¬ 
teurs Vi et V 2 , le vecteur ayant (fi¬ 
gure 9) : 

— pour module, le produit des mo¬ 
dules des vecteurs de depart : 

P =/°i -P 2 

— pour argument, la somme des 
arguments : 

1+^2 

Si on cherche les composantes 
reelles et imaginaires du nombre 
complexe correspondant au vecteur 
produit V*, on trouve alors : 

a =yO 1 . p 2 cos {P 1 +y 2 ) 
b 1 p 2 sin ( P 1 + / 2 ) 

A partir des transformations tri- 
gonometriques, et par des calculs 
que nous ne ddtaillerons pas pour 
dviter de surcharger cet article, il est 
facile de montrer que : 

a = ai 02 — bi b 2 
b = ai be -I- 02 bi 

c'est-d-dire que le nombre complexe 
reprdsentatif du vecteur produit V 
est : 

(ai 02 - bi bz) + j (ai b 2 4- 02 bi) 

Or, ce rdsultat est celui qu'on obtient 
en effectuant le produit: 

(ai -I- jbi) (02 + jb 2 ) 

en se rappelant que j 2 = - 1. 

Nous dirons done que le nombre 
complexe ainsi ddfini, est le produit 
des nombres c omp l exes associds 
aux vecteurs Vi et W. 

Conclusion 

Le lecteur nous pardonnera, 
esperons-le, ces ddveloppements 
sans doute ingrats pour ceux qui ne 
frdquentent pas quotidiennement les 
mathdmatiques. Nous montrerons 
par la suite combien le petit effort 
necessaire d leur comprehension, 
trouvera sa recompense dans la faci- 
lite de resolution des probldmes 
d'dlectricitd. 

R. RATEAU 


NQUVEAUTjS 


MOTOROLA nous annonce la 
disponibilite de deux nouveaux syn- 
thetiseurs de frequence d PLL en 
technologie CMOS d grille isolde par 
oxyde, les MC 145151 et 145152. 

Chaque puce intdgre : un ddtec- 
teur de phase, un controleur d'as- 
servissement, un oscillateur de refe¬ 
rence pilote par quartz, un diviseur 
de reference 12 bits et un 
compteur-diviseur programmable. 
Le MC 145152 permet en outre d'utili- 
ser un precompteur modulo « 2 » ex- 
terne. 

Les compteurs programmables 
sont d chargement paralldle ce qui 
autorise une programmation simple 
par interrupteurs. 

Grace d la technologie employee, 
la consommation est trds faible et les 
circuits s'accommode d'une tension 
d'alimentation comprise entre 3 et 
9 V. La frequence de fonctionnement 
est de 52 MHz. 

Ces deux circuits sont disponibles 
en boitier plastique ou ceramique 
(pour une plage de temperature de 
— 40 d + 85 °C). 

Les applications typiques cou- 
vrent les domaines de la C.B., des 
systdmes d'accord TV et des circuits 
d'accord AM/FM. 

GRADCO FRANCE nous an¬ 
nonce Fmfroduction sur le marche 
pour le dernier trimestre 81 dune 
nouvelle sonde logique, la LP4 de 
chez GLOBAL SPECIALITIES COR¬ 
PORATION. 

Cette nouvelle sonde est destinde 
aux mesures sur les cartes utilisant 
des families logiques rapides genre 
ECL. Elle permet le suivi d'un train 
d'impulsions jusqu'd des frequences 
de 150 MHz mais peut aussi bien dd- 
tecter des dvdnements uniques d'un 
minimum de 3 ns. 

L'affichage des niveaux s'effectue 
par diodes dlectroluminescentes 
ainsi que la detection des phenomd- 
nes pdriodiques ou uniques. Un 
commutateur sdlectionne le mode 
opdratoire ddsird : suivi d'un train 
d'impulsions en position pulse on en- 
registrement d'impulsions isoldes en 
position i*i£moire. 

Les caractdristiques principales 
sont les suivantes : 

Seuil Vee : — 5,2 ± 0,1 Voc 
Niveau Haut: — 1,1 ± 0,05 Voc 
Niveau bas : — 1,5 ± 0,05 Vdc. 
Impedance d'entrde supdrieure d 
lOkfi 

Protection ± 100 V en continu 

± 220 V en transitoire. 



RUWIDO 



Potentiometre rectiligne 
de qualite. A piste carbone 
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1 \ 

SFERNICE 

p 11 vz 


Potentiometre rotatif de qualite 
a piste Cermet 




SFERNICE 

T7YA T7X 



Trimmers mono et multitours 
a piste Cermet 
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BIBLIOGRAPHIES 


Le microprocesseur a la carte 
H. SCHREIBER 

Le « micro » processeur, son nom 
l'indique, est trds petit et economi- 
que, mais cela n'exclut pas qu'ilsoit 
tres riche en possibility. 

Presentant son livre sous forme 
dialoguee, l'auteur explique le mi¬ 
croprocesseur par une analogie 
avec... la cuisine. En effet, « entrer 
des donndes pour sortir un produit 
eiabord, en fonction d'un « pro¬ 
gramme », c'est bien ce qu'on fait 
quand on prepare un plat & partir 
d'une recette. Et cette analogie per- 
met une explication aussi aisde que 
complete des grandes bases de cette 
petite informatique, des notions de 
saut de programme, interruption, 
sous-programme, etc. 

Le lecteur interessd par des details 
techniques ne restera pas « sur sa 
faim » pour autant. II trouvera les ca- 
racteristiques d'un type precis de 
microprocesseur, non seulement 
avec la liste complete - et commen¬ 
ce - de ses instructions, mais aussi 
avec des exercices d'utilisation et, 
surtout avec un programme com- 
plet, applique a l'economie d'ener- 
gie de chauffage. 



Un ouvrage de 160 pages, format 
11,7 x 16,5, 51 illustrations et ta¬ 
bleaux, couverture couleur. 

Editeur : E.T.S.F. 2 d 12, rue de Bel¬ 
levue - 75940 Paris Cedex. 

Prix pratique par la Librairie Pari- 
sienne de la Radio, 43, rue de Dun¬ 
kerque, 75480 Paris Cedex. 32 F. 


C'est sous une forme agreable et 
facile a exploiter que JVC vient d'edi- 
ter une petite brochure destinee aux 
amateurs utilisateurs de la video. 

Presentee au format d'une cas¬ 
sette VHS, elle* comporte cinq pla- 
quettes traitant de tous les probld- 
mes qui peuvent se poser d 1'ama¬ 
teur, de la manipulation correcte des 
appareils d la composition d'une 
image en passant par les differents 
procddes d'dclairage, et les effets 
speciaux. 

Bien sur, un volume a ete consacrd 
a l'explication rapide mais ndan- 
moins complete du fonctionnement 
des appareils (VHS) actuellement uti¬ 
lises et un autre aux differents stan¬ 
dards (et standards amdnagds) en 
vigueur de par le monde. 

Voyons-en le contenu de fagon un 
peu plus ddtaillde : 

— le tome I - Principes de base - 
passe en revue les principes d'utili- 
sation en donnant les quelques no¬ 
tions d'optique indispensables au 
bon emploi des cameras. 


INFOS 

La Federation Nationale des Syn- 
dicats de Grossistes en Materiel Elec- 
trique et Electronique nous fait sa- 
voir que l'edition 1981/82 de l'an- 
nuaire des Grossistes en Materiel 
Electrique et Electronique vient de 
paraitre. 

Cette importante publication 
comporte trois parties de couleurs 
distinctes : 

— un classement alphabetique, 

— un classement par syndicat, 

— un classement des grossistes en 
electro-manager et TV. 

Les diverses branches d'activity 


— le tome II - Realisation - decrit les 
procedes de realisation essentiels 6 
une bonne composition. 

— le tome HI - Mise en valeur - passe 
en revue les differentes astuces et 
effets speciaux susceptibles d'enjoli- 
ver une composition. 

— le tome IV - Applications - don- 
nent des exemples typiques de reali¬ 
sations et les ecueils d dviter, et ce, 
tout particulidrement pour l'enregis- 
trement d'dvenements sportifs. 

— le tome V - Annexes - est lui re¬ 
serve aux rappels des normes et 
standards utilises, et d une pano¬ 
rama des accessoires, sans oublier 
le calendrier des manifestations 
consacrdes a la video dans le 
monde. 

Un ouvrage dont doit pouvoir 
disposer tout utilisateur de ce nou¬ 
veau procede d'expression. 

En vente a la librairie Parisienne 
de la radio, 43, rue de Dunkerque, 
75010 Paris. 


de chaque grossiste sont portees 
face d sa raison sociale. 

Enfin, l'annuaire comporte 
l'adresse des secretariats des 14 fe¬ 
derations de Grossistes groupies au 
sein de l'Union Europeenne des 
Grossistes en Materiel Electrique. 

Le prix de chaque exemplaire est 
de 80 F franco - montant joint d la 
commande. 

Les commandes doivent etre 
adressdes d la F.G.M.E.E. 13, rue 
Marivaux - 75002 Paris accompa- 
gnees de leur montant par cheque 
ou virement postal C.C.P. Paris 
5021. 12 E. 
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Pour les « gros bras «... 

Un comparateur de 
forces musculaires! 



Dans les stands de tir, les carabines et les pistolets claquent, expediant leurs 
projectiles sur les cibles de carton, ou sur les pipes de terre. Un peu partout, 
resonnent les flons-flons des cuivres. Au milieu de la poussiere soulevee par la 
chaleur et les pas des badauds, les enfants se barbouillent jusqu’aux oreilles 
de barbe a papa. C’est la fete... 

Pour les rois du muscle, certains forains proposent divers appareils, ou les 
copains en mal de competition, comparent i'efficacite de leurs biceps. 

C’est a un exercice du meme style que nous vous invitons, si vous realisez 
I’appareil decrit ici. A I’aide de deux sondes qu’on presse entre les doigts, il 
permet de comparer la « poigne » des concurrents : le plus fort allume une 
diode electroluminescente. 



Principe du comparateur 
de forces 

Lame du circuit est un amplifi- 
cateur differentiel A, comportant 
deux entrees ei et e 2 , et deux sorties 
si et S 2 (figure 1). Ces demidres 
commandent, chacune, Tune des 
deux diodes eiectroluminescentes 
LEDi et LED 2 . 

L'entree ei est relive au point de 
jonction d'une resistance fixe Ri, et 
d'une resistance variable not£e 
« capteur 1 », car sa valeur, comme 
nous le verrons, diminue en fonction 
de l'intensite de la force appliquee. 
L'ensemble de Ri et du capteur 
constituant un diviseur de tension, le 
potentiel de l'entree ei est d'autant 
plus proche de la masse, que le ma- 
nipulateur du capteur 1 fait mieux 
travailler ses muscles. 

De la meme fagon, le potentiel de 
l'entree e 2 , pr61ev£ sur un diviseur 
de tension, depend des efforts du 
deuxidme concurrent. Finalement, 
comme l'amplificateur A travaille en 
comparateur, une seule des diodes 
electroluminescentes branchees en 
sortie s'allume, designant le vain- 
queur de ce paisible combat. 


Des capteurs simples et 
astucieux. 

II eut 6te facile, et reposant pour 
1'imagination, de realiser les cap¬ 
teurs d l'aide de dispositifs classi- 
ques, tels que des jauges de 
contrainte. Toutefois, l'appareil 
n'dtant qu'un jeu, et le cout de lelec- 
tronique restant extremement faible 
(quelques transistors et quelques re¬ 


sistances), la depense investie dans 
des jauges de contrainte, devenait 
disproportionn6e. Le realisateur ris- 
quait, en plus, d'^prouver des diffi- 
cultes d'approvisionnement. 

Fort heureusement, et sur les 
conseils d'un colldgue, nous avons 
decouvert les propriet^s electriques 
des mousses conductrices dans les- 
quels les revendeurs serieux enfi- 
chent les circuits C-MOS, pour en 
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plaques 

conductrices 


Figure 2 


plaques 

epoxy 


Figure 3 



sortie 


mousse 


passe fil 
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sonde 1 








+ 9V 
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LED. 


sonde 2 


LED« 


V) (V 




Figure 4 


prottger les entrees contre des char¬ 
ges statiques. 

Ces mousses, constitutes d'un ma¬ 
tt riau plastique alvtolt, s'tcrasent d 
la pression, mais reprennent leur 
ttat initial dts qu'on les lache. Or, 
elles contiennent une charge de fi¬ 
nes particules conductrices. A l'ttat 
comprimt, les particules se rappro- 
chent les unes des autres, et la resis¬ 
tance diminue entre les deux faces 
du bloc de mousse. 

Dts lots, la rtalisation des cap- 


teurs de notre montage devient thto- 
riquement trts simple, et on pourrait 
adopter, en principe, la configura¬ 
tion de la figure 2 : entre deux pla¬ 
ques conductrices (des petits carrts de 
stratifit pour circuit imprimt, ayant 
gardt tout leur cuivre), on instre une 
feuille de mousse, qui joue a la fois le 
role de ressort, et celui de rtsistance 
variable. 

Le dispositif, malheureusement, 
ne conviendrait qua de trts jeunes 
enfants chttifs. Pour des individus 


plus forts, la souplesse se rtvtle trop 
grande : on parvient trts vite a 
lecrasement maximal, pour lequel 
la rtsistance, trts faible, ne varie 
plus, ce qui exclue toute possibilitt 
de comparaison entre les deux athle- 
tes. 

II nous a fallu, pour pallier cet in- 
convtnient, stparer la fonction « rt¬ 
sistance variable » de la fonction 
« ressort ». Cette dernitre est 
confite a des blocs de caoutchouc 
(tout simplement des passe-fil), et le 
capteur prend 1'allure dtfinitive illus- 
trte dans la figure 3. Les deux fils 
assurant la liaison vers le compara- 
teur, sont directement soudts sur 
chacune des plaques du stratifit. 

Schema complet du 
comparateur 

On le trouvera d la figure 4. L'am- 
plificateur difftrentiel comporte 
deux ttages, respectivement cons- 
truits autour des transistors Ti et T2, 
puis T4 et Ts. 

L'intensitt totale qui se rtpartit en¬ 
tre les tmetteurs de Ti et de T2 (done 
entre leurs collecteurs si on ntglige 
les courants des bases), ptnttre 
dans le collecteur de T3. Celui-ci 
constitue une source de courant 
constant ; en effet, grace aux trois 
diodes Di, D2 et D3 polaristes par Rs, 
le potentiel de base de T3 se stabilise 
autour de 1,8 volt, et celui de son 
tmetteur, vers 1,2 volt. Le courant 
de collecteur et demetteur se trouve 
alors dttermint par Rs (environ 
2 mA). A l'tquilibre, la meme inten- 

Figure 7 
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site (1 mA environ) traverse les resis¬ 
tances Fb et R 4 , y creant des chutes 
de tension dgales. 

En fait, l'dquilibre est difficilement 
realisable par construction, car il est 
difficile d'obtenir deux sondes rigou- 
reusement semblables. On a done 
prevu une possibilite de teglage, en 
repartissant la resistance montee en 
serie avec la sonde 1, entre une va- 
leur fixe Ri, et une valeur ajustable 
AI. 

Pour obtenir un gain suffisant, tant 
en tension qu'en courant, un 
deuxteme etage se tevdle ndees- 
saire. Lui aussi adopte une structure 
difterentielle, mais plus simple que 
precedemment : la source de cou¬ 
rant constant, commune aux emet- 
teurs des PNP T 4 et Ts, se reduit en 
effet d la resistance R7. Les courants 
des collecteurs se partagent entre les 


diodes eiectroluminescentes LEDi et 
LED 2 . 

L'ensemble s'alimente sous une 
tension de 9 volts, fournie par une 
pile miniature dont l'autonomie au- 
torisera des centaines de matches, 
meme ttes acharnes. 

Realisation pratique du 
comparateur 

A l'exception des deux sondes 
dont nous parlerons plus loin, toute 
reiectronique prend place sur le cir¬ 
cuit imprime dont on trouvera le des- 
sin d ltechelle 1, par la face cuivree 
du substrat, dans la figure 5. La fi¬ 
gure 6, completee par la photogra- 
phie de la figure 7, precise 1' implan¬ 
tation des composants. Remarquons 
que si, dans notre prototype, les dio¬ 


des dlectroluminescentes prennent 
directement place sur le circuit im- 
printe, rien n'empeche de les y relier 
par des fils de longueur quelconque, 
au cas ou on souhaiterait loger l'ap- 
pareil dans un coffret. 

La figure 8 donne le ddtail de rea¬ 
lisation d'une sonde. Les deux elec¬ 
trodes du capteur sont des petits car¬ 
tes de stratifie (environ 2 cm de cote) 
dont on conserve integralement le 
cuivre. De deux angles, diagonale- 
ment opposes, partent les fils allant 
Tun d la masse du montage, et l'au- 
tre, d l'une des bases des transistors 
Ti et T 2 . 

La plaque de mousse, dvidee en 
son centre, entoure un passe-fil qui 
joue le role de ressort de rappel, et 
dont on ramenera lepaisseur d celle 
du morceau de mousse non corn- 
prime : ceci est tres facile d faire a 
l'aide d'une lame de rasoir. 


Mise au point 

Elle se reduit d fort peu de chose : 
une fois l'appareil sous tension, et les 
deux capteurs branches, mais au 
repos, on tegle la resistance AJ pour 
obtenir un meme eclat des deux dio¬ 
des dlectroluminescentes. 

Tout, alors, est ptes pour la lutte : d 
vous de jouer ! 


Nomenclature 
des composants 

Resistances 

0,5 watt a ± 5 % 

Ri : 3,3 kfi 
R 2 : 3,9 kfl 
Fh et R 4 : 2,7 k ft 
Rs : 22 k ft 
R6 : 680 ft 
R 7 : 330 ft 

Resistance ajustable 

AJ : 1 k a 

Transistors: 

Ti, T 2 et Ta : 2N 2222 
T 4 et Ts : 2N 2905 

Diodes 

Di, Da, Da : IN 4148 

LEDi et LED 2 : diodes 61ectrolumi- 

nescentes. 

R. RATEAU 
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NOUVEAU 



SUPER PRIX 




Modulateur 1 voie 


GARANTIE FIDELITE QUALITE 


Kits electroniques de grande quality. 
Belle presentation sous coquille plastique. 

Circuit imprime verre epoxy serigraphie. 
Notice de montage detaill6e avec nomen¬ 
clature, indication du degre de difficult^. 
Nombreux accessoires : supports de C.I., 
prise pour pile 9 V, boutons de poten- 
tiometre, radiateurs de triac, fils, etc. 
Notice d'application livree avec chaque kit,' 
comprenant toutes les informations pour 
('assistance technique permanente, pour la 
garantie gratuite, pour la fideiite, et tous les 
conseils pour le montage 


CADEAU 

FIDELITE 

En conservant 10 embal- 
lages de kit, vous rece- 
vrez gratuitement chez 
vous, un kit de votre 
choix. 


2 : Metronome.40 F 

3 : Modulateur 3 voies.80 F 

4 : Instrument de musique.60 F 

5 : Mod. 3 voies avec preampli — 90 F 

6 : Chasse-moustiques . 60 F 

7 : Mod. 3 voies + inverse .95 F 

Alimentation avec transfo. 

1 & 12 V - 0,3 A.80 F 

PL 9 : Mod. 3 voies avec micro.100 F 

Iivr6 avec micro 

PL 10 : Antivol de maison.90 F 

PL 11 : Gradateur de lumidre.35 F 

PL 12 : Horloge digitale 13 mm. 140 F 

avec relais d’alarme 


PL 


PL 


PL 


PL 


PL 8 


JPM 

PL 13 : Chenillard 4 voies. 100 F 

PL 14 : Preampli d’antenne 27 MHz_60 F 

PL 15 : Stroboscope 40 joules. 100 F 

PL 16 : Amplificateur BF 2 W. 35 F 

PL 17 : ConvertisseurPO / 27 MHz..70 F 

PL 18 : Detecteur universel.75 F 

Tempo., d6cl., photoelect., de¬ 
tect. d’humidite et de temp., bar- 
ri6re lumin.) 

PL 19 : Commande de fondu enchaine . 90 F 
PL 20 : Serrure codee . 100 F 

SCHEMATHEQUE : 

Kits n° 1 & 20.15 F + 5 F port 


REVENDEURS RECHERCHES SUR TOUTE LA FRANCE 
ET PAYS FRANCOPHONES. Conditions tres interessantes. 


KIT PLUS Produit par OFFICE DU KIT, 52, rue de Dunkerque, 75009 Paris. Tel. 280.69.39. 
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Selecteur de 
programme numerique 



L’EPM, Electronic Program Memory est un circuit a haute densite 
d’integration qui permet de memoriser de maniere non volatile les parametres 
de contrdle de reception des emissions de radio et television. 

Le procede apporte une souplesse d’utilisation nouvelle, facilitant les 
operations de reglage en permettant la recherche automatique et pouvant 
memoriser 16 stations. 

Dans les recepteurs radio modernes, I’accord est obtenu en appliquant une 
tension continue aux bornes d’une varicap, le systeme EPM fonctionne sur le 
principe de la synthese de tension. 

Le circuit integre M 193 joue done le role d’un potentiometre electronique 
dont les caracteristiques principales sont les suivantes : 

— plage de tension 0 a 32 V, 

— variation lente ou rapide, positive ou negative, 

— variation automatique, semi automatique ou manuelle. 



Pour Courbe du bas : 

1) Tension rectangulaire £ rapport cyclique variable. 

2) Tension moyenne de la tension rectangulaire. 


Figure 1 : 

Pour courbe du haut: 

Vmoy =— J*/max dt 
T o 

t 

Vmoy = — . Vmax 
T 


Elaboration de la tension 
continue 

La memorisation de tension conti¬ 
nue necessite une conversion 
analogique/digitale, la restitution, 
une conversion digital/analogique. 
Dans le M 193 la conversion digital- 
analogique est seule necessaire car 
la rampe est generee par 1'incremen¬ 
tation d'un compteur. La tension 
continue d'accord correspond alors 
au contenu du compteur. Le principe 
de conversion digitale/analogique 
est base sur un signal rectangulaire 
a rapport cyclique variable fourni 
par le circuit et qu'il faut traiter exfe- 
rieurement. La valeur moyenne de 
ce signal est proportionnelle au rap¬ 
port cyclique comme on le voit a la 
figure 1. La figure 2 re presente les 
differents types de filtres pouvant 
etre utilises pour lisser la tension rec¬ 
tangulaire ; pour un meme ordre, le 
filtre actif est plus performant mais 
fait intervenir un plus grand nombre 
de composants. 

Description du circuit 
integre M 193 

Pour cette description qui est faite 
en passant en revue les broches du 
circuit integre une par une, on se 
reportera au schema synoptique de 
la figure 3. 

BROCHE 1: Vss. Le substrat du cir¬ 
cuit est connecte a cette broche qui 


constitue le point de reference pour 
toutes les tensions appliquees et doit 
done etre connects au potentiel le 
plus bas : en l'occurence le 0 V de 
toutes les tensions d'alimentation. 

BROCHE 2 : Si cette broche est brie- 
vement reliee au zero (broche 1), les 
douze bits de la tension d'accord di¬ 
gitalis^, les deux bits de l'informa- 
tion de bande et les trois bits de la 
tension d'accord fin sont memorises. 
La commande est invalidee pendant 
la periode de recherche et pendant 
l'execution du cycle de mise en me- 
moire. 

Le cycle de memorisation com- 
porte deux periodes distinctes, en 
premier lieu le mot anferieur est ef¬ 
face apres quoi, le nouveau contenu 
peut etre ecrit. 


Si cette entree est brievement 
connectee a Vdd2 les sorties des ban- 
des selectionnees changent de la 
maniere suivante : 

1. VHF III broche 24 

2. UHF broche 25 

3. VHF I broche 23 

4. AV broche 26. 

BROCHE 3: Le niveau de tension 
applique a cette entree permet de 
fealiser un accord fin sur le recep- 
teur. Lorsque cette entree n'est pas 
connectee : entree flottante, la ten¬ 
sion d'accord fin n'est pas modifiee. 
Pour un niveau d'entree haut, la ten¬ 
sion est augmentee et pour un ni¬ 
veau bas la tension est diminuee. A 
chaque impulsion de sortie. Pour ob- 
tenir une variation plus importante, 
le contact doit etre relache et une 
autre impulsion appliquee. 
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Figure 2: 

Diffy rents filtres peuvent §tre utilises pour moyenner la tension rectangulaire de la figure 1. 
a I’entree E de ces deux filtres, est injectde une tension rectangulaire de 12 V C & C venant du M 193. 


BROCHE 4 : Entree ayant le meme 
role que celle de la broche 3 mais 
devant etre utilisee conjointement d 
un rdcepteur d'un systdme de teld- 
commande ddlivrant des series 
d'impulsions positives. Les impul¬ 
sions courtes, d'une durde infdrieure 
d 1,8 ms correspondent a une dd- 
croissance de la tension alors que les 
impulsions longues, de duree supe- 
rieure a 1,8 ms entrainent une 
augmentation de la tension d ac¬ 
cord. 


Silencieux T Autolman. AFC RC 



Impulsion 

d'horloge 


Impulsion 
de donnee 


m 

VHF 


Tension 
d accord 


Accord 

fin 


Figure 3 : Sch6ma synoptique du M 193 montrant la complexity du systeme et de ses fonctions. 
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Quand la commande d'accord fin 
est utilisee, le rapport cyclique de la 
tension de sortie a la‘broche 19 est 
changee a la cadence d'un pas tou- 
tes les 0,56 secondes. Si a l'entree les 
impulsions sont presentes pendant 
mo ins de 0,56 secondes la variation 
peut etre faite coup par coup. Sans 
teiecommancte i entree sera sim- 
plementreliee a la masse (broche 1). 

BROCHES 5, 6, 7, 8 : Ces quatre en¬ 
tries selectionnent le programme 
conformement au tableau de verite 
donne a la figure 4. 

BROCHE 9: Vpp. Alimentation de la 
memoire. Une serie d'impulsions est 
appliquee a cette broche pendant le 
cycle de mise en memoire ; le dia- 
gramme des temps des impulsions 
apparaissant a la sortie 14 est diffe¬ 
rent pendant les phases d'efface- 
ment et dfecriture et est represente 
aux figures 5 et 6. 

BROCHE 10: Alimentation Vddi, re- 
liee a une source de tension ddli- 
vrant 17 a 19 volts par rapport a la 
masse. On prendra 18 V comme va¬ 
le ur ty pique. 

BROCHE 11: Entree oscillateur. La 
meme horloge peut etre utilisee pour 
la memoire et un recepteur de tele- 
commande. Dans le cas ou la me¬ 
moire est utilisee seule, un quartz de 
4,43 MHz ou un reseau LC parallele 
est connecte entre la masse et le bro¬ 
che 11. Le schema de la figure 7 
donne la configuration a adopter 
lorsque la memoire doit etre pilofee 
par un systeme de telecommande 
(M 1130 : recepteur decodeur). 

BROCHE 12 : Vitesse de recherche. 

On connecte a cette broche un re¬ 
seau RC externe qui fixe la fre¬ 
quence d'oscillation de l'oscillateur 
de recherche determinant la rapidite 


Figure 4 : Table de verite entree As, Be, C?, De. 


Programme A B C D 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 0 

0 0 1 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 0 

0 0 1 

1 0 1 

0 1 1 

U 1 1 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 







1 

115 us • 

231 ps 

115 ms 


Figure 5 : Diagramme de temps broche 9. Alimentation de la memoire pendant Teffacement. 


-U5U2L; 

__* t it us _ 

t_ 440 ms _ _ __• 

Figure 6: Diagramme des temps broche 9. Alimentation de la memoire pendant I'ecriture. 

♦ 18 V 



Figure 7: Connexion d'une seule horloge pour la memoire et le recepteur de telecommande. 


de balayage de la gamme pendant 
la recherche. Le fonctionnement est 
assure pour une Trds grande plage 
de vitesse. La capacife connectee a 
cette broche doit avoir une valeur 
inferieure a 100 nF. 

La rapidite de balayage est diffe- 
rente sur les quatre bandes et diffe- 
rente pour les modes automatique et 
manuel. 

mode automatique : Si F est la fre¬ 
quence fixee par le reseau RC exte- 
rieur : 

VHF croissance rapide : F 
UHF croissance rapide : F/2 
AV croissance rapide : F/2 

VHF croissance lente : 67,7 Hz 
UHF croissance lente : 67,7 Hz 
UHF croissance lente : 67,7 Hz 
AV croissance lente : 67,7 Hz 

VHF decroissance moyenne : F/4 
UHF decroissance moyenne : F/8 
AV decroissance moyenne : F/8 

VHF decroissance lente : 8,4 Hz 
UHF decroissance lente : 8,4 Hz 
AV decroissance lente : 8,4 Hz 

mode manuel : La vitesse de crois¬ 
sance ou de decroissance pour les 


bandes UHF ou AV est deux fois 
moins importante que celle de la 
bande VHF. 


BROCHE 13: Alimentation Vdd2, 
raccordee a une source de tension 
deiivrant de 10,8 a 13 V par rapport d 
la masse. On prendra 12 V comme 
valeur ty pique. 

BROCHE 14: Sortie a drain ouvert 
ddlivrant les trains d'impulsions de- 
vant etre appliquds a la broche 9 
pendant le cycle de memorisation. 
Ces deux cycles sont ddja ddcrits aux 
figures 5 et 6. 

BROCHE 15: Sortie a drain ouvert 
ddlivrant un signal & frequence et 
rapport cyclique variable : tension 
d'accord digitalisee. Le signal est fil- 
trd avant d'etre applique aux vari¬ 
caps. 

Bien que seulement 12 bits soient 
memorises, le signal comprend 
13 bits d'information. 

BROCHE 16 : Sortie horloge pour af- 
fichage externe. Des trains d'ondes 
contenant 15 impulsions d'horloge 
sont disponibles a cette sortie. Les 
impulsions d'horloge sont synchro- 
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nisees avec les signaux delivres par 
la broche 17. 

BROCHE 17 : Les quinze bits de sor¬ 
tie sous forme de trains d'ondes re¬ 
presented quatre informations diffe- 
rentes. Les deux premiers bits 
concernent la bande en service, les 
quatre suivants le programme, les 
huit suivants sont les huit bits les plus 
significatifs de la tension d'accord, le 
dernier bit transmis indique la posi¬ 
tion du systeme de recherche pour le 
mode automatique ou manuel. Les 
deux sorties, broches 16 et 17 sont 
destinees au fonctionnement du 
M 191 qui gdre la visualisation de 
Taffichage de l'accord sur un ecran 
cathodique. Si les impulsions ne sont 
pas transmises le transistor de sortie 
est bloqu6. 

BROCHE 18 et 21 : Ces deux bro¬ 
ches sont des entrees de test ; en 
fonctionnement normal ces deux 
broches doivent etre relives a la 
masse. Le constructeur n'est pas tres 
loquace sur la fonction exacte de ces 
broches. 

BROCHE 19 : Sortie tension d'accord 
fin. L'information d61ivr6e a cette 
broche se presente sous la forme 
d'une onde rectangulaire de fre¬ 
quence 17 305 Hz dont le rapport cy- 
clique varie selon les huit positions 
indiqu6es par la figure 8. Le signal 
rectangulaire apres filtrage devient 
une tension continue proportion- 
nelle au rapport cyclique et est ap¬ 
plique a la broche de controle auto¬ 
matique de frequence de manidre d 
ddcaler l'oscillateur local d'une 16- 
gere variation Af et maintenir l'ac- 
tion de la CAF (commande automa¬ 
tique de frequence). L'accord fin 
fonctionne de la maniere suivante : 


Pendant la recherche la sortie est 
pr6positionn6e au milieu de la 
gamme : quand la recherche est 
termin6e il est possible d'agir sur 
Tentr6e accord fin (broche 3 dans le 
cas d'un r6cepteur d'une telecom- 
mande et broche 4 pour un poussoir 
situ6 en face avant). 

Lors d'une introduction en m6- 
moire les douze bits principaux de la 
tension d'accord sont stock6s ainsi 
que l'information d'accord fin. 
Quand une tension est rappel6e il est 
toujours possible d'agir sur l'accord 
fin sans detruire le contenu de la 
m6moire, les changements d'accord 
fin ne seront done memorises que si 
un nouveau cycle de mise en me- 
moire est d6clanch6. 

BROCHE 20 : Entr6e de selection du 
mode de fonctionnement automati¬ 
que ou manuel. Quand la broche est 
reli6e a VDD 2 la recherche et l'arret 
sur les stations sont automatiques, 
quand elle est un z6ro le systeme 
fonctionne d'une mani6re manuelle. 
Le changement automatique- 
manuel ou Tinverse peut etre fait a 
n'importe quel instant. Cette entr6e 
est done prioritaire sur toutes les au- 
tres. 

BROCHE 22 : Entr6e de la com¬ 
mande automatique de frequence. 

La commande automatique de 
frequence CAF nest possible qu'en 
fonctionnement -automatique, en 
mode manuel Tentr6e est invalid6e 
int6rieurement ; il en est de meme 
lors des changements de pro¬ 
gramme pendant le temps ou le si¬ 
gnal de silencieux est present. 
Quand elle est active cette entr6e a 
trois niveaux differents : haut, milieu 
et bas. Le niveau milieu est fonction 
d'une reference interne mais n'est 


pas g6n6r6 a l'int6rieur du circuit in- 
t6gr6 il doit done etre determine par 
un r6seau ext6rieur en tenant 
compte des caract6ristiques definis- 
sant ce niveau, entre 4,5 et 9 V pour 
une tension d'alimentation de 12 *V et 
pour un courant d'entr6e ne depas- 
sant pas 25 /jlA. 

Dans le cas ou cette entr6e n'est 
pas utilis6e elle doit etre reli6e soit a 
la masse soit d Talimentation. Deux 
fonctions diff6rentes sont accomplies 
une pendant la recherche et l'autre a 
l'arret sur la station ; commande au¬ 
tomatique de frequence. 

En mode recherche: Apres avoir 
enfonc6 la cl6 recherche les transi¬ 
tions et les niveaux du signal prove- 
nant du TDA 4431 appliques d cette 
broche controlent la recherche et d6- 
terminent le moment ou la recherche 
doit prendre fin quand une station de 
TV, FM, etc. a 6t6 reconnue. Les se¬ 
quences sont les suivantes : la re¬ 
cherche demeure toujours en crois- 
sance rapide, pendant les quinze 
premiers pas aucune des transitions 
ne sont prises en compte. Puis aprds 
le premier front montant niveau mi¬ 
lieu vers niveau haut, precede par 
au moins un front descendant milieu 
vers bas, la recherche est achev6e 
en passant en d6croissance 
moyenne. 

Le retard de 15 6tapes a 6t6 calcuie 
pour permettre un arret parfait du 
systeme sur une station reconnue 
meme dans le cas ou le depart a 6t6 
donn6 juste avant Tapparition d'un 
signal de commande automatique 
de frequence. 

Le dernier front descendant fait 
passer le systeme en mode crois- 
sance lente, a partir de cet instant la 
CAF pose son role normalement. 

Controle automatique de fre¬ 
quence. Quand l'accord est parfai- 
tement realise le signal provenant 
du TDA 4431 et applique a la broche 
2 du M 193 est au niveau milieu. Si 
l'accord varie de manidre & ce que la 
frequence intermediate passe en 
dessous du seuil bas le niveau passe 
a letat bas et le compteur 13 bits est 
remis en route en vitesse de crois- 
sance lente, entrainant une 
augmentation de la tension appli¬ 
que aux varicaps de l'oscillateur lo¬ 
cal. Si le desaccord a lieu en sens 
inverse Tentr6e 2 passe a letat haut 
et la tension des varicaps d6croit d 
basse vitesse cadence faible : 
8,4 Hz. 

Ces accroissements ou ddcrois- 
sements cessent d6s que l'entr6e re- 
passe au niveau milieu, on est done 
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en face d'un parfait asservissement : 
controle automatique de la fre¬ 
quence de reception. 

Rappel d'une station memorisee. 

Lorsque le circuit est en mode auto¬ 
matique et une station memorisee 
rappelee on soustrait 8 au nombre 
memorise correspondent a une va¬ 
riation de 31,2 mV sur la tension 
d'accord. Le desaccord engendrd est 
alors fonction du melangeur des ca- 
racteristiques de l'oscillateur local et 
de l'etendue de frequence de recep¬ 
tion possible. 

Le recepteur est done la situation 
de desaccord expliques au para- 
graphe precedent, 1'accord parfait 
est obtenu en moins de 200 mS. 
Grace a cette caractdristique de 
fonctionnement, les possibilites de 
controle automatique de frequence 
sont tres entendues, les imperatifs de 
stability du tuner, des tensions de re¬ 
ference et de la stabilite du conver- 
tisseur digital/analogique sont moins 
critiques et moins sevdres. 

En mode manuel le contenu de la 
mdmoire est toujours la sans aucun 
changement. 

BROCHES 23,24,25,26 : Ces sorties 
a drain ouvert delivrent les informa¬ 
tions pour la selection de bande. 
Lorsque le drain est convenable- 
ment chargd une des sorties est & 
l'etat bas pour la bande en fonction¬ 
nement. 

23 VHF I 

24 VHF m 

25 UHF 

26 AV 

Le circuit maximal est 1 mA, la sor¬ 
tie pourra facilement etre compldtee 
par un transistor PNP sature lorsque 
la sortie passe d l'dtat bas. 

BROCHE 27: Sortie silencieux. Pen¬ 
dant la pdriode de silence la sortie 
est d l'dtat haut. Pour un confort 
maximal, le signal de silencieux 
existe dans les quatre cas ci- 
dessous : 

— Pendant la pdriode de recherche 
et 110 mS avant le ddbut de la re¬ 
cherche, lorsque la touche recher¬ 
che est enfonede le silencieux entre 
en action et la recherche effective 
commence 110 mS plus tard. 

— Le meme principe est appliquee 
pendant les changements de sta¬ 
tions, silencieux present 320 mS dont 
110 mS avant le ddbut du change¬ 
ment. 

— Lors de l'application de Vdd2 pen¬ 
dant 320 mS. 

— Et finalement d l'extinction de 

VdD 2 . 


BROCHE 28 : Entree de commande : 
En mode automatique la fonction 
engendrd est le depart en recherche, 
en mode manuel recherche vers les 
frequences croissantes ou vers les 
frequences ddcroissantes montee ou 
descente. 

Cette entree d trois niveaux reste 
normalement au niveau milieu et 
devient active lorsque la tension ap¬ 
pliquee est soit 0 V soit + Vdd2. Le 
niveau milieu est environ la moitid 
de la tension d'alimentation et est ob¬ 
tenu par un pont diviseur interne 
constitue de deux resistances de 
1 Mfi. 

Mode automatique. Un brdve inter¬ 
connection de cette entree d la 
masse fait ddmarrer la recherche sur 
les bandes VHF HI et UHF qui sont 
montees tour a tour. La connection d 
Vdd 2 a la meme action sur les bandes 
VHF 1 et AV. Si la cld est maintenue, 
contact permanent, une nouvelle re¬ 
cherche ne peut avoir lieu qu'en re- 
lachant le contact et en appuyant de 
nouveau, valable dans les deux cas 
GND ou Vdd 2. 

Si la cld ou la touche a etd action- 
nde, le systeme ay ant deja regu un 
ordre de recherche et la mission non 
accomplie, la recherche est immd- 
diatement stoppee puis reprise sur le 
nouveau groupe de bande selec- 
tionne, la bande sur laquelle le sys- 
tdme cherchera est celle qui sera dd- 
finie par des vitesses identiques d 
l'ancienne. 

Pendant la recherche la tension 
d'accord est toujours accrue, et au- 
tomatiquement bloquee dds qu'une 
station est reconnue. 

Un autre cas d'arret de recherche 
peut se rencontrer lorsqu'un chan¬ 
gement de programme est fait avant 
que le systeme soit arrete. Lorsque la 
limite superieure est atteinte : ten¬ 
sion d'accord maximale, apres un 
bref arret de 210 ms la recherche re- 
prend, d la limite infdrieure, tension 
d'accord minimale, sur une autre 
bande. Rappelons que la vitesse de 
recherche de base est determinee 
par la constante de temps du reseau 
RC connectd a la broche 12. 

Operation manuelle. Quand cette 
entree est connectee d Vdd2 le 
contenu du compteur interne est 
change de manidre a augmenter la 
tension varicap. Si l'entree est 
connectde d la masse la tension va¬ 
ricap diminue. Le rdseau RC de la 
broche 12 determine toujours la vi¬ 
tesse. Contrairement au mode au¬ 
tomatique la recherche peut avoir 
lieu dans les deux sens : frequences 


croissantes et frequences ddcrois- 
santes. 

Le changement des constantes du 
reseau RC entraine un changement 
de la rapidite d'excursion, seul le 
changement de R est suffisant. Dans 
ce mode la recherche est toujours 
faite sur la meme bande, rien n'est 
prdvu lorsque les limites inferieures 
et supdrieures de la tension varicaps 
sont atteintes. 

Les bandes peuvent etre selec- 
tionndes et changees coup par coup 
en connectant temporairement la 
broche 2 a Vdd2. 

Lois regissant 
les commandes 

Regie 1 : Ce compteur est actionne 
des qu'une information apparait a 
l'une des broches 2, 3 ou 28. L'infor- 
mation n'est reconnu valable que si 
sa prdsence est superieure d environ 
31 ms, l'execution commengant 
apres la phase de reconnaissance. 

Dans le cas de non reconnais¬ 
sance le compteur est immediate- 
ment remis a zero, mais lorsque le 
signal est accepte aucune autre ac¬ 
tion n'est possible jusqu'd la fin de 
l'execution. 

Rdg/e 2 ; Les changements de pro¬ 
gramme sont reconnus et validds 
quoiqu'il arrive et si le systeme est en 
mode recherche automatique le 
changement de programme est une 
information prioritaire la recherche 
cesse aussitot. L'ordre de depart en 
recherche est le seul qui soit accepte 
s'il est donnd pendant l'exdcution 
d'un changement de programme. 
Celui-ci dtant mis en mdmoire et au- 
tomatiquement execute des la fin de 
l'opdration antdrieure. 

Regie 3 : Seuls, le changement de 
programme et l'ordre de recherche 
peuvent etre pris en compte pendant 
le cycle de memorisation, mais ne 
sont exdcutd qu'aprds la mise en 
mdmoire, toutes les autres comman¬ 
des n'ont aucun effet sur le systdme. 

Le circuit intdgre Ml93 est prevu 
pour fonctionner avec le Ml90 ddco- 
deur de clavier et le M192 affichage 
du canal. 

Fonctionnement 
et description du M 190 

Le circuit integre Ml90 scrute en 
permanence les informations sur 
quatre lignes et quatre colonnes Y 
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detectant la fermeture d'un des 
contacts du clavier entre une ligne et 
une colonne. 

Un contact ne peut etre considere 
sur que s'il existe pendant plus d'une 
periode dechantillonnage, lorsque 
le cas se presente une bascule passe 
a letat haut et 1'information est 
transmise si le contact existe pen¬ 
dant tout une deuxieme periode 
d'echantilonnage. A ce moment le 
mot de quatre bits correspondent a 
la fermeture de Tune des seize cles 
est memorise et une impulsion appa- 
rait d la sortie silencieux : (Mute 
Output) et avant que cette impulsion 
apparaisse aucune autre fermeture 
de cle ne peut etre detectee. Le nou¬ 
veau code de sortie apparait un peu 
apres le debut de 1'impulsion de si¬ 
lencieux. Toutes les constantes de 
temps du circuit sont fonction de la 
frequence de l'oscillateur de refe¬ 
rence dont la frequence est determi- 
nee par un reseau RC exterieur. Ce 
circuit integre a deux fonctions an¬ 
nexe : a chaque fois que la broche 
« step by step » est connectee au 
z^ro le mot de sortie est incremente 
d'une unite et une entree verrouil- 
lage « lock » qui permet de conser- 
ver le dernier mot provenant de la 
fermeture d'un contact du clavier. 

BROCHES 1 a 4 ; Les sorties lignes Xi 
d X4 constitues par des drains ou- 
verts passent tour a tour d l'etat bas. 

BROCHES 5*8: Les entrees Yi d Y 4 
sont les entrdes colonne de la ma- 
trice 4x4 que forment les seize cles 
du clavier. Lorsqu'un contact entre 
l'une des lignes et l'une des colonnes 
est assume par une cle une des en¬ 
trees Y passe a letat bas pendant le 
meme temps que la ligne corres- 
pondante. Un circuit detecte la fer¬ 
meture simultanee de deux cles. 

Pour accroitre 1'immunity au bruit 
du systeme et pour s'affranchir des 
problemes de rebond la fermeture 
n'est prise en compte que si elle dure 
suffisamment longtemps — le temps 
d'une periode d'echantilonnage — 
le bruit et les parasites ne sont pas 
pris en compte grace a ce systeme. 

La deuxieme reconnaissance 
augmente 1'immunite vis a vis des 
bruits et des parasites. En appelant T 
la periode de l'oscillateur, le mot de 
quatre bits de sortie est disponible de 
35 d 63 T apres la periode de recon¬ 
naissance. 

En cas de non contact toutes les 
entrees Y sont portees au 1 logique 
par une resistance interne de 50 kft, 
et protegees par une diode. 

BROCHE 9 ; Le mot de sortie consi- 


dee un moment donne est incre¬ 
mente de un a chaque fois que cette 
entree est reliee a la masse. Cette 
cle, la 17* du clavier suit les meme 
lois de reconnaissance et d'immu- 
nite que les 16 autres. Si Ton ne veut 
pas utiliser cette entree il vaudra 
mieux la relier au -I- bien qu'elle soit 
deja maintenue au 1 logique par une 
resistance interne de 50 k ft. 

BROCHE 10: Verrouillage : Si cette 
entree est connectee au zero le cir¬ 
cuit est verrouilie sur le dernier mot 
seiectionne et comme dans le cas de 
l'entree 9 il vaut mieux relier cette 
entree au pole positif de l'alimenta- 
tion si elle n'est pas utilisee. 

BROCHE 11: Entree reseau RC de 
l'oscillateur. Cette horloge deiivre 
toutes les constantes de temps ne- 
cessaires au circuit. La frequence 
d'oscillation est determinee par deux 
composants externes, une resistance 
RT et un condensateur Ct. La pe¬ 
riode d'une oscillation d'horloge est 
donnee approximativement par la 
formule T = Rt • Ct. Le fonctionne- 
ment du multivibrateur est classi- 
que, supposons le condensateur de- 
charge, le courant traversant la re¬ 
sistance charge le condensateur 
jusqu a ce qu'un seuil interne soit at- 
teind, qu'un transistor interne de- 
charge le condensateur et que le cy¬ 
cle recommance. 

Avec Rt = 22 k ft et Ct = 39 nF la 
frequence vaut sensiblement 800 Hz 
correspondent a une periode de 
scrutation de l'ordre de 40 ms, dans 
ces conditions le signal de silencieux 
apparaitra environ 100 ms avant 
que le mot de sortie ne change et 
persistera 300 ms. 

BROCHE 12: Sortie silencieux. Le 
signal de sortie se presente sous la 
forme d'un creneau, etat normal bas 
et etat silencieux haut deiivre par un 
transistor MOS sortie a source ou- 
verte. 

Si le meme mot est rappelie la sor¬ 
tie silencieux reste a letat bas. 

BROCHES 13, 14, 15, 16: Sorties du 
mot de 4 bits, image de la table de 
verite ces sorties peuvent etre direc- 
tement connectees au M 193 — me- 
moire — et M 192 — decodage et af- 
fichage sept segments —. 


Fonctionnement et 
description du Ml92 

Ce circuit integre est prevu pour 
commander directement un affi- 


cheur un digit et demi — afficheur 
LED sept segments a cathode com¬ 
mune — les chiffres affiches etant 
compris entre 1 et 16 et sont fonction 
du mot de 4 bits code en binaire ap¬ 
plique aux entrees et ayant une 
compatibilite TTL. 

Ce circuit integre est specialement 
destine a l'affichage du numero du 
canal ou de la chaine des radios ou 
television et prevu pour fonctionner 
avec l'encodeur de clavier et/ou un 
recepteur de teiecommande a infra- 
rouge ou ultra-sons. Toutes les sor¬ 
ties sont assimilables a des sources 
de courant, courant entrant ou sor- 
tant. Seule exception la sortie « B » 
qui est prevue pour un controle de 
l'intensite lumineuse grace a l'ad- 
jonction d'un generateur de courant 
externe realise avec un simple tran¬ 
sistor. 


Fonctionnement 
et description 
du TDA 4431 

Le TDA 4431 est destine tout parti- 
culierement a etre utilise avec le 
M193B et le TDA4433 avec le M293 
Bl. Ces deux circuits ont les caracte- 
ristiques communes suivantes. 

— identification des stations de tele¬ 
vision, 

— sortie faible impedance du signal 
d'identification, 

— signaux de controle digitaux pour 
la recherche automatique et le 
controle automatique de frequence, 

— compensation thermique de 
Talimentation stabilisee interne. 

La reconnaissance des signaux TV 
a lieu systematiquement pendant 
une ligne. Le signal de sortie charge 
le condensateur connecte a la bro¬ 
che 5 et lorsque la tension aux bor- 
nes du condensateur depasse un 
certain seuil, un trigger de Schmitt 
commute le circuit et autorise le 
controle automatique de frequence. 

Lors de la reconnaissance la ca¬ 
pacity est tres legerement chargee d 
chaque ligne le seuil de bascule- 
ment n'est atteind qu'un certain 
nombre de lignes aprds le debut de 
la reconnaissance defame par la va- 
leur du condensateur. 

La sensibilite du circuit de recon¬ 
naissance, done le nombre de lignes 
necessaries au chargement du 
condensateur peut etre ajusty au 
moyen d'une resistance connectee 
entre les broches 11 et la masse. 

Lorsque 1'identification est faite le 
signal est disponible a la broche 10. 
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Circuit de seuil 

Le TDA 4431 a trois etats de seuils 
differents, bas moyen et haul. La sor¬ 
tie 2 reste au niveau moyen s'il n'y a 
pas de signal video ou si le signal 
video n'est pas un signal provenant 
d'un emetteur TV. 

Quant au TDA 4433 il a deux sor¬ 
ties qui peuvent n'avoir que 2 etats : 
haut ou bas. La sortie 2 reste au ni¬ 
veau haut et la sortie 6 au niveau bas 
sans signal video ou un signal video 
non TV les sorties 2 et 6 sont a collec- 
teur ouvert et doivent etre reliees a la 
ligne d'alimentation positive par l'in- 
termediaire d'une resistance. 

L'alimentation stabilisee interne 
pouvant ddlivrer 1 mA peut etre uti- 
lisee comme reference d'un conver- 
tisseur digital/analogique pour une 
tension d'accord de precision (ac¬ 
cord fin). 

Les resistances R28 et R29 ddfinis- 
sant la largeur 8f en fonction de la 
plage lineaire de la commande au- 
tomatique de frequence 2 A f la rela¬ 
tion est pour Vs = 12 V. 

8 f = 0,036 (2 Af) (R28 + R29) / R28 

La resistance R30 permet de faire 
coincider les deux plages, plage de 
linearite de la CAF et plage de 
commande digitale, la relation typi¬ 
que permettant le calcul est R30 = 33 
X R28. 

Realisation pratique 

Le cablage de tous les elements 
necessaires au bon fonctionnement 
du systeme a ete fait sur deux circuits 
imprimes differents. La figure 9 re¬ 
presente le schema de principe du 
Ml93 associe d tous les composants 
exterieurs. 

Le trace des pistes est indique a la 
figure 10 et la figure 11 represente 
l'implantation des composants. 




Figure 10: 

TENSION ACCORD VARICAP 
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Si Ton veut limiter le cout du sys¬ 
teme on peut realiser cette seule 
plaquette le changement de station 
peut etre fait par commutation sim¬ 
ple sur les entrees A, B, C et D bro- 
ches 5, 6, 7 et 8. 

Etant donne le nombre d'alimenta¬ 
tions differentes du systeme les regu- 
lateurs sont directements monte sur 
la plaquette me mo ire. Le circuit 
L 146 qui pourra etre remplace par 
un LI23 ou 72723 delivre une tension 
que Ton fixera d 30 V par l'intermd- 
diaire de Ris. Les deux regulateurs 
integres 7818 et 7812 montes en cas¬ 
cade delivrent les tensions de 18 V et 
12 necessaires au fonctionnement de 
la mdmoire. 

La diode D1 evite l'arrivee de la 
tension Vdd2 avant que Vddi n'appa- 
raisse. 

Le fonctionnement du systeme est 
assure par une tension d'entree su- 
perieure a 35 V nous avons choisi 
40 V. Les tensions + 30 V ainsi que 
la tension +18 V peuvent etre utili- 
see pour alimenter la tete HF RTC FD 
12/1. Et la tension + 12 V le circuit 
amplificateur demodulateur FI 
congu autour dun CA 3089 ou CA 
3189 E. 

La frequence de quartz n'est pas 
critique nous avons utilise un quartz 
bon marche 4 ; 194 304 MHz different 
de la frequence preconisee par SGS. 

Le deuxieme circuit imprime re- 
groupe tous les Elements necessaire 
au fonctionnement du clavier et affi- 
chage, le schema de principe est 
donne a la figure 12 le trace des pis¬ 
tes a la figure 13 et 1' implantation 
des composants a la figure 14. Un 
cable plat d six conducteurs est uti¬ 
lise comme liaison entre les deux cir¬ 
cuits imprimes. 



Figure 12 : Schema de principe de la commande du clavier et de I’affichage. (MAN 6680 General 
instruments vu de dessus cathodes communes). 



La figure 15 represente le schdma 
de la platine frequence intermd- 
diaire qui doit etre fegerement modi- 
fiee — entrde MUTE — pour fonc- 
tionner avec le systeme EPM. 

La sortie AFC et l'entrde MUTE 
ainsi que les tensions d'alimentation 
0, + 12 V seront reliees a la platine 
memoire Ml93. 

Le schema synoptique du tuner 
equipe du systeme EPM est reprd- 
sentd a la figure 16. On pourra rduti- 


liser les modules utilises dans l'arti- 
cle du n° 399 de Radio Plans moyen- 
nant une petite modification sur la 
platine FI. La tete HF RTC et la pla¬ 
tine decodage stdreo ne subissent 
aucune modification. 

Le systeme EPM est trds simple a 
mettre en oeuvre. Chaque platine 
pouvant etre testee separement le 
fonctionnement est assure si les in¬ 
terconnexions sont realisees avec 
soin. 
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AFC 



Figure 15 : Schema de principe de la platine frequence intermGdiaire et demodulateur. 
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Figure 16 : Synoptique de cablage du systeme. Tuner recherche automatiquelmanuelle memorisation. 


Reglage 

On positionne le systeme en mode 
manuelle et on realise l'accord sur 
une station touches « > » et « < » 
puis « FT+ » et « FT- » on regie en- 
suite le detecteur en quadrature 
transformateur TOKO TKACS 34342 
BM. On passe ensuite en mode au- 
tomatique le systeme s'arrete auto- 
matiquement sur le meilleur accord. 
Dans le cas ou l'accord n'est pas par- 
fait ou si 1' arret ne se fait pas on rem- 
placera R30 par une resistance ajus- 
table et on reglera celle-ci de ma- 
niere a changer le seuil de bascule- 
ment. 

Les circuits integres SGS sont d'un 
faible cout ce qui rend ceux-ci tres 
interessants par leur rapport 
performances/prix eleve. 


Nomenclature 


Resistances 

Ri :22 ka, 0,5 W 
R 2 : 22 k n, 0,5 W 
R 3 : 1,2 kn, 0,5 W 
R 4 : 1,2 kn, 1/8 W 
Re : 1,2 kn, 1/8 W 
Re : 1,2 kn, 1/8 W 
R 7 : 1,2 kn, 1/8 W 
Rs : 1,2 kn, 1/8 W 
R 9 : 1,2 kn, 1/8 W 
Rio : 1,2 kn, 1/8 W 
R 11 : 1,2 kn, 1/8 W 
R 12 : 680 n, 0,5 W 
Ri 3 : 0,15n, 4 W, 

R 14 : 2,7 kn, 0,5 W 

Ri 5 : 2,2 kn, T T7YA ajustable 

Rie : 680 n , 0,5 W 

Ri 7 : 47 kn, 0,5 W 

Ris : 4,7 kn, 0,5 W 

R 19 : 4,7 kn, 0,5 W 

R 20 : 2,7 kn, 0,5 W 

R 21 : 2,2 k n 

R 22 : 1,5 k n 

R 23 : 3,9 k n 

R 24 : 5,6 k n 

R 25 : 56 k n 

R 26 : 33 k n 

R 27 : 4,7 M n 

R 28 : 3,9 k n 

R 29 : 4,7 kn 


R 30 : 120 k n 
R 31 : 47 k n 
R 32 : 10 k n 
R 33 : 10 k n 
R 34 : 47 k n 
R 35 : 470 k n 
R 36 : 47 k n 
R 37 : 47 k n 
R 38 : 47 k n 
R 39 : 47 k n 
R 40 : 47 k n 
R 41 : 22 k n 
R 42 : 22 k n 
R 43 : 3,3 k n 


Condensateurs 

Ci : 47 nF, mylar 
C2 : 10 /xF, 20 V, tantale 
C 3 : 3,3 lx F, 35 V, tantale 
C 4 : 330 pF, 100 V, ceramique 
Cs : 22 nF, 100 V, mylar 
C6 : 10 /xF, 20 V, tantale 
C 7 : 100 ^F, 20 V, tantale 
Cs : 1 nF, 100 V, ceramique 
C 9 : 33 pF 100 V, ceramique 
C10 : 1 /xF, 35 V, tantale 
C11 : 1 fi F, 100 V, mylar 
C12 : 0,1 /xF, 100 V, mylar 
Ci 3 : 10 ^xF, 20 V, tantale 
Ci 4 : 47 nF, 100 V, mylar 
C15 : 33 nF, 100 V, mylar 
Ci 6 : 47 nF, 100 V, mylar 


Transistors 

Ti : BD 683 
T 2 : BC 179 
Ts : 2N 2222 
T4 : BC 179 
Ts : 2N 2222 


Circuits integres 

CIi : M 190, SGS-ATES 

CI 2 : M192, SGS-ATES 

CI3 : MAN 6680, General instruments 

Cl 4 : MAN 6680, 

Cfe : L146, SGS-ATES 

Cle : M193, SGS-ATES 

CI 7 : TDA 4431, TELEFUNKEN 

Cfe : MC 7818 regulateur + 18 V 

CI9 : MC 7812, regulateur -1-12 V 


Autres semi-conducteurs 

Di : IN 4148 


Divers 

Ki a K23 touches clavier Jeanren- 
naud. 

K24 : inverseur 1 circuit SECME. 
XTAL : quartz 4,194 304 MHz. 
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BORDEAUX 

17, rue Fondaudege 
33 000 BORDEAUX 
Tel. (56) 52.14.18 


ELECTROME 


TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 


10.12, rue du P* Montaudran 
31000 TOULOUSE 
Tel. (61)62.10.39 


5, place J.Pancaut 
40 000 MONT-DE-MARSAN 
Tel.(58) 75.99.25 


Pour toutes commandes 15Fde port et emballage. Contre remboursement joindre 207. d’arrhes + frais 


ELCO 142 : micro timer programmable. 

LE MICROPROCESSEUR RENTRE A LA MAISON 

Base sur lemploi du TMS 1000. affichage digital de 
Iheure (heure-mmute). du jour 
On le programme grace a un clavier de 20 touches II 
possede4 sorties (4relais3 A) etestalimenteen9V 1 A 
(transfo non fourni) Visualisation des sorties enservi¬ 
ce par 4 leds 
Examples duplication: 

- Controle du chauffage sur la sortie 1 Mise en route 
du chauffagea 5 h du matin, arreta 9h. remiseen route 
a 17 h. arret a23h, etcela tous les jours ouvrablesdela 
semaine (du lundi au vendredi) le samedi et le diman- 
che, le chauffage reste toute la journee. done mise en 
route a 5 h du matin, arret a 23 h 

- Sur sortie 2. commanded'un buzzer pour le reveil du 
lundi au vendredi a 7hjusqu’a7h lO.pasdereveillesa- 
medi et le dimanche 

- Sortie 3. commande de la radio de 7 h 20 a 8 h 20. du 
lundi au vendredi 

- Sur sortie 4. commande de la cafetiere electrique du 
lundi au vendredi de 7 h 10 a 8 h 10. le samedi et le di¬ 
manche de 9 h 30 d 10 h 30 

Nombreuses autres possibilites pendule d'atelier. 
controle du four electrique. arrosage automatique. 
enregistrement d emissions radio ou sur magnetos¬ 
cope. controle d'aquarium. etc. 

. ... 450,OOF 


ELCO 23 I Les discotheques se I'arrachent. 
Chenillard Sranaux multiprogramme. 

La technique du Microprocesseur au service du jeu 
de lumiere 

512 fonctions qui se deroulent automatiquement. 
deux vitesses de defilement reglables qui s enchai- 
nent apres 256 cycles Sortie sur Triacs 8 A - Ali¬ 
mentation 220 V 

390,00 F 


ELCO 135 : Trucageelectroniquepermetd'imi- 
ter le bruit d une detonation, aboiement de chien, 
explosion, acceleration de moto. sirene police, etc 
indispensable pour vos soirees. 

230,00 F 
SONO 

MODULE GUITARE 


Un circuit Inttgr* Incroyablt : tous les bruits circuit intd- 
gre bruiteur. peut faire bruit explosion, ddtonation. 
course moto. crasch voiture. sirene spatiale, aboiement 
chien. cri d'oiseau. bruit pour flipper, train a vapeur.etc 

aveesa notice . 75,00 F 


Circuit intdgrd digital horloge-reveil. avec son bloc 
afficheur. faible consommation. 


avec notice . . . . 4 . 39,00 F 




.VjN 


0 ^ 


ELCO 202 THERMOSTAT DIGITAL 

de O a 99 (afficheurs 13 mm). Permet la mise en memoire 
d'une temperature de declenchement du chauffage et une 
temperature d*arret. Sortie sur relais 5 A, temoin de 
fonctionnement, affichage des temperatures et des 
memoires, garde les memoires meme en cas de coupure 
secteur. Ideal pour chauffage, aguarium, air conditionne 
voiture. photo, etc . 225.00 F 

ELCO 201 FREQUENCEMETRE DIGITAL 50 MHz 

(6 afficheurs 13 mm) O a 50 Mhz. Pilote par quartz. 

Ideal pour cibiste, labo, etc. 


375.00 F 


ELG0 1O6 GENERATEUR 9 RYTHMES 


5 instruments avec ampli de controle, selection des 
rythmes par touch-control, reglage tempo et volume 

225. OO F 


GOLDPOWER 


MODULES preregies, 
testes, garantis 


- DISPONIBLE SUR PARIS ■ 

FANATRONIC - 35 rue de la Croix Nivert - 75015 PARIS Ste TERAL - 26 rue Traversiere - 75012 PARIS 


SPECIAL GUITARE 

Mixage 3 guitares 2 micros 1 auxilliaire. Correcteur de tonalite 
Volume general Reglage de sensibilite Un a chaque entree Avec ampli 


ALIMENTATION 


60 W 
80 W 
120 W . 


450,00 F 
495,00 F 
570,00 F 


Tsfo2x 15V3A 
Tsfo2x 18W3A 
Tsfo2x24V4A . 


90,00 F 
150,00 F 
195,00 F 


AMPLI 

protdge courts circuits. Distorsion infdrieur 0.1 % 

60Wefficaces . 250,00 F 

80Wefficaces . 295,00 F 

120Wefficaces . 370,00 F 


A RETOURNER A : ELECTROME 17 rue Fondaudege - 33000 BORDEAUX 


□ Je desire recevoir documentation sur Kit ELCO. 

Ci-joint 3 F en timbres. 

□ Je desire commander le kit ELCO. Ci-joint-F 

□ en cheque D mandat D en C.R. 

(4-15 F de port, et frais en vigueur si C.R.) 

Cocher ou completer la case correspondante 


□ Veuillez m expedier le catalogue ELECTROME. 
Ci-joint 15 F □ en timbres □ par cheque. 

NOM __ 

Adresse_ 
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CARACTERISTIQU ES ET EQUIVALENCES DES TRANSISTORS 401 


TYPE 

Nature 

Polarile 

Pc 

m 

Ic 

W 

VC€ 

max, 

m 

F 

max. 

(MHz} 

Gain 

Type 

da 

beitief 

Equivalences 

GFS (mhos) 

La plus 

approchee 

Approximative 

min. 

mix. 

2 SA 773-2 

Si 

PNP 

0,750 

i 

70 

55 

98 


R232 

2N 5855 

2N 5857 

2 SA 777 NC 

Si 

PNP 

1 

0,500 

80 

120 

65 

330 

R245 

SK 3466 

2N 4405 

2 SA 778 K 

Si 

PNP 

0,200 

0,050 

150 

50 


100 

SB 

2N 4888 

HEPS 0029 

2 SA 781 K 

Si 

PNP 

0,200 

0,200 

15 

550 

20 


S8 

2N 4261 

2N 4209 

2 SA 793 

Si 

PNP 

0,800 

0,600 

60 

100 


120 

T039 

BFT80 

2N 3072 

2 SA 808 A 

Si 

PNP 

50 

G 

too 

10 

20 


T03 

MJE 42 C 

TIP 42 C 





MISE A , 

OUR D 

■ LA PAGE 

285 (N° J 

177) 




2 SA 817 A 

Si 

PNP 

0,800 

0,400 

80 

100 


130 

R195 

SK 3450 

BSW 40-25 

2 SA 838 C 

Si 

PNP 

0,200 

0,100 

55 

200 

160 


SB 

BC 212 

BC 212 L 

2 SA 836 D 

Si 

PNP 

0,200 

0,100 

55 

200 

250 


SB 

BC 212 A 

BC 212 L A 

2 SA 847 A 

Si 

PNP 

0,200 

0,050 

120 

150 

250 


T092 

SCA 95 

ZTX 542 

2 SA 872 A 

Si 

PNP 

0,300 

0,050 

120 

120 

160 


T092 


2 SA 872 AD 

2 SA 872 A E 

Si 

PNP 

0,300 

0,050 

120 

120 

400 


T092 


2 SA 872 A 0 





MISE A ' 

OUR OE 

i LA PAGE 

286 (N°: 

77) 




2 SA 879 NC 

Si 

PNP 

1 

0,070 

200 


30 


R245 

MM 4002 

2N 4930 

2 SA 896-1 

Si 

PNP 

0,750 

0,100 

50 

70 


150 

R232 

BFS 90A 

BFS 90 B 

2 SA 896-2 

Si 

PNP 

0,750 

0,100 

175 

70 


150 

R232 


BFQ 35 

2 SA 901 

Si 

PNP 

0,200 

0,100 

40 

100 


600 

T092 


2N 4285 

2 SA 904 

Si 

PNP 

0,200 

0,050 

90 

150 

250 


T092 

BCX 28 

BCX 30 

2 SA 904 A 

Si 

PNP 

0,200 

0,050 

120 

150 

250 


T092 

SCA 95 

ZTX 542 

2 SA 905 

Si 

PNP 

0,800 

0,050 

120 

200 

150 


T092 

2 SA 915 

BFS 90 A 





MISE A J 

IOUR DE 

! LA PAGE 

287 {N° i 

77) 




2 SA 909 

Si 

PNP 

150 

15 

200 

10 

30 

180 

T03 


2 SB 600 

2 SA 913 A 

Si 

PNP 

15 

1 

180 

120 

65 

330 

826 

2 SA 1112 

RCA 1 A10 

2 SA 914 

Si 

PNP 

1 

0,100 

150 

200 

65 

450 

T0126 

BF 693-P 

MM 4001 

2 SA 915 

Si 

PNP 

0,800 

0,050 

120 

50 


50 

S9 

2 SA 905 

BFS 90-A 

2 SA 916 

Si 

PNP 

0,800 

0,050 

160 

50 


50 

S9 


BFS 90- B 

2 SA 921 

Si - 

PNP 

0,150 

0,050 

120 



260 

T092 


2 S 325 

2 SA 922 

Si 

PNP 

0,625 

1 

80 

120 


150 

R179 

A5 T4027 

ME 0475 

2 SA 923-1 

Si 

PNP 

0,625 

0,200 

150 

BF 


150 

R179 

MPS 4888 

BF 435 

2 SA 923-2 

Si 

PNP 

0,625 

0,200 

175 

BF 


150 

R179 

BF 435 

MPSD 51 

2 SA 925-1 

Si 

PNP 

0,250 

0,030 

30 

500 


200 

R210 

BF 324 

BF 509 

2 SA 925-2 

Si 

PNP 

0,250 

0,030 

45 

500 


200 

R210 

BF 914 

BF 316 A 


Radio Flam - Electrcraqu* Lalsira N* iOS 
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CARACTERISTIQUES ET EQUIVALENCES DES TRANSISTORS 402 


TYPE 

Nature 

Polar it 6 

> 

Pc 

(W) 

Jc 

(A) 

Vet 

max, 

(V) 

F 

max, 

(MHz ) 

fiaiti 

Type 

de 

b oilier 

Equivalences 

GFS(mhos) 

La plus 

appraeftee 

Approximative 

min. 

max. 

2 SA 929 

Si 

PNP 

0,200 

0,050 

50 

80 


230 

T092 

BF 542 

BF 541 

2 SA 930 

Si 

PNP 

0,200 

0,050 

35 

80 


230 

T092 

BF 450 

BF 451 

2 SA 939 

Si 

PNP 

1 

0,050 

220 

100 

150 


B7 

BF 423-P 

BF 423-P3 

2 SA 941 

Si 

PNP 

0,300 

0,050 

120 

150 

200 


T092 

2N 3497 

BCX 23 

2 SA 942 

Si 

PNP 

0,300 

0,050 

90 

150 

200 


T092 

MPS 8599 

MPSL 51 

2 SA 949 

Si 

PNP 

0,800 

0,050 

150 

120 


130 

R195 

2 SA 1123 

BFW 44 

2 SA 951 

Si 

PNP 

0,950 

0,500 

140 

45 


150 

B2 

2 SA 835 


2 SA 952 

Si 

PNP 

0,600 

0,700 

25 

50 


90 

R182 

BC 231 A 

PN 3638 

2 SA 953 

Si 

PNP 

0,600 

0,300 

60 

50 


90 

R182 

BC 294 

BCY 11 S 

2 SA 954 

Si 

PNP 

0,600 

0,300 

80 

50 


90 

R182 

BF 397 

PN 4356 

2 SA 957 

Si 

PNP 

30 

2 

150 

10 

40 

320 

B54 

BUX 66 

2N 6420 

2 SA 958 

Si 

PNP 

30 

2 

200 

10 

40 

320 

B54 

BUX 66 A 

2N 6420 

2 SA 962 

Si 

PNP 

1 

1,5 

50 

100 

70 

240 

B14 

2N 3762 

2N 3262 S 

2 SA 963 

Si 

PNP 

10 

1,5 

40 

150 

30 

220 

T0126 

BD 227 

BO 136 

2 SA 965 

Si 

PNP 

0.900 

0,800 

120 

120 


140 

R195 

2N 5680 

2N 5679 

2 SA 966 

Si 

PNP 

0,900 

1,5 

30 

120 


180 

R195 

2N 3762 

2N 3762 S 

2 SA 976 

Si 

PNP 

0,150 

0,030 

8 

4 GHz 

25 


WHO 

sans : caus 

e cruciforme 

2 SA 968 

Si 

PNP 

25 

1,5 

160 

100 

70 

240 

T0220 

2 SB 719 


2 SA 970 

Si 

PNP 

0,300 

0,100 

120 

50 


400 

T092 

2N 5400 

ZTX 542 

2 SA 971 

Si 

PNP 

150 

15 

150 

10 

30 

180 

T03 

2N 6031 

2 SB 554 

2 SA 972 

Si 

PNP 

0,250 

0,100 

25 

150 

90 


T092 

BC 418 

BC 419 

2 SA 973 

Si 

PNP 

0,250 

0,050 

55 

BF 

180 


T092 

2N 945 

2N 1035 

2 SA 977 

Si 

PNP 

1 

0,050 

180 

80 

65 

450 

T0126 

MM 4002 

2N 4930 

2 SA 977 A 

Si 

PNP 

1 

0,050 

220 

80 

65 

450 

T0126 

MM 4002 

2N 4930 

2 SA 978 

Si 

PNP 

0,200 

0,100 

40 

125 

150 


T092 

BFS 42 

BC 417 

2 SA 979 1} 

Si 

PNP 

0,400 


100 




B39 

2 SC 2259 


2 SA 984 

St 

PNP 

0,500 

0,500 

50 

120 


150 

T092 

2N 4028 

BC 557 

2 SA 984 K 

St 

PNP 

0,500 

0,500 

80 

120 


150 

T092 

2N 4029 

BC 556 A 

2 SA 993 

St 

PNP 

0,625 

0,500 

50 

BF 

100 


T092 

BCX 76-25 

BCX 46 

2 SA 994 

Si 

PNP 

0,500 

0,300 

40 

125 

150 


T092 

BC 560 

BC 560 A 

2 SA 995 1) 

Si 

PNP 

0,400 


100 




B39 

2 SC 2291 


2 SA 999 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

50 

200 


300 

T092 

BC 177-6 

BC 177-A 

2 SA 999 L 

Si 

PNP 

0,300 

0,200 

50 

200 


500 

T092 

BC 177 

BC 177-B 


Rodic Picmi - Dectrcnique Lcisirs N® 408 


1) transistors doubles (apparigs) 
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fioui/Boo a 


COMPTOIR . 
COMPOSANTS. 

Electron ique 

41, rue d<4 "Pont ^ottm . 62100 


VENTE PAR CORRESPONDANCEi 
(Envoi ~ contre remboursement ) 



Centre Electronique Sud 

(Toute la radio) 

25, rue Gabriel-Peri, 31000 TOULOUSE 
Tel. : (61) 62.68.99 


Transistors 

AC 127 .2,50 2N 1613 .1,70 

AF 127 .3,00 2N 1711 .2,50 

BU 205 .16,00 2N 2219 A.2,50 

BU 208 .16,00 2N 3055 RCA . .6,00 

TIP 41 .3,85 2N 2646 M6tal .6,30 

TIP 42.3,95 


Diodes 

AA119.0,80 IN 914.0,30 

0A95 .0,70 IN 4001 a 

IN 4148 .0,20 4007 .0,50 


Ponts de diodes 

5 A 80 VB80 C, 5000 3000 
in.7,80 


Produits K.F. 

Special THT. Maxi .59,00 

F2 SI d .25,00 

Givrant. Maxi.50,00 

Plaques prgsensibilisees epoxy posit: 

200 x 300 .49,00 

150 x 200 .38.00 


DIVERS 

Programmateur Theben.119,00 

Micro UD 130 .90,00 


Circuits integres TTL 


SAB 600 ... 

..26,60 

SN 7403 ... 

...1,50 

L 200 . 

..12,50 

SN 7404 ... 

...1,80 

NE 555 .... 

...3,00 

SN 7405 ... 

...1,80 

UAA 190 ... 

..18,70 

SN 7407 ... 

...1,80 

SO 41 P ... 

.16,60 

SN 7408 ... 

...1,80 

SO 42 P ... 

..17,00 

SN 7410 ... 

...1,60 

TDA 2002 .. 

..13,50 

SN 7440 ... 

...1,80 

SN 76477 .. 

.39,00 

SN 7442 ... 

...5,00 

LM 3915 ... 

..30,00 

SN 7447 ... 

...4,00 

LM 13600.. 

..25,00 

SN 7448 ... 

...9,00 

LM 348 .... 

...5,00 

SN 7451 ... 

...1,60 



SN 7473 ... 

...3,30 



SN 7486 ... 

...2,50 



SN 74122 .. 

...2,80 


Condensateurs 
ceramiques LCC 

A 1 nC OCA If 1 


1 pF* 1 nF, 250 V .0,60 

Condensateurs polyester C 280 

1 nF a 33 nF.0,50 

47 nF a 0,15 nF.0,70 


Mesures 

BECKMANN - METRIX 
HAMEG - CENTRAD - PANTEC 

Nous consulter 


Enceintes en Kit: 

AUDAX - in - ROSELSON 


KITS 

OK - IMD - J0STY-KIT 


Paiement a la commande + port: 20,00 F Franco : 500,00 F. 
Contre-rembour. : 35,00 F 
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SEMICONDUCTEURS - MICROPROCESSEURS - CONDENSATEURS - VARISTORS - FERRITES - RELAIS - CONNECTEURS. 
AVIREX NISSAVIREX 

69006 LYON ELECTRONIQUE 13008 MARSEILLE 

16, rue de Seze / Metro Foch I M - - 92, avenue Jules-Cantini / Metro Castellane 

(7)824.80.85 /| | /// // \/ (91)79.17.56 

75014 PARIS rW/U\r/\ 06200 NICE 

16, rue Delambre / Metro Raspail “Le Carras”/53, rue Aug.-Pegurier(St-Augustin) 

(1) 326.30.11 

VENTE PAR CORRESPONDANCE (sans minimum de commande) : AVIREX, BP 9 C, 69140 RILLIEUX-CREPIEUX. Port et emballage : 10 F. Conditions de paiement: 
cheque a la commande (ou contre-remboursement: supplement 15 F). Prix garantis jusqu’au 30 septembre 1981. 


CIRCUITS INTEGRES SIEMENS 




SAS221S4 

22,20 

TAA521A 

9,60 

LF355N 

12.60 

SAS231W 

44,90 

TAA781 

19,80 

LF366N 

12,50 

SAS241 

18,50 

TAA761A 

8,00 

LF357N 

12,50 

SAS250 

1760 

TAA761S 

1960 

S041E 

41.30 

SAS261 

1660 

TAA761W 

1360 

S041P 

15,00 

SAS261 

22,20 

TAA766 

22.80 

S042E 

51.80 

SAS560S 

27,00 

TAA765A 

960 

S042P 

17.00 

SAS5706 

27,00 

TAA765S 

25,20 

S054T 

29.30 

SAS580 

28,00 

TAA785W 

1460 

S0258A 

36,60 

SAS590 

28,00 

TAA861 

18,40 

S0280 

2660 

SAS5800 

4060 

TAA861A 

7.00 

S02B1 

2360 

SAS5900 

35,50 

TAA861W 

12,00 

S0282-2 

37,00 

SAS6800 

36,00 

TAA885 

21,00 

S0436 

58.00 

SAS6810 

17.60 

TAA865A 

9,00 

S0437 

8660 

SDA2001 

49.80 

TAA865W 

12,90 

S89 

150.50 

SDA2002 

77,70 

TAA991D 

25,60 

S124A 

35.00 

SDA2003 

143,10 

TAA2761 

28,80 

S175A 

96.00 

SO A 2004 

47,90 

TAA2761A 

12,80 

S178A 

289,60 

SO A 2005 

58,80 

TAA2765 

31,70 

S187B 

222,20 

SDA2006 

71.50 

TAA2765A 

1460 

S353 

88.00 

SDA2007 

68.40 

TAA4761A 

18,90 

S359 

115.00 

SDA2006 

58,80 

TAA4765A 

21,20 

S551 

48.60 

SDA2014 

48,10 

TA81453A 

10,50 

S552 

4860 

SDA2114P 

15,30 

TBA120 

7.50 

S566A 

40.70 

SDA3205 

4860 

TBA120A 

10.20 

S5668 

31,30 

SDA3206 

27,20 

TBA120AS 

1060 

S576A 

45.70 

SDA4040 

47,00 

TBA120S 

960 

S567B 

45,70 

SDA4041 

60,20 

TBA120T 

1060 

S576C 

38,50 

SDA5010 

1975,00 

TBA120U 

1060 

S576D 

35,40 

SDA5650F 

56.40 

TBA221 

10,70 

S600F1 

1140,00 

SDA5650R 

63,50 

TBA221A 

1360 

SAB0600 

28,00 

SDA5680A 

192,00 

TBA221B 

2,50 

SAB 1791 

1039,00 

SDA5690C 

109,20 

TBA221W 

1060 

SABI 793 

1039,00 

SDA5690R 

101,20 

TBA400 

35,00 

SABI 795 

1224,00 

SDA6020 

914.00 

TBA400O 

2660 

SAB1797 

1224,00 

SKB1001 

14.40 

TBA460Q 

31.50 

SA 83209 

76.60 

SM301A4 

580,00 

TBA830G 

57.90 

SAB3210 

48,00 

SM564 

150,60 

TBA830R 

58,00 

SAB3211 

29.90 

SM750A1 

96,50 

TBA1440G 

2660 

SAB3211Z 

29,90 

SM750B1 

96,50 

TBA1441 

26,70 

SAB3271 

60,70 

SM572B 

70,00 

TBB0324A 

9,40 

SAB4209 

76.50 

SM802 

Nouv. 

TBB0747 

17,20 

SAJ141 

43,50 

SM803 

86,00 

TBB0747A 

7,90 

SAJ205 

119,70 

TAA521 

8,90 

TBB0748 

5.90 


PROCESSEURS 


TBB0748B 

360 

TDA2003 

23,10 

2114A4P 

39,00 

TBB1331A 

9,90 

TO A 2030 

26,10 

2708 

49.00 

TB81458 

7,40 

TDA2048 

24,40 

2716 450ns 59.00 

TBB1468B 

4,70 

TDA2622 

37,10 

2732 

89.00 

TBB2331 

30,40 

TDA2530 

28,90 

SA 83060P 

91,00 

TBB2331B 

11,20 

TDA2660 

3860 

4116P3 

29,00 

TBB4331A 

17,80 

TDA2590 

48,00 

8080 AP 

60,00 

TCA106 

I960 

TDA2691 

29,70 

8085 AP 

75,00 

TCA105B 

1760 

TDA2693 

29,70 

8088 AP 

356,00 

TCA106W 

2460 

TO A2840 

29.80 

8155 P 

107,00 

TCA205A 

25,10 

TDA2841 

3460 

8205 

32,00 

TCA205W1 

26,50 

TDA2870 

28.00 

8212 P 

29,00 

TCA311A 

9,40 

TDA3000 

38.00 

8214 P 

58,00 

TCA311W 

1460 

TDA4000 

3660 

8216 P 

29,00 

TCA315A 

9,40 

TDA4100 

41.10 

8224 P 

39,00 

TCA315W 

17,80 

TDA4060B 

27,00 

8226 P 

31.00 

TCA321A 

8,50 

TDA4200 

30,00 

8228 P 

75,00 

TCA321W 

14,60 

TDA4260 

18,40 

8238 P 

73,00 

TCA325A 

9.40 

TDA4280T 

34,70 

8251 AP 

64,00 

TCA325W 

17,80 

TDA4280U 

36,70 

8253 P 

163.00 

TCA331A 

9,40 

TDA4281T 

38,60 

8255A5P 

59,00 

TCA331W 

1460 

TDA4290-2 

2660 

8256 C 

770.00 

TCA332 

35,30 

TDA4600 

27,50 

8257 

186.00 

TCA335A 

11,00 

TDA4610 

31,00 

8259 

179,00 

TCA335W 

17,80 

TDA4700A 130.70 

8279 P 

120.00 

TCA345A 

18,10 

TDA4718A 

74,00 

8284 

87,00 

TCA345W 

20,70 

TDA4920 

26.40 

8286 

89,00 

TCA440 

16,90 

TDA5500 

24,50 

8275 

390.00 

TCA671 

13,90 

TDA5600 

36.60 



TCA780 

32,40 

TDA5610 

3660 

CIRCUITS DIVERS 

TCA871 

13,60 

TDA5611 

36,60 

117TO 220 37.00 

TCA965 

34,60 

TDA5820 

37.00 

324 DIP 8 

9.40 

TCA965 

22.00 

TDB0117T 

37.00 

555 DIP 8 

3,50 

TCA971 

15.60 

TDB0453A 

18.70 

556 DIP 14 

7,00 

TCA991 

13,60 

TDB0555B 

3.60 

709 DIP 14 

5,00 

TCA4500A 

26,10 

TDB0556A 

7.00 

723 OIP 14 

8,00 

TCA4510 

3660 

TDB0723 

9.20 

741 DIP 8 

2.50 

TDA1037 

15.80 

TDB0723A 

8.00 

747 DIP 14 

7.50 

TDA1037D 

13.40 

TFA1001W 

39.00 

748 DIP 8 

3,80 

TDA1046 

28.00 

TUA2000 

40,40 

1458 DIP 8 

4,70 

TDA1047 

2660 

UAA170 

19.00 

7805 a 7824 

TDA1048 

23,20 

UAA180 

19,00 

7905 a 7924 

TDA1195 

34,00 

UAA190 

24,80 

TO 3 

16.00 

TDA2000 

46,90 



TO 220 

9.00 


TRANSISTORS 


1N914 

0,50 

2N5461 

7.20 

AY102K 

24.00 

1N4004 

1.00 

2N5486 

5,50 

AY105K 

I860 

1N4007 

1.20 

2N5496 

12,00 

BA127D 

1,00 

1N4148 

0,50 

2N5590 

79,40 

BA282 

2,10 

2N708 

5,80 

2N5591 

119,00 

BAW75 

0,60 

2N914 

5.10 

2N6067 

21,80 

BAW76 

0,70 

2N918 

660 

2N6122 

7,00 

BAY61 

060 

2N930 

4,30 

2N6285 

44,20 

BB105B 

660 

2N1711 

2.80 

2N6488 

12,20 

BB105G 

3.90 

2N1893 

4.00 

4N25 

4,70 

BB109G 

7.90 

2N2219A 

3.60 

4N26 

8,00 

BB113 

39,00 

2N2222A 

3.00 

4N27 

4,20 

BB204 

5,80 

ST2222A 

1.60 

4N29 

8.70 

BB209 

7.80 

2N2646 

8.00 

4N30 

8,70 

BB304 

7,90 

2N2905A 

360 

4N31 

8,40 

B8413 

67,00 

2N2907A 

3.80 

4N35 

560 

BC107B 

260 

ST2907A 

2,00 

4N36 

5,00 

BC108C 

260 

2N2918 

49,00 

4N37 

4,70 

BC109C 

2,50 

2N3053 

5,40 

AA119 

1,00 

BC114 

2,50 

2N3054 

10,40 

AC126 

4,00 

BC139 

360 

2N3055 

10,00 

AC 126 

4,00 

BC140 

5,80 

2N3137 

20,20 

AC127 

4.50 

BC141 

660 

2N3440 

12,50 

AC 128 

5,00 

SCI 54 

2.50 

2N3553 

18,30 

AC141K 

7,50 

BC160 

5,80 

2N3716 

14,80 

AC142K 

7,50 

BC161 

660 

2N3773 

36.80 

AC187K 

6,00 

BC171B 

1.20 

2N3791 

14,80 

AC188K 

6.00 

BC177B 

260 

2N3792 

15,50 

AD130 

90,00 

BC178C 

260 

2N3819 

3,80 

AD148 

90,00 

BC179C 

2.50 

2N3866 

13,90 

AD149 

12,50 

BC182 

1.80 

2N3904 

2,40 

A0150 

90,00 

BC204B 

160 

2N3906 

3,00 

AD161 

6,00 

8C205B 

1.50 

2N4100 

39,40 

AD162 

6,00 

BC207A 

1.50 

2N4302 

3,80 

AF106 

1360 

BC212 

1,80 

2N4360 

5,20 

AF109R 

12.90 

BC237B 

1.20 

2N4403 

360 

AF127 

560 

BC238C 

1.20 

2N4416 

12,20 

AF139 

19,90 

BC239C 

1.40 

2N4853 

25.30 

AF201 

19,90 

BC300 

2.20 

2N4871 

8,70 

AF239 

21,50 

BC307B 

160 

2N4930 

54,50 

AF279 

21,50 

BC308C 

160 

2N5078 

17,40 

AF280 

2360 

BC309C 

1.50 

2N5090 

108,00 

AF379 

2360 

8C318 

1.50 

2N5179 

7.70 

ASZ15 

15,50 

BC319 

1.70 

2N5195 

11,10 

ASZ16 

17,00 

BC327 

1.70 

2N5458 

4.70 

AU112 

25,40 

BC328 

160 


BC337 

1.70 

BD647 

9.80 

BFS06 

5.00 

BC338 

160 

BD648 

9.80 

BF900 

6.80 

BC414C 

1.50 

BD675 

9,10 

BFR34A 

14,50 

BC416C 

1.50 

BD676 

9,10 

BFR91 

12,00 

BC440 

4,80 

BD677 

9,90 

BFT12 

29.60 

BC516 

3,40 

BD678 

9,90 

BFT65 

16.50 

BC617 

3,00 

BD679 

9.90 

BFT66 

20.00 

BC537 

1,80 

BD680 

9.90 

BFT67 

26.00 

BC546B 

1.50 

BDX14 

16,10 

8FW11 

9,50 

BC547B 

1.60 

BDX668 

2660 

BFW16A 

15,00 

BC548C 

1.50 

BDX67B 

25,70 

BFW92 

9.80 

BC549C 

1.70 

BDX77 

13,20 

BFX89 

860 

BC5568 

1.60 

BF167 

3.90 

BFY90 

8.90 

BC557B 

160 

8F173 

4.40 

BR103 

8.20 

BC558C 

160 

BF178 

4,90 

BR303 

13.70 

BC559C 

1,80 

BF179 

4,90 

BRY39 

6.00 

BC560B 

2.10 

BF180 

7,90 

BRY55/100 10,00 

BC637 

3,00 

BF183 

460 

BSS38 

6,60 

BC638 

3,00 

BF185 

4.80 

BSS68 

6.00 

BC639 

360 

BF194 

260 

BSV1510 

9,50 

BC640 

3,00 

8F195 

260 

BSV16-16 

10,50 

BC651CS 

3,10 

BF199 

3,10 

BSV17-10 

17.00 

BC651DS 

3,70 

BF233 

360 

BSX45-16 

9.90 

BC877 

4,00 

BF241 

2,50 

BSX46.16 

10.60 

8C878 

4,00 

BF245C 

5.20 

BSX47-10 

16.00 

BD135 

4.50 

BF246C 

6,00 

BU108 

15.00 

BD136 

5.00 

BF2S3 

2.40 

Bum 

22.90 

BD137 

5,00 

BF254 

2,40 

BU112 

38.00 

BD138 

560 

BF255 

1.80 

BUI 26 

17.00 

BD139 

5,00 

BF256C 

5,70 

BU208A 

26,40 

BD140 

5.80 

BF257 

5,00 

BU323A 

38.70 

8D202 

12,00 

BF259 

6,70 

BU326A 

43.00 

BD241C 

7,00 

BF272 

9,90 

BU406D 

18,20 

BD242A 

7.50 

8F324 

360 

BUX28 

89.00 

BD242C 

7.50 

8F337 

9.00 

BUX37 

27.50 

BD262 

10.00 

BF363 

9.50 

BUX80 

46.00 

8D263 

10.00 

BF4100 

9.50 

BUX81 

54.00 

BD303B 

7.10 

BF451 

5.00 

BUX84 

20.00 

BD304B 

7.80 

BF458 

6,40 

BZX83C 

1.20 

B0437 

9.50 

BF459 

6.90 

BZY97C 

2.00 

BD438 

9.50 

BF462 

7.30 



BD529 

860 

BF465 

7.80 



B0530 

9.20 

BF471 

7,00 



BD645 

8.90 

BF494 

4,50 



BD646 

8.90 

BF505 

3.50 




« PLASTIPUCES » SIEMENS 


B32509 
63 V isol4 
5 mm 

4.7nF 0,90 


6,8nF 

10nF 

15nF 

22nF 

33nF 

47nF 

68nF 


B32610 

mM 250 V .sol* 

nm 7,5 mm 

0.50 22nF 0.60 
0,50 33nF 0.60 
0.50 4 7nF 0.60 
0.60 100 V isol* 

0.60 7,5 mm 

0.60 68nF 0.60 
0.60 lOOnF 0.70 
nan 150nF 0,90 


0.60 


250 V 
76 mi 
1,2nF 
1.8nF 
2,7nF 
3,9nF 
5.6nF 
8,2nF 
12nF 
18nF 
27nF 


B32560 

iu 100 V nu 

m 7,5 mm 

0.50 82nF 0,70 
0.50 1 20nF 0.90 
0,60 180nF 1,10 

0,60 270nF 1.50 

060 390nF 1.80 

0,60 560nF 2.30 

0.60 
0.60 
0.60 


J 330nF 

1.50 

39nF 

0,60 

—'——I 

U 470nF 

1,80 

56nF 

060 

r—J 

J 68 °" F 

2,30 



□ 

I ‘ 




□ 


10nF 
15nF 
22nF 
33nF 
47nF 
260 V 


B32511 

i*ol« 100 V isol* 
im 10 mm 

060 220nF 1,10 

0,60 330nF 1.50 

0.60 4 70nF 1.70 
060 680nF 2,20 

0.70 8 20nF * 2.80 
iiol4 IMF 2.80 
m B32561 

0.70 
0,80 
0.90 


B32S12 
400 V isol* 
15 mm 

47nF 1.00 
68nF 1.10 
lOOnF 1,10 
150nF 1.20 

250 V iwl4 
15 mm 
220nF 1.20 

330nF 1.50 

470nF 1,80 

100 V isol* 
15 mm 

680nF 2.10 

IMF 2.60 
1.5MF 3,70 

2.2MF 4.50 


B32S13 
400 V iso 14 
226 mm 
220nF 1.90 

330nF 2,30 

250 V i*ol« 
226 mm 
470nF 2.00 

680nF 2.30 

IMF 260 
1.5MF 360 

2.2MF 4.50 
100 V isol4 
226 mm 
1.5MF 3.30 

2.2MF 4,10 

3.3MF 5.70 

4.7MF 6.90 

6.8MF 9.90 


TTL/TTLLS TEXAS 



74 

LS 


74 

LS 


74 

LS 

00 

2,40 

2,40 

85" 

10,00 

8,70 

186 

1060 

9,10 

01 

2,40 

2,40 

86 

360 

360 

166 

1060 

1060 

02 

2,40 

2,40 

89 

28.00 


173 


14.40 

03 

2.40 

2,40 

90 

4.90 

4,40 

174 

9.00 

9,50 

04 

2.60 

2,80 

91 

8.00 


176 

9.00 

6.20 

06 

2,60 

2.80 

92 

5.40 

4,40 

180 

9.00 


06 

3,50 

3,50 

93 

5,40 

4,40 

181 

21.00 


07 

3.50 


94 

10.00 


190 

11,00 

10,80 

08 

140 

2.80 

96 

660 

4,80 

191 

11.00 


09 

2,80 

2.80 

96 

7.30 


192 

11,00 

10,00 

10 

2.40 

2,40 

100 

15.60 


193 

11,00 

10.00 

11 

2,60 

2,40 

107 

7.70 


194 

8,20 

7.20 

12 

2,80 

2,40 

109 


5.10 

196 

8,20 

6,70 

13 

4.60 

4.50 

112 


5.10 

196 

9.00 

8,00 

14 

9,70 

760 

113 


5,10 

197 

9.00 

8.00 

15 


2.40 

114 


5.10 

196 

1660 


16 

3,50 


120 

19,00 


199 

1660 


17 

3,50 


121 

3,90 


221 

1060 

5.60 

20 

2.60 

2,40 

122 

660 

6,10 

240 


14,20 

21 


2,40 

123 

660 

3,20 

241 


14.20 

22 

4,00 

2,90 

124 


15.00 

242 


1360 

25 

3,00 


125 

5.00 

2,00 

243 


12,40 

26 

3,00 

2.90 

126 

5.00 

4.00 

244 


12.80 

27 

3,00 

2,90 

132 

7,30 

4.90 

245 


1460 

28 

360 

3.90 

136 


4.70 

247 


660 

30 

2,90 

2,40 

138 


5,00 

253 


660 

32 

2.80 

3,00 

139 


5,00 

257 


5.00 

33 


3,90 

141 

10,80 

10.80 

258 


5.00 

37 

3.20 

3,80 

143 

44,00 


260 


5.00 

38 

3,20 

3,80 

145 

9,00 

8,00 

266 


4,00 

40 

2,40 

2,50 

148 

14.70 

7,80 

273 

15,00 

15,40 

41 

10,30 


ISO 

11.00 


279 

860 


42 

6,00 

6.00 

151 

8,20 

6.70 

283 


7.40 

47 

9,80 

7.70 

153 

8.20 

5,00 

290 


660 

48 

9.80 


154 

12.50 

12,50 

293 


4.40 

51 

2.40 

2,40 

155 

7.70 

5,70 

295 


9,70 

55 


2.40 

156 

6,20 

5.70 

352 


9.20 

70 

4,20 


167 

8,20 

660 

366 


7.60 

72 

3,50 


158 


660 

367 


7.50 

73 

3,50 

3,50 

159 

23,20 


368 


7.50 

74 

3,50 

4.10 

160 

9,80 

7.10 

373 


14,00 

75 

5.40 

4.30 

161 

11,00 

7,10 

374 


23,50 

76 

3.60 

4.90 

162 

9.80 

7.10 

378 


9.40 

80 

7.50 


163 

9.80 

7,10 

393 


14.40 

83 

7.30 

7,40 

164 

11.00 

9.10 





CONDENSATEURS AU TANTALE 
GOUTTE 


C MOS NATIONAL 
(N.S.) famille prot6g6e 


4000 CN 2,50 

4001 BCN 2,50 

4002 BCN 2,50 
4007 CN 2,50 

4009 CN 3.00 

4010 CN 3,70 

4011 BCN 2,80 

4012 BCN 2,50 

4013 BCN 3.70 

4015 CN 6,30 

4016 CN 3,70 

4017 BCN 14,90 

4019 BCN 3,20 

4020 BCN 15,80 

4023 BCN 2,90 

4024 BCN 11.10 

4025 BCN 2,50 

4027 BCN 8,00 

4028 BCN 12,00 

4029 BCN 7,50 
4040 BCN 7,00 
4042 BCN 660 
4044 CN 660 

4046 BCN 7.50 

4047 BCN 15,50 

4048 BCN 8,70 

4049 CN 3,70 

4050 BCN 3,70 

4060 BCN 19,20 
4066 BCN 3,70 

4069 CN 2.60 

4070 BCN 6,60 
4072 BCN 2.50 

4061 BCN 260 
4093 BCN 5.20 
4511 BCN 18,70 
4518 BCN 15,80 
4520 BCN 15,80 


CONDENSATEURS 

ELECTROLYTIQUES 

SIEMENS 


0.1MF/35V 

1,50 

3.3MF/10V 

1.50 

10MF/35V 

3,40 

MF/V 

axial 

radial 

0.15MF/35V 

1,50 

3.3MF/25V 

1.90 

15MF/10V 

2,50 




0.22MF/35V 

1.50 

3.3MF/35V 

2.10 

22MF/10V 

3,10 

1/63 


160 

0,22MF/50V 

1,50 

4.7MF/10V 

1.70 

22MF/16V 

3.40 

1/100 

1,60 


0.33MF/35V 

1.50 

4.7MF/16V 

1.90 

22MF/25V 

8.00 

2,2/63 

1,60 

1.60 

0.47MF/35V 

1.60 

4.7MF/25V 

2,10 

22MF/35V 

10.50 

4,7/40 

1,40 


0.68MF/35V 

1,50 

4.7MF/35V 

2.50 

33MF/66V 

3.10 

4,7/63 


1,60 

1MF/35V 

1.50 

6.8MF/10V 

3.10 

33MF/10V 

3,40 

10/40 

1.40 


1.5MF/25V 

1,50 

6.8MF/25V 

2,50 

47MF/66V 

3,40 

10/63 

1.60 

160 

1.5MF/35V 

1.70 

6.8MF/35V 

3.10 

47MF/16V 

9.00 

22/25 

1.40 


2.2MF/16V 

1.50 

10MF/10V 

2,10 

100MF/3V 

3.40 

22/40 

1.60 

1.60 

2.2MF/25V 

1.70 

10MF/16V 

2,50 

100MF/66V 

8.00 

22/63 

1.70 

1.70 

2.2MF/35V 

1.90 

10MF/25V 

3,10 



47/10 

1,40 



TRIACS SIEMENS 
400 V 

4A TXC10K40 7,00 I 10A TXD10K40M 

6A TXC10K40M 9,00 12A TXD10K40P 

8A TXD10K40 9,00 I 


THYRISTORS SIEMENS 
400 V 


0.6ABSTA 3026 
0.8ABSTA 3026M 
1A BSTC 3026M 
2.6ABST C 3126M 
4A BSTC 1026 


6,00 

6.00 

6,00 

7.00 

9.00 


6A BSTC 1026M 10.00 

8A BST D 1026 10.00 

10A BST D 1026M 10.00 


ET AUSSI : 

CONNECTEURS AMPHENOL, BERG, SIEMENS 

circuit* imprimis IEE 488, V 24. DIN 41524. 41612. 41617. 
circulaires. rectangulaires ; 
cibles en nappe et coaxiaux ; 
supports OIL. 


47/16 

47/26 

47/40 

47/63 

100/10 

100/16 

100/25 

100/40 

100/63 

220/10 

220/16 

220/25 

220/40 

220/63 

470/10 

470/16 

470/25 

470/40 

470/63 

1000/10 

1000/16 

1000/25 

1000/40 

1000/63 

2200/16 

2200/25 

2200/40 

4700/16 

4700/25 


1,60 

1,70 

1,80 1,80 

2,00 

1.70 

1.80 1,80 

1.90 1.90 
2,30 260 

2.50 

2,00 2,00 

2,30 2,30 

2.40 2,40 

3.10 3,10 

3.40 

2.40 2,40 

2.90 2,90 

3.60 3,60 

4.10 4,10 

4.60 

3.50 3.50 
360 3.60 

4.10 

4.40 
6,80 
4,40 

6.50 

8.10 

7.70 

9.90 


0FFRE SPECIALE! 

valabte jusqu'au 30 septembre 1981 


BC 237 B (TUN). 6,00 F les 10 

BC 237 B (TUN). 27.50 F les 50 

BC 237 B (TUN).50,00 F les 100 

LED Rouge 5 mm LD 41 A . 8,00 F les 10 

LED Rouge 5 mm LD 41 A . 35,00 F les 50 

LED Rouge 5 mm LD 41 A .60,00 F les 100 

2716 monotension 450 ns . 49,00 F l'unit$ 

4116 monotension 200 ns . 200,00 F les 8 

2114 monotension 450 ns . 35,00 F I'unit6 

TRIAC 6 8 A/400 V . 5,00 F I'uniti 


CONDENSATEURS 

CERAMIQUES 

SIEMENS 


TYPE 1 50 V 
5 %■5 mm 

4.7 pF • 560 pF 1.30 
680 pF - 2,2 nF 1.70 

2.7 nF • 3,9 nF 2,00 


TYPE 2 63 V 
5 mm 

10 nF - 47 nF 0.60 
68 nF - 100 nF 0.80 


Radio Plans - Electronique Loisirs N° 408 


B.B.A. Borrire et Associts LYON 216 
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Nous serons presents au Salon de I'Electronique de loisirs du 6 au 15 Novembre Stand 40 (Gare de la Bastille) 


COMPOSANTS ET KIT ELECTRONIQUES 


APPAREILS DE MESURE ET OUTILLAGE 


MICRO ORDINATEUR PERIPHERIQUE 


EMISSION RECEPTION AMATEUR 


COmPOKIT 

MONTPARNASSE 
ELECTRONIQUE • TECHNIQUES • LOISIRS 

La qualite industrielle au service de I'amateur 


Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 d 19 h 

174, boulevard du Montparnasse 
75014 PARIS 

@ 326.61.41 326.42.54 
METRO BUS 

Port-Royal 38 - 83 - 91 


AUDAX • BECKMAN • B-K • CENTRAD • C-SCOPE • C + K • ENGEL « ESM • EXAR • FUJI • Gl • HAMEG • IIP • INTERSIL • ISKRA • JBC • JEAN RENAUD MOTOROLA • 
NATIONAL • OK • PANTEC • PIHER • RADIOHM • SAFICO • SCAMBE • SEM • SGS • SIARRE • SIGNETIC • SPRAGUE • TEKO • TELEFUNKEN • TEXAS • THOMSON • TEXTOOL • 

VARLEY WHAL • KIT : AMTRON • ASSO • IMDt JOSTY *OPPERMAN* WELLEMAN 


TTL Serie 74 


7102 

7403 

7404 

7405 

7406 

7407 

7408 

7409 

7409 

7410 
741? 

7413 

7414 

7416 

7417 
7420 

7422 

7423 

7425 

7426 

7427 

7428 
7430 

7432 

7433 

7437 

7438 
7440 

7442 

7443 

7444 

7445 

7446 

7447 

7448 

7449 

7450 

7451 

7453 

7454 
7460 
7470 

7472 

7473 

7474 

7475 
7478 
7410 

7481 

7482 
7883 

7485 

7486 

7489 

7490 

7491 

7492 

7493 

7495 

7496 

7497 
74100 
74107 
74109 


C04000 BE 
C04001 BE 
C04002 BE 
C04006 BE 
C04007 BE 
C04008 BE 
C04008 BE 
C04010 BE 
CO4011 BE 
C04012 BE 
CO4013 BE 
CD4014 BE 
CO4015 BE 
CO4016 BE 
CO4017 BE 
C04018 BE 
CD4019 BE 
C04020 BE 
C04021 BE 
CD4022 BE 
C04023 BE 
C04024 BE 
C04025 BE 
C04026 BE 
C04027 BE 
CO4028 BE 
C04029 BE 
C04030 BE 
C04033 BE 
C04034 BE 
C04Q35 BE 
C04040 BE 
C04041 BE 
CO4042 BE 
CD4043 BE 
CD4044 BE 
CO4046 BE 
CO4047 BE 


2.00 F 74110 
2.10 F 74116 
2.40 F 74120 
2.40 F 74121 
2.60 F 74122 

3.90 F 74123 
4.00 F 74125 
4.00 F 74126 
2,70 F 74132 
2,70 F 74136 

2.90 F 74141 
2.40 F 74142 

3.50 F 74145 
4.00 F 74147 

7.50 F 74148 
3.20 F 74150 

3.20 F 74151 

3.50 F 74153 
5.00 F 74154 
3.00 F 74155 
2.75 F 74156 
2.90 F 74157 
3.50 F 74159 

6.80 F 74160 
2.40 F 74161 

3.30 F 74162 
17.80 F 74163 

3.50 F 74164 

3.50 F 74165 

2.40 F 74166 
6.00 F 74170 

17.80 F 74172 
17.80 F 74173 
9.00 F 74174 

9.80 F 74’75 
8.00 F 74176 

8.20 F 74177 

8.50 F 741B0 

2.50 F 74181 
2.50 F 74182 
2.50 F 74184 

4.40 F 74185 

2.50 F 74190 

2.90 F 74191 

3.20 F 74192 

4.50 F 74193 

4.50 F 74194 

4.90 F 74195 

3.80 F 74196 
10.50 F 74197 
19,60 F 74198 

9.20 F 74199 
920 F 74221 
12.00 F 74251 

3.85 F 74259 
30.00 F 74265 

5.30 F 742B3 

7.90 F 74284 
6.00 F 74293 

6.50 F 74365 

7.50 F 74366 

8.30 F 74367 
55.00 F 71368 
21.00 F 74376 

5.50 F 74390 
5.50 F 


8 80 F 
2700 F 
2080 F 
4 10 F 
11 50 F 
680 F 
500 F 
500 F 
7.50 F 

9.90 F 

11.50 F 
38.20 F 

8.60 F 
1720 F 
1220 F 
16.00 F 
7.50 F 
700 F 
14 00 F 
7.50 F 
700 F 
8.20 F 
38.00 F 
11.00 F 
11.00 F 
11.00F 

hoof 

11.00F 
1200 F 
1400 F 
2800 F 
7800 F 

14.50 F 
8.10 F 
9.75 F 

10.80 F 

9.80 F 
7.50 F 

24.50 F 

7.90 F 
20.00 F 

37.50 F 
12.40 F 
12.40 F 
12.40 F 
12.40 F 

9.40 F 
920 F 
12.00 F 

29.50 F 

15.50 F 

15.50 F 
19.90 F 

12.50 F 
25.70 F 

20.50 F 
25.00 F 

107.00 F 
16.00 F 

7.80 F 
24.00 F 

7.80 F 
8.50 F 
24.00 F 
26.60 F 


CMOS 


3.00 F C04Q49 BE 
3.30 F CD4040 BE 
320 f C04351 BE 
11.00 F CD4052 BE 
3.65 F CO40S3 BE 
12.00 F C04060 BE 

6.50 F CO4066 BE 
6.00 F CD4068 BE 
3.00 F CD4069 BE 
2.90 F C04070 BE 
6.00 E CO407 1 BE 

11.00 F CO4072 BE 
12.00 F CO4073 BE 
6.00 F C04975 BE 
11.00 F CO40 7 6 BE 
12.00 F CO4077 BE 

5.50 F CO407BBE 
14.00 F C04081 BE 
10.00 F CO4082 BE 

11.50 F CO4085 BE 
3.70 F CD4086 BE 

10.00 F C04089 BE 
3.70 F CO4093 BE 
24.00 F C04501 BE 
5.00 F C04502 BE 

9.50 F CO4503 3E 
12.00 F CD4506 BE 

6.00 F CD4507 BE 
15.00 F C04508 BE 
21.00 F CD4501 BE 
15.00 F C04511 BE 
12.00 F C04S12BE 
13.50 F C04514 BE 
13.00 F C04515 BE 
12.00 F C04516 BE 
14.00 F C04518 BE 
14.00 F C04519 BE 
12.00 F C04520 BE 


6.50 F 

6.51 F 
12.50 F 
11.01 F 
11.00F 
17.06 F 

7.06 F 
12.08 F 
3,70 F 

5.50 F 
3.80 F 
3.80 F 
3.80 F 

3.80 F 
11,00 F 
4.00 F 
4.00 F 
4.00 F 
4.00 F 

6.50 F 
9.00 F 

17.80 F 
11.00 F 

4.60 F 

17.80 F 

8.50 F 
8.50 F 
5.00 F 

33.00 F 

12.50 F 

14.50 F 
13.00 F 
22.00 F 
24.00 F 
11.00 F 

6.80 F 

6.50 F 
16.00 F 


C04521 BE 
C04522 BE 
C04526 BE 
C04527 BE 
C04528 BE 
C04531 BE 
CD4537 BE 
C04536 BE 
C04538 BE 


30.00 F C04539 3E 
32.00 F CD4543 BE 
14.00 F C04553 BE 
16.00 F C04555 BE 
16.00 F C04556 BE 

12.60 F C045B1 BE 
24 00 F C04587 RE 
42.00 F C04584 BE 

22.60 F C04585 BE 


24.00 F 
16 00 F 
70.00 F 
12.00 F 
12.00 F 
32.00 F 
18.00 F 
27.80 F 
15.00 F 


MICROPROCESSEUR 

MEMOIRES 


6800 P 
6802 P 
6810 P 


96364 A 
TMS1000 
IMS 1122 


25.00 F 
42.00 F 
186.00 F 
45.00 F 
63.00 F 
155.00 F 
65.00 F 
105.00 F 
35.00 F 
98.00 F 
95.00 F 


2101 1 
2101 42 

2101 A4 

2102 1 
2107 A2 
2102 A4 
2112 A2 
2114 20 
4115 20 
1702 A 
2708 
2716 


1 MH2 
1 COCO MH; 

1 6432 MH; 
3.2768 MH; 
3.5795 MH; 

4 0000 MH; 

4 1943 MH; 

5 0000 MH; 

6 1440 MH; 

6 5536 MH; 
10 0000 MH; 


25.00 F 
28.00 F 
28.00 F 
15.00 F 
16.00 F 
18.00 F 
32.00 F 
38.00 F 
35.00 F 
36.00 F 
40.00 F 
60.00 F 
120.00 F 

44.00 F 
44 00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32 OOF 
32 00 F 
32.00 F 
32.00 F 
32.00 F 


BA 102 

2.00 F IN 4148 

0.30 F 

se 104 

8.70 F AA 119 

0.70 F 

BE 106 G 

4.50 F Vl *002 . *007 

0.9 F 

BB 142 

3.80F 3A3MV 

3.9 F 

OA95 

19F 6 4 400V 

59 F 


PONTS MOULES 


1 4 200 V 

19 F 6 4*00 V 

119 F 

15 A 400 V 

4.9 F 10 A 400 V 

25.9 F 

4 4400 

12.9 F 25 4 400 V 

29.9 F 


ZENERS 


500 mW 24 V 139 V 

1.20 F 

1.3 W 2.7 V a 39 V 

1.9 F 

TRANSISTORS 


LINE AIRES ET SPECIAUX 


5041 P 

5042 P 
TL071 
TL072 
T1074 
U106 BS 
1120 
UAA170 
UAA 180 
LM 301 8b 
IM 301 T05 
IM 311 8b 
LM 311 T05 
IM 324 

IM 380 
IM 382 
LM 387 
NE 543 
NE 555 
NE 556 
S566 B 
SEC 606 B 
SAS 660 670 
IM 109 T05 
IM 709 14b 
LM 723 Mb 
LM 741 Bb 
IM 741 14b 
LM 741 T099 
LM 747 14b 
TBA BOO 
TBA810S 
TBA 820 
TBA 830 


15.00 F TCA940 
16.00 F IDA 1037 

9.50 F TOA 2002 
12.00 F TOA 2003 
17.00 F TOA 2004 
33.00 F TOA 2020 
24.00 F LM 2907 8b 
22.00 F TMS 3874 
22.00 F TCA 4500 A 

4.50 F ICM 7038 

5.80 F ICL 7045 
9.20 F IQ 7107 

12.00 F ICL 7126 

8.50 F ICL 7217 A 
19.00 F ICL 7217 C 
19,00 F ICL 7223 A 
12.00 F ICL 7226 B 
28.00 F ICL 7560 

4.80 F ICL 8303 

9.50 F R03 2513 
36.00 F AY3 1270 

9.50 F AY3 1350 
24.00 F AV3 2376 

7.00 F AY5 1013 
6.00 F AY5 10J5 

7.50 F 

4.00 F ULN 2001 
5.00 F ULN 2002 

6.50 F ULN 2003 
8.00 F ULN 2004 

18.00 F XR 2206 
25.00 F XR 2207 
12.00 F XR 2200 
29.00 F XR 2240 


27.00 F 
19.50 F 

19.50 F 
24.00 F 
38.00 F 
32.00 f 
22.00 F 
32.00 F 
26.00 F 
55.00 F 

185.00 F 
195.00 F 
205.00 F 
135.00 f 
125.00 F 
110.00 F 
320.00 F 
36.00 F 
63.00 F 
90.00 F 
120.00 F 
95.00 F 
140 00 F 
60.00 F 
70.00 F 

16.00 F 
16.00 F 
16.00 F 
16.00 F 
63.00 F 

44.50 F 
45 00 F 
34.00 F 


ILP AMPLI HYBRIDE ILP 


HY 6 Prtampii mono 
HY 66 Pr earn pi. slirto 
HY 30 15 W 10 10 060 H; 
HY 50 30 W 10 50 000 H; 
HY 120 60 W 10 45 000 H; 
HY 200 120 W 10 45 000 H; 


130.00 F 
275.00 F 
172.00 F 
195.00 f 
420.00 F 
615.00 F 


SUPPORTS DE CIRCUITS 
INTfcGRES SCANBE 


2.40 2.60 2.70 3 20 4 40 


4 DO 5.40 5.90 7.50 

20 22 24 28 40 

10.50 11 00 11.00 15.00 21 00 

Suppon da tiansisio; Cl T05 2.30 F 

.SUPPORTTEXTOOL. 

NOUS C0NSULTER 


Series 74 LS et 74 C DISPONIBLES 


DIODES. PONTS 


AC 125 
AC !?6 
AC 127 
AC 128 
AC 132 
AC 187 
AC 187 X 
AC 188 
AC 18C X 
AC 187 ■ 

AD 149 
AO 161 
AO 162 
AE 121 
AF 124 
AF 125 
AF 126 
AF 127 
AS215 
BC 107 
BC 100 
BC 109 
BC 140 
BC 141 
BC 160 
BC 161 
BC 177 
BC 178 
BC 112 
BC 212 
BC 237 
BC 238 
BC 239 
BC 307 
BC 308 
BC 309 
BC377 
BC 337 
BC 338 
BC4-3 
BC 414 
BC 415 
BC 416 
BC 431 
BC 432 


3.90 F BC 550 
4.50 F BC 556 


5.00 F BC 559 
180 X BC 560 
11.00 F BC 635 
9.00 F BC 636 

5.60 F BC 637 

6.80 F BC 638 
6.40 F BC 639 

4.80 F BC 640 
4.80 F BD 135 
4.80 F BO 136 

4.80 F 80 137 
14 00 F 8D138 

2.00 F BO 139 
2.00 F BO 140 

2.50 F BO 142 
5.00 F BO 233 

5.50 F BO 234 

4.70 F BO 235 
5.00 f BD 236 

3.60 F BO 237 
3.60 F BO 238 
2.00 F BO 675 
2.00 F BO 676 

1.80 F BO 677 
1.80 F BO 676 
1.00 F BO 675 
1.80 F B0 68C 
IMF BO 254 
1.80 F BF 255 
2.00 F BF 257 

2.50 F BF 258 
2.50 F BF 259 
2.00 F BF 310 
2.00 F BF 311 
2.00 F BF 314 
2.00 F BF 362 

2.70 F BF 414 
2.85 F 


1.80 F 

1.80 F 

2 00 F 
3.60 F 

4.80 F 

3.80 F 
4.00 F 
4.00 F 
4.30 F 
3.60 F 
3.60 F 

3 00 F 

4 60 F 

4.80 F 
5.00 F 

15.00 F 
5.00 F 
5.50 F 

5.50 F 

5.80 F 
6.00 F 

6.50 F 

9.50 F 
13.00 F 
10.00 F 
13.60 F 
1I.00F 
14.50 F 

3.00 F 
3.00 F 


3.9 

4 00 F 
■4 JO-1 
5.00 F 
5.60 F 
4.50 F 
7.90 F 
4.50 F 


2N930 

7N1613 

2N1711 

7N1893 

2N2719 

2N22I9A 

7N2227 

7N2222A 

2N7369A 

2N7646 

2N7905 

2N2905A 

2N2907A 

2N3053 

2N3055 

2N3055 6 

2N3700 

7N3019 

2N4033 

2N4036 


3.00 F TIP 29A 
3.90 F TIP 29C 
3.00 F TIP 30A 
3.90 F TIP 30C 

3.60 F TIP 31A 
3.70 F TIP 31C 

2.20 F TIP 32* 
2.30 F TIP 32C 
2.10 F TIP 334 

7.60 F TIP 33C 
3.80 F TIP 34A 
4 OOF TIP 34C 

3.20 F TIP 35A 

4.20 F TIP 35C 

6.50 F TIP 36A 

9.50 F TIP 36C 


12.00 F BUX37 
13.00 F BOX 81 


4.50 F 
5.00 F 

4.50 F 

5.50 F 
5.00 F 
6.00 F 
5.00 F 
6.00 F 
7.00 F 
9.00 F 
8.00 F 

10 00 F 
15.00 F 
18.00 F 
17.00 F 
20.00 F 
8 OOF 

6.50 F 
55.00 F 
60.00 F 


REGULATEURS DE TENSION 
FIXE BOITIER T0220 


7MO Posinf 0 5A 
6 8 12 15 18 24V 

10.00 F 

79 M Nagaiit 0 5 A 
m#mes tensions 
HOOF 

78 Postltf 1 5A 

6 8 12 15 18 24V 

14.00 F 

79 Reganl 1 5A 
mimes tensions 

I5.MF 


LM 309 X 5 V 1.5 A T03 

LM 323 5 V 3 A T03 

LM 723 aiustaWe Dll 14 

L 200 CV actable 2A T0220 


22.00 F 
37.00 F 
6 .80 F 
20.00 F 
87.00 F 


LED - AFFICHEURS 


COY 05 rouge .'3 
COY 86 vert .' 3 
COY 67 iaune '3 

COY 40 l rouge "5 

COT 77 l veri -5 
CQY 74 l iaune . '5 

. VQY 99 mlrarouge '5 

-IU 4iUUJU*ygaai-+fcmm 

' TIL 313 X rouge H 7 5 mm 
TIL 327 roug - 1 H 7 5 mm 

TIL 701 ou 702 A K rg H 13 mi 

CQX 87 A X Rg H 13 mm 2d 
COX 91 AX Vn H 13 mm 2d 
4N2S pnntocoupieur 17500 V' 


1.20 F 
1.90 F 
2.00 F 

1.20 F 
2.10 F 

2.20 F 
6.00 F 
12.00 F 
12.00 F 
12 00 F 
15.00 F 
22 00 F 
33.00 F 

9.80 F 


RESISTANCES 


1 4 W 5 S IQ a 10 Q 
10 Q a 7 2 M Q 
1 2W5M QalOQ 
10 Qa 10 M Q 
1 Watt 10 Q a 10 M Q 


Bobinees Vitnfiees 


4 w bobme 0 1 Q a 3.3 X Q 
6 V* bofame 0 1 Q a 6 8 X Q 

16 Wb:b>ne4 Q 8 Q 16 Q 


0.30 F 
0.16 F 
0.40 F 
0.20 f 
9.60 r 


2.40 F 
3.00 F 
6.00 F 


POTENTIOMETRES 


MuUitours i22 tours 

100 Q IK 2 X 5K 10 X 7 

Oe regiage rotates a ptcots pou 

inlet 

Simple de 100 Qa 10 M Q Lin 
Simple de 4 7 Q a 1 M Q log 
Oouble de 4 7 KQ a 1 MQ 


Simple de 4 7 AQa 100 kQ 
log 

Oouble de 4 7 AQ a 100 AQ 
Log 

Oe reglagle a gtissiere • 

imptime ou par vis 

Course 60 mm regtene de gui 

de protection de la piste 
Simple de 4 7 AQa 1 MQ 

Simple de 4 7 AQ a 1 MQ 
Log 

Oouble de 4 7 AQa 1 MQ 
Lin 

Double de 10 AQ a 100 AQ 
log 


13.80 F 

14.30 F 

11.00 F 
21.40 F 

lion sur circuit 
je du cursew ei 

8.30 F 
8.50 F 

15.00 F 
15 30 F 


PROMOTIONS 


LED rouge . ‘ 5 par 20 pieces 

O JO F 

TRANSISTOR 2N1711 par 10 pieces 

2,70 F 

2N2222 par 10 pieces 

1,70 F 

TTL 7423 par 10 pieces 

2.00 F 

2N3055 par 10 pieces 

5.00 F 

TTL 7443 par 3 pieces 

8.00 F 

TRIAC 8 A 400 V par 10 pi6ces 

3.80 F 

TTl 7454 par 10 pieces 

3.00 F 

TRIAC 6 A 400 V .sole 

4.70 F 

Condensates; mylar MKT 22 nF 250 V par 10 pieces 

0,60 F 

VU METRE 18 • 40 noir 400 pA 850 Q 

19.00 F 

Condensates! chimique 4.7 pF 350 V pa; 5 pieces 

1.00 F 

AMPU OP 741 8 broches par 10 pieces 

3,00 F 

Condensateur chimique lOOO pF 10 V pa; 5 pieces 

3.50 F 

Diodes 1 N 4148 par 20 pieces 

025 F 

Memotres 4116 250 ns 

30.00 F 

1 N 4007 par 20 p.6ces 

0.60 F 





CATALOGUE 

Edition 1981 

120 pages 

21 x 29,7 


UN VERITABLE OUTIL DE TRAVAIL 

Documentation et guide technique complet avec caracteristiques, brochages, dimensions, vous 
permettront de choisir les elements dont vous avez besoin pour mener a bien vos projets. 

DEMANDEZ-LE ! 

II vous sera envoys avec son tarif complet et promotions contre 25 F pour participation aux frais et 
expedition. 


DIAC TRIAC THYR. 


Oiac 32 V 
TRIAC 
TIC 2250 

TIC 2260 BA 400 V 
TIC 7360 12A 400 V 
TIC 2460 16A 400 V 
TAG 471 400 6 5A 400 V « 

THYR 

TIC 46 0 5A 100 V 
2N5062 0 BA 100 V 
2N2329 1 6A 400 V 
TlCT 160 9 A 400 V 
TIC 1260 17 A 400 V 


5 00 F 
5.00 F 
12.00 F 
15.00 F 
7.00 F 


CONDENSATEURS 


15 Mf 

2.2 Vf 

3 3 Mf 

4 7 MF 1.80 F 

10 Mf 2.40 F 

22 Mf 4.00 F 


68 Mf 7.00 F 


1.80 F 
1.80 F 
2.00 F 
2.50 F 
4.00 F 
6.00 F 
9.00 F 
12.00 F 


35 V 

1.10 F 
1.80 F 
2.00 F 
2.50 F 
3.00 F 
4.00 F 
5.60 F 


1.29 F 
1.20 F 
1.20 F 


22 M 
4.7 Mf 

10 MF 
22 MF 
47 Mf 
100 MF 
220 Mf 
470 Mf 
1000 Mf 
2200 Mf 

4700 MF IBlOOF 219 F 26JOO F 


2 J0F 
3.50 F 
650 F 
7.20 F 


40 V 
1.20 F 
1.20 F 
1.30 F 
1.30 F 
1.45 F 
1.70 F 

1.80 F 
IMF 

4.80 F 


63 V 
170 F 
1.20 F 
U0F 
1.45 F 
1.70 F 
2.10 F 
2.40 F 
3.60 F 


22 NF 
47 NF 
100 NF 


0.70 F 
0.80 F 
1.00 F 


-MYLAR 

Moules sprues Radiates 


TRANSFORMATEUR 

D'ALIMENTATION 


Primarre 220 V Impregnaiion par term classe B 
Setondaire 4 sorties separees 


6 V 100 mA 
6 V 250 mA 

• 6 V 250 mA 
6 V 500 mA 

• 6 V 500 mA 
6 V 1 A 


0.6 VA 
1.5 VA 
3 VA 
3 VA 
6 VA 
6 VA 


22.00 F 
24.00 F 
21.00 F 
28.00 F 
31.00 F 
30.00 F 


2 • 6 V 1 A 
6 V 2 A 
2 ■ 6 V 2 A 
6 V 3 A 
2 » 6 V 3 A 
2 . 7.5 V 1 A 
2 ■ 7.5 V 2 A 
0 V 100 mA 
9 V 250 mA 
7 • 9 V 250 mA 
9 V 500 mA 
9 V l A 
2 • 9 V 1 A 
12 V 100 mA 
2 • 12 V 250 mA 
2 - 12 V 500 mA 
2 • 12 V 1 A 
7 ■ 12V 2 A 5 
15 V 500 mA 
2 ■ 15 V 500 mA 
2 • 15 V I A 
2 • 18 V 500 mA 
2 • 18 V 1 A 
2 - 18 V 2 A 


12 VA 
12 VA 
24 VA 
IB VA 
36 VA 
15 VA 
30 VA 
0.9 VA 
2.25 VA 
4 5 VA 
4 5 VA 
9 VA 
18 VA 
1.2 VA 

6 VA 

17 VA 
74 VA 
60 VA 

7 5 VA 
IS VA 
30 VA 

18 VA 
36 VA 
72 VA 
7? VA 
144 VA 
6 VA 
12 VA 


TORIQUE 


■ 6 V 4 A 50 VA 

• 6 V 6 6 A 80 BA 

• 10 V 2.5 A 50 VA 

• 10 V 4 A 80 BA 
■12 V 2 A - 50 VA 

• 12 V 3 3 A 80 VA 

• 15 V 16 A 50 VA 
■15 V 26 A 00 VA 

■ 18 V 2 2 A BO VA 

• 27 V 27 A 170 VA 

• 27 V 3.6 V 160 VA 


36.00 F 
36.00 F 
43.00 F 
38.00 F 
65.00 F 
38.00 F 
55.00 F 
23.00 F 
25.00 F 
32.00 F 
30.00 F 
35.00 F 
38.00 F 
24.00 F 
32.00 F 
36 00 F 
43.00 F 
69.00 F 
32.00 F 
38.00 F 
55 00 F 
39.00 F 
65.00 F 
80.00 F 
80.00 F 
146.00 F 
34.00 F 
38.00 F 


125.00 F 
136.00 F 
125.00 F 
136 00 F 
125.00 F 
136.00 F 
125.00 F 
136.00 F 
136.00 F 
150.00 F 
170 00 F 


SELFS A AIR 50 W 
CRETE 72 W 


0 25 mH 
0 35 mH 
0 5 mH 


19.00 F 2 m 
19.00 F 3 m 
20.00 F 4 m 
20.00 F 5 m 
20.00 F 


20.00 F 
21.00 F 
21.00 F 
22.MF 


TRANSFO PSYCHE 


1 NF 

250 V 

OBOE 

400 V 

0 80 F 

MKH 

100 V 

0.85 F 

ALARME 

7 7 NF 

0.80 F 

0 J0 F 

0.85 F 



3 3 NF 

0 80 F 

0 80 F 

0.85 F 



4 7 NF 

0.80 F 

0.05 F 

0.90 F 

BUZZER 6 et 12 V 

12.00 F 

6 B NF 

0.85 F 

0.85 F 

0.90 F 

ILS simple contact uavail 

3.50 F 

10 NF 

0.95 F 

1.10 F 

1.00 F 

ILS double mvetseu; 

9.80 F 

15 NF 

0.95 F 

1.15 F 

1.00 F 

ILS en boiue; moule • airnam 

35.00 F 

22 NF 

1.00 F 

1.20 F 

M0F 

Contaci choc en boiue; 

35 00 F 

33 NF 

1.00 F 

1.20 F 

1.10 F 

Micio switch 

6.00 F 

47 NF 

1.00 F 

1.25 F 

1.15 F 

Snene mintei 6 V ou 12 V 

72.00 F 

66 NF 

1.00 F 

1.25 F 

1.15 F 

Suene electtomgue 


0.1 MF 

1.10 F 

1.30 F 

1.20 F 

Police 6 12 V 

185.00 F 

0 22 MF 

1.30 F 

2.50 F 

2.00 F 

Chambte de compiession 


0 33 Mf 

1.50 F 

7.10 F 

2.20 F 

15 W 4Q-8Q 

87.00 F 

0 47 MF 

2.20 F 

3.65 F 

2.60 F 

Alaime appanement 


0 68 MF 

2.80 F 

4.50 F 

3.90 F 

su; pile - davie; 

720.00 F 

1 MF 

3.50 F 

5.70 F 

4.20 F 

Alatme elecuomque auto 12 V 

205.00 F 

2 7 Mf 

6.20 F 


6.80 F 



3.3 MF 100 V 


8.00 F 



4 7 MF 100 V 


10.00 F 



10 MF 63 V 



21.00 F 




WRAPPING (j>fe 


R30 050 
R30 100 
RJW 
WO 30 
IN 1416 
MOS 2421 
MOS 40 
EX 1 
EX-2 
INS 1 
CAS 130 


31 JO F 
53.00 F 
38.50 F 
51.9 F 
39.30 F 
07.9 F 
32.00 f 
15.70 F 


PC 02 
PC 03 
HPCBI 
CN 1 . 
TRS-2 . 
WWT1 
WWT2 
WWT 3 
WWT 4 
14 PIG 
18 PIG 
24 PIG 
WX 5T 


51.9 F 

44.9 F 
39 JO F 
519 F 
99 F 
519 F 

20.9 F 
11.20 F 

19.9 F 
29 9 F 


Catalogue OK contre 3 F en timbres 


VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Tous les prix indiqu6s sont toutes taxes comprises, a I'unit6. 
Minimum d'exp6dition : 60 F, port exclu. 

Mode de paiement : 

1° - A la commando, par cheque ou mandat-lettre. 

Ajouter le forfait port et emballage jusqu'd 3 kg : 25 F. 

5 kg : 35 F, au-dessus envoi en port du par SNCF. 

2° - Contre remboursement: 

Ajouter 12 Fetjoindreunacomptede30%. 

Ajouter le forfait port et emballage jusqu'd 3 kg : 30 F. 
5 kg : 40 F, au-dessus envoi en port du par SNCF. 
Minimum de commande : 200 F. 


Remise : 5% pour les commandes de plus de 600 F. 

10% pour les commandes de plus de 2000 F. 
(Uniquement sur /es composants, sauf sur ies prix 
promotions). 

Nous vendons aux industrials et professionnels. 

NOUS CONSULTER 


POUR REALISER VOS CIRCUITS IMPRIMES 


KIT gravure directe 

1 Stylo marqueur 
3 Planches signes transfer! 

5 dm 2 d'epoxy cuivre 
1 Litre perchlo poudre 
1 Bac de diveloppement 
1 Gomme abrasive 
1 Per ceuse avec accessoires 

AVEC NOTICE DETAILLEE 


KIT gravure par photo 

1 Film 21 « 30 

1 Revelateur et 1 Fixateur Film 
1 Revelateur pour plaque ♦ 

4 Epoxy photosensibles 75 * 100 
1 Epoxy photosensible 100 * 150 
1 Lampe UV 250 W avec douille 


180 F 

+ PORT 20 F 


100 F 

+ PORT 20 F 


COFFRETS 
ET RACKS 


EN STOCK 

(voir publicity) 
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174, boulevard Montparnasse - 75014 PARIS 



Tel. : 326.61.41 - 326.42.54 


Caractenstiques tecfmil)ua 

MAJOR 20 K 

MAJOR 50 K 

PAN 3003 

Tensions continues 

Tensions alternatives 
Intensites continues 

Intensites alternatives 
Resistances 

Decibels 

Dimensions 

Poids 

Protection du circuit 

7 gammes 150mV a 1500V 

6 gammes 7,5V a 1500V 

6 gammes 60«a a 2.5A 

5 gammes 2,5mA a 12.5A 

4 gammes 2kQ a 2M 
- 10 * 69dB 

130mm i 125mm i 50mm 
350 gr. 

contre les erreurs de braa 
cbement par dspesitif a 
decharge et fusible 
"extra rapide" le galva est 
egalement protege par 2 
diodes tete beetle montees 
en paraDeie. 

8 gammes 150mV a 1500V 

6 gammes 7,5V a 2500V 

6 gammes 20pa 4 2,5A 

5 gammes 2,5mA 4 12.5A 
10 2M 
- 10 + 69dB 

130mm i 125mm x 40mm 
350 gr. 

MAJOR 20 K 

11 gammes lOmV a 1000V 

11 gammes lOmV a 1000V 

8 gammes lua a 5A 

8 gammes 1uA a 5A 

7 gammes 1004 10MO 

7 gammes 1004 1DMO 
130mm x 125mm x 40mm 
700 gr. 

SensiMite 

20KO (cont.) 4KQ/V (alt) 

50KQV (cont) 10KQ V (all 

1MO/V lilt et conti 


347 F 

395 F 

680 F 


Unimer 1 

200 KQ /V Cont. Alt. 
Amplificateur incorpor6 
Protection par fusible et 
semi-conducteur 
9 Cal = et^ 0.1 a 1000 V 
7 Cal = et cn 5 |j A & 5 A 
5 Cal Q de 1 Q a 20 MQ 
Cal dB - 10 + 10 dB 


520 F 


Unimer 33 

2000 Q /V Continu 
4000 Q /V Alternatif 

9 Cal = 0.1 V a 2000 V 

5 Cal = 2,5 V a 100 V 

6 Cal = 50 p A a 5 A 

5 Cal = 250nAa2,5A 
5 Cal Q 1 Q a 50 MQ 
2 Cal \i F 100 pF a 50 pF 
1 Cal dB - 10 a + 22 dB 
Protection fusible 
et semi conducteur 
Voir photo ci-contre 

335 F 



Us 6 a 

Complet avec bortier et 
cordons de mesure 
7 Cai = o.i va 1000 V 

5 Cal = 2 a 1000 V 

6 Cal = 50 |i A a 5 A 

1 Cal = 250 p A 

5 Cal Q IQ a 50 M 

2 Cal QF lOOpF a 150 pF 
2 Cal HZ 0 a 5000 HZ 

1 Cal dB - 10 a 22 dB 
Protection par 
semi-conducteur 

250 F 


Caractenstiques techniques 

312 

310 

819 


Tensions continues 

Tensions alternatives 
Intensites continues 

Intensites alternatives 
(Instances 

Output-Metre 

Decibels 

Capacittis 

6 gammes lOmV a 1000V 

5 gammes 1.5V 4 1000V 

6 gimmes 50p 4 2.5A 

5 gammes 250u 4 2,5A 

4 gammes 550a 3n K 

5 gammes 1.5V 4 1000V 

5 gammes -BdB 4 +62d6 

7 gammes lOOmV a 1000V 

6 gammes 2V 4 2500V 

6 gammes 50 p 4 5A 

5 gammes 250u 4 2,5A 

5 gammes 5.504 500 K 

6 gammes - 10dB 4 
- 62dB 

5 gammes - 10dB a «62dB 

4 gimmes 50KpF a 200 

2 gammes 500Hz 4 5KH; 

1 gammes 0 4 120MO 
105mm i 84mm x 32mm 

250 gr. 

13 gammes lOOmV a 2000V 

11 gamines 2V5 a 2500V 

12 gammes 50 H a 10A 

10 gammes 200p 4 5A 

6 gimmes 5.504 500K 

10 gammes -24 4 * 70dB 
10 gammes -24 a WOdB 
BOKpF a 50000 F 

2 gammes 50H; a 55KH; 

1 gamme 0 4 10 M 

130mm x 95mm x 35mm 

300 gr. 

cadran oanoramigue avec 
miroir ae parallel 


Frequences 

Reactances 

Dimensions 

Poids sans etui 

90mm x 70mm x 18mm 

120 gr. 


Accesaoires : pince ampere 
metrique APC 

Shunts Iuxm4tre. 

20 KOfV en continu 

40V en alternatif 

36 gammes de mesure 

Res. couche metal 0.5 % 
Anti-chocs. 

Anti-magnetique 

48 gammes de mesure 

R4s. couche m4tal 0,5 % 
Anti-chocs 

Anti-megndtique 

80 gammes de mesure 

Res. couche metal 0,5 % 
Anti-chocs 

Anti mangetique 



246 F 

311 F 

399 F 



TRANSISTOR TESTEUR 



Agree EN 
MAP 79029 


PANTEC 

CONTROLEUR DE DIODES, TRANSISTORS 
et FET TOUS TYPES NPN, PNP 
3 gammes de mesure - 6 calibres 
Galvanomdtre : 50 p A - 3000 Q - classe 1,5 
l.c.e.o. 50 p A - 500 pA - 5mA 

l.d.s.s. 15 mA 

6 100 et 1000 

Mesures pouvant etre effectu6es sans d6mon- 
ter le transistor. 

Dimensions 131 x 125 x 37 mm 

Poids 350 g. 375 F 


MINI TEST 

TOUS TYPES NPN - PNP 

par controle sonore 
Mesure sur le boTtier ou sur 
circuit - Controle de pile 
(9V). Avec cordons. 

85 x 65 x 25 - 180 gr. 

146 F 


690 F 


• Afficheur : 

a) Numtirique LCD 3 1/2 digits, hauteur 10 mm. indi¬ 
cation max. 1999. 

b) Signes : mV; V; mA; KO; AUTO, BAH.; ADJ; lo; ; 
AC: 

• Principe de fonctionnement : integration a double I 
rangee. 

■ Selection automatique des gammes 

• Indication automatique de polaritti 

• Indication automatique de dtipassement de gamme : 
dignote le chiffre «1» 

> Indication titat des piles 

• Consummation : 5 mW 

J • Alimentation : 2 piles de 1,5 V 

• Duree de vie : 200 heures en service continu I 

• Essai de continuity : sur la gamme ohmetrique I 

• Rtiglage du zero : pour les gammes plus basses par I 
le bouton "ZERO ADJ." 

• Poids : 250 g 


147 


AFFICHAGE 



3 1/2 DIGITS LCD de 13 mm | 
Polarity automatique par affi- 
chage des signes + / - en | 
continu 
2000 Points 

Impedance d'entree : 10 M 
Fonctions : tensions conti¬ 
nues, courants continus, ten¬ 
sions alternatives, courants | 
alternatifs, ohm&tre. 

Mesure des semi-conducteurs I 


TECH 300 A 

2000 heures d'autonomie I 
GARANTI 1 AN 
UN APPAREIL COMPLET ! 

Precision dans le temps 
Mesure des resistances sur le circuit I 
Controle des lonctions a semi-conducteur | 
Un seul commulateur cental 
Affichage a cristaux liquides 
29 calibres, 7 fonctions, 2 d'entree 22MC§ 
Protection 1500 V 
Construction robuste 
Calibre pour un an 
Protege contre les surcharges 
Moms de 40 composants qoc r ■ 

Foumi avec cordons 030 ■ I 

TECH 3020 1580 FI 

TECH 3030 2305 F I 


130 

ioopF a ioo v 

ip a a 10 A 
0,01 Q & 20 MQ 

1350 F 



135 

20 000 points 
4 1 /2 chiffres 
pr6cision 0,05 % 

2 520 F 


TM 354 

1 mV a 1000 V 1 
1 u A a 2A \ 

IQ a 2 MQ J 

Z entree 10 M 
Autonomie 2000 h 

670 F 



HM 203 


C/3 

GC 


CD 

C/3 

KJJ 

GC 

H" 

"UJ 

§ 

LU 

u 

LU 

a 


LAG 26 

• 20 Hz a 200 KHz 

en 4 gammes sinus 
carre 

• Sortie 5 V rms 

• Distorsion < 0,5 % 
20 KHz 

• 150 x 250 x 130 
poids 2,5 kg 

• Alimentation 230 V 

1023 F 


HM 307.3 

Le premier oscillo portable 

avec testeur de composants 
incorpor6. 

Y : Bande passante 0-10MHz (3dB) 

• Sensibility : 5mV-20V/cm ( ± 5 %) 
X : Base de temps 0,2 s-0,2s/cm 
XY : Bande passante 1Hz-1MHz 
D6clenchement : auto/normal de 
2Hz-30MHz (3mm), int/ext, +/- 

• Testeur de composants pour con¬ 
trole isoia ou sur circuit. 

• Ecran 7 cm • Calibrates 0,2V 

• Stabilisation Electronique des ten¬ 
sions importantes. 

1740 F 


HM 203 

Le nouveau double trace 

-.Bande passante 0-20MHz 
(- 3dB) • Sensibility : 5mV-20V/cm 
X : Base de temps 40ns-0,2s/cm 
(±3 %), r6gl. fin et expansion 
x 5 incl. • DEclenchement 
automatic/normal de 2Hz-30MHz 
(3mm) du canal I. II, secteur, 
int/ext, filtre TV, +/- 
XY : Bande passante 0-2MHz 

• Ecran 8x10 cm • Cal. 0,2V ± 1 % 

• H.T. 2kV • Stabilisation Electr. 

2798 F 


LAG 120 A 

• 10 Hz a 1 MHz 
en 5 grammes, sinus 
carre 

• Sortie 3 V ms 

• Distorsion < 0,05 % 
150 x 130 x 250 
poids 3 kg 

• Alimentation 230 V 

1850 F 


LSG 231 

FM STEREO 

• 100 MHz ± 1 MHz 

• Signal pilote 19 KHz 
± 2 Hz 

• Sortie 0,4 V ms 

• Modulation interne 

1 KHz ± 1 % 

• Separation D/G> 50dB 

80 x 200 x 250 

2 k 9 2875 F 


2001 

4001 

GC 

3 

Ul 

_l 

GENERATEUR 

GENERATEUR 

DE FONCTIONS 

D'IMPULSIONS 

• Sinus - triangle - 

• 0,5 Hz & 5 MHz 

3 

carrE 

• 100 mV £ 10 V 


• 1 Hz a 100 KHz 

• Espacement et 

O 

• Sortie TTL carrE 

amplitude rEglable 

o 

separee. 

de 100 ns £ Is 

O) 

• Sortie rEglable 0,1 - 

7 calibres. 

10V- 600 

• DEclenchement seuil 

LU 

• 254 x 76 x 180 

monocoup. 

cc 

1 kg. 

• 254 x 76 x 180 


1416 F 

1 k s 1720 F 

i 


Max 50 

10 Hz a 50 MHz 

Max 100 

5 Hz a 100 MHz 


900 F 


1405 F 


Max 550 

500 Hz a 550 MHz 1540 F I 


PFM 200 

20 Hz a 200 MHz 
Resolution 0,1 MHz 
8 digits LED 
Sensibility 10 mV 
Virgule automatique 
AttEnuateur incorporE 
Base de temps a quartz 
Alimentation : 
pile, batterie, secteur. 

870 F 


O 

< 

O- 

< 

o 


BK 820 

Capacimytre 

numerique 

• 10 gammes entre 
0,1 pF et 1 Farad 

• Precision 0,5 % 
resolution 0,1 pF 

• Affichage LED 
4 chiffres 

• Sur accus ou piles 


1493 F 


HM 412.5 

Y : Bande passante 0-20 MHz 
(- 3dB) • Sensibility 2mV-20V/cm 
(± 3 %). 

X : Base de temps 40ns-2s/cm rEgl. 
fin et exp. x 5 incl. • D6cl. : 
auto/niveau de 0-40 MHz (5 mm), 
canal I, II, I/ll, secteur, ext, +/-, 
AC, DC, filtre TV • Monocoup 

• Retard de balayage : lOOns-ls 
XY : 0-2 MHz • Modulation Z 

• Tube recta ngu la ire, 6cran 8x10 cm 

• Eclairage graticule • H.T. 2KV. 

3 798 F 


SC 110 


Miniature portable 
10 MHz - 10 mV/cm 800 gr. 

Alimentation par piles batteries ou 
adaptateur secteur. 

2280 F 



SADELTA 

SECAM 

• UHF - VHF - 10 mV - 75 

• 8 mires couleurs ou noirs 

• Autonomie 6 h sur accu 

• 131 x 81 x 23 - 250 gr. 



2328 F 


CENTRAD 

PAL-SECAM 188 

• Polarity positive ou nygative fryquence ligne 
pilot tie quart; synchronisation 625 bgnes errtreia 
eyes • Codage couleur SECAM et PAL GnNe de 
convergence de 15 barres verticales de 11 banes 
horinmtales. • Image blanche ptottie quartz. 

• Image rouge, verte, bieue de puetti • Echelle 
verncale des luminances codye en vert, rouge, 
bleu, escalier Iin6a»re • Echelle verncale des 
8 couleurs normaksties avec bande de ryfyrence 
Wane pilottie par quart; et bande noire 

• Identification : normale ou 20dB son AM et FM 
modile a 500H* fryquence VHF et UHF variables 
syteebonnees par bouton d^muttipi^. • Tension 
de sortie HF : environ 3mV, sortie vidtio IV 
75ohms, prise ptirrttiltivision. Alimentation : 220V. 
5060Hz, consommation 20VA. dimensions 
340x145(310 mm. Poids : 5 kgs. 

8115 F 


LM1 


Sonde logique en kit. 

Indication par LED Etat haut et bas. ' 

Pince logique - 16 voies. 

Indication par LED 


258 F 
562 F 


SONDE THT - LHM 80 A 

Pour le controle des TV couleur - N et B 

• Mesure jusqu'E 40 kV 

• LECTURE directe sur galvanomEtre incorporE 


299 F 


PROFIL CHECK Appareil Economique idEal pour le test et dEpannage en 
Electronique et ElectricitE industrielle visualisation de la polarity et de la ten¬ 
sion par LED et voyant nEon. 

Gamme de mesure : = 6V, 12V, 24V,^6V, 12V, 24V, 110V, 220V, 380V 

105 F 
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APPRENEZ CHEZ VOUS LE 



Operateur de prise de son : 

Si vous etes sensible a la qualite du 
son, si la Hi-Fi vous interesse, rravail- 
lez dans les maisons de disques, a la | 
radio ou & la television. 



Maquettiste publicitaire: 

Vous etes precis, vous aimez inventer, 
faire des montages ? Devenez maquet¬ 
tiste publicitaire ! 




CAP photographe: 

Pour trouver une nouvelle fagon de 
vous exprimer, depassez le stade du 
simple amateur. 


nationale: 

En preparant ce concours, accedez a 
une situation aussi interessante que 
variee (s^curite publique, renseigne- 
ments generaux, police judiciaire, 
etc.). 




Capacite en Droit: 

Sans le Bac, preparez chez vous la I 
Capacite en Droit. Nombreux debou¬ 
ches dans les domaines juridique et fis- ) 
cal. 





Educateur sportif: 

(Brevet d’Etat) 

Exercez une activity de plein air et pre¬ 
parez ensuite le monitorat (football, 
natation, etc.). 




Comptable: 





Electronicien: 

L’electronique vous passionne sans 
connaissance particuliere, choisissez ce 
metier qui marquera votre entree dans 
le monde de la technique. 


Cameraman 


Optique, technique de la mise au 
point, de l’eclairage : devenez un par- 
fait cameraman ! 


Pour avoir un bon salaire, pour occu- 
per un poste de confiance dans l’entre- 

a prise, devenez comptable (prep, aux 
CAP, BP, BTS, DECS). 


Langues vivantes: 

Une langue peut s’apprendre en 6 
mois. Alors, si vous avez du temps 
libre, apprenez □ 1’anglais □ l’alle- 
mand □ 1’espagnol (initiation ou per- 
" fectionnement). COURS SUR DIS¬ 
QUES OU SUR CASSETTES. 


Technicien electronicien : 

L’electronique evolue, de nouvelles 
techniques apparaissent, preparez- 
^ vous serieusement aux nouveaux 
w emplois de l’industrie. 







j 


BTS tourisme: 


Voyages, vacances : joignez l’utile & 
l’agreable en travaillant dans un sec- | 
teur en pleine expansion. 




W) 


Aide manipulateur 
en radiologie: 

Soyez un technicien dans un secteur & | 
la pointe du progres medical. 


m 



Technicien en sono: 

Vous avez le sens du rythme et vous 
aimez la technique ? Devenez un pro- 
fessionnel de la sono et assurez la mise 
en place et le contrdle des installations. 


CAP cuisinier: 


Des debouches assures, une bonne | 
remuneration, la possibility de se met- 
tre & son compte et de devenir gerant 
de restaurant. 



Monteur depanneur 
option video: 

Le magnetoscope est devenu en 3 ans 
la passion des spectateurs du monde 
entier ; profitez-en. 



Electricien entretien : 

Vous serez charge de faire toutes les 
installations electriques, d’assurer le 
branchement de divers appareils elec- 
tromenagers. 



Technicien electricien 


Specialiste tres qualifie en electricity, 
vous travaillerez dans le service techni¬ 
que d’une entreprise. 



’.CAP electricien: 


Vous etes jeune et vous d£sirez devenir 
le « genyraliste » de l’yiectricity, 
preparez-vous avec serieux a cet exa- 
men. 


■i Depanneur 
l|electromenager: 

iBLes biens de consommation ne sont 
Wpas « incassables », profitez des lacu- 
nes du service apres-vente pour vous 
creer une situation d’avenir. 



Monteur cableur 
en electronique: 

Vous participerez a la construction du 
imatyriel professionnel ou grand 
public. Un metier facilement accessible 
aux hommes et aux femmes. 

CAP electronicien: 

Vous etes jeune, vous ne possedez 
aucune experience professionnelle en 
electronique, preparez cet examen qui 
vous ouvrira les portes de la technique. ^ 

Technicien 
en automatismes: 

Une technique nouvelle, une speciali¬ 
sation tres recherchee et d’avenir qui | 
touche tous les secteurs de l’industrie. 

BTS electronicien : 

Vous avez le niveau du baccalaureat, 
vous aimez la technique. Preparez- 
vous serieusement aux fonctions de 
technicien superieur en electronique. 

Monteur depanneur 
Radio TV Hi-Fi: 

Vous aimez l’electronique, devenez le 
specialiste -qualify que l’on recherche, 
parfaitement au courant des nouveau- 
tes techniques. 






Technicien Radio TV: 

Tourne vers la fabrication des mate- 
riels de biens de consommation, vous 
serez charge de la mise au point et du 
contrdle de leur fabrication. 



Electromecanicien: 

Vous serez charge du depannage, de la 
reparation ou des installations dans 
une entreprise utilisant du materiel 
electrique de grande puissance. 

Electricien installateur: 

Vous serez charge des installations et I 
des reparations electriques des divers 
appareils electromenagers dans une | 
entreprise ou a votre compte. 

Technicien 

du service apres-vente: 

Le service apres-vente ; c’est le parent 
pauvre de la societe de consommation, 
pourtant le « travail ne manque pas », 
profitez-en. 

Mecanicien automobile: 

Vous etes passionne, vous voulez en 
faire votre metier, suivez une forma¬ 
tion serieuse et devenez mycanicien 
automobile. 

Conducteur routier: 

Vous aimez conduire, specialisez-vous I 
dans le transport des marchandises et | 
creez-vous une clientele solide. 


Electricien automobile: 

Vous serez charge de la pose des auto- I 
radios, des lecteurs de cassettes et vous 
interviendrez aussi sur les organes | 
essentiels de la voiture. 



Dieseliste 


Specialisez-vous dans le depannage et | 
le reglage des vehicules diesels (auto¬ 
mobile, materiel de transport ou agri- | 
cole). 



Moniteur(trice) 
d’auto-ecole: 

Si vous aimez enseigner et expliquer ; I 
si vous etes patient, ce metier indepen- 
dant et bien paye vous convient parfai- | 
tement (prep, theorique). 


1 \1» Operateur(trice) 
sur ordinateur: 



Profession accessible a tous, dans un I 
cadre de travail agreable, aux nom- 
breuses possibilites de promotion, un | 
metier moderne et bien paye. 



Programmeur: 

Apprenez le langage de l’ordinateur, 
dans ce secteur de pointe les offres I 
d’emplois sont insatisfaites et les pro- [ 
motions nombreuses. 


Pour Canada, Suisse, Belgique : 1, quai du Condroz - 4020 LIEGE - TOM DOM et Afrique documentation speciale par avion. 











































METIER Q.UI VOUS PLAIT 



>, Pupitreur: 


Vous etablirez le planning de travail et 
vous analyserez les programmes-tests 


, en conaooration avec i anaiyste. 

so 

Operatrice de saisie: 

Poste essentiellement feminin aux 1 
debouches nombreux et aux promo- 1 
tions assurees sans aucune connais- 1 
sance particuliere, ce metier vous est 1 
accessible. 


CAP fonctions 
informatique: 

Pensez a Pavenir, preparez un examen 
serieux qui vous permettra d’envisager 
une carriere solide en informatique. J 

I Anaiyste programmeur : j 

1 H i Vous serez charge de concevoir la rea- 

I mi lisation d’un projet, responsable de 

■ / l’equipe des informaticiens, vous aurez 

1 ^aussi un rdlede contact-client. J 

J3 

Ebeniste: 

Vous aimez le travail du bois et les 
objets anciens, vous avez le sens a.tis- 
tique, choisissez ce metier qui connait 
un regain d’interet exceptionnel. J 


Dessinateur en 
construction mecanique: 

Vous serez le « trait d’union » entre 
les ingenieurs et le service de fabrica¬ 
tion, ce travail d’etude laisse une large 
place k I’initiative. J 

r 

■ } J| 

■ , fiw 1 

Monteur frigoriste: 

Plus specialement charge du montage 
et du depannage des appareils utilises 
dans l’alimentation (rayon des surgeles 
parexemple). J 

Ll 

I Technicien en chauffage : | 

Vous etes motive par les questions 
d’energie et vous aimez le contact 
client. Devenez le conseiller capable de 
les aider a faire des economies. J 


p 

iMetreur: 

’ Technicien aux activites variees, vous 
travaillerez dans un grand cabinet 
, prive ou a votre compte dans un 
bureau ou a l’exterieur. J 

r 'M 

Dessinateur de 
maisons individuelles : 

« Faire construire », voil^ bien le mot- 
1 cle d’un couple qui a reussi. Apprenez 
a creer vous-meme le plan des mai- 
i sons, votre competence fera votre 

1 reputation. 

UNIECO FORMATION groupement d’ecoles specia-j 

lisees. Etablissement prive d’enseignement par correspon- 
dance soumis au contrdle pedagogique de l’Etat. 


I Eleveur de chevaux: 

I Vous aimez la campagne, l’indepen- 
I dance, vous avez la passion des che- 
Ivaux, choisissez de vivre comme vous 
lraimez en devenant eleveur de che- 
Ivaux. 


“Eleveur de chiens: 

Vous aimez les chiens de race, 
specialisez-vous dans leur elevage, 
pour rentabiliser un loisir ou vous 
creer une activite annexe tres lucrative. 


Toiletteur de chiens: 


Le chien fait aujourd’hui l’objet de 
soin particular, c’est la fierte de son 
maitre, les salons de toilettage se mul- 
tiplient, profitez-en. 


i ■ Secretaire assistant(e) 
''sir veterinaire: 


Vous aimez les animaux, travaillez 
chez un veterinaire, vous organiserez 
ses rendez-vous, recevrez ses clients et 
L l’assisterez dans son travail. 


Visiteur veterinaire: 


Un metier d’avenir pour ceux qui 
aiment l’independance, le contact avec 
I les veterinaires et les animaux. 


W 


$ 


Maitre de chenil: 

Vous voulez monter une pension pour 
animaux ? Pour reussir dans cette pro¬ 
fession, faites-vous, grace a des con- 
i naissances solides, une reputation 
serieuse. 


m 


Garde chasse: 


^ Metier actif qui convient aux amou- 
■ E reux de la nature, vous protegerez la 
[ foret, les reserves de peche et de 
r chasse. 


a ; Garde forestier: 

'Surveiller et entretenir la foret, voila 
votre travail, vivre au grand air d’une 
\jfa?on saine et naturelle voil& votre 
r *cadre de vie. 

Dessinateur de jardins: 

.'I Vous avez le sens artistique et du gout, 
voila un metier en pleine expansion 
^pour lequel les offres d’emplois sont 
de plus en plus nombreuses. 

iDecorateur floral: 

■Tirez profit de vos dons artistiques en 
\omposant des decors floraux origi- 
^ J naux. Vous pourrez vous mettre k 
• J yvotre compte ou travailler chez un 
^^grand fleuriste. 

.j Horticulteur: 

.- y 

t^^Montez votre propre affaire en culti- 
vant fleurs et legumes qui compose- 
ront la matiere premiere des marches 
*^de nos grandes villes. 

JTechnicien en 
! agronomie tropicale: 

Vous possedez le niveau du BTA ou 
une solide experience en agriculture, 
devenez le conseiller technique des 
paysenvoie de developpement. 

Chimiste: 

Vous aimez l’ambiance des laboratoires 
et les mathematiques. Choisissez ce 
1 metier de la recherche. 


TELE INFORMATION 

UNIECO 

Pour obtenir tres vite la documentation qui vous 
interesse. 

Appelez UNIECO PARIS 

208 50 02 

Vous gagnerez du temps et vous serez bien 
conseille. 


UNIECO FORMATION 3857, route de Neufchatel 3000 X - 76025 ROUEN Cedex 

UNIECO vous informe 

► Pour la plupart des metiers cites, nous preparons egalement aux CAP, BP, BTS correspondants. 

► Avec l’accord de votre employeur, etude gratuite pour les beneficiaires de la Formation Continue (Loi du 16-7-1971) 

Bon pour recevoir 

GRATUITEMENT ET SANS AUCUN ENGAGEMENT 

la documentation sur le secteur qui vous interesse. 

□ M. □ Mme □ Melle 

NOM.PRENOM. 

ADRESSE ... 

CODE POSTAL ! 1111 1 VILLE... 

TEL. 

(facultatif) 


UNIECO FORMATION 

3857, route de Neufchatel - 76025 ROUEN Cedex 
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3E»<VT« 0Nl>eS 

69, rue Servient, 69003 - LYON - Tel. (78) 62.78.19 


F 95 HFA 


STATION EXPERIMENTAL 


METRO : GUICHARD, PART-DIEU 


PORT : REGLEMENT A RECEPTION AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT 
C.C.P. 4195 33 LYON 


PAIEMENT : A la commande, par cheque, mandat ou C.C.P. Envoi minimal : 50 F 
Contre-remboursement: moiti6 d la commande, plus 8 F de trait 


ATTK - MTmM NOUS NE POUVONS PAS COMMUNIQUER D’AUTRES RENSEIGNEMENTS QUE CEUX CONTENUS DANS CETTE PUBUCITE. 
A I I tIM I I UN . EN CONSEQUENCE, NOUS NE POURRONS PAS REPONDRE AU COURRIER. 


COMPOSANTS - TRANSISTORS KITS INTEGRES - EMISSION-RECEPTION 


RIO INTERNATIONAL 

TYPE H.C. 1 

2 APPAREILS 
EN UN 
AUTORADIO 
A.M. + F.M. 
RADIO-TELEPHONE 

1° AUTORADIO : 

P.O. de 540 kHz a 1605 kHz en A.M.-F.M. de 88 MHz a 108 MHz. 

Cadran lumineux. 

2° RADIO-TELEPHONE 

Bande des 27 MHz en A.M. 6 canaux dont 1 6quip6. Selection des canaux 
par touches. 

Puissance antenne 3 watts. Homologu6 P.T.T., usage professionnel. 



Livr6 avec micro : 

En option : 

Antenne mobile 
Antenne fixe. Type G.P. 
Livr6 en port du. 


1290 FT.T.C. 

175 FT.T.C. 
345 F T.T.C. 


RECEPTEUR DE TRAFIC R 174 



Recepteur de trafic 
de I’armee americaine. 
Appareil absolument 
neuf. Livre emballe 
en caisse «Armee» 


MATERIEL PROFESSIONNEL, tr6s hautes performances. 

Accord continu en 4 gammes de 1,5 MHz a 18 MHz, avec 10 frequences 
pr6r6gl6es k votre choix. 2 etages hautes frequences. Accord d’antenne, 
B.F.O., radio frequence gain. 

Appareil entierement blinde, congu pour §tre regu dans rack ou coffret, 
sans H.P. et alimentation. 

Livre avec 1 jeu de lampes de rechange, schemas, petit outillage et notice 
technique de maintenance d’origine. 

1100 FT.T.C. 

En option : 1 coffret 260 F T.T.C. 

Livre en port du 


MINITEST 



Pas plus grand qu'un stylo 
pour tester vos circuits 


Documentation gratuite sur simple demande a : 


flora 


18, av. de Spicheren 
B.P. 91 - 57600 FORBACH 
Tel.: (8) 787.67.55 


le dernier ne 
de PUBLITRONIC 

Un livre ou plutot une source d'idees 
et de schemas originaux 


PUBLI-DECLIC 

Tout amateur (ou professionnel) d'electronique 
y trouvera "la" petite merveille du moment. 

Par plaisir ou utilite, vous n'h&iterez pas 
a realiser vous-meme un ou plusieurs 
circuits. 

Prix: 45 F 

Envoyer votre commande et^, 
votre cheque 
(+ 10 F frais de port) a 
PUBLITRONIC 
B.P. 48 

59930 LA CHAPELLE 
D'ARMENTIERES 
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Monter soi-meme son 
systeme d’alarme, son 
ordinateur complet, 
son materiel de 
radio-amateur, 
sa chaTne Hi-Fi... 

Complexe? 

Peut-etre. 

Mais HEATHKIT 
vous aide! 

Des I’arrivee 
du colis, tout est clair: 
pieces au grand complet, 
bien classees sous un 
etiquetage precis. Et avec les 
pieces, toute une documen¬ 
tation facile a comprendre - 
et qui ne laisse rien dans le flou : 
manuels de montage “pas a pas 
plans tres explicatifs. 


* 




Vous avez quand meme un probleme? 
Rendez-vous dans un centre Heathkit-Assistance... 

ou simplement au telephone. L’un de nos 
ingenieurs vous donnera ses conseils personnels. 

Le succes. Seui 
Heathkit garantit votre reussite. Si votre 
montage "resiste” un peu trap, nous le 
mettrons au point nous-memes. C’est 
I I’Assurance-Succes! 


Le choix. Un 

catalogue Heathkit, “c'est autre 
chose”. Tous les 3 mois, 
150 appareils differents sur 
60 pages pleines de 
couleurs - et 
uniquement des 
produits de qualite 
professionnelle. Vous 
n’avez pas encore le 
catalogue de ce trimestre ? 
Demandez-le vite! 


ilya 


KIT 


3 



ce niiAA nm m 


CENTRES HEATHKIT ASSISTANCE : 
Paris 75006 : 84 bd St-Michel 
Tel. : (1) 326.18.91 
Lyon 69003 : 204 rue Vendome 
Tel. : (7) 862.03.13 
Aix-en-Provence : 26 rue Georges Claude - 
13290 Les Milles - Tel. : (42) 26.71.33. 
Lille 59800 : 48 rue de la Vignette 
(Place Jacquart). Tel. : (20) 57.69.61 

VIENT DE PARAlTRE 
LE CATALOGUE 


automne hiver 81 



ADRESSER CE BON: 

Pour la France, a: HEATHKIT, 47, rue de la Colonie - 75013 Paris. 

Pour la Belgique, a: HEATHKIT, 737/B7 chaussee d’Alsemberg - 1180 Bruxelles. 


Je desire recevoir votre catalogue automne hiver 81. 
Je joins 2 timbres a 1,40 F pour participation aux frais. 


Code Postal. 


. Rue_ 


. Ville. 
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DEMONSTRATION 
PERMANENTE 
DE TOUS 
CES ARTICLES 
EN NOTRE 
MAGASIN 


NOVOKIT 


Conditions de vente. Tous nos prix sont TTC minimum 40 F. Contre remboursement 20 ' 
d'arrhes ou reglement a la commande. Port et emballage jusqu'a 2 kg : 20 F, de 2 a 3 kg : 30 F, 3 a 
5 kg : 40 F, au-dela. tarif SNCF. Pour tous renseignements. joindre un timbre. Frais de contre- 
remboursement: 20 F. Cheques ou mandats a I'ordre de DISTRONIC, 32, rue Louis Braille, 75012 
Paris. Heures d’ouverture : mardi au samedi de 10 h a 13 h, 14 h a 18 h. 
k DISTRONIC : 32, rue Louis-Braille, 75012 Paris. Metro: Bel-Air - Michel Bizot. Tel. 628.54.19. 




UNE SONO «PRO» 2x100W 

AMPLI 2 » 100 W 

RSalisS avec les SISments NOVOKIT suivants : 

-1 kit alimentation AL60 .120 F 

- 2 kits ampli AP60-100 W k 280 F.560 F 

- 2 kits VU-mStre VM50 a 80 F.160 F 

- 1 transfo-250 V/A .185 F 

-1 rack tolerie sSrigraphiS..180 F 

-1 kit accessoires (prises, poignSes, potent, etc.) .62 F 

Tea... . J28TT 

Commands en une seule fois ... 1200 F 

CONSOLE PREAMPLI 
MIXAGE REVERBERATION 

R6alis6e avec les 6l6ments NOVOKIT suivants 

- 1 kit alimentation AL215.50 F 

- 1 kit mixer 5 entries M51.176 F 

- 1 kit equalizer 9 bandes EG9 .260 F 

- 1 kit VU-mStre VM50 .79 F 

- 1 kit reverberation R50 .96 F 

- 1 ligne de retard MEB02 .68 F 

- 1 kit prSampli casque .48 F 

- 1 kit prSampli RIAA double.48 F 

- 1 pupitre tolerie sSrigraphie.160 F 

- 1 kit accessoires 

(prises, potent, commutateur, etc.) .80 F 

Total .J-OOS 

Commande en une seule fois .... 1000 F 


DEPUIS1946 


LE CHOIX DES MARQUES... + LE STOCK. 


HP et KITS HI-FI 


•is?* <*? 

IHHW] ' w,G ° 


m 



KITS ELECTRONIQUES 




POLVKIT 
a _PHILIPS 

62=23 


B ^ 

.\O S^f lal* micom 

IRSSO® 


PRAL 


etc., 


MESURE 





Cellules solaires. 
Detecteurs de metaux 
Witnay SRFM etc... 


Composants actifs et passifs. Outillages et tous accessoires pour I’electronique et la Hi-Fi. 

TOUT POUR LA RADIO Electronique 

66, cours Lafayette 69003 LYON - Tel. (7) 860.26.23 
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PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN 


L 


L 


L 


L 


L 


L 


ELECTRONIQUE 


Des metiers davenir. 


RADIO TV HIFI 


Devenez votre propre 
patron. 


ELECTRICITE 


La s£curlte d un bon metier. 


INFORMATIQUE 


Des metiers bien payes 
et accessibles a tous. 


MECANIQUE AUTO 


Faites de votre passion 
un vrai metier. 


NATURE - ELEVACE 


Redecouvrez le plaisir 
d une vie saine et naturelle. 


ARTISANAT - 
DESSIN TECHNIQUE 




unieco Formation Groupement d'Ecoles speciaiisees 
Etablissement prive cTEnseignement a distance soumis 
au controle pedagogique de I'Etat. 


Conseils telephone (35) 71.70.27 
lignes groupees 


□ Electronique □ Technicien electronicien □ Monteur ^ 

cableur en Electronique □ PrEp. aux cap, bp, bts Elec¬ 
tronicien. 

MatErlel duplication : Mini laboratolre, Kits electronl- 
ques. 

^ ^ 

□ Monteur dEpanneur radio TV HIFI □ Technicien radio 
tv □ Technicien en sonorisation □ Monteur dEpanneur 
rtv ou tv ou Radio □ Technicien rtv hifi □ Monteur 
dEpanneur option vidEo □ Technicien service apres- 
vente. 

MatErlel duplication : Mini laboratolre - Ampli stErEo 
2x10 watts. 


□ DEpanneur ElectromEnager □ Electricien installateur 

□ Technicien Electricien □ Technicien service aprEs- 
vente. 

MatErlel duplication: controleur universel. 

- ■ - — - —- 

□ opErateur(trice) sur ordinateur □ opErateur(trice) de 
saisie □ Programmeur □ CAP aux fonctions de l infor- 
matique □ Analyste programmeur. 

MatErlel duplication : Machine programmable en 
option facultative pour vos travaux pratiques. 

^__ 

□ MEcanicien auto □ conducteur routier □ DiEsEliste 

□ Moniteur d’auto Ecole □ Electricien en Equipement 
auto □ MEcanicien poids lourds. 

MatErlel duplication : Pour les essais et les mlses au 
point des moteurs. 

-v_ 

- ---« 

□ Eleveur de chevaux □ Eleveur de chiens □ Toiletteur 
de chiens □ secrEtaire assistant(e) vEtErinaire □ visi- 
teurvEtErinaire. 

□ Garde chasse □ Garde forestier □ Technicien en agro- 
nomietropicale □ Dessinateurdejardins. 


□ Dessinateur de maisons individuelles □ Dessinateur 
en construction mEcanique □ Dessinateur assistant 
d'architecte □ EbEniste □ Menuisier □ Monteur frigo- 
riste □ MEtreur. 


UNIECO vous informe 

• Pour la plupart des metiers cites, nous preparons aux cap, 
bp, BTS correspondants. 

• Possibilite de commencer vos etudes h tout moment de 
I'annEe. 

• Avec laccord de votre employeur, etude gratuite pour les 
beneficiaires de la Formation Continue (Loi du 16 juillet 1971). 

unieco formation 5857 Route de Neufchatel 
3000 X - 76025 ROUEN CEDEX 


BON POUR UN ESSAI GRATUIT 


Bon pour recevoir gratuitement et sans engagement une documentation com¬ 
plete sur le secteur qui vous interesse, sur les programmes d'Etudes, les durees et 
les tarifs. 

Cochez le secteur professionnel qui vous Interesse. 


Norn.Prenom 

Adresse: N°.rue. 

Local ite. 

Code postal I I I I I I Bureau distributeur. 

Age:. 


□ Electronique 

□ Radio TV HIFI 

□ Electrlclte 

□ informatlque 

□ MEcanique auto 

□ Nature - Elevage 

□ Artlsanat - Dessln technique 

unieco formation 5857 Route de Neufchater 3000 x - 76025 rouen cedex 


. TEI.Profession. 

(facultatifs) 


Pour Canada, Suisse, Belgique : 1, quai du Condroz-4020 LIEGE-TOM DOM et Afrique documentation spSciale par avion. 
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AC 810701 


les 

raisons 


La haute fidelite est un art qui d’un 
doit concilier la musique et la technique.O W 
On ne choisit pas une chaine comme on choisit une 
machine a laver. 

On ne peut parler de rapport qualite/prix qu’en tenant 
compte de la musicalite, de la fiabilite, en un mot de la 
qualite de conception d’une chaine. 

Hifi Stereo vous explique le pourquoi de la technique ; vous 
ne pouvez pas bien choisir sans savoir. Les dossiers que 
vous trouvez regulierement vous apprennent quels sont les 
appareils les plus satisfaisants pour le plaisir de l’ecoute. 
Depuis plus de dix ans que nous analysons toute la produc¬ 
tion Hifi, nous savons ou sont les vraies innovations et ou 

sont les pieges. C’est pour cela 
que Hifi Stereo est la revue 
Hifi la plus lue. 

ocooo 


O 


ooo 

o o a 
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msmUI ElECTRORfHHO 



Apprenez la theorie et la 
pratique, chez vous, avec du 
materiel ultra-moderne. 

Pionnier de la Methode Progressive, 
Nnstitut Electroradio vous 
offre des cours tres clairs, bien gradues, 
pleins de schemas et d’illustrations. 

II vous offre en plus tous les composants 
vous permettant de monter vous-meme 
vos propres appareils de mesure, et des 
materiels de quality qui restent ensuite 
votre propriete. 



Un vrai laboratoire chez vous, 
sur votre table de travail. 

L’electronique, la Hi-Fi, la tele, ca 
s’apprend avec un fer a souder! C’est 
parce qu’ils combinent harmonieusement 
les lecons theoriques et les travaux 
pratiques que les cours de Nnstitut 
Electroradio permettent des progres 
rapides, a votre rythme personnel. 

Et nos professeurs (tous ingenieurs) 
sont la pour corriger votre travail, vous 
aider de leurs conseils. 


Parmi nos 7 formations 

par correspondance, choisissez 

celle qui r£pond a vos ambitions. 

Demandez notre documentation gratuite 
et vous recevrez notre brochure generale 
avec le plan detaille du cours qui vous 
interesse : 

• Electronique generale 

• Micro-electronique • Electro Technique 

• Hi-Fi, Stereo, Sonorisation • Oscilloscope 

• TV noir et couleur • Informatique (logiciel) 

Sans aucune obligation, vous decouvrirez 
tous les appareils que vous monterez chez 
vous, grace a nos composants de type 
professionnel. Et vous pourrez 
commencer a songer aux carrieres 
passionnantes et bien payees qui sont 
pretes a vous accueillir demain! & 

o 

inSTTTUT ELECTRORRDIO 

(Enseignement prive par correspondance) 
26 rue Boileau, 75016 Paris 



Decidez de reussir votre carriere! 

Pour recevoir notre documentation gratuite en couleurs remplissez soigneusement ce bon et renvoyez-le a Nnstitut Electroradio. 


Nom 


Adresse 


Prenom 


Age 


Code postal 


Ville 


desire recevoir gratuitement et sans engagement le programme detail^ du cours qui m’interesse: 

Electronique generate Electrotechnique Hi TV noir et couleur Micro-electronique Hi-Fi, stereo_^Oscilloscope ' Informatique 
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Editions Techniques et Scientifiques Francaises 


REALISEZ les 2 MAQUETTES d etude PAS a PAS 


A 



Un microprocesseur 

P A ■ a P - . 



Editions Techniques et Scientifiques Francaises 


-V 


Conseille par 
MICRO SYSTEMES 
de mai / juin 1981 . 


«Un microprocesseur pas a pas > tire une grande part de son 
originalite de son caractere pedagogique. Les auteurs propo- 
sent une formation tres progressive au microprocesseur per- 
mettant son iibre acces a Pelectronicien de 1’industrie, 1’etu- 
diant ou l’amateur eclaire. On appreciera ie nombre dupli¬ 
cations developpees contribuant a la bonne comprehension 
des differentes techniques decrites. ■ 


• Vous etes enseignant dans un college, un lycee 
technique, un IUT. 

• Vous faites partie d’un club microprocesseur. 

• Vous etes industriel et devez commander un 
automatisme. 


REALISEZ les 2 MAQUETTES 
d’etude PAS a PAS 

Vous pourrez vous initier a la programmation, 
programmer votre projet, votre utilisation speci- 
fique. 

Votre revendeur pourra se procurer les compo- 
sants essentiels chez R.E.A., 9, rue Ernest-Co- 
gnacq, 92301 Levallois-Perret. Tel.: 758.11.11. 

Les 2 CIRCUITS IMPRIMES, etames et 
perces, pourront vous etre fournis par la Societe 
IMPRELEC. Le Villard, 74550 Perrignier, 

au PRIX DE 100 F + 5 F de port. 


Principaux chapitres 

• Les memoires. 

• Automate programmable simple et compose. 

• Notion de processeur. 

• Structure du microprocesseur. 

• Les constructions du Cosmac, CDP 1802. 

• Conception d'une maquette d’etude. 

• Realisation pratique des maquettes A et B. 

• Etude en pas a pas d’un programme elemen- 
taire. 

• Branchement inconditionnel et conditionnel. 

• Sous-programmes. 

• Entree et sortie. 

• Interrupteur. 

• Introduction de donnees. 

• Affichage numerique. 

• Conversion numerique analogique. 


En vente a la Librairie Parisienne de la Radio, 43, rue de 
Dunkerque, 75480 Paris Cedex 10. 

A. Villard et M. Miaux. 

359 pages, format 21 x 75 cm. Prix : 97 F • Franco : 120 F m 
Editions Techniques et Scientifiques Franqaises, 2 a 12, rue de 
Bellevue, 75940 Paris Cedex 19. 


V* 


Regtement a I’ordre de la 

LIBRAIRIE PARISIENNE DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque, 75480 Paris. Cedex 10 


AUCUN ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT. Port Mi jusqu a 35 F: 
taxe fixe 11 F - De 36 a 85 F: taxe fixe 16 F - De 86 a 150 F: taxe fixe: 
23 F - De 151 a 350 F: taxe fixe 28 F - Etranger: majoration de 7 F. 
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multimetre 

numerique 



envoyer a I'adresse ci-dessous 

CdA - 52, rue Leibnitz - 75018 PARIS - T6I. (1) 627 52 50 


Monsieur. Soci6te 

Adresse 

desire recevoir : une documentation □ une offre □ sur le CdA 650 
souhaite recevoir gracieusement un Memento 81 □ 
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PA . petites annonces _ 

La rubrique petites annonces de Radios Plans est ouverte a tous nos lecteurs pour toute off re d’achat, de vente, dechange de materiel ou 
demande de renseignements inter-lecteurs. 

Ce service est offert gratuitement une fois par an 4 tous nos abonnes (joindre la derntere etiquette-adresse de la revue). 

Les annonces doivent etre redigees sur la grille-an nonce inseree dans cette rubrique. Le texte doit nous parvenir avant le 30 du mois 
precedant la parution, accompagne du paiement par CCP ou cheque bancaire. 


Vends oscillo Hameg 312 2x20 MH2 + 
sondes, 2 000 F. G^nerateur Voc 3 BF, 
800 F, etat neuf. Leroux J.-P., 1, rue 
Petion, 75011 Paris. Tel. 367.82.58 
aprds 18 h. 


Vends Cours Eurelec radio stereo & 
transistors, complet theorie + prati¬ 
que. Tel. 84.07.48. 


Vends chassis TV couleur neuf, 600 F. 
Platine chroma, 100 F. Tube PIL, 
56 cm, 600 F L'ensemble pour moni- 
teur TV couleur complet 1 300 F. Ordi- 
nateur MK 14, 400 F. 2 HP voiture 
25 W, 100 F. RX FM 68-88 MH2Z, 
180 F. TX 22 CX FM + TOS metre + 
Coax 11 MM + ant. 1 100 F. Magn6- 
toscope luc du 12-9, 6 300 F. Rens. 
env. timbree. Langlois, 96, ruedesFu- 
silles, 55100 Verdun. Tel. (29) 86.21.16 
dimanche. 


Vends micro-ordinateur Sinclair ZX80 
+ Rom Basic 8 k + 16 k Ram. Le tout 
1 400 F. Tel. 668.31.34. 


Vends cause retraite fonds radio elec- 
tricite manager television. Magasin 
50 m2, sol 50 m2, situ£ tour EiffeVGre- 
nelle. Grande vitrine, immeuble neuf, 
bon chiffre d'affaires. Gillet. Tel. 
734.67.44. 


Cherche pers. sympa ayant real. 225 
turbo avec succes pouvant communi- 
quer mesures pour depan. Tel. (22) 
86.60.62 le week-end. Merci. 


Vends telecommande par telephone 
proto, 4 canaux, 2 sens. Prix 2 500 F. 
Rens. A. Levasseur. Tel. (32) 41.06.66 
soir. 


Vends detecteur de radioactivite por¬ 
table. Etanche. Etalonne, garanti. Li- 
vre complet. Val. 2 500 F. Vendu 
contre remb. 450 F port compris. 
Boismoreau, Liez, 85420 Maillezais. 


Vdsoscil. Hewlet Packard 150. avtiroir 
151 A. DC 10 MHZ, 5 mV/50 V/cm. BT 
15 sfo. 1 ys + schema, 1 500 F. Oscil. 
CRC OC 540 K, 700 F. mVmetre Phil, 
GM 6014, 1 KHz 30 MHz, 600 F. Gene 
BF, 2 HP 206 A, 20 000 Hz, 500 F. FreqJ 
periode metre, HP 522 B, 500 F. M. Le- 
cat, Mesnil-Saint-Nicaise, 80190 
Nesle. tel. (3( 946.96.93 (bur.). (22) 
88.32.27 (sam. seul.). 


Cherche professeur pour 3 heures soir 
par semaine payantes sur micro-pro- 
cesseur 6800. Repondre au journal qui 
transmettra. 


Vends osc. 2 T 30 MHz CRC, 1 200 F. 
2 x 500 KHz Dumont, 800 F, aliment. 
0-400 V, 200 F, volt. elec. Philips ad 
tubes 6012 et 6020, 300 F les 2 paies HP 
Audax 21 x 32 70 W, 500 F. Watt-me¬ 
tre Gradio, 50 F. M. Louvradoux. Tel. 
844.03.04, jusqu'd 22 h. 


Recherche conseils et documentation 
pour debuter en informatique ainsi 
qu'en video. Ecrire a Michel Pimont, 
Saint-Antoine, 38160 Saint-Marcellin. 


Vends RX Atlas 5 bandes SSB-LSB 
USB, 3, 5, 7, 14, 21,28 MCS tout transis. 
S-metre parfait etat, alim. incorp. 12- 
220 volts. Prix 1 300 F ou echange 
contre Tranceiver CB meme valeur. 
Faire offre d P. Ramadier, Souge, 
36500 Buzangais. Tel. (16.54) 35.85.21. 




BON A DECOUPER ET A RETOURNER, 
ACCOMPAGNE DE SON REGLEMENT A 

RADIO PLANS SERVICE P.A. S.A.P. 

70, RUE COMPANS, 75019 PARIS. TEL. : 200.33.05 

NOM .PRENOM . 

ADRESSE . 

TEXTE DE LANNONCE QUE JE DESIRE INSERER DANS RADIO PLANS. 

ECRIRE LISIBLEMENT EN CAPITALES ET EN LAISSANT UNE CASE BLANCHE 
• ENTRE CHAOUE MOT. 

ATTENTION : le montant des petites annonces doit obligatoirement etre joint au texte. 

TARIF : 12 F TTC, la ligne de 31 lettres, signes ou espaces. 
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EDITIONS 
TECHNIQUES & 
SCIENTIFIQUES 
FRANQAISES 

2 a 12, 

rue de Bellevue, 
75940 Paris Cedex 19 


Edition* TuchfiKjuei *1 Sci*nt>Uqiie» FnmtaHe* 


Prix pratique 

par la 

LIBRAIRIE 

PARISIENNE 

DE LA RADIO 

43, rue de Dunkerque, 

75940 PARIS Cedex 19 


P MELUSSON 

LE MICROPROCESSEUR 
EN ACTION 

(CONFIGURATION* PROGRAMMATION) 


NOUVEAU! 


LE MICROPROCESSEUR EN ACTION 

Apres un ouvrage de pure initiation au micropro- 
cesseur, a la portee de tous, le specialiste qu est 
P. Melusson, propose ici une introduction prati¬ 
que et simple a son emploi, articule autour d’un 
type « monobit». Pour faciliter la comprehen¬ 
sion, il propose une serie de manipulations sur 
une « carte » realisable par I’amateur sans trop 
de difficultes. 

152 pages, format 15 x 21. PRIX : 50 F 



S.M.V. 

26 rue Dagorno 75012 Paris 

ALARMES ELECTRONIQUES. 
8544980 


• CENTRALE. Modele 105 .850 F TTC 

Alimentation secteur avec relais au- 
tomatique sur piles. Sirene incorpo- 
ree. Mise en veille de I’interieur. 
Temporisations de sortie, d’entree et 
d’alarme. 

• DETECTEURS 

A utiliser avec la centrale modele 105 
(separement ou ensemble) 


• Contact d’ouverture . 30 F TTC 

• Contact de choc. 30 F TTC 

• Radar hyperfrequence.. 

Modele 200 . 1 200 F TTC 

Portee 10-12 m. 

Frequence 9,9 GHz. 


Traverse cloisons minces et vitres. 


VENTE PAR CORRESPONDANCE frais de port en sus : 50 F. 
CREDIT POSSIBLE. 

CATALOGUE, DEVIS OU DEMONSTRATION GRATUITS SUR DEMANDE. 
CONDITIONS SPECIALES PROFESSIONNELS. ETUDES O'INSTALLATION. 

Renseignements . -- 

7, rue E.-Beaulieu, 93110 Rosny-sous-Bois. Tel. 854.49.80 




L0RSQUE V0US 
V0US ADRESSEZ 
A NOS 

ANN0NCEURS, 
REC0MMANDEZ- 
V0US DE 


RADIO-PLANS 


vous n’en 
serez que 
mieux servis 


§Y§IIM[|) 


TOU 8 UES MO IS 
EN VENTE PMTOUT 


SQNO 


CHEZ V0TRE MARCHAND 
DE J0URNAUX 


TOUS LES 

RELAIS 

RADIO-RELAIS 

18. RUE CR0ZATIER 
75012 PARIS 

Tel. 344.44.50 

R.E.R. GARE DE LYON 
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pOUPOV° l? I qoMMEN t? I QOli/IBlEN? 


Parce que s’abonner a 
“RADIO PLANS” 

C’est •plus simple, 

• plus pratique, 

• plus economique. 

C’est plus simple 

• un seul geste, en une 
seule fois, 

• remplir soigneusement cette 
page pour vous assurer du service 
regulier de RADIO PLANS 

C’est plus pratique 

• chez vous! 

des sa parution, c’est la certitude 
de lire regulierement notre revue 

• sans risque de l’oublier, ou de 
s’y prendre trop tard, 

• sans avoir besoin de se deplacer. 


En detachant cette page, 
apres l’avoir remplie,- 

• en la retoumant a: 

RADIO PLANS 

2 a 12, rue de Bellevue 
75940 PARIS Cedex 19 

• ou en la remettant a votre 
marchand de journaux habituel. 
Mettre une X dans les cases g] 
ci-dessous et ci-contre 
correspondantes: 

□ Je m’abonne pour la premiere 
fois a partir du n° paraissant au 

mois de . 

□ Je renouvelle mon abonnement 
et je joins ma derniere etiquette 

d’envoi. 

Je joins a cette demande la 
somme de.Frs par: 

□ cheque postal, sans n°de CCP 

□ cheque bancaire, 

□ mandat-lettre 

a l’ordre de: RADIO PLANS 


RADIO PLANS (12 numeros) 
lanD75,OOF France 
1 an □ 115,00 F Etranger 

(Tarifs des abonnements France: TVA recupe- 
rable 4%, frais de port inclus. Tarifs des abonne¬ 
ments Etranger: exoneres de taxe, frais de 
port inclus). 


ATTENTION! Pour les changements 
d’adresse, joignez la derniere etiquette d’envoi, 
ou a defaut, 1’ancienne adresse accompagnee de 
la somme de 2,00 F. en timbres-poste, et des 
references completes de votre nouvelle adresse. 
Pour tous renseignements ou reclamations 
concemant votre abonnement, joindre la 
derniere etiquette d’envoi. 


Ecrire en MAJUSCULES, n’inscrire qu’une lettre par case. Laisser une case entre deux mots. Merci. 


Nom, Prenom (attention: priere d’indiquer en premier lieu le nom suivi du prenom) 


Complement d’adresse (Residence, Chez M.., Batiment, Escalier, etc...) 


N°et Rue ou Lieu-Dit 


Code Postal 


Ville 
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llnimerl 

200 K ft/V Cont. Alt. 

Amplificateur incorpor6 
Protection par fusible et 
semi-conducteur 
9 Cal = et r 0,1 £ 1000 V 
7 Cal =etz5/iA^5A 
5 Cal ft de 1 ft £ 20 M ft 
Cal dB - 10a + 10dB 

517FTTC 


Uiiimcr4 

Special Electrician 

2200 ft/V; 30 A 
5 Cal = 3 V £ 600 V 
4 Cal r 30 V £ 600 V 

4 Cal = 0,3 A a 30 A 

5 Cal = 60 mA ci 30 A 
1 Cal ft5ft$5k ft 
Protection fusible et 
semi-conducteur 

396F TTC 


IliiimcrSS 

20000 ft/V Continu 
4000 ft/V alternatif 

9 Cal =0,1 Vd 2000 V 
5 Cal =: 2,5 V & 1000 V 
6Cal = 50MA£5A 
5 Cal = 250 m A £ 2,5 A 
5 Cal ft 1 ft & 50 M ft 
2 Cal /x F 100 pF & 50 m F 
1 Cal dB -10 £ + 22 dB 
Protection fusible 
et semi conducteur 

335F TTC 


IligimcrlO 

3000 Points de Mesure 
17 Calibres. Impedance 10 M ft 
Tension continue 200 m V & 2000 V 
Tension alternative 200 m V & 1000 V 
Courant cont. et alt. 20 m A & 2 A 
Ohmfctre 200 ft 20 M ft 
Precision ± 0,5% ± 1 Digit. 



* avec accus. 

850 FTTC 

Alimentation secteur 

66 FTTC 


lls ft a 

Complet avec boTtier 
et cordons de mesure 
7 Cal = 0,1 V£ 1000 V 

5 Cal -2b 1000 V 

6 Cal n 50 m A & 5 A 

1 Cal r 250 ^ A 
5 Cal ft 1 ft £ 50 M ft 

2 Cal m F 100 pF £ 150 m F 
2 Cal HZ 0 ci 5000 HZ 
1 Cal dB -10 & + 22 dB 
Protection par 
semi-conducteur 

247F TTC 

Transistor 

tester 

Mesure : le gain du transistor 
PNP ou NPN (2 gammes), 
le courant r6siduel collecteur 
6metteur, quel que 
soit le module. 

Teste : les diodes GE et SI. 

364F TTC 


Sirenes 



I’inces 

am|»crcmcfrU|iics 



MG 27 

315 FTTC 

3 Calibre* amp$rem6tre 
- 10-50-250 A 

2 Calibres voltmttre 
= 300-600 V 

1 Calibre ohmmtore 300 Q 
MG 212 appareils en 1 

450 FTTC 

3 Calibres ampiremGtre 
= 0.5. 10. 100 mA 

3 Calibres voltmfttre 
= 50 250 500 V 
3 Calibres voltmdtre 
z 50 250 500 V 
6 Calibres amp^remfttre 
5. 15. 50.100 - 
250 500 A 
3 Calibres ohmmfctre 
x 10 Q * 100 0 « 1 K Q 


ISliltA 

Prance 

354 RUE LECOURBE 75015 


Norn : . Je d 6s' re recevoir une documentation, Demandez & 

AHrocco contre 2,80 F en timbres, sur _ votre revendeur 

Aaresse . Les contrdleurs universels ri nos autres produits : 

. Les pinces amp6rem6triques _ coffrets 

Lessirfcnes _ vu-metres 

... Les coffrets LJ radiateurs 

Code postal : . Ainsi que la liste des resistances 

distributees r6gionaux Q potentiom6tresetc... 


Nouveau catalogue 1981/1982 
de 56 pages de composants 
electroniques en vente par 
correspondance contre cheque 
de 10 francs. 


rMEDELOR SAl 

M Tartaras m 
42800 RIVE DE GIER 


Tel : (77) 75 80 56 

Extrait de nos tarifs : 

20 condensateurs chimiques axiaux 470MF/25.. 14.00 
20 supports CI 2x4 broches •••••••••••••••• 14.00 

10 supports CI 2x7 broches ................ 11.50 

10 supports CI 2x8 broches ................ 13.00 

10 supports CI 2x12 broches ............... 15.00 

lo supports CI 2x20 broches ............... 18.00 

10 triacs 8A/400V boitier isole . 36.50 

1 transistor HT. BUX37 . 28.80 

1 moteur 30Vcc/20Watts - 2 arbres 6mm .... 39.00 

Port forfaitaire : 11.00 francs 

Remise 10% pour commande de 400.00 francs+ 

Materiel disponible aux etablissements 
DEGARAT 

110 gde rue de la Guillotiere 
69007 LYON 


REPERTOIRE 
DES ANNONCEURS 


Acer Composants. 

Blue Sound. 

B. H. Electronique. 

C. D.A. 

Centre Electronique Sud . 
Cibot IV Couv. 

Compokit. 

.13 

.13 

.10-11 

.108 

.93 

.96-97 

Lextronic . 

Librairie Parisienne 

de la Radio . 

Loisitec. 

Medelor. 

Mabel . 

Mannptir 

.68 

.109-111 

.10-11 

.113 

.22 

16 

Comptoir Compos electr.. 

.93 

Metrix. 

.114 

Comptoir Languedoc. 

.66-67 

Micro-Systemes. 

.Ill Couv. 

Le Depot Electr. 


Montparnasse Cpts. 

.14-15 

Distronic. 


Office du Kit. 

.78 

Dynax Electr. 

.46-47 

Oppermann . 

.93 

Ecole Centrale . 

.39 

Pantec. 

.51 

Electro Kit. 

.17 

Pentasonic. 

.5-6-7 

Electronique Avirex. 

.94 

Publitronic. 

.102 

Electrome. 

.90 

Radio nhamnpiTPt 

10-11 

E.S.M. 

.9 

riuuiu uiiani|iui lei.*# 

Radio-Relais 

111 

E.T.N. 

.99 

Reboul(Ets) . 

.39 

Eurelec. 

.4-6-24-45 

Reuilly Composants 

.14-15 

Europe Electr. 

.99 

Roche. 

.18-19 

Fanatronic. 

.20-21 

Siceront . 

.40 

Haut-Parleur. 

.95 

Silicone Vallee. 

.13 

Heathkit. 

.103 

Slora. 


Hifi. 

.106 

S.M.V. 

.Ill 

Institut Electro Radio. 

.107 

Soamet. 

.65 

Institut Prive d’lnformat. 

.23 

Sogeform. 


et de gestion. 

Sonerel. 

.73 

Iskra. 

.113 

Tout pour la Radio.. 

.105 

Inter Ondes. 

.102 

Unieco. 

12-100-101-104 

Kliatchko. 

.68 
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lls sont quatre. Quatre multimetres numeriques pour tous les 
usages, adaptes a tous les prix. On les appelle deja les quatre as, 
parce qu’ils offrent de nombreuses fonctions nouvelles (decibel, 
temperature, Crete, frequence, beeper, diode, continuity), parce qu’ils 
sont legers, faciles a manipuler, parce que ce sont des as du design: 
prise en main, stability, facility de lecture par ecran incline. Parce que, 
pourquoi pas, ils sont beaux. 

Avec quatre appareils, on peut selectionner les performances 
les mieux adaptees a (’utilisation, comme le nombre de points (2.000 
ou 20.000) ou la precision (jusqu’a 0,05%) ou RMS et valeur moyenne. 

Les quatre multimetres numeriques METRIX ont plein d’idees 
nouvelles, changent d’allure et sont a la pointe de I’innovation. 

Avec METRIX, les multimetres numeriques sont en pleine forme. 


ITT Composants et Instruments 

Division Instruments Metrix 
Chemin de la Croix-Rouge - BP 30 F74010 Annecy Cedex 
Tel. (50) 528102 - Telex 385131 


Agence de Paris 

157, rue des Blains - BP 124 F 92220 Bagneux Cedex 
Tel. 664 84 00 - Telex 202 702 



Mletrix, la puissance industrielle au service de la mesure. 


Le directeur de la publication : J. P. Ventillard - Imprimerie Dulac et Jardin, 27004 Evreux Cedex - N° de commission paritaire 56361 


RSCG/Leblond-Moinon-Thil 



















































































asSga? 


Pour vous, I'electronique et I'informatique se sbnt 
donnees rendez-vous dans MICRO-SYSTEMES. 

Premiere revue franchise d'initiation e) de developpement a la 
micro-informatique, MICRO-SYSTEMES est plus qu'un magazine 
d'informations; c'est un veritable outil de formation destine d 
actualiser vos connaissanceSt-^'^' 

Avec I'apparition des microprocesseurs et devtnicro-ordina- 
teurs, il est important de rester a I'ecoute du changement. 

C'est pourquoi MICRO-SYSTEMES presente pour cheque 
numero un ensemble (^articles rediges par des noms prestigieux 
du monde de la micro-informatique. . . 

Pour vous enconvaincre, lisez plutot notre numero de Septem- 
bre-Octobre. ^ 


L'intelligence arrificielle : Les mecanismes de reflexion d'un 
ordinateur "intelligent". * •• 

Telepiatique : Les reseaux: Transpac, EuronejL. 

Basic et Mathematiques: Lo FFT (Fast Fourier Transform). 
Un programme Basic vous introduirg au coeur du traitement du 
signal' •/.- \ \ \ A. ‘ 

et, bien surnosrubriqueshabituelles..’. N \/' s n. 


Ausommaire: 

Realisez: Un carillon de porte a microprocesseur aux caracte- 
ristiques etonnantes. 

Initiation: Le microprocesseur et son environnement : La 
commande d un convertisseur analogique/numerique par micro¬ 
processeur. 

Les systemes informatiques des annees 80: Plus de 
50 pages pour vous aider a choisir votre micro-ordinateur. 
Composants: Les circuits "CCD": de la cellule elementaire a 
la veritable camera de television... Un dossier complet sur les 
registres a transfert de charges. 


Le serieux d'un journal au service d'une technique. 








'[ffliij m 


En vente 
cheztous les 
marchands de joumaux. 


43, rue de Dunkerque - 7S010 Paris - Tel 285.04.46 
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ALARMES ELECTRONIQUES 


TOUS LES 
ACCESSOIRES 
disponibles 


SIRENES 



SM 122 
12 V. 1 A 
Bruit 108 dB 

aim 80 F 



SE 12 

Sirene mod. 
12 V. 0.75 A 
110 dB a 1 m 


170 F 


SM 125 

12 V. 11 A 
120 dB 

aim 180 F 


SM 125 
220 V alt. 

0.7 A 180 F 


SE 12 SP. Haut-parleur a 
chambre de compr 8 ohms. 

Prix . 70 F 


'IT 


BE 120 
Buzzer 

12 volts 
Bruit de 
70 dB a 


0.20 m 


Contact encastrable 

Le jeu . 19 F 


N° 394 

Contact 
ext6rieur 

Le jeu.19 F 


c 


N° 110 

| Contact de 
i choc 
^5^reglable 

Prix 18 F 


SYSTEMS « CT 01 • 



i Ensemble 
complet 
fonctionnant 
avec accu 
12 V incorp. 
et se rechar- 
geant autom. 
sur le secteur 
220 V. 


Permet de proteger 8 points 
avec possibility ^expansion 

- Centrale CT 01 

- Batterie 12 V. 1.8 A 

- Sirene SM 122 
(108 dB a 1 m) 

- 3 contacts de choc n° 110 

- 5 contacts de parties 

ouvrantes n° 394 
L’ensemble complet avec 
cle de security .... 1 425 F 

Centrale CT 04 . 2 394F 


Batteries au plomb 
a liquide geiifie 

6 V, 1.2 A 85 F12 V. 1.9 A 146 F 
12 V, 6 A 226 F12 V. 24 A 720 F 


EN OPTION 



Modeie TITAN 

Radar hyper¬ 
frequence 
Alim. 12 Vcc. 
0.2 A. 

Fr6q. 9.9 GHz 
Portee 3 a 

20m 1 425 F 


SE 130 

Sirene avec 
chambre de 
compression 
et circuit 
electronique 
module Aliment. 12 Vcc. 
1.6 A. Puissance extraordi¬ 
naire Modulation insuppor¬ 
table. 130 dB k 1 m 500 F 




: ELPHORA EP 826 

Station mob. 
exception. 



20 transist. - 10 diodes 
1 thermist. * 1 circ. Int. 
5 watts - 6 canaux 

Appel selectif intygry 
Prix avec 1 canal 
equipe. 1 750 F 


ELPHORA-PACE 
EP 35 Bi 


Station de base • Num¬ 
ber one - - Utilisation 
professionnelle 
22 transist. - 16 diodes 
2 circuits integres 
5 watts - 6 canaux 
AV. ‘appel* syiectif integral 
etaiim 220 V 
Prix avec 1 canal 
equipe 2140F 


ELPHORA-PACE 
BI 155 
5 watts 
Canaux:6 

Antenne 

courte et flexible 
Alim. 12 volts 
par batteries 
rechargeables 


Economiseur de batterie 
14 transistors, 5 diodes, 
2 varistors 

La paire, avec batteries cad/ 
ni et chargeur et 1 canal 
equipy. 2 290 F 


V 


BELS0N TS 210 

1 W. 27 MHz. 2 ca- 
naux dont un 
y quip6 Ryglage 
automatique de la 
puissance de recep¬ 
tion, 12 transistors 
Portfee (non garan- 
tie) jusuq’d 6 km 
suivant conditions 
clirnaftiques et ter¬ 
rain. Peut-etre 
vendu a lumte. 

La paire.. 1180 F 


ANTENNES 


POUR TOIT O'lMMEUBLE 
ET STATION DE BASE : 

EP 227.1/2 onde. Gain 4 dB 
Longue portee . 567 F 

BS 25 P. Super Pro 366 F 


CABLES 50 il POUR 
ANTENNES D EMISSION 

KX15. 0 6 mm. 

Le metre. 6,30 F 

KX4. C 11 mm. 

Le metre 17 F 

Par touretde 150 m, lem 12F 


MICROS 

POUR EMISSIONS 

DM 501 (mobile).83 F 

ELP 601. Modeie de table dy 
namique avec preampli. 

Prix . 276 F 


ANTIPARASITES 

NB 2. Pour alternateur voiture 
(n° 132) . 62 F 


ROTOR-BEAM 
N°8016. Deluxe 690F 


ANTENNES SPECIALES 


FLEX. Remplace r antenne 
telescopique de tous les por¬ 
tables . 27 F 

TMA 27. Antenne avec fixa¬ 
tion a la base par fiche 

PL 259. 120 F 

RB 25. Antenne ruban 103 F 


ANTENNES CB 
POUR VOITURES 


SB 27.1 mav. self 164 F 
MA 28. Antenne specials 
marine en fibre de verre avec 
cable 412 F 

EP 127 M. 1/4 d onde a fixa¬ 
tion magnetique.318 F 

ORIONE. 27 MHz avec fixa¬ 
tion gouttiere. 202 F 

PEGAZO. 27 MHz. 5 dB 
Gain. Fixe. 4 brins 189 F 
ANTARES. 27 MHz. 7 dB 
Gain. Fixe. 8 brins . 310 F 

BILANCIA. 27 MHz. 3.5 dB 
Fixe. Petit modeie. 4 brins. 

Prix . 2$1 F 

EP 890.40 MHz, mobile. 

Prix . 460 F 

EP 443 G. 40 MHz. base. 

Prix . 680 F 


PHILIPS 

CB. 22 canaux reglementai- 

res . 690 F 

SCOOPER CB 

FC-22, 22 canaux r6gle- 
mentaires.690 F 


FILTRE TV 

S’intercale dans le cordon 
d antenne TV et elimme les 
interferences CB. 56 F 


ALIMENTATIONS POUR CB 
4 ELC j 

AL785.12V,5A .... 250F 
VOC 

PS1.2,3,4,5,6et7 N.C. 


DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE JANVIER 1981 
182 pages abondamment lllustrtes de COMPOSANTS ELECTRONIQUES, 
PIECES DETACHEES et APPAREILS DE MESURES (contre 20 F) 


BON A DECOUPER (ou a recopier) 


TOUS LES KITS R.P. 


Ces KITS, particulierement 

EL 401 A. Poule yiectronique .. 90 F 
EL 401 B. Tablette de mixage (adapta- 

teur) sans coffret. 80 F 

EL 401 C. Tablette de mixage (adapta- 

teur) sans coffret. 80 F 

EL 401 D. Booster 2 x 20 W (avec 

coffret) . 340 F 

EL 401 E. Transmetteur telephomque 

d alarmes . 250 F 

EL 401 F. Antivol auto. 85 F 

EL 401 J. Jeu de boules . 170 F 

EL 402 A. Micro-emetteur HF . 240 F 
EL 402 B. Micro HP. Hi-Fi ... 78 F 

EL 402 D. Antivol : plat, centrale 250 F 
EL 402 E. Antivol: plat, alarme 230 F 
EL 402 F. Antivol : platine chargeur 
(sans accu) 130 F 


recommandes sont livres complets 

EL 402 H. Amplificateur 2 x 30 W. 

2 voies (sans coffret). 540 F 

EL 402 J. Alarme antivol bateau 320 F 
EL 402 K. Micro ampli de guitare 150 F 
EL 402 L. Alim. sect, protegee . 180 F 
EL 402 M. Timer a usometre . 100 F 
EL 403 A. The musical box .. 300 F 
EL 403 B. Ampli turbo 2 x 25 W. 
complet avec chassis 1 800 F 

EL 403 C. Sonometre. 120 F 

EL 404 A. Poussin yiectronique 120 F 
EL 404 B. Course auto ou moto 120 F 

EL 404 C. Train y vapeur. 120 F 

EL 404 D. Thermost. electron 220 F 

EL 404 E. Capacimetre. 520 F 

EL 404 F. Regulateur pour fer a soq- 
der 250 F 

EL 404 G. Repondeur telyphon. 170 F 


avec les Circuits Imprimes 

EL 405 A. Circuit detection .. 100 F 
EL 405 B. G6n6rateur SOS .. 270 F 

EL 405 C. Pr6ampli antenne CB 45 F 
EL 405 D. Bruiteur de science fic¬ 
tion . 130 F 

EL 405 E. Module tir/moteur/ 

metronnome. 130 F 

EL 405 F. Sermette. 130 F 

EL 405 G. Gen6rateur de fonct. 545 F 
EL 405 H. Feux de bois yiectronique + 

6 spots . 310 F 

EL 406 A. Carillon 3 notes_ 95 F 

EL 406/B/C/D. Egal. de fryq. 890 F 
EL 406 E. Alimentation CB, 5 A 540 F 
EL 406 F. Alimentation CB. 10 A 700 F 
EL 406 G. Alim, double 2 x 50 V870 F 
EL 406 H. Synth, de freq. univ.1 300 F 
EL 4061. Analyseurde spectre 860 F 


UN CH0IX FANTASTIQUE D’APPAREILS DE MESURE 


HAMEG Nouveau ! 

OSCILLOSCOPES 

1_ 

HM 307/3 

Simple trace 10 MHz 

5 mV a 20 V/cm. Base 
de temps 0,2S a 0.5 
/nS. Testeur de com¬ 
posants mcorpore 
Avec 

S?" 1 740 F 

HM 203 

(prevoirdelai) 
Double trace 20 MHz 

5 mV a 20 V/cm 
Montee 17.5 nS 

L 285 x H 145 x 

P 380. Avec sonde 

i/io 2 790 F 

HM 412/5 

Double trace 20 MHz. 

5 mV a 20 V/cm. 
Montee 17.5 nS. Re¬ 
tard balayage de 
100 nS a 1 S. Avec 
Sonde 

V’i/io 3 790 F 

- HM 705 

(Prevoir delai) 

2 x 70 MHz. 2 mV a 
20 Vcc/cm. Vitesse 
balayage 15 k 50 nS/ 
cm et 5 nS/cm avec 
expansion X10. Ligne 
a retard, avec sonde 

\ n m 6 270 f 

HM 812/2 

Double trace 50 MHz 
a memoire analogi- 
que, 5 mV d 20 V/div. 
Balayage retarde avec 
2" declenchement. 
Avec sonde (stock 
1/1 treslimite) 

+ i/io 16150 F 

TRIO 

CS 1560 

Double trace 15 MHz. 
sensib. 10 mV/div. 
Entree difterentielle 

1 Fonction XY. 

Avec 2 sondes. 

i/i o + 3 700 * 

CS 1830 

Double trace 30 MHz. 
Sensib. 2 mV/cm. Re¬ 
tard de balayage 
Post-accel. 6 kV. 

Avec2 sondes 

\m .. 6 700 F 

TELEQUIPMENT 

D1010 

2 x 10 MHz. 5 mV a 
20 V/div. Balayage 
0.2 S a 0.2 /xS/div. 
Temps de montee : 
30 nS en X5. Avec 2 
sondes 

Pri* 3 540 •= 

D1011 

2x10 MHz. 1 mV a 
20 V/div. Balay. 0.2 S 
a 0,2 *iS. Temps de 
montee 40 nS en X5 
Declench. TV ligne et 
trame. Avec 2 son- 

tp2 3 890 F 

01015 

2x15 MHz. 5 mV a 
20 V/div. Balay. 0.2 S 
a 0.2 fx S/div. Temps 
de montee 40 nS en 
X5. TV ligne et trame 

Prix 4 900 F 

TELEQUIPMENT 

D1016 A 

2 x 20 MHz. 1 mV a 
20 V/div. Balay. 0,2 S 
a 0.2 /xS/div. Temps 
de montee 40 nS en 
X5. TV ligne et trame 
Avec 2 

T°p n 2 des 6 600 f 

D 67 A 

2 x 25 MHz. 1 mV a 
50 V/cm. Double base 
de temps. Temps de 
montee 14 nS. Retard 
balayage. Post-acc 
10 KV 

sondes 9580 F 

DM 64 

2 x 10 MHz. A me- 
moire. Sensib. 1 mV. 
Balayage 2 S a 
lOOnS. Temps de 
montee 35 nS. 

Fonction X-Y. 

Prix 12 000 F 

0 32 

2 x 10 MHz. Portatif. 
Batteries rechargea¬ 
bles. Sensib. 10 mV 
Temps de montee 
35 nS. 

Prix... 9 700 F 

CENTRA0 

774 0 

2 x 15 MHz. 
Sensibility 5 mV. Ba¬ 
layage 1 mS y 5 mS/ 
div. 

Pri. 2 400 F 

METRIX 

OX 734 

2 x 40 MHz. Ligne 
a retard 2 mV/Div. 
Deuxieme base de 
temps retardee. 
(Prevoirdelai). 

Prix . 7 620 F 

OX 712 C 

Double trace 15 MHz. 
Post-accel. 3 kV. 
Sensibility 1 mV 
Fonction XY. Addition 
et soustraction 

vofes 4 500 F 

OX 713 C 

Double trace 10 MHz 
Sensibility 10 mV 
Temps de montee 
23 nS. Fonction X-Y. 

Prix... 4 170 F 

SINCLAIR 

THANDAR 

SC 110 

Simple trace 10 MHz 
Ideal pour depanneur 
TV. Alim, par piles. 

Prix 2280 F 

ELC sc 754 

Portable. Mono 
12 MHz, 5 mV. Poids 
3.5 kg. Avec 

1/iT 1 700 F 

SO 742 

Sonde combinee 

3 pos. 1/1 u 0n , 

0 et 1/10 190 F 


WELLER 


Toute la gamme 
en stock 


en stock f 

£ 

r 


(Voir article dans 
Radio-Plans de 
mai81) 

DES PRIX 
PROMOTION 
Fers speciaux par¬ 
ticulierement indi- 
ques pour les cir¬ 
cuits C-M0S, mi- 
croprooesseur. memoirqs. 

TCP 24 V/50 W . 256 F 

Bloc alimentation et support antideper- 

dition (220 V/24 V). 350 F 

Panne de rechange . 15F 

Panne longue ou panne fine .. 24 F 
T 3000 (TEMTR0NIC) 24 V/50 W 472 F 
Le V fer Electron, a temperat. reglable 
de fagon continue entre 200 et 400 °C. 

I Bloc alimentation et support 350 F 
Panne de rechange longue duree 18 F 


et a adresser a CIBOT, 3, rue de Reuilly, 75580 CEDEX PARIS (XII) 

I Nom.Pr6nom. 


r 


« PC 1211» 

Ordinateur de poche 



Utilise le langage BASIC. Traite des 
calculs complexes. Affichage avgc 
matrice a points jusqu a 24 chiffres 
avec affichage flottant. Capacity de 
programme 1424 pas. 26 memoires 
avec protection. Programmes et don- 
nees peuvent etre gard6s sur magn&o. 
Avec interface pour magn6t. a K7. 

PRIX. 1 350 F 

• Avec interface comprenant une 
imprimante et prise pour enregis- 
treur 2076F 


SIEMENS 


ALLUMAGE ELECTRONIQUE 
« SRP 2000 » 

Appareil simple liable et miniaturise. & 
monter vous-meme. en quelques ins¬ 
tants sur votre v6hicule. Plusieurs 
avantages: • D6s le contact, mis, 
letincelle jaillit: d^marrage amelior6 
• le moteur a tout regime tourne plus 
souplement • Tr&s faible. le courant 
ttaversant les, rupteurs. n’use pas les 
contacts. 

Fiche technique : Element d enclen- 
chement: transistor Darlington, triple 
diffusion. Courant: 4 A • Vitesse jus- 
qu a 500 Kc/s • Duree de l etincelle 
(typiquement): 200 ns. Livre avec 
3 fils (blanc, bleu, rouge) de 70 cm. 
1 fil noir de 15 cm. Garantie 1 AN. 

Le kit, 

avec mode d emploi trfcs clair 199 F 


| Adresse 

| Code postal.Ville. 

| Ci-jointlasommede20F: en cheque bancaireZen cheque postal _ en mandat-lettre 


I, 


CHOIX ENORME DE MACHINES A CALCULER (demander le tarif) 


| INITIATION A LA TECHNIQUE MICROPROCESSEUR : 

I Ouvrage de base: Le microprocesseur pas d pas, de A. VILLARD et M. MIAUX, 359 pages, format 21 x 15 97 F 

Une realisation unique! Le Synth&iseur de voix. Prix de la description .15 F 

I Principaux composants (tous disponibles): CDP 1802 E RCA 164 F - CDP 1802 CE RCA . 104 F - CDP1822 CE RCA 56 F - 

r- - 


CDP 1823 CE RCA : 114 F - CDP 1852 CE RCA 25 F - CD 4011 BE - CD 40 97 - TIL 311 Texas 


A PARIS : 1 et 3, rue de Reuilly, 75580 CEDEX PARIS (XII.) 

Tel, : 346.63.76 (Itgnes groupees) 

Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h a 12 h 30 et de 14 h a 19 h 


A TOULOUSE : 25 rue Bayard, 31000 Tel.: (61) 62.02.21 


EXPEDITIONS RAPIDES PROVINCE et ETRANGER 


Ouvert tous les jours 

de 9 h 30 a 19 heures sans interruption 

sauf dimanche et lundi matin 


























































































































